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本 书 是 进一步 学 习 SolidWorks 2013 曲面 设计 的 高 级 实例 书籍 。 书 中 介绍 了 16 个 经 典 实 际 曲 面 产品 的 
设计 全 过 程 ， 其 中 3 个 实例 采用 目前 最 为 流行 的 TOP_DOWN ( 自 顶 向 下 ) 方法 进行 设计 ， 这 些 实例 涉及 
各 个 行业 和 和 领域， 选用 的 实例 都 是 生产 一 线 实际 应 用 中 的 各 种 产品 ， 经 典 而 实用 。 

本 书 中 的 实例 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公司 为 国内 外 一 些 著名 公司 〈 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 编写 的 培 
训 案例 整理 而 成 的 ， 具 有 很 强 的 实用 性 和 广泛 的 适用 性 。 本 书 附带 2 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 作 了 81 个 
曲面 设计 技巧 和 具有 针对 性 的 实例 教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 , 时间 长 达 20 多 个 小 时 , 光盘 中 还 包含 
本 书 所 有 的 范例 文件 以 及 练习 素材 文件 (2 张 DVD 光盘 教学 文件 容量 共计 6.7GB) 。 另 外 ， 为 方便 低 版 本 读 
者 的 学 习 ， 光 盘 中 特 提 供 了 SolidWorks 2010、SolidWorks 2011 和 SolidWorks 2012 版 本 的 素材 源 文件 。 

本 书 在 内 容 上 ， 针 对 每 一 个 实例 先进 行 概述 ， 说 明 该 实例 的 特点 ， 使 读者 对 它 有 一 个 整体 的 概念 ， 学 
习 也 更 有 针对 性 。 接 下 来 的 操作 步骤 翔实 ， 透 彻 ， 图 文 并 成 ， 引 领 恋 者 一 步 一 步 地 完成 设计 。 这 种 讲解 方 
法 能 使 读者 更 快 、 更 深入 地 理解 SolidWorks 曲面 设计 中 的 一 些 抽象 的 概念 、 重 要 的 设计 技巧 和 复杂 的 命令 
及 功能 ， 还 能 使 谈 者 较 快 地 进入 曲面 产品 设计 实战 状态 ;在 写作 方式 上 ， 本 书 紧 贴 SolidWorks 2013 软件 
的 实际 操作 界面 ， 使 初学 者 能 够 直观 、; 准 确 地 操作 软件 进行 学 习 ， 提 高 学 习 效 率 。 

本 书 可 作为 广大 工程 技术 人 员 和 设计 工程 师 学 习 SolidWorks 的 曲面 自学 教程 和 参考 书 , 也 可 作为 大 中 
专 院 校 学 生 和 各 类 培训 学 校 学 员 的 CAD/CAM 课程 上 课 及 上 机 练习 的 教材 。 
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制造 业 是 一 个 国家 经 济 发 展 的 基础 ， 当 今世 界 任何 经 济 实力 强大 的 国家 都 拥有 发 达 的 
制造 业 ， 美 、 日 、 德 、 瑞 、 法 等 国家 之 所 以 被 称 为 发 达 国 家 ， 很 大 程度 上 是 由 于 它们 拥有 
世界 上 最 发 达 的 制造 业 。 我 国 在 大 力 推 进 国民 经 济 信 息 化 的 同时 ， 必 须 清醒 地 认识 到 ， 制 
造 业 是 现代 经 济 的 文 柱 ， 提 高 制造 业 科技 水 平 是 一 项 长 期 而 艰巨 的 任务 。 发 展 信息 产业 ， 
首先 要 把 信息 技术 应 用 到 制造 业 。 

众所周知 ， 制 造 业 信息 化 是 企业 发 展 的 必要 手段 ， 国 家 将 制造 业 信 息 化 提 到 关系 国家 
生存 的 高 度 上 来 。 信 息 化 是 时 代 发 展 和 进步 的 突出 标志 。 以 信息 化 带动 工业 化 ， 使 信息 化 
与 工业 化 融 为 一 体 ， 互 相 促 进 ， 共 同 发 展 ， 是 具有 中 国 特色 的 跨越 式 上 友 展 之 路 。 信 息 化 主 
导 看 新 时 期 工业 化 的 方向 ， 使 工业 旨 厦 高 附加 值 化 发 展 ;工业 化 是 信息 化 的 基础 ， 为 信息 
化 的 发 展 提供 物资 、 能 源 、 资 金 、 人 才 以 及 市 场 ， 只 有 用 信息 化 武装 起 来 的 自主 和 完整 的 
工业 体系 ， 才 能 为 信息 化 提供 坚实 的 物质 基础 。 

制造 业 信 息 化 集成 平台 是 通过 并 行 工 程 、 网 络 技术 、 数 据 库 技术 等 先进 技术 将 
CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 与 制造 业 服 务 的 软件 个 体 有 机 地 集成 起 来 ， 采 用 统一 的 
染 构 体系 和 统一 的 基础 数据 平台 ， 涵 盖 目 前 常用 的 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 软件 ， 
使 软件 交互 和 信息 传递 顺畅 ， 从 而 有 效 提 高 产品 开发 、 制 造 等 各 个 领域 的 数据 集成 管理 和 
共享 水 平 ， 提 高 产品 开发 、 生 产 和 销售 全 过 程 中 的 数据 整合 、 流 程 的 组 织 管理 水 平 以 及 企 
业 的 综合 实力 ， 为 打造 一 流 的 企业 提供 现代 化 的 技术 保证 。 

机 械 工 业 出 版 社 作 为 全 国 优秀 出 版 社 ， 在 出 版 制造 业 信 息 化 技术 类 图 书 方面 有 着 独 特 
的 优势 , 一直 致 力 于 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 领域 相关 技术 的 跟踪 ， 出 版 了 大 量 
学 习 这 些 领域 的 软件 (如 SolidWorks、Ansys、Adams 等 ) 的 优秀 图 书 ， 同 时 也 积累 了 许多 
宝贵 的 经 验 。 

北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 位 于 中 关 村 软件 园 ， 专 门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 开 友 、 咨 
询 及 产品 设计 与 制造 等 服务 ， 并 提供 专业 的 SolidWorks、Ansys、Adams 等 软件 的 增 训 。 中 
关 村 软件 园 是 北京 市 科技 、 智 力 、 人 才 和 信息 资源 最 密集 的 区 域 ， 园 区 内 有 清华 大 学 、 北 
泵 大 学 和 中 国 科 学 院 等 车 名 大 学 和 科研 机 构 ， 同 时 聚集 了 一 些 国内 外 著名 公司 ， 如 西门 子 、 
联想 集团 、 清 华 紫 光 和 清华 同方 等 。 近 年 来 ， 北 京 兆 迪 科 技 有 限 公 司 充分 依托 中 关 村 软件 
园 的 人 才 优势 ， 在 机 械 工 业 出 版 社 的 大 力 文 持 下 ， 已 经 推出 了 SolidWorks“ 工 程 应 用 精 解 ” 
系列 图 书 ， 包 括 : 

@ SolidWorks 2013 工程 应 用 精 解 从 书 

@ SolidWorks 2012 宗 典 

@ SolidWorks 2012 实例 宝典 

@ SolidWorks 2012 工程 应 用 精 解 丛书 





































































































IV SoliqWorks 曲面 设计 实例 精 解 (2013 中 文 版 ) 


@ SolidWorks 2011 工程 应 用 精 解 从 书 
@ SolidWorks 2010 工程 应 用 精 解 从 书 
@ SolidWorks 2009 工程 应 用 精 解 从 书 


“工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 共 有 以 下 特色 : 

@ 注重 实用 ， 讲 解 详细 ， 条 理 清晰 。 因 为 作者 队伍 和 顾问 均 是 来 自 一 线 的 专业 工程 
师 和 融 校 教师 ， 所 以 图 书 既 注重 解决 实际 产品 设计 、 制 造 中 的 问题 ， 同 时 又 对 软 
件 的 使 用 方法 和 技巧 进行 了 全 面 、 系 统 、 有 条 不 茶 、 由 浅 入 深 的 讲解 。 

@ 范例 来 源 于 实际 ， 丰 富 而 经 典 。 对 软件 中 的 主要 命令 和 功能 ， 先 结合 简单 的 范例 
进行 讲解 ， 然 后 安排 一 些 较 复 杂 的 绽 合 范例 帮助 读者 深入 理解 和 灵活 应 用 。 

@ 写法 独特 ， 易 于 上 手 。 全 部 图 书 采 用 软件 中 真实 的 末日 、 对 话 框 、 操 控 板 和 按 饵 
等 进行 讲解 ， 使 初学 者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提高 学 习 效 率 。 

@ 随 书 光盘 配 有 视频 录像 。 随 书 光 盘 中 制作 了 超 长 时 间 的 视频 文件 ， 帮 助 谈 者 轻松 、 
高 效 地 学 习 。 

@ 网 站 技术 支持 。 读 者 购买 “工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 ， 可 以 通过 北京 焰 迪 科技 有 
限 公 司 的 网 站 (http:Wwww.zalldycom) 获得 技术 支持 。 























我 们 在 诚 地 希望 广大 读者 通过 和 学习“ 工程 应 用 光 解 ”系列 图 书 ， 能 够 避 效 地 掌握 有 关 
制造 业 信 息 化 软件 的 功能 和 使 用 拉 巧 ， 并 将 学 到 的 知识 运用 到 实际 工作 中 ， 也 期 每 您 给 我 
们 提出 宇 贯 的 意见 ， 以 便 今后 为 大 家 提供 更 优 务 的 图 书 作 品 ， 共 同 为 我 国 制 造 业 的 发 展 尽 


一 份 力 量 。 








北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 
机 械 工 业 出 版 社 


Dll 
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SolidWorks 是 由 美国 SolidWorks 公司 推出 的 功能 强大 的 的 三 维 机 械 设 计 软 件 系 统 ， 日 
1995 年 问世 以 来 ， 以 其 优异 的 性 能 、 易 用 性 和 创新 性 ， 极 大 地 提高 了 机 械 工 程 师 的 设计 效 
深 ， 在 与 同类 软件 的 油 烈 苋 争 中 已经 确 并 了 其 市 场地 位 ， 成 为 三 维 机 械 设计 软件 的 标准 。 
其 应 用 范围 涉及 航空 航天 、 汽 车 、 机 械 、 造 船 、 通 用 机 械 、 医 疗 器 械 和 电子 等 诸多 领域 。 
曲面 建 模 与 设计 是 产品 设计 的 基础 和 关键 ， 要 熟练 掌握 使 用 SolidWorks 对 各 种 曲面 零 
件 的 设计 ， 只 靠 理 论 学 习 和 少量 的 练习 是 远 远 不 够 的 。 编 写本 书 的 目的 正 是 为 了 使 读者 通 
过 书 中 的 经 典 实例 ， 迅 速 掌握 各 种 曲面 零件 的 建 模 方 法 、 技 巧 和 构思 精 舌 ， 在 短 时 间 内 成 
为 一 名 SolidWorks 产品 设计 高 手 。 
本 书 是 进一步 学 习 SolidWorks 2013 曲面 设计 的 高 级 实例 书籍 ， 其 特色 如 下 : 
e 本 书 介 绍 了 16 个 实际 曲面 产品 的 设计 全 过 程 , 其 中 4 个 实例 采用 目前 最 为 流行 的 
TOP_DOWN (日 项 同 下 ) 方法 进行 设计 ， 令 人 耳目 一 新 ， 对 读者 的 实际 设计 具有 
很 好 的 指导 和 借鉴 作用 。 
讲解 详细 ， 条 理 清晰 ， 图 文 并 茂 ， 保 证 自学 的 读者 能 够 独立 学 习 书 中 的 内 容 。 
写法 独特 ， 采 用 SolidWorks 软件 中 真实 的 对 话 框 、 按 钮 和 网 标 等 进行 讲解 ， 使 初 
学 者 能 够 二 观 、 堆 俏 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提高 学 习 效率 。 

e@ ”附加 值 高 ， 本 书 附带 2 张 多 媒体 DVD 学 习 光 各， 制作 了 81 个 曲面 设计 技巧 和 具 
有 针对 性 实例 的 教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 时 间 长 达 20 多 个 小 时 ，2 张 
DVD 光盘 教学 文件 容量 共计 6.7GB， 可 以 帮助 读者 轻松 、 高 效 地 学 习 。 

本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 为 国内 外 一 些 闭 名 公司 ( 含 国 外 独资 和 合资 公司 ) 
编写 的 培训 教案 整理 而 成 的 ， 上 共有 很 强 的 实用 性 ， 其 主编 和 主要 参 编 人 员 主 要 来 自 北 京 兆 迪 
科技 有 限 公司 。 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 
服务 ， 并 提供 SolidWorks、Ansys、Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 。 在 编写 过 程 中 得 
到 了 该 公司 的 大 力 帮 助 ， 在 此 表示 衷心 的 感谢 。 读 者 在 学 习 本 书 的 过 程 中 如 果 遇 到 问题 ， 可 
通过 访问 该 公司 的 网 站 http://www.zalldy.com 来 获得 帮助 。 

本 书 由 往 迪 维 主编 ， 参 加 编写 的 人 员 还 有 王 焕 田 、 刘 静 、 雷 保 珍 、 刘 海 起 、 魏 俊 上 岭 、 任 
意 华 、 往 路、 汉 元 超 、 刘 江波 、 周 涛 、 段 进 敏 、 赵 枫 、 邵 为 龙 、 侯 俊 发 、 龙 宇 、 施 忘 杰 、 
詹 棋 、 高 政 、 孙 润 、 李 倩 倩 、 黄 红 霞 、 尹 果 、 李 行 、 詹 超 、 尹 佩 文 、 赵 条、 王 晓 浏 、 陈 淑 
童 、 周 攀 、 吴 伟 、 王 海 波 、 高 策 、 冯 华 超 、 周 思 思 、 黄 光辉 、 党 辉 、 冯 峰 、 詹 聪 、 平 迪 、 
管 更 、 王 平 、 李 友 菏 。 本 书 已 经 多 次 校对 ， 如 有 芯 漏 之 处 ， 靶 请 广大 读者 予以 指正 。 

本 书 已 经 多 次 校对 ， 如 有 玻 汤 之 处 ， 尽 请 广大 读者 予以 指正 。 

电子 邮箱 : zhanygjames@163.com 
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本 书 导读 


为 了 能 更 好 地 学 习 本 书 的 知识 ， 请 您 仔细 阅读 下 面 的 内 容 : 

读者 对 象 

本 书 是 进一步 学 习 SolidWorks 2013 曲面 设计 的 高 级 实例 书籍 ， 可 作为 工程 技术 人 员 进 
一 步 学 习 SolidWorks 的 自学 教程 和 参考 书 ， 也 可 作为 大 专 院 校 学 生 和 各 类 培训 学 校 学 员 的 
SolidWorks 课程 上 课 或 上 机 练习 教材 。 

写作 环境 

本 书 使 用 的 操作 系统 为 Windows 7 专业 版 ， 系 统 主题 采用 Windows 经 典 主题 。 

本 书 采用 的 写作 蓝本 是 SolidWorks 2013 中 文 版 。 

光盘 使 用 

为 方便 读者 练习 ， 特 将 本 书 所 有 素材 文件 、 已 完成 的 实例 文件 、 配 置 文件 和 视频 语音 
讲解 文件 每 放 入 随 书 附带 的 光盘 中 ， 读 者 在 学 习 过 程 中 可 以 打开 相应 的 素材 文件 进行 操作 
和 练习 。 

本 书 附 赠 多 媒体 DVD 光盘 两 张 ， 建 议 谈 者 在 学 习 本 书 有 前 ， 先 将 两 张 DVD 光盘 中 的 所 有 
文件 复制 到 计算 机 硬盘 的 D 盘 中 , 然后 再 将 第 二 张 光 稚 sw13.3-video2 文件 夹 中 的 所 有 文件 复 
制 到 第 一 张 光 盘 的 video 文件 夹 中 。 在 DD 盘 上 sw13.3 目录 下 共有 4 个 子 目录 : 

(1) sw13_system _file 子 目 录 : 包含 一 些 系统 配置 文件 。 

(2) work 子 目录 : 包含 本 书 讲解 中 所 有 的 教案 文件 、 实 例文 件 和 练习 素材 文件 。 

(3) video 子 目 录 : 包含 本 书 讲解 中 的 视频 录像 文件 。 庶 者 学 习 时 ， 可 在 该 子 目 录 中 鬼 顺 
序 奋 找 所 需 的 视频 文件 。 

(4) before 子 目 录 : 包含 了 SolidWorks 2010、SolidWorks 2011 和 SolidWorks 2012 版 本 的 
素材 源 文件 ， 以 方便 SolidWorks 低 版 本 用 户 和 读者 的 学 习 。 

光 舟 中 市 有 “ok” 扩 展 名 的 文件 或 文件 夹 表 示 已 完成 的 实例 。 

本 书 约定 

e 本 书 中 有 关 限 标 操 作 的 简略 表述 说 明 如 下 : 

加 ” 单 击 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 左 键 。 
双击 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位 置 处 ， 然 后 连续 快速 地 按 两 次 鼠标 的 左 键 。 
右 击 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 右键 。 
单 击 中 键 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 中 键 。 
滚动 中 键 : 只 是 滚动 鼠标 的 中 键 ， 而 不 能 按 中 键 。 
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四 ”选择 《选取 ) 菜 对 象 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 对 象 上 ， 单 击 以 选取 该 对 象 。 
加 ” 拖 移 菜 对 象 : 将 鼠标 指针 移 全 某 对 象 上 ， 然 后 按 下 鼠标 的 左 键 不 放 ， 同 时 移动 
恨 标 ， 将 该 对 象 移动 到 指定 的 位 置 后 再 松 开 展 标 的 左 键 。 
e 本 书 中 的 操作 步骤 分 为 Task、Stage 和 Step 三 个 级 别 ， 说 明 如 下 : 
回 ”对 于 一 般 的 软件 操作 ， 每 个 操作 步骤 以 Step 字符 开始 。 
回 ”每 个 Step 操作 视 其 复杂 程度 ， 其 下 面 可 含有 多 级 子 操 作 ， 例 如 Stepl 下 可 能 包 
含 人 《1)、 (2)、 3 等 于 操作 4 了 于 探 作 下 可 能 包 合 (Ds G 等 竹 柠 作 ， 
让 
回 如 末 操 作 较 复杂 ， 需 要 儿 个 大 的 操作 步骤 才能 完成 ， 则 每 个 大 的 操作 寺 以 
Stagel 、Stage2、Stage3 等 ，Stage 级 别 的 操作 下 再 分 Step1、Step2、Step3 等 操 
PE 
加 “对 于 多 个 任务 的 操作 ， 每 个 任务 冠 以 Task1、Task2、Task3 等 ， 每 个 Task 操作 
下 则 可 包含 Stage 和 Step 级 别 的 操作 。 
e@ 由 于 已 建议 读者 将 随 书 光 盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 便 盘 的 D 盘 中 ， 所 以 书 中 在 
要 求 设置 工作 目录 或 打开 光盘 文件 时 ， 上 所 述 的 路 径 均 以 “D: ”开始 。 




















技术 支持 


本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公司 为 国内 外 一 些 闭 名 公司 ( 含 国 外 独资 和 合资 公司 ) 
编写 的 培训 教案 整理 而 成 的 ， 有 其 有 很 强 的 实用 性 ， 其 主编 和 参 纺 人员 均 来 日 北京 兆 迪 科技 
有 限 公 司 。 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服 
务 ， 并 提供 SolidWorks、Ansys、Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 。 读 者 在 学 习 本 书 的 
过 程 中 如 果 遇 到 问题 ， 可 通过 访问 该 公司 的 网 站 http:/www.zalldy.com 来 获得 技术 文 持 。 

咨询 电话 : 010-82176248，010-82176249。 


























日 未 


出 版 说 明 
前 言 


本 书 导读 


实例 1 在 曲面 上 添加 实体 文子 .….…….1 实例 2 吹风 机 喷嘴 .3 





实例 3 ”淋浴 喷 头 薪 ......... 了 实例 4 显示 器 外 壳 .... 12 


AN 





实例 $ 饮水 机 手柄 .7 18 ”实例 6 钟表 表面 .i 26 





实例 7 自行 车 座 ........... 33 实例 8 ”垃圾 桶 盖 . 37 





实例 9 ”饮料 瓶 .i 45 实例 10 椅子 .i 54 





实例 11 订 书 机 上 六 61 实例 12 


-3 


实例 13 “毛衣 去 毛 器 85 


a 左 侧 外 冯 前 站 兰 
组 装 和 网 
箱 体 









Ai 


右 侧 外 元 有 前端 外 元 








下 兰 由 和 


X 


实例 14 玩具 飞机 





组 疤 图 


SoliqWorks 曲面 设计 实例 精 解 (2013 中 文 版 ) 








前 轮 


这 
ee 
~ 人 





AS 


螺旋 奖 文 撑 杆 02 


后 轮 


文 撑 杆 01 





实例 15 玩具 风扇 .4 225 








风 届 叶轮 





组 冯 图 





风 届 下 埋 





XI SolidWeorks 曲面 设计 实例 精 解 (2013 中 文 版 ) 


实例 16 人 台灯 .nn 289 
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实例 1 在 曲面 上 添加 实体 文字 


实例 概述 
本 实例 讲解 了 曲面 上 添加 实体 文字 的 设计 过程， 在 产品 的 设计 过 程 中 经 常会 用 到 在 曲 
面 上 添加 文字 或 公司 LOGO 图 策 等 ， 使 用 本 实例 的 这 种 方法 可 以 大 大 减少 设计 师 的 工作 时 
闻 ， 提 高 工作 效率 。 零 件 模型 及 相应 的 设计 树 如 图 1.1 所 示 。 
text 。” 怀 让 < 慰 认 >》 显示 状 态 12 
外 加 


-3 二 材质 < 尘 指定 
本 人 前 视 基 准 面 


由 IE 叫 首 - 拉 伸 1 
-zy 基准 面 1 


由 -项 包 禾 1 


图 1.1 零件 模型 及 设计 树 

Step1. 新 建 模 型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [计件 国 ] esp [] | 新建 四 命令， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文 件 ” 窗 口中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 王 确定 x 钮 ， 进 入 建 模 环境 ， 

Step2. 创建 图 1.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 匡 入 的 插入 人) | 天 。 凸 台 / 基 体 划 天 区 | 拉 仲 名.…. 命 命令 (或 
单 击 “ 特 征 〈(F)” 工 具 栏 中 的 号 按钮 )。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 

@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 上 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 。 

@ 定义 横断 面 草图 。 在 在 草图 绘制 环境 中 绘制 图 1.3 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 选择 下 拉 菜 单 | 命令 ， 系 统 返 回 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 。 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 

Q) 定义 深度 方 同 。 采 用 系统 默认 的 深度 方 问 。 

定义 深度 类 型 和 深度 值 .在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 莱 育 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 玉 玉 
选项 ， 输 入 深度 数值 30.0。 

(4) 单 击 浸 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 1.4 所 示 的 基准 面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 丘 入 国 | ep 参考 几何 体 
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系统 弹出 “基准 面 ”窗口 。 
(2) 定义 基准 面 的 参考 。 选 取 右 视 基准 面 作 为 基准 面 1 的 参考 。 
(3) 定义 偏 移 距离 。 在 问 I 按钮 后 的 文本 框 中 输入 偏 移 距离 值 60.0。 
(4) 单 击 窗 口中 的 沈 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 创建 。 


a 


图 1.2 四 人 台 - 拉 伸 1 图 1.3 横断 面 章 多 图 1.4 基准 面 1 

Step4. 创建 图 1.5 所 示 的 零件 特征 一 一 包 和 上 履 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 颖 和 四 | esp 特征 四 ep 国 | 包 驯 他 命令。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 

@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 基准 面 1 作为 草图 基准 面 。 

在 草图 绘制 环境 中 绘制 图 1.6 所 示 的 文字 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 
草图 给 制 实体 外 sp 入 | 立 本 四 命令， 系统 弹出 “草图 文字 ”窗口 ， 在 变 定 国 | 区 域 的 文 
本 框 中 输入 “ 兆 迪 科技 ” 取消 选中 口 使 用 交 档 字体 山 复 选 杠 ， 单 击 | 字 人 加-…| 按 钮 ， 在 系统 弹 
出 的 “选择 字体 ”窗口 中 设置 文字 的 字体 为 宋体 ， 高 度 值 为 10.00mm， 单 击 蛤 按钮 ， 完 成 
文字 的 绘制 。 

@ 为 文字 添加 图 1.6 所 示 的 尺寸 约束 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 [王国 | ep [ 攻 | 退出 草图 命令 ， 系 统 弹出 “ 包 覆 1” 窗口。 

(3) 定义 包 履 属性 。 

@ 定义 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 。 

@ 在 “ 包 才 1” 窗 口 的 虹桥 地 沼 Wx 域 中 选中 名 笠 膨 加 单 选项 ， 选 取 “ 凸 台 - 拉 伸 1” 
的 圆柱 面 作为 包 覆 草图 的 面 ， 在 全 后 的 文本 框 中 输入 厚度 值 3.0。 

(4) 单 击 学 按钮 ， 完 成 包 覆 1 的 创建 。 


图 1.5 包 才 1 图 1.6 ”绘制 文字 
Step5. 保存 零件 模型 ,选择 下 拉 菜 单 [六 年 回 | 一 和 图 | 保 丰 入 命 仿 , 将 模型 命名 为 text。 












































实例 2 ”了 吹风 机 顺 唤 


实例 概述 

本 实例 介绍 了 吹风 机 喷嘴 的 设计 过 程 。 此 例 中 对 模型 外 观 的 创建 是 一 个 值得 读者 学 习 
的 地 方 ， 某 些 特征 单独 放置 的 时 候 显得 比较 采 板 ， 但 组 合 到 一 起 却 能 给 人 耳目 一 新 的 感觉 ， 
而 且 还 可 以 避免 繁琐 的 调整 步骤 。 布 望 通过 对 本 例 的 学 习 ， 读 者 能 有 更 多 的 收获 。 零 件 模 
型 及 设计 树 如 图 2.1 所 示 。 


~ blower norrle [有 让 < 让 > 显示 状态 1 2 : ed “> 基准 面 1 


5 基准 面 z 
由 - 蚜 放 样 1 
由 - -有 疗 | 切除 - 拉 伸 1 







a 实体 呈 ) 
-= 材质 < 未 指定 > 
前 视 基 准 面 


由 -gh 旋转 





图 2.1 零件 模型 及 设计 树 

Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 2.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 旋转 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 入 国 | ep 此 台 / 芝 体 旭 。 ep 中 | 施 特 吧 ..， 命 今 
系统 弹出 “旋转 ”窗口 。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 2.3 所 示 的 横断 
面 草图 (包括 旋转 中 心 线 及 圆心 与 坐标 点 在 同一 条 水 平 线 上 )。 





> 


旋转 轴 





图 2.2 旋转 1 图 23 横断 面 理 图 
(3) 定义 旋转 轴线 。 采 用 草图 中 绘制 的 中 心 线 作 为 旋转 轴线 (此 时 旋转 窗口 中 显示 所 
选中 心 线 的 名 称 ) 
(4) 定义 旋转 属性 。 
J 定义 旋转 方向 。 采 用 系统 默认 的 旋转 方 问 。 
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@ 定义 旋转 角度 。 在 有 项 续 大 茹 呵 明 区域 的 这 文本 框 中 输入 数值 360.0。 

(5) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 旋转 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 2.4 所 示 的 基准 面 1。 选择 下 拉 菜 单 [ 王 入 加 | ep 戎 考 几 何 体 @@ n> 
这 | 基准 面色 命令， 选取 上 视 基准 面 作 为 参考 实体 ， 在 加 按钮 后 的 文本 框 中 输入 等 距 距 
离 值 5.0， 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 2.5 所 示 的 基准 面 2。 选择 下 拉 菜 单 | 乡 坟 国 」 到 。 戎 考 儿 何 体操 n> 
演 | 基 稚 面色 ， 命令， 选取 基准 面 1 作为 参考 实体 ， 在 站 按钮 后 的 文本 框 中 输入 等 距 距 离 
值 50.0， 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 基准 面 2 的 创建 。 











图 2.4 基准 面 1 图 2.5 基准 面 2 
Step5. 选取 上 视 基准 和 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 2.6 所 示 的 草图 2。 
Step6. 选取 基准 面 1 为 草图 基准 看， 绘制 图 2.7 所 示 的 草图 3 
Step7. 选取 基准 面 2 为 草图 基准 耐 ， 绘 制图 2.8 所 示 的 草图 4。 





图 2.6 草图 2 图 2.7 草图 3 图 2.8 草图 4 

Step8. 创建 图 2.9 所 示 的 零件 特征 一 一 放样 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 考 六 加 | esp 凸 台 /基体 四 ”一 是] 放样 上 命令 
(或 单 击 “ 特 征 ”工具 栏 中 的 | 按 钮 )， 系 统 弹出 “放样 ”窗口 。 

(2) 选取 截面 轮廓 。 依 次 选取 草图 2、 草 图 3 和 草图 4 作为 凸 台 放 样 特征 的 截面 轮廓 。 

说 明 : 本 台 放 样 特征 ， 实 际 上 是 利用 截面 轮 廊 以 渐变 的 方式 生成 ， 所 以 在 选取 的 时 候 
要 注意 截面 轮 慷 的 先后 顺序 ， 否 则 实体 无 法 正确 生成 ，。 

(3) 单 击 “ 放 样 ” 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 放样 1 的 创建 。 

Step9. 创建 图 2.10 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [十 六 四 | 一 切除 C) 一 和 回 | 拉 伸 双 命令。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 前 视 基准 面 作为 草 绘 基准 面 ， 绘 制图 2.11 所 示 的 横 








实例 2 吹风 机 喷嘴 


汤面 草图 。 
(3) 定义 切除 深度 属性 。 采用 系统 默认 的 切除 深度 方向 ; 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 的 国外 四 














图 2.9 放样 1 图 2.10 切除 - 拉 伸 1 图 2.11 横断 面 草图 
Step10. 创建 图 2.12b 所 示 的 圆 角 1。 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 特征 四 ep | 全 | 贺 角 如 命令 (或 
ep 

(2) 定义 圆 角 类 型 。 采 用 系统 默认 的 圆 角 类 型 。 

(3) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 2.12a 所 示 的 边 链 为 要 圆 角 的 对 象 。 

(4) 定义 圆 角 的 半径 。 在 窗口 中 输入 半径 值 2.0。 

(5) 单 击 “ 圆 角 ” 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 圆 角 1 的 创建 。 


-» 


圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 2.12 圆 角 1 
Step11. 创建 图 2.13b 所 示 的 零件 特征 一 一 抽 壳 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 国 | ep 特征 四 ep 图 | 抽 需 如 命 人 
(2) 定义 要 移 除 的 面 。 选 取 图 2.13a 所 示 的 模型 表面 为 要 移 除 的 面 。 
(3) 定义 抽 壳 1 的 参数 。 在 “ 抽 壳 1” 窗 口 的 功 格 量 j 区 域 输入 壁 厚 值 1.0。 
(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 抽 壳 1 的 创建 。 
Step12. 创建 图 2.14 所 示 的 零件 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 疾 入 国 | ep 书 台 /基体 四 一 和 罗 | 拉 伸 双 命令 (或 
单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 中 的 欧 胺 钮 ). 
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要 移 除 的 面 





’ 





A 问 查 看 


a) 抽 壳 前 b) 抽 壳 后 
图 2.13 抽 壳 1 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草 图 。 选 取 上 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 。 绘 制图 2.15 所 示 的 横 


灯 面 草图 《此 各 图 为 一 个 直径 值 为 49 的 圆 和 一 个 取 目 于 模型 内 边线 的 圆 组 成 )。 








图 2.14 ” 凸 台 - 拉 伸 1 图 2.15 横断 面 草图 
(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 ， 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口中 的 国清 和 
区 域 单 击 邓 按钮 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 玫 国 这 项 ， 输 入 深度 值 4.0。 
(4) 单 击 窗口 中 的 特 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 1 的 创建 。 
Step13. 创建 图 2.16b 所 示 的 圆 角 2。 要 圆 角 的 对 象 为 图 2.16a 所 示 的 边 链 ， 圆 角 半 径 值 
为 0.5。 











a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 2.16 圆 角 2 


Step14. 创建 图 2.17b 所 示 的 圆 角 3。 要 圆 角 的 对 象 为 图 2.17a 所 示 的 边 链 ， 圆 角 半 径 值 
为 0.5。 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 2.17 圆 角 3 
Step15. 保存 模型 ， 命 名 为 blower_nozzle。 


实例 3 ”淋浴 顺 头 震 


实例 概述 

在 设计 本 实例 的 过 程 中 应 用 了 部 分 的 零件 特征 ， 同 时 采用 了 初步 的 曲面 命令 ， 设 计 比 
较 巧妙 ， 其 中 的 曲面 旋转 与 加 厚 特 征 都 是 首次 出 现 ， 而 填充 阵列 的 操作 性 比较 强 ， 需 要 读 
者 用 心 体会 。 零 件 模型 和 设计 树 如 图 3.1 所 示 。 





2 下 上 视 基准 面 


i 由 .图 t 作 - 拉 偶 1 


由 曲面- 旋转! | … 有 草图 5 
alal 的 | 填 充 了 5 





图 3.1 零件 模型 及 设计 树 











step1. 新 建 模 型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [位 伯 加 |] ep 加 | 新 汗 如 命令 ， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 1 进入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 3.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 曲面 -旋转 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 医 入 加 | 一 w 曲面 外 。 sp 有 | 旋转 曲面 @) 命令 ， 系 
统 弹 出 “旋转 ”窗口 。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 间 图。 选取 前 视 基 准 面 为 曲 图 基准 面 ， 绘 制图 3.3 所 示 的 横断 面 
持 图 (包括 中 心 线 )。 


5 
村 旋转 中 心 线 “| | 
S CR 
二 ~ 


图 3.2 曲面 -旋转 1 图 3.3 横断 面 草 网 
(3) 定义 旋转 类 型 及 角度 。 采 用 系统 默认 的 旋转 方向 ， 在 [按钮 后 输入 角度 值 360.0。 
(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 曲面 -旋转 1 的 创建 。 


Step3. 创建 图 3.4b 所 示 的 圆 角 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [| 医 六 四 | ep 特征 外。 ep 人 | 园 角 命令， 系 
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统 弹出 “ 圆 角 ” 窗 口 。 
(2) 定义 圆 角 类 型 。 在 | 加 前 类 型 QQ 区域 中 选中 名 等 半径 @ 单 选项 。 
(3) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 3.4a 所 示 的 边 链 为 要 圆 角 的 对 象 。 
(4) 定义 圆 角 的 半径 。 在 窗口 中 输入 半径 值 0.5。 


D4 





— 


(5) 单 击 “ 贺 角 ” 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 圆 角 1 的 创建 。 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 3.4 圆 角 1 
Step4. 创建 图 3.5b 所 示 的 圆 角 2。 选 取 图 3.5a 所 示 的 边 链 为 要 圆 角 的 对 象 ， 圆 角 半 径 


值 为 1.0。 











a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 3.5 圆 角 2 


Step5. 创建 图 3.6 所 示 的 加 厚 1 

(1) 选择 命令 过 择 下 拉 闲 单 国 且 生 一 和 ” 凸 台 /基体 中 ) ”一 和 四 | | 加 厚 如 命令， 
系统 弹出 “加 厚 ” 窗 口 。 

(2) 定义 加 厚 曲面 。 选 取 图 3.7 所 示 的 曲面 ( 圆 角 2) 作为 要 加 厚 的 曲面 。 

(3) 定义 加 厚 方向 。 在 “加 厚 ” 窗 口 的 硕大 参数 国 昌 区域 中 单 击 三 | (加 厚 侧 边 1) 按钮 。 

(4) 定义 厚度 。 在 “加 厚 ” 窗 口中 国 厘 大概 国 量 区域 的 <; 后 的 文本 框 中 输入 数值 1.2。 

(5) 单 击 党 按钮 ， 完 成 加 厚 1 的 创建 。 











图 3.6 加 厚 1 图 3.7 加 厚 曲面 
Step6. 创建 图 3.8 所 示 的 草图 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 芭 | 草图 给 制 合 


实例 3 ”淋浴 顺 关 盏 9 


(2) 定义 草图 基准 面 。 选 取 图 3.9 所 示 的 模型 表面 作为 草图 基准 面 。 
(3) 在 章 绘 环境 中 绘 La 
| 














Bs > 


























的 创建 。 


ea 





字 图 基准 面 








图 3.8 ”草图 2 图 3.9 ”定义 草图 基准 面 
Step7. 创建 图 3.10 所 示 的 草图 3。 选 取 右 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 。 
Step8. 创建 图 3.11 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 扫 摘 1。 





图 3.10 总 图 3 图 3.11 切除 -扫描 1 

说 明 : 草图 3 中 “ 穿 透 ” 约 束 的 对 象 为 圆 弧 上 端点 与 草图 2 中 的 直线 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 切除 C ”一 和 匿 | 扫描 避 命令， 系统 
弹出 “切除 -扫描 ”窗口 。 

(2) 定义 切除 -扫描 的 轮廓 。 选 取 草图 2 为 切除 -扫描 工 的 轮廓 。 

(3) 定义 切除 -扫描 的 路 径 。 选 取 草 图 3 为 切除 -扫描 1 的 路 径 。 

(4) 定义 切除 -扫描 的 类 型 。 在 “扫描 ”窗口 中 腑 栋 加 到 域 的 方向 /组 转 控制 0 下拉 列表 
中 选择 区, 玫 先 项 。 

(5) 单 击 半 按钮 ， 完 成 切除 -扫描 1 的 创建 。 

Step9. 创建 图 3.12b 所 示 的 圆 角 3。 选 取 图 3.12a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 圆 角 半 
径 值 为 0.2。 




















| 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 3.12 圆 角 3 
Step10. 创建 图 3.13b 所 示 的 圆 角 4。 选取 图 3.13a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 
为 0.2。 取 消 选中 刻 切线 延伸 (名 复 选 框 。 
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a a 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 3.13 圆 角 4 
Step11. 创建 图 3.14b 所 示 的 圆 角 5。 选 取 图 3.14a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 
为 和 2 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
3.14 圆 角 5 

Step12. 创建 图 3.15 所 示 的 圆周 阵列 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 四 | ep 阵列 / 镜 向 于 ep 中 | 回 周 阵列 忆 ) 命 仿 ， 
系统 弹出 “圆周 阵列 ”窗口 。 

(2) 定义 阵列 源 特 征 。 选 取 图 3.16 所 示 的 切除 -扫描 1 和 圆 角 3 作为 阵列 的 源 特征 。 

(3) 定义 阵列 参数 。 

@ 定义 阵列 轴 。 选 择 下 拉 菜 单 [视图 罗 | ep 二 | 临时 轴 名 命令， 显示 临时 轴 ， 选 取 图 
3.16 所 示 的 轴 为 阵列 轴 。 

@) 定义 阵列 间距 。 选 中 网 等 间距 名 复 选 枉 ， 在 其 区 友 和 区域 的 [站 按 钮 后 的 文本 框 中 输 
入 数值 360.0。 

@ 定义 阵列 实例 数 。 在 屠 可 四 | 区域 的 名 按 钮 后 的 文本 框 中 输入 数值 20。 

(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 圆周 阵列 1 的 创建 。 


Cd 


图 3.15 圆周 阵列 1 图 3.16 阵列 源 特 征 
Step13. 创建 图 3.17 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 四 | 一 w 切除 C 一 交加 | 拉 伸 色 命令 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 
G 定义 草图 基准 面 。 选 取 上 视 基准 面 为 草图 基准 面 。 
定义 横断 面 理 图 。 在 草 绘 环境 中 绘制 图 3.18 所 示 的 横断 面 至 图 。 























| 阵列 轴 
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@) 选择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 和 | 攻 | 退出 草图 命令 ， 完 成 横断 面 草图 的 创建 。 
(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 - 拉 伸 ” 窗 口 的 戎 商 国 区 域 中 的 下 拉 列 表 中 选择 








页 ，jf 单 击 | 丈 | 按钮 ， 反 转 拉 伸 方 向 。 
(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 切除 - 拉 伸 1 的 创建 。 





图 3.17 切除 - 拉 伸 1 图 3.18 ”横断 面 草图 
Step14. 选取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 创 建 图 3.9 所 示 的 草图 5。 
Step15. 创建 图 3.20 所 示 的 填充 阵列 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 丘 入 四 | esp 阵列 /镇 向 到 。 esp 罗 | 十 充 阵 列 介 命 仿 ， 
(2) 定义 阵列 参数 。 
Q 定义 阵列 的 填充 边界 。 激 活 讨 3 二 37Ul 








到 域 的 文本 框 ， 选 取 “ 至 图 5” 为 阵列 的 坦 





充 边 界 。 
@ 定义 阵列 布局 。 
a) 定义 阵列 模式 。 在 窗口 的 叹 列 布局 (@ x 域 中 单 击 池 | (圆周 ) 按钮 。 








b) 定义 阵列 尺寸 。 在 趴 列 布局 @ 则 区 域 澡 按 钮 后 的 文本 框 中 输入 数值 10.0， 选 中 
全 目标 间距 四 单 选 项 ， 在 * 合 按钮 后 的 文本 框 中 输入 数值 5.0， 在 加 ,按钮 后 的 文本 框 中 输入 
数值 1.0。 

c) 定义 阵列 方向 。 激 活 县 到 布局 昌 关 区 域 中 的 号 文本 框 ， 在 模型 树 中 选择 “切除 - 拉 伸 
1”， 然 后 选取 图 3.21 所 示 的 尺寸 线 5 作为 阵列 方向 。 


1 

















选取 此 太吉 





图 3.19 草图 5 图 3.20 ”填充 阵列 1 图 3.21 阵列 方 癌 
注意 : ee ] 方 向 的 尺寸 必须 是 线性 尺寸 。 
d) 在 历 阵 列 的 畦 答 ( 四 卓文 域 中 选中 多 生成 源 切 名 单 选项 ， 然后 单 击 回 | (区 〈 圆 ) 按钮 ， 在 四 
后 的 文本 框 中 输入 数值 2.0。 
(3) 单 击 窗口 中 的 车 按钮， 完成 填充 阵列 1 的 创建 。 
Step16. 保存 零件 模型 ， 命 名 为 muzzle_cover。 








实例 4 ”显示 器 外 壳 


实例 概述 

本 实例 介绍 了 显示 器 外 充 的 设计 过 程 。 整 个 外 形 是 通过 实体 建 模 中 最 为 常见 的 拉 伸 及 
旋转 特征 创建 出 来 ， 通 过 对 本 实例 的 学 习 ， 读 者 可 以 掌握 一 种 使 用 简单 命令 创建 复杂 零件 
的 建 模 思 路 。 零 件 模型 及 设计 树 如 图 4.1 所 示 。 





S dispaly 加 认 人 避 旺 让 > 显示 状 套 1》) 由 - 全 | 划 险 - 拉 伸 1 
四 i 切 际 - 拉 圳 2 










.= 材质 < 未 指定 > 


3 仿 前 袍 基准 面 





由 3 国 切除 - 拉 伸 3 
加 -网 凸 各 - 拉 坤 1 阵列 堪 性 )1 
器- 网 切除 -旋转 1 由 . 懂 切 除 -扫描 1 


| 
图 4.1 零件 模型 和 设计 树 
Stepl. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 进 入 建 模 环境 。 
Step2. 创建 图 4.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 四 | 一 和 已 台 /基体 到 。 ep 峡 | 拉 伸 双 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草 图 。 
(D 定义 草图 基准 面 。 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 。 
@ 定义 横断 面 草图 。 在 和 章 绘 环境 中 绘制 图 4.3 所 示 的 横断 面 草图 。 


公 
必 





os 


图 4.2 ”同人 台 - 拉 伸 1 图 4.3 模 断 面 草图 
(3) 定义 拉 伸 深 皮 属性 。 
Q) 定义 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 深度 方 同 。 








@ 定义 深度 类 型 和 深度 值 。 在 “站台 - 拉 伸 ” 窗 口中 国 商 四 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
， 输 入 深度 值 400.0。 
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(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 4.4 所 示 的 零件 特征 一 切除 -旋转 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 戎 六 思 ] 一 切 陆 避 一 疯 | 放 转 好 命令。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草 图 。 

Q@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 。 

@ 定义 横断 面 草图 。 在 草 绘 环境 中 绘制 图 4.5 所 示 的 横断 面 草图 (注意 ， 要 绘制 旋转 
中 心 线 及 圆 弧 的 圆心 在 中 心 线 上 )。 


(3) 定义 旋转 轴线 。 采 用 草图 中 绘制 的 中 心 线 作为 旋转 轴线 。 
ms 
吕 








图 4.4 切除 -旋转 1 图 4.5 横断 面 持 图 

(4) 定义 旋转 属性 。 

@ 定义 旋转 方向 。 采 用 系统 默认 的 旋转 方向 。 

@ 定义 旋转 角度 。 在 [ 文本 框 中 输入 数值 360.0。 

(5) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 切除 -旋转 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 4.6 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 戎 六 四 ep 切除 一 和 国 | 拉 伸 双 命令 。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 右 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 在 草 绘 环 境 中 绘制 图 
4.7 所 示 的 横断 面 早 图 。 





2 
图 4.6 切除 - 拉 伸 1 图 4.7 横断 面 草图 








(3) 定义 切除 深度 属性 。 采 用 系统 默认 的 切除 深度 方向 , 在 “切除 - 拉 伸 ” 窗 口 的 厦 商 国 区 
域 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 选 中 力 盖 南国 区 域 ， 在 其 下 拉 列 表 中 选择 

(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 4.8 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 茵 和 | 一 本 
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切除 中 。 ep 回 | 拉 伸 如 命令 ,选取 上 视 基准 而 作为 草图 基准 而 ， 给 制图 49 所 示 的 
横断 面 草图 ; 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 的 | 汪 育 到 区 域 下 拉 列 表 中 选择 国 B88 进项 ， 选 中 
| 史 盖 向 玉 复 选 枉 ， 在 其 下 拉 列 表 中 选择 ES 这 项 ， 单 击 窗口 中 的 乌 按 钮 ， 完 成 切除 - 
拉 伸 2 的 创建 。 

















图 4.8 切除 - 拉 伸 2 图 4.9 ”村 断面 草图 
Step6. 创建 图 4.10 所 示 的 镜像 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 | 质 入 人 0 | sp 阵列 /镇 向 中) sy 哆 | 秆 向 如 .命令 
(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 右 视 基 准 面 作为 镜像 基准 面 。 
(3) 定义 镜像 对 象 。 选 取 “ 切 除 - 拉 伸 2” 作 为 镜像 1 的 对 象 。 


a) 镜像 前 b) 镑 像 后 
图 4.10 ”镜像 1 
(4) 单 击 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 镜像 1 的 创建 。 


Step7. 创建 图 4.11 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 -旋转 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 国 | ep 切除 一 上 轴 | 这 等 中 命 仿 ， 

(2) 定义 特征 的 横断 面 诗 图 。 选 取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 而 ， 在 车 绘 环境 中 绘制 图 
4.12 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 旋转 轴线 。 采 用 草图 中 绘制 的 中 心 线 作为 旋转 轴线 。 














图 4.11 切除 -旋转 2 图 4.12 横断 面 草图 
(4) 定义 旋转 属性 。 采 用 系统 默认 的 旋转 方向 , 在 驮 转达 莪 介 证 区 域 的 | 文本 框 中 输入 
数值 360.0。 





实例 4 显示 刁 外 过 15 


(5) 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 切除 -旋转 2 的 创建 。 

Step8. 创建 图 4.13b 所 示 的 圆 角 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [搬入 四 | ep 特征 ep 国 | 贺 角 吕 命令 ， 系 统 弹出 “ 圆 
角 ” 和 窗口 。 

(2) 定义 要 圆 角 的 对 象 。 选 取 图 4.13a 所 示 的 两 条 边线 作为 要 圆 角 的 对 象 。 


a) 圆 角 前 bp) 圆 角 后 


图 4.13 圆 角 1 
(3) 定义 圆 角 半径 。 在 “ 圆 角 ”窗口 中 输入 圆 角 半 径 值 20.0。 


(4) 单 击 党 按钮， 完成 圆 角 1 的 创建 。 
Step9. 创建 图 4.14b 所 示 的 圆 角 2。 选 取 图 4.14a 所 示 的 两 条 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 圆 
角 半 径 值 为 30.0。 


2 二 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 4.14 圆 角 2 


Step10. 创建 图 4.15b 所 示 的 圆 角 3。 选 取 图 4.15a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 圆 角 半 
径 值 为 20.0。 


We 一 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 4.15 圆 角 3 
Step11. 创建 图 4.16b 所 示 的 零件 特征 一 一 抽 元 1。 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 四 | 一 ww 特征 外 ep 图 | 抽 寺 81... 命 今 ， 
(2) 定义 要 移 除 的 面 。 选 取 图 4.16a 所 示 的 模型 表面 为 要 移 除 的 面 。 

(3) 定义 抽 壳 的 参数 。 在 “ 抽 壳 1” 窗 口 的 财 娄 国 到 域 输入 壁 厚 值 5.0。 

(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 抽 过 1 的 创建 。 
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高 i 


a) 抽 壳 前 b) 抽 壳 后 
图 4.16 抽 壳 1 

Step12. 创建 图 4.17 所 示 的 零件 符 征 一 一 切除 - 拉 伸 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 切除 一 交加 | 拉 伸 到 .命令 。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草 图 。 

G 定义 草图 基准 面 。 选 取 上 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 。 

定义 横断 面 草 图 。 在 草 绘 环境 中 绘制 图 4.18 所 示 的 横断 面 草图 。 








图 4.17 切除 - 拉 伸 3 图 4.18 ”横断 面 草图 

(3) 定义 切除 深度 属性 。 采 用 系统 默认 的 切除 方向 ， 单 击 “ 切 除 - 拉 伸 ”窗口 中 的 [ 台 | 按 
在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 | 薪 育 则 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 
(4) 单 击 窗 口中 的 党 按钮， 完成 切除 - 拉 伸 3 的 创建 。 
Step13. 创建 图 4.19 所 示 的 线性 阵列 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [搬入 四 | ep 阵列/ 针 向 于 esp 上 | 线 性 阵列 蕊 命令 ， 系 统 弹 出 
“线性 阵列 ”窗口 。 

(2) 定义 阵列 源 特 征 。 选 取 “ 切 除 - 拉 伸 3” 作 为 阵列 的 源 特 征 。 

(3) 定义 阵列 参数 。 

@ 定义 方向 1 的 参考 边线 。 选 取 图 4.20 所 示 的 尺寸 线 作为 方向 1 的 参考 边线 ，。 

@ 定义 方向 1 参数。 在 6 文本 框 中 输入 数值 20.0， 在 o 综 文本 框 中 输入 数值 16。 

@) 定义 方向 2 的 参考 边线 。 选 取 图 4.20 所 示 的 尺寸 线 为 方向 2 的 参考 边线 。 

@ 定义 方向 2 参数 。 在 让 向 天 区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 [ 璋 ， 反 转 阵 列 方向 ,然后 在 痊 
文本 框 中 输入 数值 20.0， 在 s 哗 文本 框 中 输入 数值 8。 

(4) 单 击 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 线性 阵列 1 的 创建 。 








饼 


-> 
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将 


方向 2 的 参考 边线 


>. 





方向 1 的 
“一 ” 参考 边线 





图 4.19 ”线性 阵列 1 图 4.20 选择 参考 边线 

Step14. 创建 图 4.21 所 示 的 草图 7。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 [医大 加] ep 区 | 草图 给 制 命 仿 ， 

(2) 定义 草图 基准 面 。 选 取 上 视 基 准 面 作 为 草图 基准 面 。 

(3) 绘制 草图 。 在 草 绘 环境 中 绘制 图 4.21 所 示 的 草图 。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 [搬入 加 | ep | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 设计 环境 。 

Step15. 创建 组 合 曲线 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单薄 入 国 | 一 曲线 。 esp m1 | 组 台 曲 线 必 .命令 ， 系统 弹出 “组 
合 曲 线 ”窗口 。 

(2) 定义 要 组 合 的 边线 。 选 取 图 4.22 所 示 模 型 的 外 层 边 线 作 为 要 组 合 的 边线 。 

(3) 单 击 窗口 中 的 等 按钮 ， 完 成 组 合 曲线 1 的 创建 。 











图 4.21 草图 7 
Step16. 创建 图 4.23 所 示 的 零件 符 征 一 一 切除 -扫描 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | = 切除 CI 一 多 | 草 | 扫 措 公 命令， 系统 弹出 “切除 - 
扫描 ”窗口 。 
(2) 定义 扫 摘 特征 的 轮廓 。 选 取 Step14 创建 的 草图 7 作为 切除 -扫描 1 的 轮廓 。 
(3) 定义 扫描 特征 的 路 径 。 选 取 组 合 曲线 1 为 切除 - 扫 摘 工 的 路 径 。 
(4) 单 击 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 切除 -扫描 1 的 创建 。 


组 合 曲 线 1 





eg 
ee 








图 4.23 切除 -扫描 1 
Step17. 保存 文件 。 将 模型 命名 为 dispaly。 


买 例 5 饮水 机 手 栅 


实例 概述 

本 实例 详细 介绍 了 手柄 的 设计 过 程 ， 其 主要 设计 过 程 是 将 两 个 扫描 曲面 进行 前 载 和 颖 
A 
组 合 的 运用 。 零 件 模 型 及 相应 的 设计 树 如 图 5.1 所 示 。 


叶 handle [骂人 < 品 示 状 大 1») 








外: 二.-[ | 注解 
田 -| 加 | 实体 民 ) : 
二 全 材质 < 未 指定 > 由 本 .加 切除 - 拉 伸 1 
-人 前 视 基 准 面 由 国 切除 - 拉 伸 2 
本 “ 侣 上 视 基准 面 甸 : 二 号 凸 冲 - 拉 仲 2 
“我 右 视 基准 面 … 砚 镇 向 1 
a 0 切除 -旋转 1 
由 二 .上 呈 呈 各- 拉 人 1 | 辣 | 回 角 3 
辣 回 角 1 本] 回 角 4 

从 A 向 刘 硬 oO - 从 | 回 角 2 | 前 | 贺 角 5 
基准 面 | -全 | 贺 角 B 
由 .全 曲 面 - 扫 措 ! 由 直上 跨 凸 各 - 拉 伸 3 
四 加 曲面 扫 措 ?| [加 镜 向 2 





图 5.1 和 零件 模型 和 设计 树 
Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 进 入 建 模 环境 。 
Step2. 创建 图 5.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [医生 | ep 凸 全 /基体 引 。 ep [加 | 拉 伸 双 .命令 
(2) 选取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 。 绘 制图 5.3 所 示 的 横断 面 草图 。 














图 $.2 ”四 人 台 - 拉 伸 1 图 5.3 ”横断 面 捍 图 
(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 
Q) 定义 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 深度 方 癌 。 
@ 定义 深度 类 型 和 深度 值 ,在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 硕 关 凤 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 区 
选项 ， 输 入 深度 值 10.0。 
(4) 单 击 蔚 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 1 的 创建 。 
Step3. 创建 图 5.4b 所 示 的 贺 角 1。 选 取 图 5.4a 所 示 的 四 条 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 圆 角 




















实例 5 ”饮水 机 手柄 19 


半径 值 为 2.0。 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 5.4 圆 角 1 


Step4. 创建 图 5.5b 所 示 的 圆 角 2。 选 取 图 5.5a 所 示 的 边 链 为 要 圆 角 的 对 象 ， 圆 角 半 径 
值 为 3.0。 








= 
5 
badd 
Ey 
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i 


i 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
5.5 圆 角 2 


Step5. 创建 图 5.6 所 示 的 基准 面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 [ 王 入 四 | esp 营 考 几何 体 亿 ep 人 | 基准 面 吕 命令 ， 
系统 弹出 “基准 面 ”窗口 。 

(2) 选取 图 5.6 所 示 的 模型 表面 为 参考 实体 ， 在 著 芭 人 国 区 域 的 | 文本 框 后 输入 偏 移 距 
离 值 .0， 选 中 国 芭 转 复 选 框 。 

(3) 单 击 党 按钮， 完成 基准 面 1 的 创建 。 

Step6. 选取 基准 面 1 为 草图 基准 面 ， 创 建 图 5.7 所 示 的 草图 2。 

Step7. 选取 基准 面 1 为 草图 基准 面 ， 创 建 图 5.8 所 示 的 草图 3 使 用 三 点 圆 弧 命令 ， 使 
圆 弧 经 过 原点 和 草图 2 的 两 个 端点 )。 

















十 


图 5.6 ”基准 面 1 图 5.7 草图 2 图 5.8 草图 3 
Step8. 选取 右 视 基准 面 作为 日 图 基准 面 ， 创 建 图 5.9 所 示 的 草图 4。 访 日 几 为 样 条 曲线 
注意 观察 图 中 的 曲率 )， 约 束 样 条 曲线 的 下 冰点 与 草图 2 罕 透 。 
Step9. 选取 右 视 基准 和 面 作为 草图 基准 面 ， 创 建 图 5.10 所 示 的 日 图 5， 约 束 样 条 曲线 的 
下 端点 与 草图 3 穿 透 〈 此 草图 曲率 如 图 5.10 所 示 )。 
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图 5.9 ”草图 4 图 $.10 草图 5 

Step10. 创建 图 5.11 所 示 的 曲面 -扫描 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 国 | ep 曲面 E) 一 相国 | 扫描 曲面 命令 ， 系 统 
弹出 “曲面 -扫描 ”窗口 。 

(2) 定义 轮廓 曲线 。 在 设计 树 中 选取 妈 蜡 吧 为 扫描 轮廓 。 

(3) 定义 扫描 路 径 。 在 设计 树 中 选取 区 为 扫描 路 径 。 

(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 -扫描 1 的 创建 。 

Step11. 创建 图 5.12 所 示 的 曲面 -扫描 2。 在 设计 树 中 选取 芭 量 形 为 扫描 轮廓 ， 选 取 


度 三 本末 为 扫描 路 径 。 











创建 此 曲面 、、 






基建 此 直面 
图 5.11 曲面 -扫描 1 图 5.12 ”曲面 -扫描 2 
Step12. 创建 图 5.13b 所 示 的 曲面 -剪裁 1。 
保留 部 分 





”» 7 


a) 剪裁 前 加 b) 剪裁 后 
图 5.13 ”曲面 -剪裁 1 


(1) 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 曲面 EE) 一 和 元 | 盟 壤 曲面 0... 命令， 系统 弹出 “前 
裁 曲 面 ”窗口 。 

(2) 在 “曲面 裁剪 ”窗口 的 岂 苛 类型 辆 | 下拉 列表 中 选中 仿 相互 如 单 选 项 为 裁剪 类 型 。 

(3) 选择 剪裁 工具 。 选 取 曲 面 -扫描 1 和 曲面 -扫描 2 为 剪裁 工具 。 

(4) 选择 保留 部 分 。 选 取 图 5.13a 所 示 的 曲面 为 保留 部 分 。 

(5) 其 他 参数 采用 系统 默认 的 设置 值 , 单 击 窗口 中 的 党 按钮 , 完成 曲面 -剪裁 1 的 创建 。 


A 问 视 图 
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说 明 : 操作 时 可 能 会 出 现 曲面 无 法 裁剪 的 提示 ， 这 是 由 于 裁剪 对 象 没 有 完全 相交 造成 

。 读 者 可 以 进一步 调整 草图 4 和 草图 $ 中 的 样 条 曲线 ， 使 以 其 为 参照 生成 的 两 扫描 曲面 
元 wd 

Step13. 创建 图 5.14 所 示 的 曲面 填充 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 曲面 外 ”一 本 | 填 讽 民 .命令 ， 有 系统 
弹出 “填充 曲面 ”窗口 。 

(2) 定义 修补 边界 。 选 取 设 计 树 中 的 刀 开 加 和 芭 为 修补 边界 。 

(3) 在 “填充 曲面 ”窗口 胁 菲 迁 晴 [区域 的 下 拉 列 表 中 选择 全 选项 . 

(4) 单 击 党 按钮， 完成 曲面 填充 1 的 创建 。 

Step14. 创建 图 5.15 所 示 的 曲面 - 颖 合 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | esp 曲面 人 一 了 | | 纤 合 曲面 如 命令 ， 系 
统 弹 出 “ 颖 合 曲 面 ”窗口 。 

(2) 定义 缝合 对 象 。 在 设计 树 中 选取 党 四 于 二 玉 和 侈 是 到 为 颖 合 对 象 ， 选 中 
lw 党 试 弄 成 实 性 人 复 选 框 。 

(3) 取消 选中 | 虑 区 阳 控 制 (@) 复 选 框 ， 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 -缝合 1 的 创建 。 

Step15. 创建 图 5.16 所 示 的 组 合 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 请 赤 加 插入 (D) | ssl 特征 到 ) m= 晶 | 组 全 81... 命令 ， 系 统 
弹出 “组 合 1” 窗 口 。 

(2) 定义 组 合 类 型 。 在 “组 合 1” 窗 口 的 鼎 作 类 型 (ox 域 选中 总 添 加 加 单 选项 。 

(3) 定义 要 组 合 的 实体 。 选 取 图 5.16 所 示 的 实体 1 和 实体 2 作为 要 组 合 的 实体 。 


(4) 单 击 党 按钮， 完成 组 合 1 的 创建 。 
修补 边界 ~、、 ,实体 1 


’ 


























图 5.14 ”曲面 填充 1 图 5.15 曲面 -经 合 1 图 5.16 组 合 1 
Step16. 创建 图 5.17 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [搬入 四 插入 人 (0) | ei 切除 如 ) 切 际 E = 国 | 拉 曲 台 . 区 ). … 命令 。 
(2) 选取 图 5.17 所 示 的 模型 表面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 5.18 所 示 的 横断 面 章 图 。 
0 
国 选 项 ， 选 取 图 5.19 所 示 的 模型 表面 为 拉 伸 终止 面 。 
(4) 单 击 窗 口中 的 党 按钮， 完成 切除 - 拉 伸 1 的 创建 。 
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拉 伸 冬 目 面 多 
\ 





\ 
\ 
\ 


页 草图 基准 而 


图 5.17 切除 - 拉 伸 1 图 5.18 ”横断 面 草图 图 5.19” 拉 伸 终 止 面 

Step17. 创建 图 5.20 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 和 鸭 | i> 
了 除 C 。 ep 国 | 拉 伸 名 .… 命 仿 ， 选 取 图 5.21 所 示 的 模型 表面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 
A 采用 系统 默认 的 切除 深度 方向 ， 在 “ 拉 伸 ”窗口 硕 商 国 区 域 的 下 


























拉 列 表 中 选择 辆 小 项 ， 选 取 基 准 面 1 为 拉 伸 终止 面 。 
图 5.20 切除 - 拉 伸 2 图 5.21 草图 基准 面 图 5.22 模 断 面 草图 


Step18. 创建 图 5.23 所 示 的 零件 特征 一 一 凸 侣 - 拉 伸 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 兴国 | 一 和 号 台 /基体 好 天国 | 拉 伸 吧 命令。 

(2) 选取 图 5.24 所 示 的 模型 表面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 5.25 所 示 的 横断 面 草图 。 约 
束 草 图 中 的 两 圆 弧 半径 相等 。 

(3) 单 击 国 商 重 区 域 中 的 | 芝 按 钮 ， 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 项 商 国 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 

儿 放 项 ， 输 入 深度 值 0.5。 

(4) 单 击 党 按钮， 完成 凸 台 - 拉 伸 2 的 创建 。 

说 明 : 创建 凸 台 - 拉 伸 2 时 ， 可 能 会 出 现实 体 不 完全 相交 的 现象 。 读 者 可 以 自行 调整 图 
5.25 中 的 草图 尺寸 ， 或 调整 草图 4 和 草图 5 中 的 样 条 曲线 形状 ， 使 实体 完全 相交 。 




















图 5.23 凸 台 - 拉 伸 2 图 5.24 草图 基准 面 图 5.25 横断 面 草 图 
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Step19. 创建 图 5.26b 所 示 的 镜像 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 | 手头 国 」 ep 隆 列 / 镜 向 中 ”一 本 加 | 镜 咎 如 .， 舍 今 
(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 右 视 基准 面 为 镜像 基准 面 。 

(3) 定义 镜像 对 象 。 在 设计 树 中 选取 辆 区 下 荐 冯 襄 汪 作 为 镜像 1 的 对 象 。 

(4) 单 击 窗 口中 的 党 按钮， 完成 镜像 1 的 创建 。 











a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 5.26 镜像 1 


Step20. 创建 图 5.27 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 -旋转 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 戎 大 四 ] p> 切除 CE) 一 和 | 轩 | 施 转 邓 命令 ， 系 统 
弹出 “旋转 ”窗口 。 

(2) 选取 右 视 基准 面 作 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 5.28 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 旋转 轴线 。 采 用 草图 中 的 直 边 为 旋转 轴线 。 

(4) 定义 旋转 属性 。 在 “切除 -旋转 ”窗口 及 苇 参 格 晶 j 域 的 下 拉 列 表 中 选择 乃 

， 采 用 系统 默认 的 旋转 方向 ， 在 世 文本 框 中 输入 数值 360.0。 

(5) 单 击 窗 口中 的 党 按钮， 完成 切除 -旋转 1 的 创建 。 


























2 


图 5.27 切除 -旋转 1 图 5.28 横断 面 理 图 
Step21. 创建 图 5.29b 所 示 的 圆 角 3。 选 取 图 5.29a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 圆 角 半 
径 值 为 0.1。 








一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 了 


放大 图 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 5.29 圆 角 3 
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Step22. 创建 图 5.30b 所 示 的 圆 角 4。 选取 图 5.30a 所 示 的 边 链 为 要 圆 角 的 对 象 ， 圆 角 半 
径 值 为 2.0。 






b) 圆 角 后 
图 S$.30 圆 角 4 


Step23. 创建 图 5.31b 所 示 的 圆 角 5。 选取 图 5.31a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 圆 角 半 
径 值 为 0.5。 





re 





| 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 5.31 加 角 5 
Step24. 创建 图 5.32b 所 示 的 圆 角 6。 选取 图 5.32a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 圆 角 半 


径 值 为 2.0。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 5.32 圆 角 6 


Step25. 创建 图 5.33 所 示 的 零件 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 [请 六 加 | 一， 
凸 台 /基体 旭 。 ep [ 国 | 拉 伸 邓 ) 命令 ; 选取 图 5.34 所 示 的 模型 表面 作为 草图 基准 面 ,绘制 
图 5.35 所 示 的 横断 面 草图 ， 采 用 系统 默认 的 深度 方向 ， 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 项 育 凤 区 域 的 




















4 J 
> 
有 
多 


图 $.33 ” 凸 台 - 拉 伸 3 图 5.34 草图 基准 面 图 5.35 横断 面 草图 


实例 5 ”饮水 机 手柄 25 


Step26. 创建 图 5.36 所 示 的 镜像 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 四 | 一 pp。 阵列 / 稍 向 到 ep 岗 | 镜 向 如， 命 今 。 
(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 右 视 基准 面 为 镜像 基准 面 。 

(3) 定义 镜像 对 象 。 在 设计 树 中 选取 避 国 时 于 台 为 镜像 ? 的 对 象 。 

(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 镜像 2 的 创建 。 


~ ,Ny 一 ia 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 5.36 镜像 2 


Step27. 选择 下 拉 菜 单 | 这 人 加 | 一 国保 在 名 ) 命令 ， 将 模型 命名 为 handle。 











实例 6 钟表 表面 


实例 概述 


该 实例 的 建 模 思路 是 先 创建 一 个 曲面 旋转 特征 ， 再 创建 基准 面 和 基准 曲线 ， 利 用 投 早 
产生 的 曲线 进行 曲面 填充 ， 然 后 再 将 多 余 的 面 删除 以 形成 钟表 上 四面 ， 最 后 进行 圆 角 和 加 厚 
操作 。 该 零件 模型 及 设计 树 如 图 6.1 所 示 。 


wh clock surface [加 访 人 训 》 显 示 状 态 1》) 





\ 由 .加 分 割 北 3 
加 由 四 分 害 | 线 4 
= 入 实体 人 
= 村 (指定 
时 站 … 跟 阵列 回 周 )1 
。 人 -…( 镶 删除 面 1 
Eo ” -和 曲面 - 锻 侣 1 
| 前 圆 衣 1 
"oo 0 i 和 全 圆 角 2 
EL 圆 角 3 
由 四 Dl | 汉 圆 角 4 
昌国 2 并 2 | 熏 | 加 厚 1 





图 6.1 零件 模型 和 设计 树 

Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 6.2 所 示 的 曲面 -旋转 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 曲面 EE) esp 交谊 转 曲 面向 合 令 ， 系 
统 弹 出 “旋转 ”窗口 。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 

Q@ 定义 草图 基准 而 。 选 取 前 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 。 

@ 定义 横断 面 草图 。 在 草图 绘制 环境 中 绘制 图 6.3 所 示 的 横断 面 草图 。 

旋转 轴 、 
































图 6.2 ”曲面 -旋转 1 图 6.3 横断 面 理 图 
(3) 定义 旋转 属性 。 
Q) 定义 旋转 轴 。 灯 用 草图 中 绘制 的 竖 直 中 心 线 作为 谋 转 轴 。 
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加 定义 旋转 参数 。 在 “曲面 -旋转 ”窗口 脐 转 驼 数 三光 域 中 从 j 后 的 下 拉 列 表 中 选择 
许 项 ， 在 [> 后 的 文本 框 中 输入 角度 值 360.0。 

(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 曲面 -旋转 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 6.4 所 示 的 基准 面 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 括 入 四 | ep 参考 几何 体 亿 ep :| 基 堆 面 思 .命令 

(2) 定义 基准 面 的 创建 类 型 和 参考 实体 。 选 取 上 视 基准 面 作为 参考 实体 。 

(3) 定义 偏 移 方向 及 距离 。 采 用 系统 默认 的 偏 移 方向 ， 在 | 加 按钮 后 输入 数值 5.0。 

(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 基准 面 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 6.5 所 示 的 草图 2。 选取 基准 面 1 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 6.6 所 示 的 草 
图 。 此 处 创建 的 草图 将 作为 投影 草图 ， 以 在 模型 表面 形成 填充 边界 




















图 6.4 ”基准 面 1 图 6.5 草图 2〈( 建 模 环境 下 ) 图 6.6 草图 2 (草图 环境 下 ) 
Step5. 创建 图 6.7 所 示 的 分 割 线 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 某 单 国 天 国 | 一 曲线 加 一 | 国 ]| 分 浊 线 名 命令， 系统 
弹出 “分 割 线 ” 窗 口 。 
(2) 定义 分 害 类 型 。 在 “分 割 线 ” 窗 口 的 导 天 类型 区 域 中 选中 令 投影 加 单 选项 。 
(3) 定义 要 投影 的 草图 。 在 设计 树 中 选取 “民国 如 作为 要 投影 的 草图 。 
(4) 定义 分 割 面 。 选 取 图 6.8 所 示 的 模型 表面 为 要 分 割 的 面 。 
(5 分开 说 。 汉 中国 卫 以便 


(6) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 分 市 线 1 的 创建 。 
要 投影 的 草图 











DS4 





_ - -要 分 割 的 面 


分 割 线 ] 


图 6.7 分 割 线 1 图 6.8 ”选取 要 分 割 的 面 
Step6. 创建 图 6.9 所 示 的 草图 3。 选取 基 准 面 1 作为 草图 基准 面 , 绘制 图 6.10 所 示 的 草 
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图 6.9 草图 3《〈 建 模 环 境 下 ) 图 6.10 草图 3 草图 环境 下 ) 
Step7. 创建 图 6.11 所 示 的 分 割 线 2。 
(1) 选择 命令 ， 选 择 下 拉 菜 单 戎 珊 加 一 w 曲线 由 一 ， | 国 | 分 剖 训 加 舍 分 ， 
(2) 定义 分 割 类 型 。 在 “分 割 线 ” 窗 口 的 区 亚 美 到 区 域 中 选中 信 投影 中 单 选 项 。 
(GY 定义 0 在 设计 树 中 选取 和 晤 上 明 作为 要 投影 的 草图 。 
(4) 定义 分 割 面 。 选 取 图 6.12 所 示 的 模型 表面 为 要 分 割 的 面 。 
(5) 定义 分 割 方向 。 选 中 及 撞 | 选择 /x 区 域 中 的 取 单 二 外 和 加 反击 (BB 选项。 
(6) 单 击 窗口 中 的 等 按钮 ， 完 成 分 割 线 2 的 创建 。 
要 投影 的 宇 图 











图 6.11 ”分割 线 2 图 6.12 ”选取 要 分 割 的 面 
Step8. 创建 图 6.13 所 示 的 章 图 4。 选取 基准 面 1 作为 诗 图 基准 面 ， 绘 制图 6.14 所 示 的 


草图 。 





图 6.13 草图 4( 建 模 环 境 下 ) 图 6.14 草图 4 (草图 环境 下 ) 
Step9. 创建 图 6.15 所 示 的 分 割 线 3。 在 设计 树 中 选取 妈 到 加 作为 要 投影 的 草图 ， 选取 
图 6.16 所 示 的 模型 表面 为 要 分 割 的 面 。 具 体操 作 步 又 参见 Step7， 








要 分 ) 训 的 面 < -~ - 





Pe 要 投影 的 草 图 、、、 
图 6.15 分割 线 3 图 6.16 ”选取 要 分 割 的 面 


Step10. 创建 图 6.17 所 示 的 草图 5。 选 取 基 准 面 1 作为 草图 基准 面 , 绘制 图 6.18 所 示 的 
草图 。 
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将 





图 6.17 草图 5〈( 建 模 环 境 下 ) 图 6.18 ”草图 5 (草图 环境 下 ) 
Step11. 创建 图 6.19 所 示 的 分 割 线 4。 在 设计 树 中 选取 基 到 要 作为 要 投影 的 草图 ， 选 
取 图 6.20 所 示 的 模型 表面 为 要 分 割 的 面 ， 具 体操 作 步 骤 与 Step7 相同 。 









要 分 割 的 面 < ~ - 
要 投影 的 草图 ~ 





图 6.19 分割 线 4 图 6.20 ”选取 要 分 割 的 面 
Step12. 创建 图 6.21 所 示 的 草图 6。 选 取 前 视 基 ; 准 面 作为 晶 图 基 ; 准 面 ， 绘 制图 6.22 所 示 
的 草图 ， 此 草图 投影 所 生成 的 分 割 线 将 作为 填充 边界 。 





图 6.21 草图 6 ( 建 模 环境 下 ) 图 6.22 草图 6 (草图 环境 下 ) 
Step13. 创建 图 6.23 所 示 的 分 割 线 5。 在 设计 树 中 选取 虑 作为 要 投影 的 草图 ， 选 
取 图 6.24 所 示 的 模型 表面 为 要 分 割 的 面 ， 采 用 默认 的 分 割 方向 ， 具 体操 作 步 又 参见 Step7。 











图 6.23 分割 线 5 图 6.24 选取 要 分 割 的 面 


Step14. 创建 图 6.25 所 示 的 草图 7。 选取 右 视 基准 面 作为 草图 基准 面 , 绘制 图 6.26 所 示 
的 宇 图 《此 草图 中 的 辆 与 草图 6 中 的 加 的 圆心 相 重 合 )。 
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图 6.25 草图 7( 建 模 环境 下 ) 图 6.26 草图 7 (草图 环境 下 ) 
Step15. 创建 图 6.27 所 示 的 分 割 线 6。 在 设计 树 中 选取 芭 加 加 作为 要 投影 的 草图 ， 选 
取 图 6.28 所 示 的 模型 表面 为 要 分 割 的 面 。 具 体操 作 步 又 与 Step7 相同 。 








图 627 分 割 线 6 图 6.28 ”选取 要 分 割 的 面 
Step16. 创建 图 6.29 所 示 的 组 合 曲线 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 菜单 [王国 | esp 晤 线 如 ”esp |R1 | 组 合 曲线 已 命令 。 
(2) 定义 要 组 合 的 连续 边线 。 选 取 图 6.29 所 示 的 连续 边线 作为 要 组 合 的 曲线 。 
间作 国语 统 1 和 
Step17. 创建 图 6.30 所 示 的 曲面 填充 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 四 | ep 曲面 E) esp 只 | 填充 于 命令 
(2) 定义 修补 边界 。 选 取 组 合 曲线 1 作为 修补 边界 。 
(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 填充 1 的 创建 。 








图 6.29 组 合 昌 线 1 图 6.30 ”曲面 填充 1 





Step18. 创建 图 6.31 所 示 的 圆周 阵列 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 手 入 0 | esp 阵列 / 镜 向 于 sp | 回 周 阵列 让 命令， 系统 弹出 
“圆周 阵列 ”窗口 。 
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(2) 定义 阵列 源 特 征 。 激 活 牙 阵列 的 实 禹 @ 汪 x 域 中 的 文本 框 ， 选 取 曲 面 填充 1 作为 阵列 
的 源 特征 。 

(3) 定义 阵列 参数 。 

@ 定义 阵列 轴 。 选 取 图 6.31 所 示 的 临时 轴 作 为 圆周 阵列 轴 。 

说 明 ， 选 择 下 拉 菜 单 国 图 因 | sp 辣 . | 临时 灿 人 外 命 仿 ， 即 显示 临时 轴 . 

@ 定义 阵列 角度 。 在 综 后 的 文本 框 中 输入 数值 360.0。 

@) 定义 阵列 实例 数 。 在 器 后 的 文本 框 中 输入 数值 4。 

(4) 单 击 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 圆周 阵列 1 的 创建 。 

Step19. 创建 图 6.32b 所 示 的 删除 面 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 畏 X 四 | > 面 到 一 相克 | 删除 加 命令。 

(2) 定义 要 删除 的 面 。 选 取 图 6.32a 所 示 的 面 为 要 删除 的 面 。 

(3) 在 “删除 面 ”窗口 的 库 顶 to 区域 中 选中 局 噜 除 单 选项 。 




















(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 删除 面 1 的 创建 。 


,临时 轴 要 删除 的 面 





a) 删除 前 


图 6.31 圆周 阵列 1 图 6.32 ”删除 面 1 

Step20. 创建 曲面 -缝合 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | esp 曲面 EE) ”一 村 | 锋 台 曲 面色 命令 。 

(2) 定义 要 缝合 的 曲面 。 选 取 图 形 中 所 有 的 曲面 为 要 缝合 的 对 象 。 

(3) 取消 选中 | 瑟 各 划 控 制 (a) x 域 ， 单 击 窗口 中 的 池 按 钮 ， 完 成 曲面 -缝合 1 的 创建 。 

Step21. 创建 图 6.33b 所 示 的 圆 角 1。 选 取 图 6.33a 所 示 的 边 链 为 要 圆 角 的 对 象 ， 圆 角 半 
径 值 为 2.0。 








| 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


a) 圆 角 前 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


b) 圆 角 后 





图 6.33 圆 角 1 
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Step22. 创建 图 6.34b 所 示 的 圆 角 2。 要 圆 角 的 对 象 为 图 6.34a 所 示 的 四 条 边线 ， 圆 角 值 为 
1.0。 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 6.34 圆 角 2 
Step23. 创建 图 6.35b 所 示 的 圆 角 3。 要 圆 角 的 对 象 为 图 6.35a 所 示 的 四 条 边线 ， 圆 角 信 为 


1 .0。 


和 放大 图 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 6.35 圆 角 3 


Step24. 创建 图 6.36b 所 示 的 圆 角 4。 要 辆 和 角 的 对 和 象 为 图 6.36a 所 示 的 四 条 边线 ， 圆 角 值 为 
1.0。 


放大 图 放大 图 





b) 圆 角 后 


a) 圆 角 前 
图 6.36 圆 角 4 


Step25. 创建 图 6.37 所 示 的 加 厚 1 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 本 各 /基体 四 。 ep 圈 | 加 理 中 … 命令 ， 系 统 弹出 “加 
厚 ” 窗 口 。 

(2) 定义 加 厚 曲面 。 选 取 模 型 的 整个 面 组 作为 要 加 厚 的 曲面 。 加 

(3) 定义 加 厚 方向 。 在 “加 厚 ” 窗 口 的 硕大 参数 ( 国 | 区 域 中 单 击 “ 加 厚 两 侧 ” 按 钮 忆 |. 

(4) 定义 厚度 。 在 “加 厚 ” 窗 口 冉 恒 矿 车 国 |x 域 的 x 文本 框 中 输入 数值 1.0， 

















图 6.37 加 厚 1 
(5) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 加 厚 1 的 创建 。 
Step26. 选择 下 拉 菜 单 访 人潮 | m= 辕 | 保 夺 包 命 令 ， 将 模型 命名 为 clock_surface。 


实例 7 自行 车 座 


实例 概述 

该 实例 介绍 了 自行 车 座 的 创建 过 程 ， 主 要 运用 了 拉 伸 曲面 、 放 样 曲 面 、 颖 合 曲 面 、 加 
厚 等 特征 命令 ， 在 本 例 中 ， 着 重 练 习 样 条 曲线 创建 草图 的 方法 。 该 零件 模型 及 设计 树 如 图 
7.1 所 示 。 






DS bike surface 加 认 必 加 议 显示 状 村 12 i J 原点 
-| 国 传感器 用- 坟 》 曲 面 - 拉 仲 1 
We 由 -外 ] 注解 由 - 吐 曲面 - 拉 伸 2 
ee 由 -名 实体 和 基准 面 1 
ey 四 -| 锚 | 曲面 实体 外) 基准 面 2 
-是 = 材质 “二 指 定 > 由 .好 曲面 -放样 1 
要 > 前 视 基 准 面 5 镜 向 1 
-上 基准 面 | 饼 曲面 -如 人 1 
-证 视 基准 面 | i 蕊 | 加 怕 1 


图 7.1 过 件 便 型 和 设计 权 
Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 进 入 建 模 环境 。 
Step2. 创建 图 7.2 所 示 的 曲面 一 拉 伸 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 六 国 | 一 和 曲面 E) ”一 和 绢 | 拉 伸 曲面 如 洛 今 ， 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 
@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 。 
@ 定义 横断 面 草图 。 在 草 绘 环境 中 绘制 图 7.3 所 示 的 横断 面 草图 。 





> 





i 


图 7.2 曲面 一 拉 伸 1 图 7.3 横断 面 捍 图 
(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 
@ 定义 深度 方向 。 选 择 系 统 默认 的 拉 伸 方向 。 
@ 定义 深度 类 型 和 深度 值 。 在 “曲面 一 拉 伸 ”窗口 思 辐 到 域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 
天 2 划 先 项 ， 输 入 深度 值 300.0。 
(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 曲面 一 拉 伸 1 的 创建 。 
Step3. 创建 图 7.4 所 示 的 曲面 一 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | esp 曲面) np 
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入 | 控 伸 曲 面色 命令， 选取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 在 草 绘 环境 中 绘制 图 7.5 所 示 的 
横断 面 草图 ， 选 择 系统 默认 的 拉 伸 方 向 ， 在 “曲面 一 拉 伸 ”窗口 项 辐 区 域 的 下 拉 列 表 框 
中 选择 用 EE 峙 先 项 ， 输 入 深度 值 300.0， 单 击 过 按钮 ， 完 成 曲面 一 拉 伸 2 的 创建 。 

Step4. 创建 图 7.6 所 示 的 草图 3。 选 取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 在 草 绘 环境 中 绘制 
草图 3。 





















































图 7.4 曲面 一 拉 伸 2 图 7.5 横断 面 草图 

Step5. 创建 图 7.7 所 示 的 基准 面 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 颖 入 四 | esp 戎 考 几 何 体 @) 。 esp 沪 | 基准 面 E).. 命令， 有 系统 弹出 
“基准 面 ”窗口 。 

(2) 定 义 基 准 面 的 参考 曲线 ,选取 右 视 基准 面 和 草图 3 上 图 7.7 所 示 的 点 作为 参考 元 素 。 

(3) 单 击 窗 口中 的 汪 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 创建 。 

Step6. 创建 图 7.8 所 示 的 基准 面 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 医 入 国 | 一 和 参考 几何 体 他 。 esp 人 | 基准 面包 命令， 系统 弹 山 
“基准 面 ”窗口 。 

(2) 定 义 基 准 面 的 参考 曲线 ,选取 右 视 基准 面 和 草图 3 上 图 7.8 所 示 的 点 作为 参考 实体 。 

(3) 单 击 窗口 中 的 将 按钮 ， 完 成 基准 面 2 的 创建 。 






































,过 此 点 创建 基准 面 





By 
图 7.7 基准 面 1 图 7.8 ”基准 面 2 
Wy 创建 图 7.9 所 示 的 交叉 曲线 1。 ee 工具 四， 一 和 草图 工具 江 ) 。 一 和 























= 一 一 和 ee 草图 命令 ， 完 成 交叉 曲线 1 的 创建 。 
Step8. 创建 图 7.10 所 示 的 草 网 4。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 四 | 一 世 | 草图 绘制 合 
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(2) 定义 草图 基准 面 。 选 取 基 准 面 1 作为 草图 基准 面 。 
(3) 绘制 草图 。 在 草 绘 环 境 中 绘制 图 7.10 所 示 的 草图 。 

(4) 选择 下 拉 菜单 [天 六 加 | 一 | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草 绘 环境 。 
Step9. 创建 图 7.11 所 示 的 草图 5。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [| 王 入 四 | ep 芭 | 草图 绘制 全 


(2) 定义 草图 基准 面 。 选 取 基 准 2 面 作为 草图 基准 面 。 
(3) 绘制 草图 。 在 草 绘 环 境 中 绘制 图 7.11 所 示 的 草图 。 
(4) 选择 下 拉 菜 单 | 王 坟 加 | 一 | 图 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 设计 环境 。 





图 7.9 交叉 曲线 1 图 7.10 草图 4 图 7.11 草图 5 

注意 : 在 此 时 为 了 方便 以 下 操作 ， 可 隐藏 曲面 一 拉 伸 1、 曲 面 一 拉 促 2。 

Step10. 创建 图 7.12b 所 示 的 曲面 一 放样 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [时 X 国 | ep 曲面 @) ”一 四 十 | 放样 曲 面 避 命令 ， 系 
统 弹 出 “曲面 一 放样 ”窗口 。 

(2) 定义 放样 轮廓 。 依 次 选取 交叉 曲线 1 和 草图 3 作为 曲面 一 放样 1 的 轮廓 ， 如 
图 7.12a 所 示 。 

(3) 定义 放样 引导 线 。 选 取 草 图 4、 草图 5 为 引导 线 。 

(4) 在 上 硬 巡 [车 束 约 更 (S 区 域 中 的 “结束 约束 ”中 选择 
按钮 ， 完 成 曲面 一 放样 1 的 创建 。 

,草图 4 





因 吾 光 项 ， 单 击 窗口 中 的 光 






村 草 网 3 


一 ) 
/ 
/ 
轮廓 人 ~ 一- 


a) 放样 前 b) 放样 后 
图 7.12 ”曲面 一 放样 1 


Step11. 创建 图 7.13b 所 示 的 镜像 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 手 入 国 | sp 阵列 /镇 向 于 ep [如 | 镜 自 仙 .， 
(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 上 视 基准 面 作为 镜像 基准 面 。 





纺 
必 
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(3) 定义 镜像 对 象 。 选 取 放 样 曲面 1 为 镜像 对 象 。 
(4) 单 击 窗口 中 的 学 按钮 ， 完 成 镜像 1 的 创建 。 

Step12. 创建 曲面 -缝合 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 四 | ep 曲面 EB) 。 sp 1 | 颖 合 曲面 名 
(2) 选取 曲面 -放样 1 和 镜像 1 为 缝合 对 象 。 

(3) 单 击 窗 口中 的 沈 按钮 ， 完 成 曲面 -缝合 1 的 创建 。 

Step13. 创建 图 7.14 所 示 的 加 厚 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [| 薄 六 国 | ep 上 吓 音 /基体 Bp 赚 | 加 厚 吕 .命令 ， 系统 弹出 “加 





公 
必 














厚 ” 窗 口 。 
(2) 定义 要 加 厚 的 曲面 。 选 取 镜 像 后 的 曲面 为 要 加 厚 的 曲面 。 
(3) 定义 加 厚 方向 。 在 “加 厚 ” 窗 口 的 硕大 参 格 全 | 区 域 中 单 击 “ 加 厚 侧 边 1” 按 钮 并 |. 
(4) 定义 厚度 值 。 在 “加 厚 ” 窗 口交 大 芝 攻 国 区域 的 vi 文本 框 中 输入 数值 5.0。 
(5) 单 击 窗 口中 的 学 按钮 ， 完 成 加 厚 1 的 创建 。 























a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 7.13 镜像 1 图 7.14 加 厚 1 


Step14. 至 此 ， 零 件 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 [实生 四 | ep 辆 | 保存 @) 命令 ， 将 模 











型 命名 为 bike_surface， 即 可 保存 零件 模型 。 


实例 8 垃圾 桶 埋 


实例 概述 

该 实例 是 一 个 简单 的 垃圾 桶 盖 ， 主 要 运用 了 拉 伸 、 曲 面 填充 、 曲 面 颖 合 、 曲 面 切 除 、 
圆 角 、 镜 像 以 及 抽 上 过 等 特征 命令 ， 在 创建 模型 时 要 特别 注意 曲面 填充 特征 的 创建 技巧 和 国 
角 的 顺序 。 该 零件 模型 及 设计 树 如 图 8.1 所 示 。 







四 名 曲面 实体 上 ， 


中 人 > 上 视 基准 面 i 过 1 
a :党 右 视 基准 面 各 | 切除 - 拉 伸 1 
a 由 -加 切除 - 拉 伸 2 
加 -网 凸 各 - 拉 伸 1 血 - 刚 喇 台 - 拉 仲 2 
各 基准 面 1 -网 铺 向 > 
由 .- 克 曲 而 卦 齐 1 | 留 | 回 角 5 
由 .- 吻 曲 而 卦 齐 p | ( 同 | 回 角 6 
全 曲面 狼人 | 万 | 回 角 7 





图 8.1 零件 模型 和 设计 树 
Stepl1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 进 入 建 模 环境 。 
Step2. 创建 图 8.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 瑟 和 。 症 台 / 共 体 @) 一 [ 国 | 拉 伸 名.. 命 仿 ， 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 
@ 定义 草图 基准 而 。 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 。 
定义 横断 面 草图 。 在 草 绘 环境 中 绘制 图 8.3 所 示 的 横断 面 草图 。 








图 8.2 凸 台 - 拉 伸 1 图 8.3 模 断 面 草图 
(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 
Q) 定义 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 深度 方 辣 。 
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@ 定义 深度 类 型 和 深度 值 ,在 “ 古 台 - 拉 伸 ”窗口 沪 育 到 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 百 
选项 ， 输 入 深度 值 200.0。 

(4) 单 击 半 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 8.4 所 示 的 基准 面 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 王 入 四 | esp 参考 几何 体 @) ep 沪 | 基 淮 面 2 命令， 系统 弹出 
“基准 面 ”窗口 。 

(2) 定义 基准 面 的 参考 实体 。 选 取 图 8.5 所 示 的 模型 边线 和 模型 表面 作为 参考 实体 。 

(3) 定义 角度 值 。 单 击 已 按钮， 并 在 其 后 的 文本 框 中 输入 数值 345.0。 

(4) 单 击 窗口 中 的 等 按钮， 完成 基准 面 1 的 创建 。 


< 


图 8.4 基准 面 1 图 8.5 选取 参考 实体 

Step4. 创建 图 8.6 所 示 的 草图 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 丘 入 四 | ep 攻 | 草图 疆 制 命令 。 

(2) 定义 草图 基准 面 。 选 取 基 准 面 1 作为 草图 基准 面 。 

(3) 绘制 草图 。 在 草 绘 环 境 中 绘制 图 8.6 所 示 的 草图 。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 [ 括 四 | esp | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 设计 环境 。 

Step5. 创建 图 8.8 所 示 的 草图 3。 选取 图 8.7 所 示 的 模型 表面 作为 草图 基准 面 ， 在 草 给 
环境 中 绘制 图 8.8 所 示 的 草图 。 














8.6 草图 2 8.7 ”选取 草图 基准 面 8.8 ”草图 3 
Step6. 创建 图 8.9 所 示 的 曲面 填 充 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 四 | ep 曲面 E) 一 和 号 | 填充 加 命令， 系统 
弹出 “填充 曲面 ”窗口 。 
(2) 定义 修补 边界 。 选 取 草图 2 和 草图 3 作为 修补 边界 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 
(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 填充 1 的 创建 。 


实例 8 垃圾 桶 盖 39 


Step7. 创建 图 8.10 所 示 的 草图 4。 选取 基准 面 1 作为 草图 基准 面 。 


图 8.9 曲面 填充 1 图 8.10 草图 4 
Step8. 创建 图 8.11 所 示 的 曲面 填充 2。 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 丘 入 加 | ep 曲面 BE) esp 估 | 填 充 吕 命令， 系统 
弹出 “填充 曲面 ”窗口 。 

(2) 定义 修补 边界 。 选 取 草 图 4 作为 修补 边界 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(3) 单 击 窗 口中 的 党 按钮， 完成 曲面 填充 2 的 创建 。 

Step9. 创建 曲 而 -缝合 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 王 入 加 = 曲面 (8) = 邮 | 首 合 曲面 多) 命令 ， 系 
统 弹 出 “缝合 曲面 ”窗口 。 

(2) 定义 缝合 对 象 。 选 取 曲 面 填充 1 和 曲面 填充 2 作为 缝合 对 象 。 

(3) 取消 选中 | 虑 区 了 控 制 ) 复 洗 框 ， 单 击 窗口 中 的 尝 按 钮 ， 完 成 曲面 -缝合 1 的 创建 。 

Step10. 隐藏 实体 特征 “ 凸 台 - 拉 伸 1”。 在 设计 树 中 右 击 “ 凸 台 - 拉 伸 1”， 在 系统 弹出 的 
快捷 菜单 中 单 击 儿 按钮 , 即 可 隐藏 * 凸 台 - 拉 伸 1”, 此 时 在 视图 区 只 显示 特征 “曲面 -缝合 1”。 

Step11. 创建 图 8.12b 所 示 的 圆 角 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 丘 六 加 | ep 特征 En 
辕 | 国 第 加. 命令， 采用 系统 默认 的 圆 角 类 型 ， 选 取 图 8.12a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 
在 “ 圆 角 ”窗口 中 输入 圆 角 半径 值 20.0， 单 击 党 按钮， 完成 圆 角 2 的 创建 。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 

图 8.11 曲面 填充 2 图 8.12 圆 角 1 

Step12. 显示 实体 特征 “上 同人 台 - 拉 伸 1” 在 设计 树 中 右 击 “ 凸 人 台 - 拉 伸 1”， 在 系统 弹出 的 
快捷 菜单 中 单 击 久 | 按 馈 ， 显 示 “ 凸 台 - 拉 伸 1”。 

Step13. 创建 图 8.13 所 示 的 使 用 曲面 切除 1。 

(1) 选择 下 拉 菜单 | 戎 大 罗 ] 一 和 切除 。 ep 辐 | 使 用 曲面 中 命令 ， 系 统 弹出 “使 
用 曲面 切除 ”窗口 。 
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(2) 定义 切除 曲面 。 在 设计 树 中 选取 圆 角 1 为 切除 曲面 。 
(3) 定义 切除 方向 。 采 用 系统 默认 的 切除 方向 。 

(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 “使 用 曲面 切除 1” 的 创建 。 

Step14. 创建 图 8.14 所 示 的 镜像 1。 

(1) 选择 下 拉 荣 单 [插入 四 | ep 阵列 /镇 向 下 一 和 加 | 镜 向 如 ， 命 分 ， 
(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 右 视 基准 面 作为 镜像 基准 面 。 

(3) 定义 镜像 对 象 。 选 取 使 用 曲面 切除 1 作为 镜像 1 的 对 象 。 


Pp 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 8.13 使 用 曲面 切除 1 图 8.14 镜像 1 
(4) 单 击 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 镜像 1 的 创建 。 


Step15. 隐藏 曲面 -缝合 1。 在 设计 树 中 右 击 “曲面 -缝合 1” 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
单 击 多 按钮 ， 即 可 隐藏 曲面 - 颖 合 1。 

Step16. 创建 图 8.15b 所 示 的 圆 角 2。 选 取 图 8.15a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 圆 角 半 
径 值 30。 














a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 8.1$ 圆 角 2 
Step17. 创建 图 8.16b 所 示 的 圆 角 3。 选 取 图 8.16a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 圆 角 半 


径 值 为 10.0。 





= 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 8.16 圆 角 3 
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Step18. 创建 图 8.17b 所 示 的 圆 角 4。 选 取 几 8.17a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 圆 角 半 
径 值 为 3.0。 


只 - 从 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 8.17 圆 角 4 
Step19. 创建 图 8.18b 所 示 的 零件 特 征 一 一 抽 有 元 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [搬入 四 | esp 特征 外 ep 国 | 拍 过 人 命令， 系统 弹出 “ 抽 壳 
1” 和 窗口 。 
(2) 定义 要 移 除 的 面 。 选 取 图 8.18a 所 示 的 模型 表面 作为 要 移 除 的 面 。 


要 移 除 的 面 
一， 2 


a) 抽 壳 前 b) 抽 壳 后 
图 8.18 抽 壳 1 
(3) 定义 抽 壳 的 参数 。 在 “ 抽 壳 1” 窗 口 的 功 格 全 上 芭 域 < 后 的 文本 框 中 输入 壁 厚 值 
2.0。 
(4) 单 击 窗 口中 的 党 按钮， 完成 抽 壳 1 的 创建 。 
Step20. 创建 图 8.19 所 示 的 零件 符 征 一 一 切除 - 拉 伸 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 瑚 赤 罗 | 一 w 切除 一 和 | 国 | 拉 伸 色 .命令 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草 图 。 
Q@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 右 视 基准 面 作 为 草图 基准 面 。 
Go 定义 横断 面 章 图 。 在 草 绘 环境 中 绘制 匈 8.20 所 示 的 横断 面 理 网 。 











图 8.19 切除 - 拉 伸 1 图 8.20 本 断面 理 图 
(3) 定义 切除 深度 属性 。 
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Q@ 定义 切除 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 切除 深度 方向 。 

@ 定义 深度 类 型 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 压条 四 区 域 的 下 拉 列 表 中 均 选 择 
项 ， 在 文本 框 中 输入 拉 伸 深度 值 200.0。 

(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 1 的 创建 。 

Step21. 创建 图 8.21 所 示 的 零件 符 征 一 一 切除 - 拉 伸 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单薄 六 国 |] ep 切除 C) 一 和 | 国 | 拉 伸 凶 命令 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 前 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 在 草 绘 环境 中 绘制 图 
8.22 所 示 的 横断 面 齐 网。 








ED 















和 


图 8.21 切除 - 拉 伸 2 图 8.22 ”横断 面 草 网 

(3) 定义 切除 深度 属性 。 

@ 定义 切除 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 切除 深度 方向 。 

加 定义 深度 类 型 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 蒂 育 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 [EE 到 :i， 
在 文本 框 中 输入 拉 伸 深度 值 200.0。 

(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 切除 - 拉 伸 2 的 创建 。 

Step22. 创建 图 8.23 所 示 的 零件 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | = 症 台 /基体 加 ”一 和 蜀 | 拉 仲 妈 ， 命 今 ， 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 

Q@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 图 8.24 所 示 的 模型 表面 作为 草图 基准 面 。 

@ 定义 横断 面 草图 。 在 草 绘 环境 中 绘制 图 8.25 所 示 的 横断 面 草图 ， 需 注意 其 中 圆 与 圆 
弧 的 同心 约束 。 





















草图 基准 面 


过 四 
7 
> 
站 
7 





图 8.23 ”同人 台 - 拉 伸 2 图 8.24 ”选取 草图 基准 面 图 8.25 ” 模 断 面 草图 
(3) 定义 拉 伸 深 皮 属性 。 
Q) 定义 深度 方 同 。 采 用 系统 默认 的 深度 方 问 。 
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@ 定义 深度 类 型 和 深度 值 .在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 项 二 旦 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 寻 
选项 ， 输 入 深度 值 15.0。 

(4) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 2 的 创建 。 

Step23. 创建 图 8.26 所 示 的 镜像 2。 


= 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 8.26 镜像 2 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 四 | ep。 阵列 / 镜 向 人 ep 罗 | 镜 向 如 命 今 ， 
(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 前 视 基 ; 准 面 作为 镜像 基准 面 。 
(3) 定义 镜像 对 象 。 选 取 凸 台 - 拉 伸 2 作为 镜像 2 的 源 对 有 象 。 
(4) 单 击 窗 口中 的 党 按钮， 完成 镜像 2 的 创建 。 
Step24. 创建 图 8.27b 所 示 的 圆 角 5。 选取 图 8.27 所 示 的 四 条 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 圆 
角 半 径 值 为 5.0。 








a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 8.27 圆 角 5 


Step25. 创建 图 8.28b 所 示 的 圆 角 6。 选 取 图 8.28 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 圆 角 半 径 值 
为 0.5 (注意 : 此 圆 角 一 共有 四 条 边线 )。 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 8.28 圆 角 6 


Step26. 创建 图 8.29 所 示 的 圆 角 7。 选取 图 8.29a 所 示 的 两 条 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 圆 
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角 半 径 值 为 1.0， 选 中 区 切线 下 人 9 复 选 框 。 





NS -放大 加 放大 图 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 8.29 圆 角 7 


Step27. 选择 下 拉 菜单 [这些 加 ] ep 辕 | 保存 人 @) 命令 ， 将 模型 命名 为 disbin_cover。 


实例 概述 


yy 万 LN 
买 例 9 饮 料 抠 
本 实例 详细 介绍 了 饮料 瓶 的 设计 过 程 ， 主 要 设计 思路 是 先 用 扫描 命令 创建 一 个 基础 实 


体 ， 然 后 利用 使 用 曲面 切除 、 


切除 旋转 、 切 除 扫描 等 命令 来 修饰 基础 实体 ， 最 后 进行 抽 壳 


后 得 到 最 终 模型 。 读 者 应 注意 其 中 投影 曲线 和 螺旋 线 / 涡 状 线 的 使 用 技巧 。 零 件 实体 模型 及 


相应 的 设计 树 如 图 9.1 所 示 。 















由 | 开 曲 面 实体 4) | 全 | 国 角 5 

由 -| 加 实体 0 | 狠 |] 回 角 6 

， 4= 材质 : 沐 指 定 > | 3? 草图 3 

一 准 前 视 基准 面 _ 阁 31 草图 ! 

> 上 视 基 淮 面 四 .二 ) 曲面 填充 1 

一 从 右 说 基 稚 面 -时 俩 用 曲面 切除 1 基准 面 2 

二 原点 和 阵列 ( 回 周 )1 本 马 扫 措 ! 
“得 回 钊 7 相国 切除 - 拉 伸 1 


中 -全 切除 -旋转 


图 9.1 零件 模型 和 设计 树 
Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 进 入 建 模 环境 。 
Step2. 创建 图 9.2 所 示 的 基础 特征 一 一 旋转 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 | 王 关 全 」 ep 巴 台 /基体 吧 ) 
(2) 选取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 9.3 所 示 的 横断 面 草图 《包括 旋转 中 心 线 )。 
(3) 定义 旋转 轴线 。 采 用 草图 中 绘制 的 中 心 线 作为 旋转 轴线 。 


==> 5 | 旋转 看)... 


全 ~ 人 
i 








图 9.2 旋转 1 图 9.3 模 断 面 草图 


46 solidWeorks 曲面 设计 实例 精 解 (2013 中 文 版 ) 








(4) 定义 旋转 属性 。 在 “旋转 ”窗口 中 转 参 攻 全 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
采用 系统 默认 的 旋转 方向 ， 在 世 文本 框 中 输入 数值 360.0。 

(5) 单 击 窗 口中 的 党 按钮， 完成 旋转 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 9.4b 所 示 的 圆 角 1。 选 取 图 9.4a 所 示 的 面 为 要 圆 角 的 对 象 ， 圆 角 半 径 值 
为 5.0。 














,选取 此 面 


AP 
’ 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 9.4 圆 角 1 


Step4. 创建 图 9.5b 所 示 的 圆 角 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 戎 六 加 ep 特征 四 ep 人 | 加 角 思 命令。 

(2) 定义 圆 角 的 类 型 。 在 “ 圆 角 ”窗口 的 加 弟 类 型 全 x 域 中 选中 全 完整 回 角 代 ) 单 选项 。 

(3) 定义 面 圆 角 。 选 取 图 9.5a 所 示 的 面 1 为 面 组 1， 面 2 为 中 央 面 组 ， 面 3 为 面 组 2。 
其 中 面 3 为 与 面 1 相对 的 模型 表面 。 

(4) 单 击 按钮 ， 完 成 圆 角 2 的 创建 。 














a) 圆 角 前 b) 加 角 后 
图 9.5 圆 角 2 


Step5. 创建 图 9.6b 所 示 的 圆 角 3。 圆 角 类 型 为 马 等 半径 加 ， 选 取 图 9.6a 所 示 的 边线 为 
要 圆 角 的 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 2.0。 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 9.6 圆 角 3 


Step6. 创建 图 9.7b 所 示 的 圆 角 4。 选 取 图 9.7a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 圆 角 半 径 
值 为 2.0。 
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a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 9.7 圆 角 4 
Step7. 创建 图 9.8b 所 示 的 圆 角 5。 选取 图 9.8a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 圆 角 半 径 
值 为 2.0。 











a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 9.8 圆 角 5 


Step8. 创建 图 9.9b 所 示 的 圆 角 6。 选 取 图 9.9a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 圆 角 半 径 
值 为 2.0。 








a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 9.9 圆 角 6 


Step9. 创建 草图 2。 选 取 前 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 在 草图 环境 中 ， 先 绘制 图 9.10 
所 示 的 样 条 曲线 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 [工具 四 | ep 草图 I 具 民 ) sp | 分 割 实体 (二 命 今 ， 
分 别 单 击 图 9.10 所 示 的 点 1 和 点 2， 将 样 条 曲线 分 割 成 两 段 。 

Step10. 创建 图 9.11 所 示 的 曲线 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 六 加 | ep 曲线 四。 ep 国 | 投影 曲线 它 ) 命令 ， 系 
统 弹 出 “投影 曲线 ”窗口 。 

(2) 定义 投影 方式 。 在 “投影 曲线 ”窗口 庄 拜 四 x 域 中 选中 总 面 上 草图 风 单 选项 。 

(3) 选取 草图 2 作为 投影 曲线 ， 选 取 图 9.11 所 示 的 模型 表面 作为 投影 面 ， 采 用 系统 默 
认 的 投影 方向 。 

(4) 单 击 按钮 ， 完 成 曲线 1 的 创建 。 

Step11. 创建 草图 3。 选 取 右 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 9.12 所 示 的 草图 。 
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号 
A 
图 9.10 早 图 2 图 9.11 曲线 1 图 9.12 时 图 3 





Step12. 创建 3D 草图 1。 选择 下 拉 菜 单 [王国 | ep” | 30 草图 命 仿 ， 绘 制图 9.13 所 
示 的 两 个 点 ， 这 两 个 点 分 别 与 曲线 1 上 的 两 个 分 割 点 重合 。 

Step13. 创建 图 9.14 所 示 3D 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 国 | ep 党 |3J 草图 命令 ， 
使 用 样 条 曲线 命令 依次 连接 草图 2 和 3D 草图 1 上 的 三 个 点 。 

Step14. 创建 图 9.15 所 示 的 曲面 填充 1。 

说 明 : 图 9.15 为 隐藏 “旋转 1” 后 的 效果 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 王 入 四 | ep 曲面 E)】 esp 哆 | 填充 吕 . 命 令 ， 系 统 弹出 “填充 
曲面 ”窗口 。 

(2) 定义 曲面 的 修补 边界 。 在 设计 树 中 分 别 选取 龟 国 
修补 边界 。 

(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 填充 1 的 创建 。 











9 作为 曲面 的 





图 9.13 3D 草图 1 图 9.14 3D 草图 2 图 9.15 曲面 填充 1 


Step15. 创建 图 9.16 所 示 的 特征 一 一 使 用 曲面 切除 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 四 | ep 切除 EC) 一。 司 | 使 用 曲面 岂 .， 命令， 
系统 弹出 “使 用 曲面 切除 ”窗口 。 
(2) 选取 曲面 。 在 设计 树 中 选取 上 由 侈 国有 为 要 进行 切除 的 曲面 。 
(3) 定义 切除 方向 。 在 “使 用 曲面 切除 1” 窗 口 的 厦 面 划 阶 参 茹 三 jx 域 中 单 市 | 区 | 按钮 。 
(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 使 用 曲面 切除 1 的 创建 。 
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Step16. 创建 图 9.17 所 示 的 圆周 阵列 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 王 六 | 一 和 阵列 /镇 身世 一 和 ”各 
“圆周 阵列 ”窗口 。 

(2) 定义 阵列 源 特征 。 激 活 若 阵 列 的 特征 (加 | 区 域 中 的 文本 框 ， 选 取 使 用 曲面 切除 1 作为 
阵列 的 源 特 征 。 

(3) 定义 阵列 参数 。 选 取 图 9.17 所 示 的 临时 轴 作 为 圆周 阵列 轴 。 在 盛 茹 加 区 域 中 
后 的 文本 框 中 输入 数值 360.0。 在 鲜 后 的 文本 框 中 输入 数值 40， 选 中 四 等 引 距 回复 选 框 。 

说 明 : 选择 下 拉 菜 单 | 国 图 国 | ep 和 | 临时 轴 加 命令 ， 即 显示 临时 轴 。 

(4) 单 击 窗口 中 的 加 按钮 ， 完 成 圆周 阵列 1 的 创建 ， 完 成 后 将 曲面 填充 1 隐藏 。 


A 








圆周 阵列 屁 ). 命令 ， 系 统 弹 出 


















临时 轴 





图 9.16 使 用 曲面 切除 1 图 9.17 圆周 阵列 1 
Step17. 创建 图 9.18b 所 示 的 圆 角 7。 选取 图 9.18a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 圆 角 半 
径 值 为 5.0。 








a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 9.18 圆 角 7 


Step18. 创建 图 9.19 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 -旋转 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 四 | 一 wj 了 加 一 而 | 旋 入 加， 命令 。 
(2) 选取 前 视 基 准 面 作 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 9.20 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 旋转 轴线 。 采 用 草图 中 绘制 的 中 心 线 作为 旋转 轴线 。 

(4) 定义 旋转 属性 。 在 “切除 -旋转 ”窗口 牙 转 节 娄 ti 域 的 下 拉 列 表 中 选择 对 
采用 系统 默认 的 旋转 方向 ， 在 世 文本 框 中 输入 数值 360.0。 

(5) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 切除 -旋转 1 的 创建 。 

















项 


- 





图 9.19 ”切除 -旋转 1 图 9.20 ”横断 面 理 图 
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Step19. 创建 贺 角 8。 选取 图 9.21 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 5.0。 
Step20. 创建 草图 $。 选 取 前 视 基 准 面 作为 早 图 基准 面 ， 绘 制 图 9.22 所 示 的 日 图 5。 





圆 角 对 象 





图 9.21 圆 角 8 
Step21. 创建 图 9.23 所 示 的 基准 面 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | es 营 考 几何 体 人 如 一 相 。 :3 | 基准 面 吧 命令 。 








(2) 选取 草图 5 和 草图 5 的 右 侧 端 点 作为 参考 实体 ， 如 图 9.23 所 示 。 

(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 创建 。 

Step22. 创建 草图 6。 选 取 基 准 面 1 作为 草图 基准 耐 ， 绘 制图 9.24 所 示 的 章 图 6。 此 草 
图 的 圆心 和 草图 5 的 右 端 点 重合 。 








图 9.23 基准 面 1 图 9.24 草图 6 
Step23. 创建 图 9.25 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 扫 摘 1。 





(1) 选择 下 拉 菜单 [ 靖 赤 四] 一 切除 EC 一笑 | 扫 指名 命令， 系统 弹出 “切除 - 
扫描 ”窗口 。 

(2) 定义 扫描 特征 的 轮廓 。 选 取 草 图 6 作为 切除 -扫描 1 特征 的 轮廓 。 

(3) 定义 扫描 特征 的 路 径 。 选 取 草 图 5 作为 切除 -扫描 1 特征 的 路 径 。 

(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 切除 -扫描 1 的 创建 。 

Step24. 创建 图 9.26 所 示 的 圆周 阵列 2。 
质 太 人 0) 








x 
下 




















命令 ， 系 完 弹 出 
“圆周 阵列 ”窗口 。 


(2) 定义 阵列 源 特征 。 激 活 压 隆 到 的 转 征 国 jX 域 中 的 文本 框 ， 选 取 切 除 -扫描 1 作为 阵 
列 的 源 特 征 。 

(3) 定义 阵列 参数 。 选 取 图 9.26 所 示 的 临时 轴 作 为 圆周 阵列 轴 。 在 苏 莹 辐 区 域 中 改 后 
的 文本 框 中 输入 数值 360.0。 在 器 后 的 文本 框 中 输入 数值 50， 选 中 网 等 间距 旧 复 选 框 ， 











实例 9 饮料 瓶 51 





说 明 : 选择 下 拉 菜 单 古 : EI 临时 轴 总 ) 命令 ， 即 显示 临时 轴 。 
(4) 单 击 窗口 中 的 等 按钮 ， 完 成 圆周 阵列 2 的 创建 。 






~ 





临时 轴 
图 9.25 ”切除 -扫描 1 图 9.26 圆周 阵列 2 





Step25. 创建 图 9.27b 所 示 的 圆 角 9。 选 取 图 9.27a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 圆 角 半 
径 值 为 4.0。 


办 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 9.27 圆 角 9 


Step26. 创建 图 9.28b 所 示 的 圆 角 10。 选 取 图 9.28a 所 示 的 边 链 为 要 圆 角 的 对 月 ， 圆 角 
半径 值 为 2.0。 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 9.28 圆 角 10 
Step27. 创建 图 9.29b 所 示 的 零件 特征 一 一 抽 却 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 靖 入 四 | esp 特征 中。 esp | 国 | 抽 过 如. 命 仿 。 
(2) 定义 要 移 除 的 面 。 选 取 图 9.29a 所 示 的 模型 表面 为 要 移 除 的 面 。 





要 移 除 的 面 OO, 一 》 0 


a) 抽 壳 前 b) 抽 壳 后 
图 9.29 ” 抽 壳 1 


(3) 定义 抽 过 1 的 参数 。 在 “ 抽 过 1” 窗 口 的 励 茹 加 区域 输入 壁 厚 值 0.5。 

(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 抽 壳 1 的 创建 。 

Step28. 创建 图 9.30 所 示 的 零件 符 征 一 一 旋转 - 沽 壁 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [EO] 一 总 各 /基体 四 ”一 交趾 | 认 村 加 命令 。 

(2) 选取 右 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 9.31 所 示 的 横断 面 草图 (包括 旋转 中 心 
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线 )。 
(3) 采用 草图 中 绘制 的 中 心 线 作为 旋转 轴线 ， 在 “旋转 ”窗口 忠 转 大 葡 ( 罗 区 域 的 下 拉 列 
表 中 选择 攻 宝 汪汪 
(4) 选择 旋转 类 型 。 在 “旋转 ”窗口 中 选中 莫 怠 特 阜 国 | 复 选 框 。 在 有 英 辟 特 秆 x 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 医生; 站 项 , 采用 系统 默认 的 厚度 方向 , 在 后 面 的 文本 框 中 输入 厚度 值 1.0。 


(5) 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 旋转 - 薄 壁 1 的 创建 。 

















Pe 





图 9.30 ”旋转 - 注 壁 1 图 9.31 横断 面 草图 
Step29. 创建 图 9.32 所 示 的 基准 面 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [搬入 四 | ep 戎 考 几 何 体 人 0 。 esp 仿 | 基 准 面 中 合 今 。 
(2) 选取 图 9.33 所 示 的 模型 表面 作为 参考 实体 ， 在 加 按钮 后 的 文本 框 中 输入 等 距 距 高 
值 13.0， 采 用 系统 默认 的 等 距 方 问 。 
(3) 单 击 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 基准 面 2 的 创建 。 
Step30. 创建 草图 8。 选取 基准 和 面 2 作为 章 岁 基准 面 ， 绘 制图 9.33 所 示 的 草图 8。 









’ 
’ 
参考 实体 





图 9.32 ”基准 面 2 图 9.33 草图 8 
Step31. 创建 图 9.34 所 示 的 螺旋 线 / 调 状 线 1。 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 四 | 一 w 曲线 如 ”ep 司 | 螺 证 线 /油状 线 四 命令。 

(2) 定义 螺旋 线 的 横断 面 。 选 取 草 图 8 作为 螺旋 线 的 横断 面 。 

(3) 定义 螺旋 线 的 定义 方式 。 在 闫 要 广 吉 @ 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 四国 站 项 . 

(4) 定义 螺旋 线 的 参数 。 

@ 定义 螺 距 类 型 。 在 “螺旋 线 / 涡 状 线 ” 窗 口 的 项 桔 加 | 区域 中 选中 全 可 变 晶 距 仙 单 选 项 。 

@ 定义 螺旋 线 参数 。 在 套数 加 芭 域 中 输入 图 9.35 所 示 的 参数 ， 选 中 隐 反 向 吧 复 选 框 。 
其 他 参数 均 采 用 系统 默认 设置 值 。 
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(5) 单 击 尝 按钮， 完成 螺旋 线 / 涡 状 线 1 的 创建 。 





Mi \ 
图 9.34 ”螺旋 线 / 涡 状 线 1 图 9.35 ”定义 螺旋 线 参数 
Step32. 创建 草图 9。 选取 右 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 9.36 所 示 的 草图 9。 
Step33. 创建 图 9.37 所 示 的 扫描 1。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | esp 巴 台 / 共 休 四。 一 
| 扫描 [Ss).. 命 今 。 
(1) 定义 扫描 特征 的 轮廓 。 选 取 章 图 9 作为 扫描 1 特征 的 轮廓 。 
(2) 定义 扫描 特征 的 路 径 。 选 取 螺 旋 线 / 涡 状 线 1 作为 扫描 1 特征 的 路 径 。 


(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 扫描 1 的 创建 。 





图 9.36 草图 9 图 9.37 扫描 1 
Step34. 添加 图 9.38 所 示 的 零件 符 征 一 一 切除 - 拉 伸 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [天 和 | 一 和 切除 5 一 和 国 | 拉 伸 双 命令 。 
(2) 选取 基准 面 2 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 9.39 所 示 的 横断 面 草 图 (引用 瓶 口内 边线 )。 





a) 切除 前 b) 切除 后 
图 9.38 ”切除 - 拉 伸 1 图 9.39 横断 面 草图 








(3) 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 清和 育 划 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 硬 到 和 # 志 ,输入 深度 值 40.0。 
(4) 单 击 窗 口中 的 尝 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 1 的 创建 。 
Step35. 保存 零件 模型 。 将 模型 命名 为 bottle。 


买 例 10 椅 子 


实例 概述 : 

本 实例 主要 介绍 椅子 的 设计 过 程 。 主 要 讲解 了 样 条 曲线 的 定位 方法 ， 包 括 创建 基准 面 、 
约束 点 位 置 和 调整 样 条 曲线 的 曲率 等 ， 布 望 读 者 能 勤 加 练习 ， 从 而 达到 熟练 使 用 样 条 曲线 
的 目的 。 零 件 实 体 模 型 及 相应 的 设计 树 如 图 10.1 所 示 。 





邑 chair 就 太 < 旺 训 > 显示 状态 1》) : 0 < 基准 面 z 
“| 园 传感器 2 基准 面 3 

由 -| 机 | 注解 2% 基准 面 4 
四 -| 名 曲面 实体 色 ) 由 -只 过 界 -曲面 1 
四 -| 加 | 实体 4) 由 . 叶 曲 面 - 拉 伸 1 
-号 = 材质 < 未 指定 > 5 曲面 - 草 款 1 
Ee “ 千 前 视 基 淮 面 由 -三 > 曲面 - 拉 伸 2 
过 “各 上 视 基 淮 面 5 曲面 -前 哉 2 
过 “入 右 视 基准 面 师 | 加 匠 1 

2 ,原点 四- 病 | 切除 - 拉 伸 1 
本 “条 基准 面 1 .全 | 国外 1 





图 10.1 零件 模型 及 设计 树 

Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜单 [ 莹 华 加 ] ep 中 | 新建 好. 命令， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 确定 上 < 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 10.2 所 示 的 样 条 草图 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 因 坟 加 | ep 区 | 草图 绘制 命令 

(2) 定义 草图 基准 面 。 选 取 前 视 基准 面 作 为 草图 基准 面 。 

(3) 绘制 草图 。 

@ 创建 初步 的 样 条 曲线 1 并 添加 几何 约束 。 选 择 下 拉 菜 单 [| 一 > 


草图 综 制 实体 5。 esp | 样 条 曲线 多 命令 ， 绘 制图 10.2 所 示 初步 的 样 条 曲线 1， 添 加 图 


10.2 所 示 的 几何 约束 和 图 10.3 所 示 的 尺寸 约束 。 

四 调整 样 条 曲线 1 的 曲率 。 

a 在 图 形 区 单 击 样 条 曲线 1， 在 系统 弹出 的 “ 样 条 曲线 ”窗口 的 | 脆 顶 @@ 区域 中 选中 
x 显示 曲率 加 复 选 框 ， 然 后 将 曲率 调整 为 图 10.4 所 示 。 

b. 调整 好 曲率 后 , 在 图 形 区 单 击 样 条 曲线 1, 在 系统 弹出 的 “ 样 条 曲线 > 窗口 的 荐 项 四 
区 域 中 取消 选中 三 显示 曲率 名 复 选 框 ， 取 消 曲 率 图 的 显示 。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 > 瞻 


























退出 草图 命令 ， 退 出 草图 设计 环境 。 
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RS 






图 10.2 草图 1 几何 约束 ) 图 10.3 草图 1 (尺寸 约束 ) 图 10.4 调整 曲率 
Step3. 创建 图 10.5 所 示 的 基准 面 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | esp 参考 几何 体 (@) 。 esp :3 | 基准 面 E) 命 仿 ， 
系统 弹出 “基准 面 ”窗口 。 
(2) 定义 基准 面 的 参考 实体 。 选 取 前 视 基 准 面 作为 所 要 创建 的 基准 面 的 参考 实体 。 
(3 ) 定义 偏 移 参数 。 采用 系统 默认 的 偏 移 方向 , 在 上 按钮 后 的 文本 框 中 输入 数值 160.0。 
(4) 单 击 窗口 中 的 等 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 创建 。 
Step4. 创建 图 10.6 所 示 的 基准 面 2。 选 择 下 拉 菜 单 | 王 入 四 | esp 参考 几何 体 皮 一 四 
深切 上 面色 命令 ; 选取 前 视 基 准 面 作为 所 要 创建 的 基准 面 的 参考 实体 ; 选中 回转 复 先 
框 ， 在 由 按钮 后 的 文本 框 中 输入 数值 160.0， 单 击 窗口 中 的 党 按 钮 ， 完 成 基准 面 2 的 创建 。 


图 10.5 ”基准 面 1 图 10.6 ”基准 面 2 

Step5. 创建 图 107 所 示 的 基准 面 3。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 加 | ep 参考 几何 体 人 
一 > “ 实 | 基 准 面 四 命令， 选取 前 视 基准 面 作为 所 要 创建 的 基准 面 的 参考 实体 ， 采 用 系统 
默认 的 偏 移 方向 ， 在 | 按钮 后 的 文本 框 中 输入 数值 270.0， 单 击 窗 口中 的 尝 按钮 ， 完 成 基准 
面 3 的 创建 。 

Step6. 创建 图 10.8 所 示 的 基准 面 4。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 国 | ep 参考 儿 们 体 G) 
一 > 实 | 莽 准 面 中 命令 ; 定义 基准 面 的 创建 类 型 。 选 取 前 视 基 准 面 作为 所 要 创建 的 基准 
面 的 参考 实体 ; 选中 回 反 苇 复 选 框 ， 在 按钮 后 的 文本 框 中 输入 数值 270.0; 单 击 窗口 中 的 
半 按钮 ， 完 成 基准 面 4 的 创建 。 


其 
i NS 和 RS 
其 其 
NS 1 NS NS 


图 10.7 基准 面 3 图 10.8 ”基准 面 4 
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Step7. 创建 图 10.9 所 示 的 草图 2。 选 取 基 准 面 1 作为 草图 基准 面 ， 选 择 | 开县 四 | > 
草图 工具 他 ”一生 | 等 下 实体 0 命令， 系统 弹出 “等 距 实体 ”窗口 。 在 人 按钮 后 的 文 
本 框 中 输入 数值 20.0， 单 击 半 按钮。 

Step8. 创建 图 10.10 所 示 的 草图 3。 选取 基准 面 2 作为 草图 基准 面 。 选 中 草图 2 后 ， 单 
击 “ 草 图 (K)” 工 具 栏 中 的 加 按钮 ， 完 成 草图 3 的 绘制 。 





























| 
图 10.9 草图 2 图 10.10 ”草图 3 

Step9. 创建 图 10.11 所 示 的 草图 4。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [天 二] esp 区 | 草图 绘制 命 仿 ， 

(2) 定义 草图 基准 面 。 选 取 基 准 面 3 作为 草图 基准 面 。 

(3) 绘制 草图 。 

@ 创建 初步 的 样 条 曲线 1 并 添加 几何 约束 。 选 择 下 拉 菜 单 症 En > 
草图 综 制 实体 多 men 站 | 祥 条 曲线 名 ) 命令 ， 绘 制图 10.11 所 示 初 步 的 样 条 曲线 1， 添 加 图 
10.11 所 示 的 几何 约束 和 图 10.12 所 示 的 尺寸 约束 。 

@@ 调整 样 条 曲线 1 的 曲率 。 

a 在 图 形 区 单 击 样 条 曲线 1， 在 系统 弹出 的 “ 样 条 曲线 ”窗口 有 萝 栅 加 是 区 域 中 选中 
lv 显示 曲率 他 复 选 框 ， 然 后 将 曲率 调整 为 图 10.13 所 示 。 

b. 调整 好 曲率 后 ， 在 图 形 区 单 击 样 条 曲线 1， 在 系统 弹出 的 “ 样 条 曲线 ”窗口 须 顶 加 十 
区 域 中 取消 选中 三 显示 曲率 名 复 选 枉 ， 取 消 曲率 图 的 显示 。 
























































| 
图 10.11 草图 4 (几何 约束 ) 图 10.12 草图 4〈 尺 寸 约束 ) 图 10.13 草图 4( 曲 率 ) 
(4) 选择 下 拉 菜 单 [ 王 和 四 | =p | 匡 | 退 出 草图 命 仿 ， 退 出 草图 。 
Step10. 创建 图 10.14 所 示 的 草图 5。 选 取 基准 面 4 作为 草图 基准 面 。 绘 制 草图 5 时 ， 
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先 选中 草图 4， 然 后 单 击 “ 草 图 (K)” 工 具 栏 中 的 加 | 按钮 。 

Step11. 创建 图 10.15 所 示 的 边界 -曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 | 莱 六 加 => 曲面 名 ) ==—=i> 合 | 边界 曲面 8)..， -命令 ， 系 
统 弹 出 “边界 -曲面 ”窗口 。 

(2) 定义 边界 曲线 。 在 设计 树 中 依次 选取 草图 5、 草图 3、 草 图 1、 草 图 2 和 草图 4 作 
为 沪 育 到 上 的 边界 曲线 。 

(3) 单 击 党 按钮， 完成 边界 -曲面 1 的 创建 。 


| 


图 10.14 草图 5 图 10.15 边界 -曲面 1 
Step12. 创建 图 10.16 所 示 的 曲面 - 拉 伸 1。 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 曲面 E)】 。 esp 愉 | 拉 伸 曲 面 妈 .， 命令 ， 系 
统 弹 出 “曲面 - 拉 伸 ”窗口 。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 

@ 选取 右 视 基准 面 为 草图 基准 面 。 

@ 绘制 图 10.17 所 示 的 横断 面 草图 ， 建 立 相应 约束 并 修改 尺寸 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 
[搬入 | 一 | 攻 | 退出 草图 命令 ， 此 时 系统 弹出 “曲面 - 拉 伸 ” 窗 口 。 














图 10.16 ”曲面 - 拉 伸 1 图 10.17 横断 面 章 图 
(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 
Q@ 定义 拉 伸 方 向 。 单 击 戎 向 对 区 域 中 的 好 按钮 ， 使 拉 伟 方 向 反 向 。 
@ 定义 深度 类 型 及 深度 值 .在 “曲面 - 拉 伸 ” 窗 口 渤 育 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 玉 入 
选项 ， 然 后 输入 深度 值 200.0。 
(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 - 拉 伸 1 的 创建 。 
Step13. 创建 图 10.18 所 示 的 曲面 -剪裁 1。 
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(1) 选择 下 拉 菜 单 [插入 国 | ep 曲面 EE) 一 相克 | 芍 寺 曲面 各 命令 ， 系 统 弹出 “前 
裁 曲 面 ”窗口 。 

(2) 剪裁 类 型 为 名 标准 吕 ) 。 

(3) 选取 剪裁 工具 。 选 取 曲 面 - 拉 伸 1 为 剪裁 工具 ，。 

(4) 选取 保留 部 分 。 选 中 仿 保留 选择 的 单 选项 ， 选 取 图 10.19 所 示 的 面 为 保留 的 部 分 。 

(5) 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 曲面 -剪裁 1 的 创建 。 


jy 


图 10.18 曲面 -剪裁 1 图 10.19 选取 保留 部 分 


Step14. 隐藏 曲面 - 拉 伸 1。 在 设计 树 中 右 击 “曲面 - 拉 伸 1”， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
单 击 钙 按 钮 ， 即 可 隐藏 此 曲面。 

Step15. 创建 图 10.20 所 示 的 曲面 - 拉 伸 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 括 入 加 | ep 曲面) 。 ep 堆 | 拉 仲 曲面 人 命令 ， 系 
统 弹 出 “曲面 - 拉 伸 ”窗口 。 

(2) 定义 草图 基准 面 。 选 取 前 视 基准 面 为 草图 基准 面 。 

(3) 绘制 拉 伸 曲线 。 绘 制图 10.21 所 示 的 曲线 为 拉 伸 曲线 。 

















图 10.20 ”曲面 - 拉 伸 2 图 10.21 ” 拉 伸 曲线 

(4) 定义 深度 属性 。 

@ 确定 拉 伸 方向 。 采 用 系统 默认 的 拉 伸 方向 。 

@ 定义 深度 类 型 和 深度 值 .在 “曲面 - 拉 伸 ”窗口 二 向 到 多 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 
选项 ， 输 入 深度 值 600.0。 

(5) 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 曲面 - 拉 伸 2 的 创建 。 

Step16. 创建 图 10.22 所 示 的 曲面 -剪裁 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 | 王国 | ep 曲面 。 ep 过 | 鸡 吉 曲面 加 命令， 系统 弹 出 “前 
裁 曲面 ”窗口 。 
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(2) 采用 系统 默认 的 草 裁 类 型 。 

(3) 选择 剪裁 工具 。 选 取 曲 面 - 拉 伸 2 为 剪裁 工具 。 

(4) 选取 保留 部 分 。 选 中 名 保留 选择 邮 单 选项 ， 选 取 图 10.23 所 示 的 曲面 为 保留 的 部 分 

(5) 单 击 窗口 中 的 等 按钮 ， 完 成 曲面 -剪裁 2 的 创建 。 

Step17. 隐藏 曲面 - 拉 伸 2。 在 设计 树 中 右 击 “曲面 - 拉 伸 2”， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
单 击 儿 按钮 ， 即 可 隐藏 此 曲面 。 

Step18. 创建 图 10.24 所 示 的 加 厚 1 

(1) 选择 命令 。 此 二 下 拉 汞 音 国 国 国 一 复 ， 症 台 / 基 体 邓 ) 。 esp 四 | | 加 厚 们 .， 命 今 ， 
系统 弹出 “加 厚 ” 窗 口 。 

(2) 定义 加 厚 曲面 。 选 取 曲 面 -剪裁 2 为 要 加 厚 的 曲面 。 

(3) 定义 加 厚 方向 。 在 “加 厚 ” 窗 口 的 硕 厚 参 茹 硬是 区域 中 单 击 三 | 按钮。 

(4) 定义 厚度 。 在 “加 厚 ” 窗口 夯 厚 参 概 三 是 区 域 的 < 按钮 后 的 文本 框 中 输入 数值 5.0。 

(5) 单 击 党 按钮， 完成 加 厚 1 的 创建 。 











一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 





| 





图 10.22 ”曲面 -剪裁 2 图 10.23 ”选取 保留 部 分 图 10.24 加 | 

Step19. 创建 图 10.25 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 状 赤 蜀 | 了 RE p> | 拉 伸 外. 到 … 命令 ， 系 统 
弹出 “ 拉 伸 ”窗口 。 

(2) 选取 上 视 基准 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 10.26 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 深度 属性 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 的 大 商 国 区 域 | 忒 | 按 钮 后 的 下 拉 列表 中 选择 
国 硬 结交,， 输入 深度 值 100.0. 


(4) 单 击 党 按钮， 完成 切除 - 拉 伸 1 的 创建 。 








图 10.25 切除- 拉 伸 1 图 10.26 ”横断 面 曲 图 
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Step20. 创建 图 10.27b 所 示 的 圆 角 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 并 加 一 w 特征 四 esp 办 | 贺 角 吕 命令 (或 
单 击 图 按钮 )， 系 统 弹出 “ 圆 角 ”窗口 。 

(2) 定义 圆 角 类 型 。 采 用 系统 默认 的 圆 角 类 型 。 

(3) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 10.27a 所 示 的 面 和 边线 为 要 圆 角 的 对 象 。 

(4) 定义 圆 角 的 半径 。 在 窗口 中 输入 半径 值 1.0。 

(5) 单 击 “ 圆 角 ” 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 圆 角 1 的 创建 。 





要 圆 角 的 对 象 
4 


“1 


r 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 





二 过世 过 二 二 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 10.27 圆 角 1 
Step21. 你 存 模 型 ， 命 名 为 chair。 


实例 11 订 书 机 上 羡 


实例 概述 

本 实例 主要 介绍 订 书 机 上 盖 的 设计 过 程 。 通 过 本 例 ， 读 者 可 以 学 握 一 般 曲 面 创建 的 思 
路 : 先 创建 一 系列 单 绘 曲线 ， 再 利用 草 绘 曲线 构建 出 多 个 曲面 ， 然 后 利用 缝合 、 剪 裁 等 工 
有 具 将 曲面 合并 成 一 个 整体 曲面 ， 最 后 将 整体 曲面 转变 成 实体 模型 。 零 件 实体 模型 及 相应 的 
设计 树 如 图 11.1 所 示 。 





邑 stapler [ih | i 全 圆 剃 2 
:| 国 忧 感 路 | “人 基准 面 1 

由 . 中 -| 让 | 注解 晶 必 - 三 3 曲面 - 拉 伸 2 
由 加 实体 0) | .. 次 曲面 -前 壤 2 
由 本 .| 合 | 曲面 实体 (1) 由 : 呈 - 太 > 曲面 - 拉 伸 3 
人 中 二 材质 < 沐 指定 > 曲面 -部 坟 3 
-前 视 基 淮 面 |  . 地? 曲面 -部 坊 4 
ws 上 视 基准 面 | .. sy 镇 向 1 

Ea ss 右 视 基准 面 -和 曲面 -狂人 台 1 
,原点 …f 曲面- 章 坟 5 
由 9 本 曲面- 扫描! | -… 生 曲面 - 笑 侣 2 
由 - 二 -用 曲面 - 拉 伸 1 四 由 -和 曲面 - 拉 伸 4 
5 曲面 -前 裁 1 | . 5 曲面 -前 款 6 全 圆 角 4 
本 他 贺 角 1 由 -只 曲面 - 拉 伸 5S 





图 11.1 零件 模型 及 设计 树 
Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 进 入 建 模 环 境 。 
Step2. 创建 图 11.2 所 示 的 草图 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 蜂 六 加 | esp 世 | 草图 给 制 全 
(2) 定义 章 几 基准 面 。 选 取 前 视 基 准 面 作为 草 网 基准 面 。 
(3) 绘制 草图 。 在 草 绘 环境 中 绘制 图 11.2 所 示 的 草图 。 
(4) 选择 下 拉 菜 单 [ 考 六 加 | esp | 攻 | 退 出 草图 命 仿 ， 退 出 草图 设计 环境 。 
Step3. 创建 图 11.3 所 示 的 草图 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 加 | ep 攻 | 草图 给 制 合 
(2) 定义 诗 图 基准 面 。 选 取 右 视 基 准 面 作为 讲 图 基准 面 。 
(3) 绘制 草图 。 在 草 绘 环 卉 中 绘制 图 11.3 所 示 的 音 图 (约束 圆 弧 的 中 点 与 草图 1 上 的 
点 重合 )。 
(4) 选择 下 拉 菜 单 [天 六 加 | ep | 攻 上 退 出 草图 命 仿 ， 退 出 草图 设计 环境 ，。 
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图 11.2 草图 1 


图 11.3 草图 2 


Step4. 创建 图 11.4b 所 示 的 曲面 一 扫描 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 医 和 四 | ep 曲面 和 ep 轩 | 扫 措 曲面 6) 命令 ， 系 


统 弹 出 “曲面 一 扫 摘 ”和 窗口 。 


(2) 定义 扫描 轮廓 。 选 择 图 11.4a 所 示 的 草图 2 为 扫描 轮 廊 。 
(3) 定义 扫描 路 径 。 选 择 图 11.4a 所 示 的 草图 1 为 扫描 路 径 。 
(4) 单 击 窗口 中 的 汪 按钮 ， 完 成 曲面 一 扫描 1 的 创建 。 


上 路径 
| 
_ -= -多 
轮廓 -一 


a) 扫描 前 


下 


图 11.4 曲面 一 扫描 1 


b) 扫描 后 


Step5. 创建 图 11.5 所 示 的 曲面 一 拉 伸 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 O | esp 曲面 EG) esp 只 | 拉 伸 曲面 到 .人 作 


(2) 定义 特征 的 横 靳 面 齐 图 。 





G 定义 草图 基准 面 。 选 取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 。 


定义 模 断 面 章 图 。 在 音 
原点 重合 )。 





图 11.5 曲面 一 拉 伸 1 
(3) 定义 拉 伸 深度 届 性 。 





会 环 卉 中 绘制 图 11.6 所 示 的 横断 面 理 图 〈 圆 踊 的 中 点 与 坐标 





图 11.6 洪 断 面 草图 


Q) 定义 深度 方 同 。 采 用 系统 默认 的 深度 方 问 。 








@ 定义 深度 类 型 和 深度 值 。 
Si 先 项 ， 输 入 深度 值 20.0。 





在 “曲面 一 拉 伸 ”窗口 轩辕 区 域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 





(4) 单 击 沈 按钮 ， 完 成 曲面 一 拉 伸 1 的 创建 。 
Step6. 创建 图 11.7b 所 示 的 曲面 一 剪裁 1。 
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(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 匡 入 国 | ep 曲面 外 。 esp 节 | 前 靳 曲面 他 ) 命令， 系统 弹出 “前 


裁 曲 面 ” 窗 


项 ; 


DS4 


(2) 定义 剪裁 类 型 。 在 “前 裁 曲 面 ”窗口 的 村 莫 类 型 国 |x 域 中 选中 外 相互 册 单 选项 。 
(3) 定义 剪裁 工具 。 选 取 曲 面 一 拉 伸 1 和 曲面 一 扫描 1 作为 剪裁 对 象 。 

(4) 定义 要 保留 的 曲面 。 在 “剪裁 曲 面 ”窗口 的 路 蜡 国 区 域 中 单 市 外 保留 选择 妈 单 选 
选取 图 11.7a 所 示 的 曲面 为 要 保留 的 曲面 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(5) 单 击 窗口 中 的 汪 按钮 ， 完 成 曲面 一 剪裁 1 的 创建 。 





— 











a) 剪裁 前 b) 剪裁 后 
图 11.7 曲面 一 剪裁 1 

Step7. 创建 图 11.8b 所 示 的 圆 角 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [王国 |] 一 w 出面 6) ”一 > 看 

(2) 定义 圆 角 类 型 。 采 用 系统 默认 的 圆 角 类 型 。 

(3) 定义 圆 角 对 象 。 选 择 图 11.8a 所 示 的 两 条 边线 作为 要 圆 角 的 对 象 。 


a) 圆 角 前 (Cb) 圆 角 后 
图 11.8 圆 角 1 
(4) 定义 圆 角 半径 。 在 “ 圆 角 ”窗口 中 输入 圆 角 半径 值 5.0。 
(5) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 圆 角 1 的 创建 。 
Step8. 创建 图 11.9b 所 示 的 圆 角 2。 辆 角 对 象 为 如 图 11.9a 所 示 的 边线 , 圆 角 半径 为 5.0。 


Es 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 11.9 圆 角 2 





图 骨 旺 ).. -命令 。 
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Step9. 创建 图 11.10 所 示 的 基准 面 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 匡 入 四 | 一 和 ”参考 几何 体 人 加。 一 可。 :和 | 基准 面 下 命令 ， 


系统 弹出 “基准 面 ” 窗 口 。 


(2) 定义 基准 面 参数 。 
@ 定义 基准 面 1 的 参考 实体 。 选 取 前 视 基准 面 作为 参考 实体 。 

@ 定义 偏 移 方 向 。 采 用 系统 默认 的 偏 移 方向 。 

@) 定义 偏 移 距离 。 在 “基准 面 ” 窗 口中 输入 偏 移 距 离 值 20.0。 

(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 创建 。 

Step10. 创建 图 11.11 所 示 的 曲面 一 拉 伸 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 四 | ee 曲面 外 ”一 和 :将 | 拉 伸 曲面 外 命令 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选取 基 准 面 1 作为 草图 基准 面 ,在 草 绘 环 境 中 绘制 图 11.12 


所 示 的 横断 面 草图 。 





图 11.10 pa 图 11.11 曲面 一 拉 伸 2 图 11.12 横断 面 草 图 
(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 

@ 定义 深度 方向 。 单 击 硕 二 开 区 域 中 的 | 太 按 钮 。 

@ 定义 深度 类 型 及 深度 值 。 在 加 轩 坟 区 域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 BE 

















项 ， 输 入 深 





度 值 40.0。 


项 ; 


(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 曲面 一 拉 伸 2 的 创建 。 

Step11. 创建 图 11.13b 所 示 的 曲面 一 剪裁 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [后 入 国 | ep 曲面 。 wp 节 | 葛 赤 曲面 命令。 

(2) 定义 剪裁 类 型 。 在 “前 裁 曲 面 ”窗口 的 基 菇 类 型 国 区 域 中 选中 全 标 惟 加 单 选项 。 
(3) 定义 檀 裁 工具 。 选 取 曲 面 一 拉 伸 2 作为 盘 裁 工具 。 

(4) 定义 要 保留 的 曲面 。 在 “剪裁 曲面 ”窗口 的 路 到 国 区 域 中 选中 仿 保留 选择 风 单 先 
选取 图 11.13a 所 示 的 曲面 为 要 保留 的 曲面 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(5) 单 击 窗口 中 的 过 按钮 ， 完 成 曲面 一 剪裁 2 的 创建 。 
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“~ ~ 要 保留 的 曲面 一 ) 


a) 喜 裁 前 b) 喜 裁 后 
图 11.13 曲面 一 剪裁 2 
Step12. 创建 图 11.14 所 示 的 曲面 一 拉 伸 3。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 加 | ep 曲面 EE) 。 pe 绢 | 拉 伸 曲面 四 命令， 系 
统 弹 出 “ 拉 伸 ”窗口 。 
(2) 定义 草图 基准 面 。 选 取 上 视 基 准 面 为 草图 基准 面 。 
(3) 绘制 横断 面 草图 。 在 草 绘 环境 下 绘制 图 11.15 所 示 的 横断 面 草图 。 








图 11.14 ”曲面 一 拉 伸 3 图 11.15 横断 面 草图 

(4) 定义 深度 属性 。 

(D 确定 拉 伸 方向 。 采 用 系统 默认 的 拉 伸 方向 。 

@ 定义 深度 类 型 和 深度 值 。 在 “ 拉 伸 ” 窗 口 二 同人 区 域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 革 
选项 ， 输 入 深度 值 40.0。 

(5) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 一 拉 伸 3 的 创建 。 

Step13. 创建 曲面 一 剪裁 3。 在 设计 树 中 选取 曲面 一 拉 伸 2 作为 剪裁 工具 ， 要 移 除 的 曲 
面 如 图 11.16 所 示 。 

















要 移 除 的 曲面 





a) 前 裁 前 b) 前 裁 后 
图 11.16 曲面 一 剪裁 3 
Step14. 创建 曲面 一 剪裁 4。 在 设计 树 中 选取 曲面 一 盘 裁 2 作为 剪裁 工具 ， 要 移 除 的 曲 


面 如 图 11.17 所 示 。 
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要 移 除 的 曲面 办 武具 


、 
DS 
二 





a) 剪裁 前 b) 剪裁 后 
图 11.17 曲面 一 剪裁 4 

Step15. 创建 图 11.18 所 示 的 镜像 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 四 | esp 阵列 / 辕 咎 中 一 和 加 | 镜 向 如 .. 命 信 

(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 前 视 基 准 面 作为 镜像 基准 面 。 

(3) 定义 镜像 对 象 。 选 取 曲 面 一 剪裁 3 和 曲面 一 剪裁 4 作为 镜像 1 的 对 象 。 


A A 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 11.18 镜像 1 
(4) 单 击 窗 口中 的 学 按钮 ， 完 成 镜像 1 的 创建 。 
Step16. 创建 图 11.19 所 示 的 曲面 一 缝合 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 | 参 太 加 | 一。 曲面 GE) esp | 终 合 曲面 加 命令 ， 系 统 弹 出 “ 颖 
合 曲面 ”窗口 。 
(2) 定义 颖 合 对 象 。 选 取 镜 像 1、 曲 面 胡 裁 2 和 曲面 剪裁 3 为 缝合 对 象 。 
(3) 单 击 窗口 中 的 刻 按钮 ， 完 成 曲面 一 缝合 1 的 创建 。 
Step17. 创建 图 11.20b 所 示 的 曲面 一 剪裁 $。 在 设计 树 中 选取 曲面 一 缝合 1 作为 剪裁 工 
具 ， 选 取 图 11.20a 所 示 的 曲面 为 要 移 除 的 曲面 ， 单 击 窗口 中 的 等 按钮 ， 完 成 曲面 一 前 
裁 5 的 创建 。 





























a) 剪裁 前 

图 11.19 曲面 一 缝合 1 图 11.20 “曲面 一 前 裁 $ 
Step18. 创建 图 11.21 所 示 的 曲面 一 缝合 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 括 入 四 | = 曲面 E) 。 一 站， | 终 台 曲面 名 命令 ， 系 统 弹出 “ 细 
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合 曲面 ”窗口 。 

(2) 定义 缝合 对 象 。 曲 面 一 缝合 1 和 曲面 剪裁 5 为 缝合 对 象 。 

(3) 单 击 窗口 中 的 宪 按钮 ， 完 成 曲面 一 缝合 2 的 创建 。 

Step19. 创建 图 11.22 所 示 的 曲面 一 拉 伸 4。 选 择 下 拉 菜 单 | 戎 大 加 | ep 曲面 E) 
一 将 | 拉 伸 曲 面 吧 命令 ， 选 取 基准 面 1 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 11.23 所 示 的 曲线 为 拉 
伸 曲 线 ， 单 击 硕 商量 区 域 中 的 莹 按钮 ， 在 “ 拉 伸 ”窗口 硕 商 ga 区 域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 

和 泛 项 ， 输 入 深度 值 40.0， 单 击 窗口 中 的 学 按钮 ， 完 成 曲面 一 拉 伸 4 的 创建 。 























0. 50 


图 11.21 曲面 一 缝合 2 图 11.22 ”曲面 一 拉 伸 4 图 11.23 ” 拉 伸 曲线 
Step20. 创建 图 11.24b 所 示 的 曲面 一 剪裁 6。 在 设计 树 中 选取 曲面 一 拉 伸 4 作为 剪裁 工 





具 ， 选 取 图 11.24a 所 示 的 曲面 为 要 保留 的 曲面 ， 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 一 前 


裁 6 的 创建 。 
人 要 保留 | 


a) 剪裁 前 b) 剪裁 后 
图 11.24 曲面 一 剪裁 6 
Step21. 创建 图 11.25 所 示 的 曲面 一 拉 伸 5。 选择 下 拉 菜 单 [王国 | esp 曲面 
一 交往 | 拉 伸 曲 面 吧 命令 ， 选 取 上 视 基准 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 11.26 所 示 的 曲线 为 
拉 伸 曲线 ， 采 用 系统 默认 的 拉 伸 方 向 ， 在 “ 拉 伸 ” 窗 口 硕 让 3 区 域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 
和 泛 项 ， 输 入 深度 值 20.0， 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 一 拉 伸 5 的 创建 。 


剪裁 工具 























图 11.2$ 曲面 一 拉 伸 5 图 11.26 横断 面 草图 
Step22. 创建 图 11.27b 所 示 的 曲面 一 勇 裁 7。 在 设计 树 中 选取 曲面 一 拉 伸 4 作为 甬 裁 
工具 ， 选 取 图 11.27a 所 示 的 曲面 为 要 保留 的 曲面 ， 单 击 窗 口中 的 等 按钮 ， 完 成 曲面 一 前 
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裁 7 的 创建 。 


剪裁 工具 





a) 剪裁 前 b) 剪裁 后 
图 11.27 曲面 一 剪裁 7 
Step23. 创建 图 11.28 所 示 的 镜像 >。 选取 前 视 基准 面 作为 镜像 基准 面 ， 选 择 曲 面 -及 裁 
7 作为 镜像 2 的 对 象 。 
La A 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 11.28 镜像 2 


Step24. 创建 图 11.29b 所 示 的 曲面 一 剪裁 8。 在 设计 树 中 选取 曲面 一 剪裁 6 为 剪裁 工具 ， 
选取 图 11.29a 所 示 的 曲面 为 要 保留 的 曲面 ， 单 击 窗口 中 的 尝 按钮， 完成 曲面 一 剪裁 
8 的 创建 。 








a) 剪裁 新 b) 剪裁 后 
图 11.29 曲面 一 剪裁 8 
Step25. 创建 图 11.30 所 示 的 曲面 一 缝合 3。 选 取 镜像 2、 曲 面 剪裁 6 和 曲面 剪裁 7 为 颖 
合 对 象 ， 单 击 窗口 中 的 尝 按钮 ， 完 成 曲面 一 缝合 3 的 创建 。 
Step26. 创建 图 11.31b 所 示 的 曲面 一 前 裁 9。 在 设计 树 中 选取 曲面 一 缝合 3 作为 前 裁 工 
具 ， 选 取 图 11.31a 所 示 的 曲面 为 要 移 除 的 曲面 ， 单 击 窗口 中 的 尝 按钮 ， 完 成 曲面 一 前 


裁 9 的 创建 。 


剪裁 工具 
I 





a) 剪裁 前 b) 剪裁 后 
图 11.30 曲面 一 缝合 3 图 11.31 曲面 一 剪裁 9 
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Step27. 创建 图 11.32 所 示 的 曲面 一 缝合 4。 选取 曲面 一 缝合 3 和 曲面 一 剪裁 9 为 缝合 
对 象 。 
Step28. 创建 图 11.33 所 示 的 曲面 一 拉 伸 6。 选 择 下 拉 菜 单 [| 缚 六 罗 | ep 曲面 外 
一 交往 | 拉 伸 曲 面 吧 命令 ， 选 取 基 准 面 1 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 11.34 所 示 的 曲线 为 拉 
伸 曲 线 ， 单 击 硕 商量 区 域 中 的 芝 按 钮 ， 在 “ 拉 伸 ”窗口 硕 商 a 区 域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 
和 泛 项 ， 输 入 深度 值 40.0， 单 击 窗口 中 的 学 按 钮 ， 完 成 曲面 一 拉 伸 6 的 创建 。 


图 11.32 ”曲面 一 缝合 4 图 11.33 曲面 一 拉 伸 6 图 11.34 拉 伸 曲线 
Step29. 创建 图 11.35b 所 示 的 曲面 一 剪裁 10。 在 “剪裁 曲面 ”窗口 的 攻 苇 关于 全 区 域 中 


选中 全 相互 是 单 选项 ， 在 设计 树 中 选取 曲面 一 拉 伸 6 和 曲面 一 缝合 4 作为 剪裁 对 象 ， 选 取 
11.35a 所 示 的 曲面 为 要 保留 的 曲面 , 单 击 窗口 中 的 尝 按钮 , 完成 曲面 一 剪裁 10 的 创建 。 


”本 


图 11.35 ”曲面 一 焉 裁 10 
Step30. 创建 图 11.36 所 示 的 曲面 填充 1。 
(1) 选择 命令 选择 下 拉 菜 单 [二 六 国 |] ep 昌 面 @) sp 雁 | 填 充 江 .命令 
(2) 定义 修补 边界 。 选 取 图 11.37 所 示 的 曲面 边界 作为 修补 边界 。 
(3) 单 击 窗口 中 的 尝 按钮 ， 完 成 曲面 填充 1 的 创建 。 
i ) 


图 11.36 曲面 填充 1 图 11.37 修补 边界 


Step31. 创建 图 11.38 所 示 的 曲面 一 缝合 5。 选 取 所 有 曲面 为 缝合 对 象 。 选 中 
阿 尝试 形成 实体 总 复 选 框 。 
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Step32. 创建 图 11.39 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 一 拉 伸 1。 





图 1138 曲面 一 缝合 5 图 11.39 切除 一 拉 伸 1 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [五 于 | 一 和 切除 中 ”op | 国 | 拉 伸 邓 命令 。 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 
@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 图 11.40 所 示 的 模型 表面 作为 草图 基准 面 。 
@) 定义 横断 面 草图 。 在 草 绘 环境 中 绘制 图 11.41 所 示 的 横断 面 草图 。 
回 选择 下 拉 菜 单 [ 丘 和 四 | ep | 匡 | 退 出 草图 命令 ， 完 成 横断 面 草图 的 创建 。 
(3) 定义 切除 深度 属性 。 
@ 定义 切除 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 切除 方向 。 
@ 定义 深度 类 型 及 深度 值 。 在 “切除 一 拉 伸 ” 窗 口 晶 辣 三 区 域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 
选项 ， 输 入 深度 值 17.0。 
(4) 单 击 窗口 中 的 演 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 1 的 创建 。 

















UL 
本 





图 11.40 ”草图 基准 面 图 11.41 横断 面 草图 
Step33. 创建 图 11.42b 所 示 的 圆 角 3。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 旺 和 四 | ep 出 百 6) op 
(2) 定义 圆 角 类型 。 采 用 系统 默认 的 圆 角 类 型 。 
(3) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 11.42a 所 示 的 边线 作为 要 圆 角 的 对 象 。 











a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 11.42 圆 角 3 
(4) 定义 圆 角 半径 。 在 “ 圆 角 ”窗口 中 输入 圆 角 半径 值 0.10。 
(5) 单 击 汪 按钮 ， 完 成 圆 角 3 的 创建 。 
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Step34. 创建 图 11.43b 所 示 的 圆 角 4。 圆 角 对 稍为 图 11.43a 所 示 的 边线 , 辆 角 半 答 为 0.10。 


可 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 11.43 圆 角 4 











Step35. 至 此 ， 零 件 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 | 这 侍 加 | 一。 加 | | 保存 ') 命令 ， 将 模 
型 命名 为 stapler， 即 可 保存 零件 模型 。 





实例 12 ”吸尘器 上 立 


实例 概述 

该 实例 是 一 个 吸尘器 上 盖 的 模型 ， 其 主要 轮廓 是 通过 曲面 放样 剪裁 之 后 缝合 而 成 。 该 
模型 关键 在 于 草图 中 样 条 曲线 的 构建 ， 曲 线 的 质量 决定 了 曲面 是 否 光滑 ， 另 外 拉 伸 曲面 的 
创建 用 到 了 3D 草图 ,读者 也 可 留意 一 下 , 由 于 在 模型 的 创建 过 程 中 用 到 了 大 量 的 样 条 曲线 ， 
所 以 读者 创建 的 最 终 模型 会 与 本 书 中 的 模型 有 些 差异 .该 零件 模型 及 设计 树 如 图 12.1 所 示 。 










法 -及 厌 3 
区 曲面 -前 壤 4 
-名 曲面 -的 壤 5 
甸 - 开 曲面 实体 异 ) 5 曲面 -前 款 1 .入 曲面 -前 未 8 
-时 三 材质 < 未 指定 > 由 -只 曲面 - 拉 伸 1 有 镇 向 1 
- 必 2 前 视 基准 面 : “党 基准 面 3 | - 请 曲面 -证人 台 1 
.> 上 视 基 淮 面 -和 基准 面 | … ( 辣 | 园 角 3 
好 2 右 视 基准 面 由 - 烛 曲面 -放样 3 |  - 辣 | 园 角 4 
出 1 原点 5 曲面 -的 裁 2 -… 仍 | 加 厚 1 
-… 忆 草图 1 -全 回 角 1 由 . 国 切除 - 拉 伸 1 
一 沁 基准 面 1 人 回 角 2 阵列 战 性 )1 
2 草图 2 各 基准 面 5 十 . 国 切除 - 拉 伸 2 
田 - 柜 曲面 -放样 1 田 - 想 曲面 -放样 4 -入 切除 -扫描 1 
下 


图 12.1 零件 模型 和 设计 树 

Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 进 入 建 模 环 境 。 

Step2. 创建 图 12.2 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 [ 戎 六 四 ] esp 区 | 草图 给 制 合 令 。 

(2) 定义 草图 基准 面 。 选 取 前 视 基准 面 作 为 草图 基准 面 。 

(3) 绘制 草图 。 在 草 绘 环境 中 绘制 图 12.2 所 示 的 草图 。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 。 

Step3. 创建 图 12.3 所 示 的 基准 面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [| 丘 入 四 | ep 过 考 几何 体 人 0 。 esp 人 | 基准 面 P).， 命 仿 ， 
系统 弹出 “基准 面 ”窗口 。 

(2) 定义 基准 面 参数 。 

Q@ 定义 基准 面 1 的 参考 实体 。 选 取 前 视 基准 面 作为 参考 实体 。 

定义 偏 移 方向 。 采用 系统 默认 的 偏 移 方 向 。 
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@ 定义 偏 移 距离 。 在 “基准 面 ”窗口 中 输入 偏 移 距 离 值 100.0。 

(3) 单 击 窗口 中 的 尝 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 12.4 所 示 的 草图 2。 选择 下 拉 菜 单 [搬入 加 | esp 世 | 草图 给 制 命令 。 选 取 
基准 面 1 为 草图 基准 面 , 绘制 图 12.4 所 示 的 草图 , 选择 下 拉 菜 单 [ 匡 入 加 | 一 | 攻 | 退出 草图 
命令 ， 退 出 草图 环境 。 



































前 钢 基 谁 面 





Rs 
图 12.2 草图 1 图 12.3 ”基准 面 1 图 12.4 草图 2 


Step5. 创建 图 12.5 所 示 的 草图 3。 选 取 前 视 基 准 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 12.5 所 示 的 
草图 3。 
Step6. 创建 图 12.6 所 示 的 草图 4。 选取 基准 面 1 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 12.6 所 示 的 草 


图 4。 
Pr 人 汪汪 一 
图 12.5 草图 3 图 12.6 草图 4 


Step7. 创建 图 12.7 所 示 的 曲面 一 放样 1。 














统 弹 出 “曲面 一 放样 ”窗口 。 

(2) 定义 放样 轮 廊 。 依 次 选取 草图 3、 草 图 4 作为 曲面 一 放样 1 的 轮廓。 

(3) 定义 约束 。 在 者 妨 / 车 束 区 素 (@)|x 域 的 “开始 约束 ”中 选择 国定 于 项. 

(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 一 放样 1 的 创建 。 

Step8. 创建 图 12.8 所 示 的 基准 面 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 加 | esp 戎 考 几何 体 @) 
一 > | 基 淮 面 P). 命令 ,选取 上 视 基准 面 作为 参考 实体 ,采用 系统 默认 的 偏 移 方向 ,在 
“基准 面 ” 窗 口中 输入 偏 移 距 离 值 135.0， 单 击 窗口 中 的 蛤 按钮 ， 完 成 基准 面 2 的 创建 。 
































i 
| 
EE 





图 12.7 曲面 一 放样 1 图 12.8 ”基准 面 2 
Step9. 创建 图 12.9 所 示 的 草图 5。 选 取 基 准 面 2 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 12.9 所 示 的 章 
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5。 
Step10. 创建 图 12.10 所 示 的 章 图 6。 选 取 上 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 12.10 所 
示 的 章 和 网 6。 


一 一 一 国 | 

图 12.9 草图 5 12.10 草图 6 

Step11. 创建 图 12.11 所 示 的 草图 7。 选取 基准 面 2 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 12.11 所 示 
的 草图 7。 

Step12. 创建 图 12.12 所 示 的 草图 8。 选取 上 视 基 准 面 作为 章 多 基准 面 ， 绘 制图 12.12 所 


不 的 草图 8。 
| 


图 12.11 草图 7 图 12.12 草图 8 
Step13. 创建 图 12.13 所 示 的 曲面 一 放样 2。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 [六 加 插入 四) | es 曲面 E) esp 外 | 放样 曲面 苞 ) ， 命令 ， 系 
统 弹 出 “曲面 一 放样 ”窗口 。 
(2) 定义 放样 轮廓 。 依 次 选取 草图 7、 草图 8 作为 曲面 一 放样 2 的 轮廓 。 
(3) 单 击 窗口 中 的 过 按钮 ， 完 成 曲面 一 放样 2 的 创建 。 
Step14. 创建 图 12.14 所 示 的 曲面 一 剪裁 1。 






























图 12.13 曲面 一 放样 2 图 12.14 曲面 一 剪裁 1 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 曲面 GE) sp 地 | 草 寺 曲面... 命令 ， 有 系统 弹出 “前 
裁 曲面 ”窗口 。 
(2) 定义 剪裁 类 型 。 在 窗口 的 草 苇 美 型 全 区 域 中 选择 “名 标 屁 o 单 选项 。 
(3) 定义 剪裁 参数 。 
@ 定义 剪裁 工具 。 在 设计 树 中 选取 曲面 一 放样 1 为 剪裁 工具 。 
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@ 定义 选择 方式 。 选 中 全 保留 选择 单 选项 ， 然 后 选取 图 12.15 所 示 的 曲面 为 需要 保 
留 的 部 分 。 

(4) 单 击 窗口 中 的 演 按钮 ， 完 成 曲面 一 剪裁 1 的 创建 。 

Step15. 创建 图 12.16 所 示 的 曲面 一 拉 伸 1。 选 择 下拉 菜 单 | 薄 六 国 | 一 ww 曲面) 
一 > 总 | 拉 伸 昌 面 四 ， 舍 仿 ， 选 取 上 视 基准 而 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 12.17 所 示 的 横断 
面 草图 ， 采 用 系统 默认 的 深度 方向 ， 在 “曲面 一 拉 伸 ”窗口 固 辐 到 域 的 下 拉 列 表 框 中 选 

二 旋 项 ， 输 入 深度 值 150.0， 单 击 党 按钮 ， 完 成 曲面 一 拉 伸 1 的 创建 。 

















要 保留 的 面 





图 12.15 ”定义 剪裁 参数 图 12.16 ”曲面 一 拉 伸 1 
Step16. 创建 图 12.18 所 示 的 基准 面 3。 选 取 右 视 基 准 面 为 参考 实体 ， 采 用 系统 默认 的 


偏 移 方 徊 ， 在 “基准 而 ”窗口 中 输入 偏 移 距离 值 200.0。 
Step17. 创建 图 12.19 所 示 的 基准 面 4。 选 取 右 视 基准 面 为 参考 实体 ， 在 “基准 面 ” 
口中 输入 偏 移 距离 值 140.0， 选 中 因 芭 转 复 选 框 。 








ff 


10 





图 12.17 横断 面 持 图 图 12.18 基准 面 3 ” ”图 12.19 基准 面 4 
Step18. 创建 图 12.20 所 示 的 3D 草图 1。 选择 下 拉 菜单 项 是 的 j 一 枯草 国 开具 人 on 


驶 | 交 玉 曲线 命令 ， 选 取 图 12.21 所 示 的 两 个 曲面 ， 单 击 蛤 按钮， 选择 下 拉 菜 单 
[插入 人 ) | 一 和 |E|| 30 草图 命令 ， 完 成 3D 草图 1 的 创建 。 





曲面 





图 12.20 3D 草图 1 图 12.21 选择 曲面 
Step19. 创建 图 12.22 所 示 的 草图 10。 选 取 前 视 基准 和 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 12.22 所 


示 的 军 图 10。 
Step20. 创建 图 12.23 所 示 的 至 图 11。 选 取 基 准 面 4 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 12.23 所 
示 的 军 图 11。 
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Step21. 创建 图 12.24 所 示 的 理 图 12。 选 取 基 准 面 3 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 12.24 所 
不 的 草图 12。 





色 12.22 草图 10 12.23 草图 11 pd 草图 12 

Step22. 创建 图 12.25 所 示 的 曲面 一 放样 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 六 四 | ep 曲面 E) 。 esp 壮族 样 曲面 命 仿 ， 系 
统 弹 出 “曲面 一 放样 ”窗口 。 

(2) 定义 放样 轮廓 。 依 次 选取 草图 10、 草 图 11 和 草图 12 作为 曲面 一 放样 3 的 轮廓 。 
选取 3D 音 图 1 和 草图 9 作为 引导 线 。 

(3) 定义 约束 。 在 者 想 / 若 束 约 束 (@)[x 域 的 “开始 约束 ”中 选择 匡 

(4) 单 击 窗口 中 的 沈 按钮 ， 完 成 曲面 一 放样 3 的 创建 。 

Step23. 创建 图 12.26 所 示 的 曲面 一 剪裁 2。 


12.25 ”曲面 一 放样 3 色 12.26 ”曲面 一 剪裁 2 


(1) 选择 下 拉 菜 单 | 疾 入 四 | 一 曲面 GE) 。 一 交 。 侈 | 曾 雯 曲面 人 命令， 系统 弹出 “前 
裁 曲 面 ”窗口 。 

















(2) 定义 前 裁 类 型 。 在 窗口 的 区 苞 关于 和 区域 中 选中 外 标 准 中 单 选项 。 
(3) 定义 剪裁 参数 。 





@ 定义 剪裁 工 具 。 在 设计 树 中 选取 曲面 一 放样 3 为 剪裁 工具 。 

@ 定义 选择 方式 。 选 中 台 保留 选择 性 单 选 项 ， 然 后 选取 图 12.27 所 示 的 曲面 为 需要 保 
留 的 部 分 。 

(4) 单 击 窗口 中 的 去 按钮 ， 完 成 曲面 一 剪裁 2 的 创建 。 

Step24. 创建 图 12.28 所 示 的 圆 角 1 隐藏 拉 伸 一 曲面 1)。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 手 和 四 | ep 曲面 名” ep 固 | 园 币 加 命 信 
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需要 保留 的 而 





图 12.27 定义 剪裁 参数 
(2) 在 磋 角 关 棕 多 区 域 中 选中 名 面 贺 角 提单 选项 。 
(3) 在 亿 后 的 文本 框 内 输入 圆 角 半径 值 5.0。 
(4) 定义 要 圆 角 的 对 象 。 油 活 面 组 1 区域， 选取 图 12.29 所 示 的 曲面 1， 激活 面 组 2 区 
选取 图 12.29 所 示 的 曲面 2， 调整 圆 角 方 同 ， 如 网 12.29 所 示 。 











域 


-> 





图 12.28 圆 角 1 图 12.29 圆 角 对 象 
Step25. 创建 图 12.30 所 示 的 圆 角 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | p> 曲面 外 ”一 和 全] | 回 角 加 命令。 
(2〉 在 居 外 类 型 Qj x 域 中 选择 他 面 加 角 四 单 选 项 。 
(3) 在 六 后 的 文本 框 内 输入 圆 角 半径 值 5.0。 
(4) 定义 要 圆 角 的 对 象 。 激 活 面 组 1 区域， 选取 图 12.31 所 示 的 曲面 1， 激活 面 组 2 区 
域 ， 选 取 图 12.31 所 示 的 曲面 2， 调整 圆 角 方向 ， 如 图 12.31 所 示 。 














图 12.30 圆 角 2 图 12.31 圆 角 对 象 
Step26. 创建 图 12.32 所 示 的 基准 面 5。 选 取 上 视 基准 而 作为 参考 实体 ， 在 “基准 面 ” 
口中 输入 仿 移 距离 值 70.0。 
Step27. 创建 图 12.33 所 示 的 草图 13。 选 取 基 准 面 5 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 12.33 所 
不 的 草图 13。 
Step28. 创建 图 12.34 所 示 的 草图 14。 选 取 基 准 面 2 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 12.34 所 
示 的 草图 14。 
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图 12.32 基准 面 5 图 12.33 ”草图 13 图 12.34 草图 14 

Step29. 创建 图 12.35 所 示 的 3D 草图 2。 选择 下 拉 菜 单 [ 手 X 国 | ep 党 | 了 0 草图 命令 ， 
进入 3D 草 绘 环境 , 选取 草图 13 和 草图 14 上 的 两 点 绘制 3D 直线 , 完成 3D 草图 2 的 创建 。 

Step30. 创建 图 12.36 所 示 的 曲面 一 放样 4。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [王国 | esp 曲面 BE) 。 esp 二 | 放 伴 曲面 史 ) 命令 ， 系 
统 弹 出 “曲面 一 放样 ”窗口 。 

(2) 定义 放样 轮廓 。 依 次 选取 草图 13 和 草图 14 作为 曲面 一 放样 4 的 轮廓 。 选 取 3D 日 
图 2 作为 曲面 一 放样 4 的 引导 线 。 

(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 一 放样 4 的 创建 。 

12.35 3D 草图 2 12.36 ”曲面 一 放样 4 

Step31. 创建 图 12.37 所 示 的 3D 草图 3。 

选择 下 拉 菜 单 [ 卫 且 四 | esp 草图 I 具 人 esp 移交 曲 贱 命 仿 , 选取 图 12.38 所 示 的 
两 个 曲面 ， 拖 动 生成 的 3D 草图 的 一 端点 使 草图 延长 ， 单 击 光 按钮 ， 选 择 下 拉 菜 单 
[搬入 | 一 | 荆 || 了 草图 命令 ， 完 成 3D 草图 3 的 创建 。 

Step32. 创建 图 12.39 所 示 的 草图 15。 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 耐 ， 绘 制图 12.39 


所 示 的 有 音 图 15。 
面 1 
> 有 
重 


拖 动 此 端点 
V4 
图 12.37 3D 草图 3 图 12.38 ”选择 曲面 图 12.39 草图 15 


Step33. 创建 图 12.40 所 示 的 曲面 一 扫描 1。 


(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 匡 入 加 | ep 曲面 人 。 esp 轩 | 扫描 曲面 @) 命令， 系统 弹出 “ 曲 
面 一 扫描 ”窗口 。 
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(2) 定义 扫描 特征 的 轮廓 。 选 取 草 图 15 作为 扫描 1 特征 的 轮廓 。 

(3) 定义 扫描 特征 的 路 径 。 选 取 3D 草图 3 作为 扫描 1 特征 的 路 径 。 

(4) 单 击 窗口 中 的 演 按钮 ， 完 成 曲面 一 扫描 1 的 创建 。 

Step34. 创建 图 12.41 所 示 的 曲面 一 剪裁 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 曲面 外。 一， 过 | 前 乱 曲 面 思 命令， 系统 弹出 “前 
裁 曲 面 ”窗口 。 

(2) 定义 前 裁 类 型 。 在 窗口 的 芍 苇 类 型 希 区 域 中 选中 名 标准 巴 单 选项 。 

(3) 定义 剪裁 参数 。 

@ 定义 剪裁 工 具 。 在 设计 树 中 选取 曲面 一 放样 4 为 剪裁 工具 。 

@ 定义 选择 方式 。 选 中 全 保留 选择 风 单 选 项 ， 然 后 选取 图 12.42 所 示 的 曲面 为 需要 保 
留 的 部 分 。 

(4) 单 击 窗口 中 的 演 按钮 ， 完 成 曲面 一 剪裁 3 的 创建 。 

















要 保留 0 





图 12.40 扫描 1 图 12.41 曲面 一 剪裁 3 图 12.42 ”定义 剪裁 参数 

Step35. 创建 图 12.43 所 示 的 曲面 一 剪裁 4。 

(1) 选择 下 拉 菜单 [请 赤 的 ] ep 曲面 EB) 。 wp。 之 | 各 秋 曲面 了. 命令， 系统 弹出 “前 
裁 曲 面 ”窗口 。 

(2) 定义 剪裁 类 型 。 在 窗口 的 草 苇 美 型 全 区 域 中 挝 中 “名 标 导 加 单 选项 。 

(3) 定义 檀 裁 参数 。 

(D 定义 驴 裁 工具 。 在 设计 树 中 选取 曲面 一 扫描 1 为 剪裁 工具 。 

@ 定义 选择 方式 。 选 中 ”保留 连 择 9 单 选项 ， 然 后 选取 图 12.44 所 示 的 曲面 为 需要 保 


留 的 部 分 。 
a 剪裁 工具 


) / 


图 12.43 ”曲面 一 剪裁 4 图 12.44 ”定义 剪裁 参数 
(4) 单 击 窗口 中 的 号 按钮 ， 完 成 曲面 一 剪裁 4 的 创建 。 








要 保留 的 部 分 
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Step36. 创建 图 12.45 所 示 的 曲面 一 剪裁 5。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 国 | ep 曲面 和 。 一 和 过 | 前 乱 曲 面 思 命令， 系统 弹出 “前 
裁 曲 面 ”窗口 。 

(2) 定义 前 裁 类 型 。 在 窗口 的 天幕 类 型 国 区域 中 选中 “ 久 标 稚 D) 单 选项 。 

(3) 定义 前 裁 参数 。 

Q@ 定义 剪裁 工具 。 在 设计 树 中 选取 曲面 一 剪裁 4 为 剪裁 工具 。 

@ 定义 选择 方式 。 选 中 台 保留 选择 呜 单 选 项 ， 然 后 选取 图 12.46 所 示 的 曲面 为 需要 保 
留 的 部 分 。 


(4) 单 击 窗口 中 的 汪 按钮 ， 完 成 曲面 一 剪裁 5 的 创建 。 


“wm 


SS 


图 12.45 ”曲面 一 剪裁 $ 图 12.46 ”定义 剪裁 参数 
Step37. 创建 图 12.47 所 示 的 曲面 一 剪裁 6。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [| 王 入 国 | 一 和 曲面 GE) 。 ep。 之 | 台 吉 曲面 0) 命令， 系统 弹出 “前 
裁 曲面 ”窗口 。 
(2) 定义 前 裁 类 型 。 在 窗口 的 茧 茂 凌 型 鳃 区 域 中 选中 全 标 稚 D) 单 选项 。 
(3) 定义 剪裁 参数 。 
@ 定义 剪裁 工具 。 在 设计 树 中 选取 曲面 一 剪裁 3 为 剪裁 工具 。 
@ 定义 选择 方式 。 选 中 呈 保留 选择 呜 单 选 按钮 ， 然 后 选取 图 12.48 所 示 的 曲面 为 需要 
保留 的 部 分 。 
(4) 单 击 窗口 中 的 尝 按钮 ， 完 成 曲面 一 剪裁 6 的 创建 。 
要 保留 的 部 分 史 裁 工具 


~ 
~ 
~ / 


| ~ ~ 
人 四 本 A 


图 12.47 ”曲面 一 剪裁 6 图 12.48 ”定义 剪裁 参数 
Step38. 创建 图 12.49b 所 示 的 镜像 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 | 质 入 人 0 je。 阵列/ 锌 向 让) me。 [Da | 镜 向 各... 命 今 。 


(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 前 视 基 准 面 作为 镜像 基准 面 。 




















要 你 留 的 部 分 
I 
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(3) 定义 镜像 对 象 。 选取 曲面 一 剪裁 3、 曲面 一 剪裁 5、 曲 面 一 剪裁 6 为 镜像 实体 对 象 。 
(4) 单 击 窗口 中 的 这 按钮 ， 完 成 镜像 1 的 创建 。 


= 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 12.49 镜像 1 
Step39. 创建 图 12.50 所 示 的 曲面 一 缝合 1。 


(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 认 呈 | el 曲面 G) m= 闻 | 儿 台 曲 面 和 8 命令 ， 系 
统 弹 出 “缝合 曲面 ”窗口 。 

(2) 定义 要 缝合 的 对 和 象 。 选 取 所 有 曲面 为 要 缝合 的 对 象 。 

(3) 单 击 窗口 中 的 问 按钮 ， 完 成 曲面 一 缝合 1 的 创建 。 

Step40. 创建 图 12.51b 所 示 的 圆 角 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 特征 外 一 和 全 | 回 角 四. 命令 

(2) 定义 圆 角 类 型 。 在 图 秀美 型 6 区 域 中 选中 信 等 半径 人 加) 单 选项 。 

(3) 定义 要 圆 角 的 对 象 。 选 择 图 12.51a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 。 











Can 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 12.30 曲面 一 缝合 1 图 12.51 圆 角 3 


(4) 定义 圆 角 半 径 。 在 人 后 输入 圆 角 半径 值 4.0。 
(5) 单 击 窗 口中 的 充 按钮 ， 完 成 圆 角 3 的 创建 。 
Step41. 创建 图 12.52b 所 示 的 圆 角 4。 图 12.52a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 圆 角 半 径 


值 为 8.0。 一 ， 一 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 12.52 圆 角 4 
Step42. 创建 图 12.53 所 示 的 加 厚 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [王国 | esp 屿 全 / 蕉 体 四 ep 冰 | 加 厚 命令 , 系统 弹出 “加 
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厚 ” 窗 口 。 
(2) 定义 加 厚 曲面 。 选 取 整 个 曲面 作为 加 厚 曲 面 。 
(3) 定义 加 厚 方向 。 在 “加 厚 ” 窗 口 的 状 悍 杖 格 国 | 区 域 中 单 击 “ 加 厚 侧 边 2” 按 钮 基 |. 
(4) 定义 厚度 值 。 在 “加 厚 ” 窗 口 天 原矿 数 国 [x 域 的 Xt 文本 框 中 输入 数值 4.0。 
(5) 单 击 窗口 中 的 过 按钮 ， 完 成 加 厚 1 的 创建 。 
Step43. 创建 图 12.54 所 示 的 零件 特征 一 切除 一 拉 伸 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 攻 入 | p> 切除 区) ”一 和 [ 国 | 拉 伸 双 .命令 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 
Q@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 上 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 。 
Go 定义 横断 面 草 网 。 在 日 绘 环境 中 绘制 图 12.55 所 示 的 横断 面 草图 。 

















图 12.53 加 厚 1 图 12.54 ”切除 一 拉 伸 1 图 12.55 ”横断 面 草图 
(3) 定义 切除 深度 属性 。 
Q@ 定义 切除 深度 方向 。 单 击 窗口 中 的 亚 边 钮 ， 采 用 与 系统 默认 相反 的 切除 方向 。 
@) 定义 深度 类 型 和 深度 值 。 在 “切除 一 拉 伸 ” 窗 口 硕 向 国 区 域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 

















(4) 单 击 窗口 中 的 演 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 1 的 创建 。 

Step44. 创建 图 12.56 所 示 的 阵列 (线性 〉 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 阵列 / 镜 向 加 。 一 和 8 和 | 线性 阵列 区 
命令 ， 系 统 弹出 “线性 阵列 ”窗口 。 

(2) 定义 阵列 源 特征 。 单 击 菇 阵列 的 特 镍 @@ x 域 中 的 文本 框 ， 选 取 图 12.56a 所 示 的 切 
除 一 拉 伸 1 作为 阵列 的 源 特征 。 

(3) 定义 阵列 参数 。 

@ 定义 方向 1 的 参考 边线 。 选 取 标注 线 110 为 方向 1 的 参考 边线 。 

@@ 定义 方向 1 的 参数 。 在 区 育 到 区 域 的 x 文本 框 中 输入 数值 22.0， 在 吕 文 本 框 中 输 
入 数值 5， 单 击 逐 胺 钮 调整 阵列 方向 。 

(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 阵列 〈 线 性 ) 1 的 创建 。 
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Es 


a) 阵列 前 b) 阵列 后 
图 12.56 ”阵列 (线性 ) 1 


Step45. 创建 图 12.57 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 一 拉 伸 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 括 六 四 | 一 和 切除 上 ”一 可 [加 | 拉 伸 到 命令。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草 图 。 选 取 前 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 在 草 绘 环境 中 绘制 图 
12.58 所 示 的 横断 面 章 图 。 


证 > = 


图 12.57 切除 一 拉 伸 2 图 12.58 ”横断 面 芭 图 
(3) 定义 切除 深度 属性 。 
(QD 定义 切除 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 切除 深度 方向 。 
@ 定义 深度 类 型 和 深度 值 。 在 “切除 一 拉 伸 ”窗口 古旧 丰 区 域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 
选项 。 在 “切除 一 拉 伸 ” 窗 口 是 旧 要 区 域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 区 关 

(4) 单 击 窗口 中 的 加 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 2 的 创建 。 

Step46. 创建 图 12.59 组 合 曲线 1。 选 择 F 拉 菜单 XO | 一 ”时 线 > 
m4 | 组 合 曲线 局 ,.， 命令 ， 选 取 图 12.59 所 示 的 曲面 的 边界 ， 单 击 窗口 中 的 里 按钮 ， 完 成 
组 合 曲 线 1 的 创建 。 

Step47. 创建 图 12.60 所 示 的 草图 18。 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 在 草 绘 环境 中 


绘制 草图 18。 
ul 
时 ee 


图 12.59 组 合 曲线 1 图 12.60 草图 18 
Step48. 创建 图 12.61 所 示 的 零件 特 征 一 一 切除 一 扫 摘 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 六 四 | ep 切除 Cp | | 扫描 公 命令 ， 系 统 弹 
出 “切除 一 扫描 ”窗口 。 
(2) 定义 切除 一 扫描 的 轮廓 。 选 取 草 图 18 为 切除 一 扫描 的 轮廓 线 。 
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(3) 定义 切除 一 扫描 的 路 径 。 选 取 组 合 曲线 1 为 切除 一 扫描 的 路 径 。 
(4) 单 击 演 按钮 ， 完 成 切除 一 扫描 1 的 创建 。 











图 12.61 切除 一 扫描 1 
Step49. 至 此 ， 有 零件 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜单 [这 作 加 | 一， 园 | 保存 公 ) 命令 ， 








为 clearner_surface， 即 可 保存 零件 模型 。 


全 
吕 


名 


实例 13 毛衣 去 毛 器 


13.1 设计 思路 


本 实例 评 细 讲解 了 一 于 毛衣 去 毛 占 的 设计 过 程 ， 设 计 过 程 中 使 用 了 目 项 同 下 的 设计 方 
法 。 在 开始 设计 之 前 要 仔细 分 析 模 型 的 设计 过 程 ， 考 虑 每 一 个 早 独 的 结构 如 何 创 建 ， 如 何 
从 整体 结构 中 分 割 出 单独 的 零 部 件 ， 并 且 要 你 持 关 联 。 本 例 中 毛衣 去 毛 右 的 设计 过 程 清晰 
明了， 每 创建 一 个 控件 都 会 分 割 出 一 个 零 部 件 ， 最 后 一 级 控件 分 割 出 三 个 零 部 件 ， 共 同 组 
成 完整 的 萎 配 体 。 节 终 姜 配 模型 如 网 13.1.1 所 示 。 

















从 A 向 查看 


图 13.1.1 毛衣 去 毛 器 模型 


本 例 中 毛衣 去 毛 带 的 设计 流程 图 如 图 13.1.2 所 示 。 








13.2 一 级 控件 


下 面 讲 解 一 级 控件 的 创建 过 程 ， 一 级 控件 在 整个 设计 过 程 中 起 着 十 分 重要 的 作用 ， 在 
创建 一 级 控件 时 要 考虑 到 分 割 子 零件 的 方法 ， 为 了 保持 关联 ， 在 一 级 控件 中 要 创建 一 些 草 
图 为 多 个 子 零 件 共用 。 零 件 模型 及 设计 树 如 图 13.2.1 所 示 。 

Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 进 入 建 模 环境 ， 

Step2. 创建 图 13.2.2 所 示 的 曲面 - 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 曲面 人 一 相交 | 拉 仲 曲面 四. 命令。 

(2) 选取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 13.2.3 所 示 的 横断 面 草图 。 
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| 


一 级 控件 
FIRST. SLDPRT 








= 下 再 
SECOND. SLDPRT DOWN_COVER.SLDPRT 
= 箱 体 | 
THIRD. SLDPRT BOX.SLDPRT 





四 级 控件 前 端 兰 
FOURTH.SLDPRT FRONT_COVER.SLDPRT 


毛衣 去 毛 器 
TRIM_PELUCOHI.SLDASM 





人 前 端 外 党 
FIFTH.SLDPRT CRUST.SLDPRT 





左 侧 外 元 右 侧 外 元 下 
LEFTSLDPRT RIGHT.SLDPRT SWITCH.SLDPRT 





13.1.2 ”设计 流程 图 
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® i Hi 1 ee i 由 砚 凸 台 - 拉 伸 
re 信人 
由 -| 图 曲面 实体 名 ) 由 - 鸣 边界 -曲面 ! _@@ 草图 1 
由 | 加 | 实体 1 的 | 有 E? 草图 12 
. .= 材质 < 圭 指 定 > 5 曲面 -前 寺 1 区 ?草图 13 
次 前 视 基准 面 人 曲面- 锋 合 2 由 品 曲面 - 拉 人 3 
: :$3 上 视 基准 面 9 回 朋 1 | i < 基准 面 3 
:3 右 视 基准 面 有 镇 向 1 .有 E? 草图 15 
二 .二 原点 -人 曲面 -延伸 1 JE 草图 16 
由 9 只 曲面 拉 人 种， | > -全 由 | 镍 草图 17 
a “全 曲面 -基准 面 ! 下 回 角 2 JEe 草图 18 
这 -全 曲面 -基准 面 > -出 | 加 原 1 区? 草图 19 








图 13.2.1 零件 模型 及 设计 树 








(3) 在 “曲面 - 拉 伸 ” 窗 口 单 击 屎 按钮 ， 在 国 商 四 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 过 全 


输入 深度 值 40.0。 
95 
1 
pa 一 古 


(4) 单 击 党 按钮， 完成 曲面 - 拉 伸 1 的 创建 。 
图 13.2.2 ”曲面 - 拉 伸 1 图 13.2.3” 权 断面 草 网 


Step3. 创建 图 13.2.4 所 示 的 曲面 -基准 面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 入 四 | ep 曲面 人 。 esp 国 | 平面 区 域外 .. 命 仿 
(2) 定义 平面 区 域 。 选 取 图 13.2.5 所 示 的 边线 为 平面 区 域 。 

(3) 单 击 党 按钮， 完成 曲面 -基准 面 1 的 创建 。 


选项 


~» 








次 取 臣 四 条 边线 





图 13.2.4 ”曲面 -基准 面 1 图 13.2.5 ”定义 平面 区 域 
Step4. 创建 图 13.2.6 所 示 的 曲面 -基准 面 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 医生 | ep 曲面 和 。 pe 国王 区 域外 命令 
(2) 定义 平面 区 域 。 选 取 图 13.2.7 所 示 的 边线 为 平面 区 域 。 
(3) 单 击 党 按钮 ， 完 成 曲面 -基准 面 2 的 创建 。 
Step5. 创建 曲面 - 颖 合 1。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 国 | ep 曲面 EG) ep 邮 | 终 全 曲面 叹 .… 命令 ， 系 
统 弹 出 “ 颖 合 曲 耐 ” 窗 口 。 





选取 这 四 条 边线 








图 13.2.6 ”曲面 -基准 而 2 图 13.2.7 ”定义 平面 区 域 
(2) 定义 颖 合 对 象 。 在 设计 树 中 选取 外 党 、 晤 和 全 四 于 可 
为 颖 合 对 象 。 


(3) 取消 选中 | 虑 全 了 控 制 人 复 选 框 ， 单 击 窗口 中 的 移 按 钮 ， 完 成 曲面 - 疑 合 1 的 创建 。 
Step6. 创建 图 13.2.8 所 示 的 基准 面 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 | 戎 赤 国 | esp 戎 考 几何 体 他 esp 党 | 基准 面包 .分 仿 ， 

(2) 选取 右 视 基准 面 作 为 参考 实体 ， 在 I 加 按钮 后 的 文本 框 中 输入 等 距 距 离 值 70.0。 
(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 基准 面 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 13.2.9 所 示 的 基准 而 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国光 四 | ep 戎 考 几何 体 如 。 一 【SN 其 丑 面 加 命令 

(2) 选取 右 视 基准 面 作为 参考 实体 ， 在 问 按 钮 后 的 文本 框 中 输入 等 距 距 离 值 20.0。 
(3) 单 击 窗 口中 的 按钮 ， 完 成 基准 面 2 的 创建 。 











上 上 六 

图 13.2.8 ”基准 面 1 图 13.2.9 ”基准 面 2 
Step8. 创建 章 图 2。 选取 上 视 基 准 面 为 持 图 基准 面 ， 绘 制图 13.2.10 所 示 的 草图 。 
Step9. 创建 草图 3。 选 取 上 视 基准 面 为 持 图 基准 耐 ， 绘 制图 13.2.11 所 示 的 草图 。 








图 13.2.10 草图 2 图 13.2.11 草图 3 
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Step10. 创建 草图 4。 选取 图 13.2.12 所 示 的 模型 表面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 13.2.13 所 
示 的 草图 ， 此 草图 的 左 端点 与 草图 2 约束 穿 透 ， 右 端点 与 草图 3 约束 穿 透 。 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


1 A 

1 CO 

1 本 

1 ON 

| ua 

| 人 一 个 

区 PD | 

| “wy l 性 ( | 
放大 图 。 党 所 \ 
EP MM 一 > 

1 


图 13.2.12 ” 草 网 基准 面 图 13.2.13 草图 
Step11. 创建 草图 $S。 选 取 基 准 面 1 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 13.2.14 所 示 的 草图 。 此 草图 
的 左 端 点 与 草图 3 穿 透 ， 石 端点 与 草图 2 穿 透 。 
Step12. 创建 草图 6。 选 取 基 准 面 2 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 13.2.15 所 示 的 草图 。 此 草图 
的 左 端 点 与 草图 3 穿 透 ， 石 端点 与 草图 2 穿 透 。 








图 13.2.14 草图 5 图 13.2.15 草图 6 


Step13. 创建 草图 7。 选取 右 视 基准 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 13.2.16 所 示 的 于 图 7。 此 
草图 的 左 端点 与 草图 3 穿 透 ， 右 端点 与 草图 2 穿 透 。 

Step14. 创建 图 13.2.17 所 示 的 边界 -曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 揪 胡 加 ] esp 曲面 。 一。 洽 | 边 界 曲面 B).. 命令， 系 
统 弹 出 “边界 -曲面 ”窗口 。 

(2) 定义 方向 1 的 边界 曲线 。 选 取 草 图 4、 草 图 5、 草 图 6 和 草图 7 作为 菁 诊 到 上 的 边 
界 曲线 ， 并 设置 草图 4 和 草图 7 的 相 切 类 型 均 为 到 |. 

(3) 定义 方向 2 的 边界 曲线 。 选 取 草 图 2 和 草图 3 作为 大 站 于 
草图 2 和 草图 3 的 相 切 类 型 均 为 BBB. 

(4) 单 击 党 按钮， 完成 边界 -曲面 1 的 创建 。 




















的 边界 曲线 ， 并 设 首 











| 


图 13.2.16 草图 7 图 13.2.17 边界 -曲面 1 
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Step15. 创建 图 13.2.18b 所 示 的 删除 面 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 恩 六 加 一 w 面 思 一 p 号] 册 除 加 命令。 
(2) 定义 要 删除 的 面 。 选 取 图 13.2.18a 所 示 的 面 为 要 删除 的 面 。 
(3) 在 “删除 面 ”窗口 中 有 贿 顶 辆 | 区 域 中 选中 名 到 除 单 选项 。 

(4) 单 击 窗 口中 的 和 按钮 ， 完 成 删除 面 1 的 创建 。 











要 删除 的 面 


a) 删除 前 b) 删除 后 
图 13.2.18 ”删除 面 1 


Step16. 创建 图 13.2.19 所 示 的 曲面 -剪裁 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 和 曲面 GE) 。 一 多 。 达 | 欧 款 曲 面 加 命令 ， 系 统 弹出 “前 
裁 曲面 ”窗口 。 

(2) 定义 剪裁 类 型 。 在 窗口 的 芥 萌 凌 型 国 芭 域 中 选中 名 标准 单 选项 。 

(3) 定义 剪裁 参数 。 

@ 定义 剪裁 工具 。 在 设计 树 中 选取 区 aa 为 剪裁 工具 。 

@ 定义 选择 方式 。 选 中 信 移 除 选择 吧 ; 单 选项 ， 然 后 选取 图 13.2.20 所 示 的 曲面 为 需要 移 
除 的 部 分 。 


(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 曲面 -剪裁 1 的 创建 。 














/ 
要 移 除 的 部 分 
图 13.2.19 ”曲面 -剪裁 1 图 13.2.20 ”定义 裁剪 参数 


Step17. 创建 曲面 -缝合 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 [ 戎 赤 加 | 一 曲面 E) ”一 四 闻 | 颖 全 曲面 中 命令 ， 系 
统 弹 出 “缝合 曲 面 ”窗口 。 

(2) 定义 颖 合 对 象 。 在 设计 树 中 选取 似 于 于 和 第 ENE 为 缘 合 对 象 。 

(3) 取消 选中 | 下 黎阳 控制 @) 复 选 框 ， 单 击 窗 口中 的 沈 按 钮 ， 完 成 曲面 -缝合 2 的 创建 。 

Step18. 创建 图 13.2.21b 圆 角 1。 选 取 图 13.2.21a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 圆 角 半 
径 为 12.0。 
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二 一 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 13.2.21 圆 角 1 


Step19. 创建 图 13.2.22b 所 示 的 镜像 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 医 六 四 | 一 和 ”阵列 /镇 向 四。 ep 网 | 镜 向 册 .， 命令 

(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 上 视 基 准 面 为 镜像 基准 面 。 

(3) 定义 镜像 对 象 。 选 取 图 13.2.22a 所 示 的 曲面 实体 作为 要 镜像 的 实体 。 在 吴 丙 (x 
域 中 选中 隐 笑 合 曲面 和 和 隐 延伸 视 如 属性 名 复 选 框 。 


(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 镜像 1 的 创建 。 


< 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 13.2.22 ”镜像 1 
Step20. 创建 图 13.2.23 所 示 的 曲面 -延伸 1。 


(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 | 医 入 国 | esp 曲面 外 。 esp 纺 | 延伸 曲面 中 ， 命令， 系统 
弹出 “延伸 曲面 ”窗口 。 
(2) 定义 延伸 边线 。 选 取 图 13.2.23 所 示 的 边线 为 延伸 边线 。 
(3) 定义 终止 条 件 类 型 。 在 “延伸 曲面 ”窗口 的 艾 十 条件 人 区域 中 选中 距离 (3 单 选 
在 6 按钮 后 的 文本 框 中 输入 距离 值 3.0。 
(4) 定义 延伸 类 型 。 在 惨 伸 类 型 多 x 域 中 选中 全 同一 曲面 ( 色 单 选项 。 
(5) 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 曲面 -延伸 1 的 创建 。 
Step21. 创建 图 13.2.24 所 示 的 曲面 填充 1。 
(1) 选择 下 拉 菜单 [ 戎 赤 加 | 一 曲面 E) esp 吃 | 填充 避 .. 命令， 系统 弹出 “填充 
曲面 ”窗口 。 

(2) 定义 曲面 的 修补 边界 。 选 取 图 13.2.25 所 示 的 边线 为 曲面 的 修补 边界 ， 在 四 茧 加 区 
域 选中 轩 合并 车 果 国 复 选 框 。 

(3) 单 击 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 填充 1 的 创建 。 














项 


-> 
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p> > 
~ 
去 E “i ~ sy 
选取 此 边线 -要 二 选取 此 边线 - -一 于 时 
图 13.2.23 ”曲面 -延伸 1 图 13.2.24 ”曲面 填充 1 图 13.2.25 ”定义 修补 边界 





Step22. 创建 图 13.2.26b 圆 角 2。 选 取 图 13.2.26a 所 示 的 边 链 为 要 圆 角 的 对 象 ， 圆 角 半 


径 为 2.5。 


BO Eee Eee al 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 13.2.26 圆 角 2 





Step23. 创建 加 厚 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [搬入 四 | = 吓 台 /基体 妈 。 p> 。 出 | | 加 原 倍 命令， 系统 弹出 


“加 厚 ” 窗 口 。 


(2) 定义 要 加 厚 的 曲面 。 选 择 整个 曲面 作为 要 加 厚 的 曲面 。 
(3) 定义 加 厚 选 项 。 在 “加 厚 ” 窗 口中 选中 网 从 财 台 的 体积 生成 实体 复 选 框 ， 将 曲面 转 


化 为 实体 。 





(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 加 厚 1 的 创建 。 

Step24. 创建 图 13.2.27 所 示 的 零件 特 征 一 一 凸 侣 - 拉 伸 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 瑚 六 加 一 利加 台 / 基 体 @) 。 ep 加 | 拉 伸 双 命令 。 

(2) 选取 图 13.2.28 所 示 的 模型 表面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 13.2.29 所 示 的 横断 面 草 














(3) 采用 系统 默认 的 深度 方向 ， 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 哺 向 遇 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 输 入 深度 值 25.0。 
(4) 单 击 演 按钮， 完成 凸 台 - 拉 伸 1 的 创建 。 








图 13.2.27 ” 凸 台 - 拉 伸 1 图 13.2.28 ”草图 基准 而 图 13.2.29 ”横断 面 草图 
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Step25. 创建 图 13.2.30 所 示 的 曲面 - 拉 伸 2。 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 国 | esp 曲面 GG)】 。 esp 过 | 拉 促 曲面 亿 ) 
(2) 选取 上 视 基 准 面 作 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 13.2.31 所 示 的 横断 面 草图 。 


图 13.2.30 ”曲面 - 拉 伸 2 图 13.2.31 横断 面 草图 


公 
必 


























C3) 在 “曲面 - 拉 伸 ”窗口 国 疝 国 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 

(4) 单 击 党 按钮， 完成 曲面 - 拉 伸 2 的 创建 。 

Step26. 创建 图 13.2.32 所 示 的 零件 特 征 一 一 切除 - 拉 伸 1。 

(1) 选择 下 拉 菜单 [天 赤 加 一 w 切除 一 p> 国 | 拉 伸 色 :命令 。 

(2) 选取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 13.2.33 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 采用 系统 默认 的 深度 方向 ， 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 世 育 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
3 和 请 迁 项 ， 在 因 向 加 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 有 

(4) 单 击 等 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 1 的 创建 。 








庆 基 先 贡 ， 输 入 深度 值 100.0。 





















































. ea 得， ES 
yy | ~ 
nd i 1 1 坷 
图 13.2.32 ”切除 - 拉 伸 1 图 13.2.33 ”横断 面 草 网 


Step27. 创建 草图 11。 选 取 上 视 基准 和 面 作为 理 图 基准 耐 ， 绘 制图 13.2.34 所 示 草 图 ， 此 
草 网 的 四 个 圆 百 径 相 等 。 











图 13.2.34 草图 11 
Step28. 创建 草图 12。 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 13.2.35 所 示 草 图 。 
Step29. 创建 草图 13。 选 取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 耐 ， 绘 制图 13.2.36 所 示 草 图 。 


94 





SoliqWorks 曲面 设计 实例 精 解 (2013 中 文 版 ) 








图 13.2.35 草图 12 图 13.2.36 草图 13 


Step30. 创建 图 13.2.37 所 示 的 曲面 - 拉 伸 3。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 手 入 的 | esp 曲面 上 。 一 咎 于 | 拉 伸 曲 面 芭 命令 


(2) 选取 上 视 基准 面 作 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 13.2.38 所 示 的 横断 面 草图 。 
(3) 在 “曲面 - 拉 伸 ”窗口 需 启 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 轩 Eb 攻 先 项 ， 输 入 深度 值 15.0。 
(4) 单 击 党 按钮， 完成 曲面 - 拉 伸 3 的 创建 。 

Step31. 创建 图 13.2.39 所 示 的 基准 而 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 状 六 加 | esp 参考 几何 体 @0 。 usp。 总 | 基准 面色, 作 今 

(2) 选取 图 13.2.39 所 示 的 曲面 - 拉 伸 3 和 曲面 - 拉 伸 3 边界 线 的 中 点 作为 参考 实体 。 


(2 


图 13.2.37 ”曲面 - 拉 伸 3 图 13.2.38 ”横断 面 草图 图 13.2.39 ”基准 面 3 


(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 基准 面 3 的 创建 。 

Step32. 创建 章 图 15。 选 取 基 准 面 3 作为 日 图 基准 面 ， 绘 制图 13.2.40 所 示 章 网 15。 
注意 : 要 显示 原点 。 

Step33. 创建 草图 16。 选 取 右 视 基 准 耐 作为 草图 基准 耐 ， 绘 制图 13.2.41 所 示 音 图 16。 


























图 13.2.40 草图 15 图 13.2.41 草图 16 


Step34. 创建 草图 17。 选取 上 视 基准 面 作为 持 图 基准 面 , 绘制 图 13.2.42 所 示 的 草图 17。 
说 明 : 绘制 图 13.2.42 所 示 的 草图 17 时 ， 先 绘制 两 条 相交 于 草图 11 中 短 形 左上 角 点 的 


直线 ， 再 使 用 “绘制 圆 角 ”命令 来 绘制 图 中 R10 的 圆 角 。 
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Step35. 创建 草图 18。 选 取 前 视 基准 而 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 13.2.43 所 示 章 图 18。 








/ ff : | G25 
-放大 图 -上 a 
: | | 


ea 


图 13.2.42 草图 17 图 13.2.43 草图 18 
Step36. 创建 草图 19。 选 取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 耐 ， 绘 制图 13.2.44 所 示 章 图 19。 





图 13.2.44 早 图 19 





Step37. 至 此 ， 零 件 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 芝 名 加 一 w。 辕 | 保 友 铝 命令 ， 命 
名 为 fist， 即 可 保存 零件 模型 。 


13.3 二 级 控件 


下 面 讲解 三 级 控件 的 创建 过 程 。 


该 模型 被 用 作 三 级 控件 和 箱 体 的 原始 模型 。 零 件 模型 
及 设计 树 如 图 13.3.1 所 示 。 


S second 各 让 < 就 训 》 显 示 状 大 1%)】 -> 





… 态 使 用 曲面 切除 1 
和 内 -二 > 曲面 - 拉 伸 1 


图 13.3.1 零件 模型 及 设计 树 
Step1. 新 建 一 个 装配 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 谈 件 辐 | = 上 新建 如 命令 ， 在 系统 弹 


出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “装配 体 ” 选 项 ， 单 击 确定 | 交 饥 ， 进 入 装 
配 环境 。 
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Step2. 创建 一 级 控件 零件 模型 。 

(1) 引入 零件 。 进 入 装配 环境 后 ， 单 击 “ 开 始 装 配 体 ”窗口 中 的 ， 汉 % 名 ,| 按钮 ， 在 
系统 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选取 在 13.2 节 中 保存 的 一 级 控件 “first>， 单 击 | 天 区 @ | 扩 钮 。 

(2) 单 击 “ 开 始 装 配 体 ”窗口 中 的 沈 按 钮 ， 将 零件 固定 在 原点 位 置 。 

Step3. 隐藏 一 级 控件 零件 模型 。 在 设计 树 中 单 击 碟 ES ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 单 击 吕 按钮 。 

Step4. 将 竣 配 体 命 名 为 trim_pelucohi.SLDASM， 并 保存 。 

Step5. 插入 新 零件 。 选择 下 拉 菜 单 [搬入 四 | 到 拓 。 委 部 件 吕 ”到 惫 重新 委 件 思 ，， 命令 
在 因 这 二 让 和 攻打 向 兰 竹 向 本 的 提示 下 ， 在 图 形 区 任意 位 置 单 击 ， 完成 疡 零件 的 放置 。 

step6. 打开 新 零件 。 在 设计 树 中 石 击 所 马道 汪 NIE 和 ， 在 系统 弹出 
的 快捷 菜单 中 单 击 区 腕 钮 ， 打 开 新 窗口 ， 并 进入 建 模 环 境 。 

Step7. 插入 零件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 名 | 委 件 凶 … 命令 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 
话 框 。 

(2) 选取 模型 文件 。 选 取 在 13.2 节 中 保存 的 一 级 控件 “first”， 单 击 上 手巧 | 钮 ， 系 
统 弹 出 “插入 零件 ”窗口 。 

(3) 定义 零件 属性 。 在 “插入 零件 ” 窗口 柴 称 国 国 区 域 选 中 网 实体 (DY) 、 网 曲面 实体 (5) 、 
隐 基准 轴 人 总 、 IY 基准 面 虽 、 忆 装饰 螺 蚁 线 t 。 隐 吸收 的 草图 i 和 网 解除 吸收 的 草图 {U) 复 选 框 ， 


取消 选中 口 自 宇多 属性 (@ 和 口 坐 标 东 复 选 框 ， 在 供出 委 侍 四 是 区 域 取 消 选 中 
[| 以 乏 动 /旧制 特定 找 引 零 件 (M) 复 选 框 。 

(4) 单 击 “ 插 入 零件 ”窗口 中 的 等 按钮 ， 完 成 零件 的 插入 ， 此 时 系统 自动 将 零件 放置 
在 原点 处 ， 如 图 13.3.2 所 示 。 

step8， 隐藏 基准 面 和 草图 。 在 [ 品 图 WW] 下 拉 菜 单 中 ， 分 别 取 消 选 择 国 | 草图 @ 和 
贺 | 者 E 面 叫 命 令 ， 完 成 基准 面 和 草图 的 隐藏 ， 如 图 13.3.3 所 示 。 































































































二 





图 13.3.2 插入 零件 图 13.3.3 ”隐藏 基准 面 
Step9. 创建 图 13.3.4 所 示 的 特征 一 一 使 用 曲面 切除 1。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 王 入 U 质 入 (UD) | msl 切除 = 和 司 | 使 用 曲面 如. 





E、 
心 
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系统 弹出 “使 用 曲面 切除 ”窗口 。 
(2) 选择 曲面 。 在 设计 树 中 单 击 上 国王 要 本 本 
为 要 进行 切除 的 所 选 曲 面 。 
(3) 单 击 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 “使 用 曲面 切除 1” 的 创建 。 
Step10. 隐藏 曲面 实体 。 选 取 国王 轴 国 图 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
后 | 命令， 隐藏 曲 面 实体 ， 如 图 13.3.5 所 示 。 


图 13.3.4 ”使 用 曲面 切除 1 图 13.3.5 ”隐藏 曲面 实体 
Step11. 创建 图 13.3.6 所 示 的 曲面 - 拉 伸 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 曲面 。 ep 维 | 拉 伸 曲面 外 命令 
(2) 选择 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 13.3.7 所 示 的 横断 面 草图 。 








前 的 节点 ， 展 开 抽 国 ES 辐 ， 选 取 





















图 13.3.6 ”曲面 - 拉 伸 1 图 13.3.7 横断 面 草图 

(3) 在 “曲面 - 拉 伸 ” 窗 口中 戎 育 理 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 硬 再 项 ， 输 入 深度 值 
100.0。 

(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 曲面 - 拉 伸 1 的 创建 。 

step12. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 芋 | ep 国 | 呈 让 为 外 命令， 将 零件 模型 
命名 为 second， 关 闭 零件 窗口 。 














13.4 三 级 控件 


下 面 讲解 三 级 控件 的 创建 过 程 。 该 模型 被 用 作 四 级 控件 和 前 端 盖 的 原始 模型 。 零 件 模 
型 及 设计 树 如 图 13.4.1 所 示 。 

Step1. 插入 新 零件 。 在 上 一 节 的 装配 环境 中 ， 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 加 | ep 雪 部 件 中 
一 > 吏 | 新 委 件 加、 命 仿 在 记 类 择 放 置 新 零件 的 面 或 基准 面 #4] 提 示 下 ， 在 图 形 区 任意 位 置 单 
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击 ， 完 成 新 零件 的 放置 。 
网， 在 未 统 弹 出 








“党 右 视 基准 面 
LL 原 二 

由 哆 seeord — 
i 使 用 曲面 切 际 1 
由 - 叶 曲 面 - 拉 伸 1 

由 :三 曲面 - 拉 伸 2 
5 曲面 -前 寺 1 





虽 3 上 视 基准 面 





图 13.4.1 零件 模型 及 设计 树 

Step3. 插入 零件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 瑚 大国 一 w 名 | 过 件 四 … 命令 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 
话 框 。 

(2) 选取 模型 文件 。 选 取 在 13.3 节 中 保存 的 二 级 控件 “second”， 单 击 [ 3 开 加 | 扩 钙 ， 
系统 弹出 “插入 零件 ”窗口 。 

(3) 定义 零件 属性 。 在 “插入 零件 ”窗口 网 重生 区 域 选中 网 实体 、 网 曲面 实体 (5) 、 
网 基准 轴 ( 名 、 网 基准 面 EB) 、 网 装饰 螺 蚁 线 (C) 、 网 吸收 的 草图 (B) 、 网 解除 咀 收 的 草图 山 复 选 框 ， 
取消 选中 口 自 定 欠 属性 和 口 坐 标 系 复 选 框 ， 在 膨 册 要 惟 @@ 寺 x 域 取 消 选中 
口 以 移动 /复制 特征 找 处 零件 (MW) 复 选 框 。 

(4) 单 击 “插入 零件 ”窗口 中 的 乌 按 钮 ， 完 成 零件 的 插入 ， 此 时 系统 自动 将 零件 放置 
在 原点 处 ， 如 图 13.4.2 所 示 。 

Step4， 隐藏 基准 面 和 草图 。 在 [视图 凤 | 下 拉 荣 单 中 ， 分 别 取消 选择 图 | 草图 名 和 
区 | 于 E 百 钙 命 令 ， 完 成 基准 而 和 草图 的 隐藏， 如 图 13.4.3 所 示 。 











| 


图 13.4.3 ”隐藏 基准 面 





Step5. 创建 图 13.4.4 所 示 的 特征 一 一 使 用 曲面 切除 1。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 戎 六 四 ] = 切除 C) 一 ， 左 | 使 用 曲面 归 . 命令， 
系统 弹出 “使 用 曲面 切除 ”窗口 。 

(2) 选取 曲面 。 在 设计 树 中 单 击 晶 立 加 有 本 
EE 为 切除 面 。 

(3) 定义 切除 方向 。 在 参 面 昌 除 参 茹 全 | 区 域 中 单 击 [ 尼 | 按 钮 ， 反 转 切除 方向 。 

(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 “使 用 曲面 切除 1” 的 创建 。 

step6. 隐藏 曲面 实体 。 在 设计 树 中 右 击 鼎 国 型 到 加 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
后 命令， 隐藏 曲面 实体 ， 如 图 13.4.5 所 示 。 








前 的 节点 ， 展 开外 国 加 sa 本 加 ， 先 取 














图 13.4.4 ”使 用 曲面 切除 1 图 13.4.5 ”隐藏 曲面 实体 
Step7. 创建 图 13.4.6 所 示 的 曲面 - 拉 伸 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 丘 入 四 | 一 ”曲面 E) 。 ep 埠 | 拉 伸 曲 面色 命令 
(2) 选取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 13.4.7 所 示 的 横断 面 草图 。 
(3) 在 “曲面 - 拉 伸 ”窗口 中 苹 育 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 加 再 % 革 ,输入 深度 值 
100.0。 
(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 曲面 - 拉 伸 1 的 创建 。 














图 13.4.6 ”曲面 - 拉 伸 1 图 13.4.7 横断 面 草图 

Step8. 创建 图 13.4.8 所 示 的 曲面 - 拉 伸 2。 

说 明 : 图 13.4.8 所 示 为 将 使 用 曲面 切除 1 隐藏 后 的 效果 。 

(1) 选择 命令 选择 下 拉 菜 单 [ 瑚 六 四] 一 ”曲面 6) 。 ep 袁 | 拉 伸 曲面 外 合 仿 

(2) 选取 图 13.4.9 所 示 的 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 13.4.10 所 示 的 横断 面 章 图 。 

(3) 在 “曲面 - 拉 伸 ”窗口 的 项 育 凤 区 域 中 单 击 [区 | 按钮， 在 下 拉 列 表 中 选择 区 琶 
选项 ， 在 设计 树 中 选取 甸 党 为 拉 伸 终止 面 。 

(4) 单 击 党 按钮， 完成 曲面 - 拉 伸 2 的 创建 。 
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、 选取 此 面 





图 13.4.8 ”曲面 - 拉 伸 2 图 13.4.9 ”草图 基准 面 图 13.4.10 ”横断 面 草 图 

Step9. 创建 图 13.4.11 所 示 的 曲面 -剪裁 1。 

说 明 : 图 13.4.11 和 13.4.12 所 示 为 将 使 用 曲面 切除 1 隐藏 后 的 效果 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 | 搬入 四 | ep 曲面 外) ep 过 | 秀秋 曲面 命令 ， 系 统 弹 出 “前 
裁 曲 面 ” 窗 口 。 

(2) 定义 剪裁 类 型 。 在 窗口 的 草 革 美 型 6 区 域 中 选中 信 标准 [D) 单 选项 。 

(3) 定义 前 裁 参数 。 

@ 定义 剪裁 工具 。 在 设计 树 中 选取 据守 国士 到 罚 为 剪裁 工具 。 

@ 定义 选择 方式 。 选中 名 保留 选择 好 单 选项 , 然后 选取 图 13.4.12 所 示 的 曲面 为 需要 保 
留 的 部 分 。 


(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 曲面 -剪裁 1 的 创建 。 
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要 保留 的 部 分 
图 13.4.11 曲面 -剪裁 1 图 13.4.12 ”定义 裁剪 参数 


Step10. 创建 曲面 -缝合 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [天 赤 加 ] 一 曲面 E) ”一 和 闻 | 训 全 曲面 加. 命令 ， 系 
统 弹 出 “缝合 曲面 ”窗口 。 

(2) 定义 缝合 对 象 。 在 设计 树 中 选取 日 之 本 于 和 侈 硬 瑟 四 为 经 合 对 象 。 

(3) 取消 选中 让 秘 攻 控制 (9 复 选 枉 ， 单 击 窗口 中 的 输 按 钮 ， 完 成 曲面 -缝合 1 的 创建 。 

Step11. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 广 此 加 」 ep 图 | 另 友 为 如 命令 ， 将 零件 模型 
命名 为 third 保存 ， 并 关闭 窗口 。 





13.5 四 级 控件 


下 面 讲解 四 级 控件 的 创建 过 程 。 该 模型 被 用 作 五 级 控件 和 前 端 外 过 的 原始 模型 。 零 件 
模型 及 设计 树 如 图 13.5.1 所 示 。 
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中 fomrth -与 认 《 侣 认 > 显示 状态 1 -》| | ;4 原点 
9 thir 二 记 





全 I 注解 | - 帮 俩 用 曲面 切除 1 
AN 轩 由 图 曲面 实体 折 ) 由 - 喧 曲 面 - 拉 伸 1 
~ > 四面] 实体 上 由 -用 曲面 - 拉 伸 2 
»、 = 材质 未 指 定 > … 逆 曲面 -出 入! 
各 前 视 基准 面 … 生 曲 面 -双人 台 1 
“过 上 视 划 惟 面 本 -全 扫 措 | 
-人 准 右 视 基准 面 阵列 喷 性 )1 





图 13.5.1 零件 模型 及 设计 树 











Step1. 插入 新 零件 。 在 上 一 节 的 装配 环境 中 ， 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 加 | ep 委 部 件 中 ) 
一 > 吕 | 新 委任 四 合 仿 在 辣 时 择 放 置 新 零件 的 面 或 基准 面 "fyj 揭示 下 ， 在 图 形 区 任意 位 轩 音 
击 ， 完 成 新 零件 的 放置 。 

Step2. 打开 新 零件 。 在 设计 树 中 右 击 由 中 司 有 ERRRRR 
的 快捷 菜单 中 单 击 区 按钮 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step3. 插入 零件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | p> 蔷 | 委 件 的 … 命令 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 
话 框 。 

(2) 选取 模型 文件 。 选取 在 13.4 节 中 保存 的 三 级 控件 “third”， 单 击 玫 于 | 拉 钮 ， 系 
统 弹出 “插入 零件 ”窗口 。 

(3) 定义 零件 属性 。 在 “插入 零件 ” 窗口 骊 称 国 量 区 域 选 中 网 实体 D0) 、 网 曲面 实体 [5) 、 
lw 基 淮 轴 ia) 、 lw 基准 面 (P) 、 [lw 装饰 螺 蚁 北上 ) 、 辽 吸收 的 草图 iB) 和 lw 和 解 际 吸收 的 草图 iU) 复 选 框 ， 
取 消 选 中 喇 自 定 六 属性 (@) 和 口 坐 标 系 复 选 枉 ， 看 恨 本 要 种 区 域 取 消 选 中 
[| 以 乏 动 /旧制 特定 找 引 零 件 (M) 复 选 框 。 

(4) 单 击 “插入 零件 ”窗口 中 的 乌 按 钮 ， 完 成 零件 的 插入 ， 此 时 系统 自动 将 零件 放置 
在 原点 处 。 

Step4. 隐藏 基准 面 和 草图 。 在 | 部 图 串 j 下 拉 菜 单 中 ， 分 别 取 消 选 择 艾 | 草图 @) 和 
贺 | 直面 巴 命令 ， 完 成 基准 面 和 草图 的 隐藏 ， 如 图 13.5.3 所 示 。 

Step5. 创建 图 13.5.2 所 示 的 特征 一 一 使 用 曲面 切除 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 切除 一 富 | 使 用 曲面 史 . 命 令 ， 
系统 弹出 “使 用 曲面 切除 ”窗口 。 

(2) 选择 曲面 。 在 设计 树 中 单 击 起 国 EE 
-lk 为 切除 面 。 

(3) 定义 切除 方 辐 。 采 用 系统 默认 的 切除 方 问 。 


























在 系统 弹出 


















































前 的 节点 ， 展 开 折 国 3 本 厨 ， 远 取 
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(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 “使 用 曲面 切除 1” 的 创建 。 


Step6. 隐藏 曲面 实体 。 在 设计 树 中 石 击 昌国 BE 于 39 


久 命 令 ， 隐 藏 曲面 实体 ， 如 图 13.5.3 所 示 。 





图 1352 使 用 曲面 切除 1 
Step7. 创建 图 13.5.4 所 示 的 曲面 - 拉 伸 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 匡 六 国 | ep 曲面 外 。 一生 | 拉 仲 曲面 四 命令 
(2) 选取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 13.5.5 所 示 的 横断 面 草 图 。 





在 系统 弹出 的 快捷 沫 单 中 选择 


图 13.5.3 ”隐藏 曲面 实体 








图 13.5.4 ”曲面 - 拉 伸 1 
(3) 在 “曲面 - 拉 伸 ”窗口 中 牙 育 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 硬 再 交 世 ,输入 深度 值 


100.0。 


(4) 单 击 党 按钮， 完成 曲面 - 拉 伸 1 的 创建 。 


图 13.5.5 ”横断 面 草图 








Step8. 创建 图 13.5.6 所 示 的 曲面 - 拉 伸 2。 
说 明 : 图 13.5.6 所 示 为 将 使 用 曲面 切除 1 隐藏 后 的 效果 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 匡 六 国 ] 一 和 曲面 外 。 一生 | 拉 仲 曲面 四 命令 
dd 

(3) 在 “曲面 - 拉 伸 ”窗口 的 匡 商 区域 中 单 击 | 世 按 钮 ， 在 下 拉 列表 中 选择 长 


项 ， 在 设计 树 中 选取 外 霹 为 拉 伸 终 止 面 。 











(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 曲面 - 拉 伸 2 的 创建 。 





图 13.5.6 ”曲面 - 拉 伸 2 


于 图 大 鹤 面 





图 13.5.7 草图 基准 耐 











图 13.5.8 ”横断 而 草图 
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Step9. 创建 图 13.5.9 所 示 的 曲面 -剪裁 1。 

说 明 : 图 13.5.9 所 示 为 将 使 用 曲面 切除 1 隐藏 后 的 效果 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 医 入 | ep 曲面 BE) 。 一 交友 | 间 莽 曲面 加 命令， 系统 弹出 “前 
裁 曲 面 ”窗口 。 

(2) 定义 剪裁 类 型 。 在 窗口 的 草 茂 美 型 区 域 中 选中 名 标准 (DQ) 单 选项 。 

(3) 定义 剪裁 参数 。 

@ 定义 剪裁 工具 。 在 设计 树 中 选取 外 之 BE 加 为 前 裁 工具 。 

@ 定义 选择 方式 。 选中 名 保留 选择 好 单 选项 , 然后 选取 图 13.5.10 所 示 的 曲面 为 需要 保 
留 的 部 分 。 

(4) 单 击 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 -剪裁 1 的 创建 。 


"Ns { 


/© 


要 保留 1 
图 13.5.9 ”曲面 -剪裁 1 图 13.5.10 ”定义 裁剪 参数 

Step10. 创建 曲面 -缝合 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 国 | esp 曲面 E) ep 闻 | 颖 全 曲面 外. 命令 ， 系 
统 弹出 “缝合 曲面 ”窗口 。 

(2) 定义 颖 合 对 象 。 在 设计 树 中 选取 所 达 正秋 本国 和 促 加 本国 测 为 经 合 对 象 。 

(3) 取消 选中 | 鼎 称 罗 控制 G 区 域 ， 单 击 窗口 中 的 办 按钮 ， 完 成 曲面 -缝合 1 的 创建 。 

Step11. 创建 草图 26。 选 取 图 13.5.11 所 示 的 曲面 作为 章 岁 基准 面 ， 绘 制图 13.5.12 所 示 
的 草图 。 































































































草图 基准 而 和 
图 13.5.11 草图 基准 面 图 13.5.12 草图 26 


说 明 : 此 处 的 “草图 26” 的 草图 顺序 是 系统 根据 绘制 草图 顺序 自动 生成 的 ， 若 读者 在 
前 面 的 操作 中 对 草图 进行 编辑 或 ， 在 此 处 可 能 不 为 “草图 26”。 

Step12. 创建 章 图 27。 选 取 图 13.5.13 所 示 的 曲面 作为 草图 基准 面 , 绘制 图 13.5.14 所 示 
的 草图 。 
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” 


Ee i pe 
草图 基准 面 Ss “个 


图 13.5.13 ”草图 基准 面 图 13.5.14 草图 27 
Step13. 创建 图 13.5.15 所 示 的 扫描 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 医 入 国 | ep 凸 台 / 沽 体 了 @ esp 加 | 扫描 加 命令， 系统 弹出 
“扫描 ”窗口 。 
(2) 定义 扫描 特征 的 轮廓 。 选 取 章 图 27 作为 扫描 1 特征 的 轮廓 。 
(3) 定义 扫描 特征 的 路 径 。 选 取 草 图 26 作为 扫描 1 特征 的 路 径 。 
(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 扫描 1 的 创建 。 











图 13.5.15 扫描 1 
Step14. 创建 图 13.5.16b 所 示 的 阵列 (线性 ) 1。 








(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 [ 颖 入 国 | esp 阵列 / 镜 向 多。 es 昌 8 | 线性 阵列 全 ， 命 
令 ， 系 统 弹出 “线性 阵列 ”窗口 。 

(2) 选取 图 13.5.16b 所 示 的 边线 为 参考 方向 , 在 后 的 文本 框 中 输入 数值 2.00; 在 
文本 框 中 输入 数值 5。 

(3) 定义 阵列 源 特 征 。 在 设计 树 中 选取 起 岛 王国 作为 要 阵列 的 特征 。 

(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 阵列 (线性 ) 1 的 创建 。 















阵列 方 问 
/ 


’ 








Ne 


a) 阵列 前 b) 阵列 后 
图 13.5.16 阵列 (线性 ) 1 


Step15. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 空 生 加 | = 园 | 另存 为 包 命令 ， 将 零件 模型 
命名 为 fourth 保存 ， 并 关闭 窗口 。 
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13.6 五 级 控件 


下 面 讲解 五 级 控件 的 创建 过 程 。 该 模型 被 用 作 左 侧 外 壳 、 右 侧 外 壳 和 开关 控件 的 原始 
模型 。 零 件 模型 及 设计 树 如 网 13.6.1 所 示 。 


让 fifth 点 这 < 时 让 >》 显示 状 邦 1》 -> 


由 . 和 | 曲面 实体 扣 ) 
由 -| 加 实体 剖 ) 
村 = 材质 < 求 指定 > 


人 
十 -人 
“ :$3 右 视 基 准 面 
局 误 
要 -3 fourth -—* 


;2 -… 避 使 用 曲面 切除 1 
“ay 由 本 -号 凸 各 - 拉 伸 1 


图 13.6.1 零件 模型 及 设计 树 

Step1. 插入 新 零件 。 在 上 一 节 的 装配 环境 中 ， 选 择 F 拉 菜单 办 国 | ep 地 部 件 O) 
一 > 吕 | 新 委 忻 四 命令 。 在 闭 生 择 放 置 新 委任 的 面 或 基准 面 。 的 提示 下 ， 在 图 形 区 任意 位 置 单 
击 ， 完 成 新 零件 的 放置 。 

Step2. 打开 新 零件 。 在 设计 树 中 石 击 甸 蜀 粳 沪 
的 快捷 菜单 中 单 击 臣 | 按钮， 进入 建 模 环境 。 

Step3. 插入 零件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 [王国 | = 名 | 雪 件 旭 … 命令 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 
话 框 。 

(2) 选取 模型 文件 。 选 取 在 13.5 节 中 保存 的 四 级 控件 “fourth”， 单 击 [ 所 名 | 扩 钮 
系统 弹出 “插入 零件 ”窗口 。 

(3) 定义 零件 届 性 。 在 “插入 零件 ”窗口 网 入 国友 域 选中 网 实体 D0) 、 网 曲面 实 仁 (9) 、 
le 基 淮 轴 ia) 、 [lw 基准 面 (P) 、 [lw 装饰 螺 蚁 总 fE) 、 辽 吸收 的 草图 iB) 和 区 和 解 际 吸收 的 草图 iU) 复 选 框 ， 
取消 选中 口 自 宇 闪 属性 四 和 口内 标 系 复 选 框 ， 在 哮 出 要 们 加 区 域 取消 选中 
口 以 移动 虎 制 特征 找 处 地 件 ( 复 选 框 ，。 

(4) 单 击 “ 插 入 零件 ”窗口 中 的 半 按钮 ， 完 成 零件 的 插入 ， 此 时 系统 自动 将 零件 放置 
在 原点 处 。 

step4. 隐藏 基准 面 和 草图 。 在 [六 图 加 | 下 拉 菜 单 中 ， 分 唱 取 消 选 择 医 
贺 | 直面 巴 命 令 ， 完 成 基准 面 和 草图 的 隐藏 ， 如 图 13.6.2 所 示 。 


















































， 在 系统 弹出 
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Step5. 创建 图 13.6.3 所 示 的 特征 一 一 使 用 曲面 切除 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 切除 EC) ep 定 | 使 用 曲面 只.… 命 仿 ， 
系统 弹出 “使 用 曲面 切除 ”窗口 。 

(2) 选取 曲面 。 在 设计 树 中 单 击 直 国 四 加 痢 的 节点 ， 展 开外 赚 芭 开 EE 辐 ， 攀 取 
过 ei 要 进行 切除 的 所 选 曲面 。 

(3) 单 击 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 使 用 曲面 切除 1 的 创建 。 

step6. 隐藏 曲面 实体 。 在 设计 树 中 右 击 鼎 国 本草 革 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
鳃 命令 ， 隐 藏 曲面 实体 ， 如 图 13.6.4 所 示 。 

















图 13.6.2 ”隐藏 基 准 面 和 至 图 图 13.6.3 ”使 用 曲面 切除 1 图 13.6.4 ”隐藏 曲面 实体 
Step7. 创建 图 13.6.5 所 示 的 零件 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 | 质 入 加 | ep 册 台 /基体 外。 pp [车 | 拉 伸 到 1 命令。 
(2) 选取 图 13.6.6 所 示 的 模型 表面 作为 理 图 基准 和 面 ， ee 
(3) 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 且 二 ed, 在 下 拉 列 表 中 选择 项 
项 ， 选 取 图 13.6.6 所 示 草 图 基准 面 的 背面 为 拉 伸 终止 耐 。 


(4) 单 击 呈 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 1 的 创建 。 
拉 伸 终止 面 (背面 ) 




















4 





’ 


DD 





一 二 二 二 二 


|] 


Sg 本 
cp Sn 


图 13.6.5 ” 凸 台 - 拉 伸 1 图 13.6.6 草图 基准 面 图 13.6.7 横断 面 草图 
Step8. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 详 伯 回 | =p 国 | 另 在 为 册 … 命令， 将 零件 模型 命 
名 为 fifth 保存 ， 并 关闭 窗口 。 
13.7 下 话 


下 面 讲 解 下 再 的 创建 过 程 。 零 件 模 型 及 设计 树 如 儿 13.7.1 所 示 。 
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Step1. 插入 新 零件 。 在 上 一 节 的 装配 环境 中 ， 选 择 下 拉 菜 单 | 王 入 四 |] ep 志 部 件 o) 
一 > 吏 | 新 雪 件 如 合 仿 ， 在 半 类 择 放 置 新 零件 的 面 或 基 淮 面 。 的 提示 下 ， 在 图 形 区 任意 位 置 音 


击 ， 完 成 新 零件 的 放置 。 
Step2. 打开 新 零件 。 在 设计 树 中 右 击 所 号 全 
的 快捷 菜单 中 单 击 苞 按钮， 进入 建 模 环境 。 









































昂 dowm_eower ，[ 呈 庆 << 员 让 > 显示 半音 13 -> | 本 三 | 使 用 曲面 切 阶 :1 

六 .| 加 | 传感器 全 回 角 1 

ID、 辕 | 注解 “全 加 角 2 

MA 由 向 -| 各 | 实体 (1) - 较 抽 过 1 
a¢ ~ AR .= 材质 未 指定 > 由 - 国 切除 - 拉 伸 1 
只 ~ Se 十 园 拉 伸 - 落 旦 
和 相国 拉 介 - 荡 。 
Xi> 右 视 基准 面 由 -区 凸 台 - 拉 伸 : 
a 由 .其 切除 -扫描 
由 -网 ne 由 #9 加 是 音 - 拉 圳 2 

| -内 | 贺 角 4 





图 13.7.1 零件 模型 及 设计 树 

Step3. 插入 零件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 六 加 ] 一 名 | 零件 各 … 命令 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 
话 框 。 

(2) 选取 模型 文件 。 选 取 在 13.2 节 中 保存 的 一 级 控件 “first”， 单 击 [ 开外 | 扩 钮 ， 系 
统 弹出 “插入 零件 ”窗口 。 

(3) 定义 零件 属性 。 在 “插入 零件 ”窗口 苹 郊 国 国 区 域 选 中 网 实体 名 、 网 曲面 实体 (5) 、 
区 基准 轴 们 | 、 隐 基准 面 串 、 也 装饰 螺 炉 斌 ( 、 了 区 吸收 的 草图 (B) 和 四 解除 吸收 的 草图 出) 复 选 框 ， 
取消 选中 品 自 定 久 属 性 六 和 口 灶 标 系 复 选 框 ， 在 出 委 性 辐 是 区 域 取 消 选 中 
品 以 移动 / 虎 制 特征 找 处 委 件 td) 复 选 框 ， 




















(4) 单 击 “ 插 入 零件 ”窗口 中 的 窒 按 钮 ， 完 成 零件 的 插入 ， 此 时 系统 自动 将 零件 放置 
在 原点 处 。 

step4. 隐藏 基 准 面 和 草图 。 在 [部 图 jj 下 拉 菜 单 中 ， 分 别 取消 选择 区 | 草图 @ 和 
国光 刹 巴 命 令 ， 完 成 基准 面 和 草图 的 隐藏 ， 如 图 13.7.2 所 示 。 

Step5. 创建 图 13.7.3 所 示 的 特征 一 一 使 用 曲面 切除 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | pe 切除 中 。 ep 恒 | 使 有 曲面 的， 命令 
系统 弹出 “使 用 曲面 切除 ”窗口 

Cn ft 
加 为 要 进行 切除 的 所 选 曲面 。 





























前 的 节点 ， 展 开外 国 国光 取 
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(3) 定义 切除 方向 。 采 用 系统 默认 的 切除 方向 。 
(4) 单 击 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 使 用 曲面 切除 1 的 创建 。 
Step6. 隐藏 曲面 实体 。 在 设计 树 中 右 击 贞 国 二 开 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
铬 命令 ， 隐 藏 曲面 实体 ， 如 图 13.7.4 所 示 。 








一 


13.7.2 ”隐藏 基准 面 和 草图 13.7.3 ”使 用 曲面 切除 1 13.7.4 ”隐藏 曲面 实体 
Step7. 创建 加 角 1。 选 取 图 13.7.5 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 圆 角 半 人 竹 值 为 3.0。 
Step8. 创建 融和 朋 2。 选 取 图 13.7.6 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 1.0。 


上 有。 放大 图 
ca J Ce 
天 


13.7.5 圆 角 1 13.7.6 圆 角 2 
Step9. 创建 圆 角 3。 选取 网 13.7.7 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 月 ， 圆 角 半 径 为 1.0。 
Step10. 创建 图 13.7.8 所 示 的 零件 特征 一 一 抽 元 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 国 六 四 一 w 特征 四 ”一 | 图 | 扯 过 人) 命令 。 
(2) 定义 要 移 除 的 面 。 选 取 图 13.7.9 所 示 的 模型 表面 为 要 移 除 的 面 。 


~ 要 移 除 的 面 


13.7.7 圆 角 3 13.7.8 ” 抽 充 1 13.7.9 ”定义 要 移 除 的 面 
(3) 定义 抽 壳 1 的 参数 。 在 “ 抽 壳 1” 窗口 的 茶 芝 (多 区 域 输入 壁 厚 值 2.0。 
(4) 单 击 窗 口中 的 等 按钮 ， 完 成 抽 壳 1 的 创建 。 
Step11. 创建 图 13.7.10 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 旺 和 | 一 w 避 除 EC) 一 国 | 拉 种 四 命 分 ， 
(2) 选取 图 13.7.11 所 示 的 模型 表面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 13.7.12 所 示 的 横断 面 草 








以 六 图 
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(3) 采用 系统 默认 的 切除 拉 伸 方 向 ， 在 “切除 - 拉 伸 ” 窗 口 因 加 和 区 域 的 下 拉 列 表 中 选 
择 加 天 下 先 项 ， 


(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 切除 - 拉 伸 1 的 创建 。 











草图 基准 而 


图 13.7.10 ”切除 - 拉 伸 1 图 13.7.11 草图 基准 面 图 13.7.12 ”横断 面 草图 
Step12. 创建 图 13.7.13 所 示 拉 伸 - 薄 壁 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 王 六 加 | 和 上 吓 台 /基体 四) ”于 | 拉 伸 色 ) 命令 。 
(2) 选取 图 13.7.14 所 示 的 模型 表面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 13.7.15 所 示 的 横断 面 草 


(3) 选择 拉 伸 类 型 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口中 选中 有 克 特 特 复 远 框 。 
(4) 采用 系统 默认 的 拉 伸 方向 ， 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 芯 育 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
国光 项 ， 输 入 深度 值 10.0， 在 有 荣归 竺 守 国 | 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 # 项 , 在 六 
文本 框 中 输入 厚度 值 1.0。 
(5) 单 击 党 按钮 ， 完 成 拉 伸 - 薄 壁 1 的 创建 。 


~ 选取 此 面 


图 13.7.13” 拉 伸 - 薄 壁 1 图 13.7.14 ”草图 基准 面 图 13.7.15 ”横断 面 草 图 

Step13. 创建 图 13.7.16 所 示 拉 伸 - 注 壁 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 兴国 | ep 此 全/ 基体 旭 一 和 国 | 拉 伸 双 命令 . 

(2) 选取 图 13.7.17 所 示 的 模型 表面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 13.7.18 所 示 的 横断 面 草 
图 ， 此 草图 的 两 个 端点 分 别 与 “ 拉 伸 - 注 壁 1” 的 内 壁 圆 弧 边线 中 点 重合 。 

(3) 选择 拉 伸 类 型 。 退 出 草图 后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 单 击 国 枯 加 上 | 扩 钮 ， 在 “ 凸 台 - 
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拉 伸 ”窗口 中 自动 选中 有 莫 壁 竺 午 压 复 选 框 。 
(4) 采用 系统 默认 的 拉 伸 方向 ， 在 “ 西 台 - 拉 伸 ” 窗 口 茉 育 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
轩 时 二 项， 输入 深度 值 8.0， 在 | 呈 薄 壁 苇 年 国 |x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 硬 至 ,二 


x 文本 框 中 输入 厚度 值 1.0。 
图 基准 面 一 ~ 0 


(5) 单 击 党 按钮， 完成 拉 伸 - 薄 壁 2 的 创建 。 
~ ， 

图 13.7.16” 拉 伸 - 薄 壁 2 图 13.7.17 草图 基准 面 图 13.7.18 ”横断 面 草图 

Step14. 创建 图 13.7.19 所 示 的 零件 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 1。 


(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 畏 放 | 一 w 四 各/ 天 体例。 on 图 | 拉 伸 双 全 人。 
(2) 选取 图 13.7.20 所 示 的 模型 表面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 13.7.21 所 示 的 横 汤 面 音 






































(3) 采用 系统 默认 的 深度 方向 ， 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 哺 向 四 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 输 入 深度 值 8.0。 
(4) 单 击 器 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 1 的 创建 。 


图 13.7.19” 凸 台 - 拉 伸 1 图 13.7.20 ”草图 基准 面 图 13.7.21 横断 面 草图 


Step15. 创建 图 13.7.22 所 示 的 组 合 曲线 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [一 入 国 | ep” 曲线 旭 。 sp [m1 | 组 台 曲线 已. 命令， 系统 弹出 “组 
合 曲线 ”窗口 。 

(2) 定义 要 连接 的 实体 。 选 取 图 13.7.22 所 示 的 线 串 作 为 要 连接 的 实体 。 

(3) 单 击 窗 口中 的 党 按钮， 完成 组 合 曲 线 1 的 创建 。 

Step16. 创建 草图 6。 选 取 图 13.7.23 所 示 的 模型 表面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 13.7.24 
所 示 的 草图 。 
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图 13.7.22” 组合 曲线 1 图 13.7.23 ”草图 基准 面 
Step17. 创建 图 13.7.25 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 扫 搞 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | 一 和 切除 一 各 苇 | 扫 描 镶 命令， 系统 弹出 “切除 - 





扫描 ”窗口 。 





(2) 定义 扫 摘 特 征 的 轮廓 。 选 取 章 网 25 作为 切除 - 扫 接 1 特征 的 轮廓 。 
(3) 定义 扫描 特征 的 路 径 。 选 取 组 合 曲线 1 作为 切除 -扫描 1 特征 的 路 径 。 





图 13.7.24 草图 25 图 13.7.25 ”切除 -扫描 1 
(4) 单 击 窗口 中 的 尝 按钮 ， 完 成 切除 -扫描 1 的 创建 。 
Step18. 创建 图 13.7.26 所 示 的 零件 特 征 一 一 凸 台 - 拉 伸 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 国 兴 国 | 一 和 出台 /基体 加 ”一 和 国 | 拉 伸 双 命令。 
(2) 选取 图 13.7.27 所 示 的 模型 表面 作为 守 图 基准 面 ， 绘 制图 13.7.28 所 示 的 横断 面 章 














(3) 采用 系统 默认 的 深度 方向 ， 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 四 辐 芭 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 


选项 ， 输 入 深度 值 3.0。 
(4) 单 击 演 按钮， 完成 凸 台 - 拉 伸 2 的 创建 。 


/ 
天 
F 












J4 
草图 基准 面 “ 


图 13.7.27 草图 基准 面 


1 ' | ' 
1 ! 
I g . ! 
I 1 ! 
I g - 1 
1 ' - | 
LE 二 二 


a) 草图 环境 b) 建 模 环境 
图 13.7.28 ”横断 面 草 网 
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Step19. 创建 图 13.7.29b 所 示 的 圆 角 4。 选取 图 13.7.29a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 
圆 角 半径 为 0.5。 
Step20， 保 存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜单 [这 华 加 |] 一 w 国 | 另存 为 外 


命令 ， 将 零件 模型 
命名 为 down_cover 并 保存 ， 关 闭 零 件 窗口 。 








a) 圆 角 前 BD 


图 13.7.29 圆 角 4 


13.8 箱 体 


b) 圆 角 后 


下 面 讲 解 箱 体 的 创建 过 程 。 零 件 醒 型 及 设计 树 如 图 13.8.1 所 示 。 


Wh bo [ 赋 认 > 显示 状态 12>1 -> 






-| 图 苇 感 器 

由 .| 而] 注解 

由 -| 芝 | 曲面 实体 占 ) 

由 二 -| 加 |] 实体 (1) 

全 … 和 = 材质 < 未 指定 > 由 直上 忠 凸 台 - 拉 坤 1 
-党 前 视 基准 面 由 -全 串 台 - 拉 伸 2 
-过 上 视 基 淮 面 由 国 上 各 - 近 伸 3 
种 视 基准 面 | . 的] 倒 角 1 

:二 原点 四 由 -局 扫描 1 
由 人 :sond -> 阵列 闫 性 )1 


图 13.8.1 零件 模型 及 设计 树 
Step1. 插入 新 零件 。 在 上 一 节 的 装配 环境 中 ， 选 择 下 拉 菜 单 | 二 太一 交 委 部 件 O) 
一 > 于 | 新 委 忻 四 命令 。 在 遍 宪 树 放 置 新 委 件 的 面 或 基准 面 。 的 提示 下 ,在 图 形 区 任意 位 置 音 
击 ， 完 成 新 零件 的 放置 。 
Step2. 打开 新 零件 。 在 设计 树 中 右 击 外 电 革 中 作风 
的 快捷 菜单 中 单 击 莫 胶 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 
Step3. 插入 零件 。 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 | 王国] ep 独 | 雪 件 提 … 命令 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 
话 框 。 


(2) 选取 模型 文件 。 选 取 在 13.3 节 中 保存 的 二 级 控件 “second”， 单 击 [王国 | 之 馈 ， 
系统 弹出 “插入 零件 ”窗口 。 


(3) 定义 零件 属性 。 在 “插入 零件 ”窗口 网 大 加 区 域 选中 网 实体 、 区 曲面 实体 (5) 、 
网 基准 轴 ( 、 了 区 基准 面 口 、 也 装 肇 螺 蚁 贱 ( 、 




















， 在 系统 弹出 








同 吸收 的 草图 (B) 和 四 解除 吸收 的 草图 册 复 选 框 ， 
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取消 选中 口 自 定 六 属性 (@) 和 口 坐 标 系 复 选 杠 ， 在 县 出 要 循 加 区 域 取消 选中 
[| 以 穆 动 虎 制 特征 找 半 和 雪 件 的 ) 复 选 框 。 

(4) 单 击 “ 插 入 零件 ”窗口 中 的 窒 按 钮 ， 完 成 零件 的 插入 ， 此 时 系统 自动 将 零件 放置 
在 原点 处 。 

Step4. 隐藏 基准 面 和 草图 。 在 [ 昏 图 加 | 下 拉 菜 单 中 ， 分 别 取消 选择 国 ]| 草 图 久 和 
医者 # 面 也 命令 ， 完 成 基准 面 和 草图 的 隐藏 ， 如 图 13.8.2 所 示 。 

Step5. 创建 图 13.8.3 所 示 的 特征 一 一 使 用 曲面 切除 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 国 | ep 切除 。 ep 司 | 使 用 曲 面 如 ... 命 分， 
系统 弹出 “使 用 曲面 切除 ”窗口 。 

(2) 选择 曲面 在 设计 树 中 单 击 .图 ES 

Ty 要 进行 切除 的 所 选 曲 面 。 

(3) 定义 切除 方 同 。 采 用 系统 默认 的 切除 方 问 。 

(4) 单 击 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 “使 用 曲面 切除 1” 的 创建 。 

step6. 隐藏 曲面 实体 。 在 设计 树 中 右 击 鼎 国 本 于 加 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
铬 | 命令， 隐藏 曲面 实体 ， 如 图 13.8.4 所 示 。 


图 13.8.2 ”隐藏 基准 面 图 13.8.3 ”使 用 曲面 切除 1 图 13.8.4 ”隐藏 曲面 实体 
Step7. 创建 圆 角 1。 选取 图 13.8.5 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 5.0。 
Step8. 创建 融和 角 2。 选 取 图 13.8.6 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 1.0。 


一 圆 角 对 象 














前 的 节点 ， 展 开 扎 国 ES ， 选 取 



























加 角 对 得 


图 13.8.5 圆 角 1 图 13.8.6 圆 角 2 
Step9. 创建 图 13.8.7 所 示 的 零件 特征 一 一 抽 有 元 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 ”特征 中 ep 图 | 抽 壳 人) 命令 。 
(2) 定义 要 移 除 的 面 。 选 取 图 13.8.8 所 示 的 模型 表面 为 要 移 除 的 面 。 
(3) 定义 抽 壳 1 的 参数 。 在 “ 抽 过 1” 窗口 的 茶 敬 ii 区 域 输入 壁 厚 值 2.0。 
(4) 单 击 窗口 中 的 替 按 钮 ， 完 成 抽 壳 1 的 创建 。 
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“要 移 除 的 面 
13.8.7 抽 壳 1 13.8.8 ”定义 要 移 除 的 面 

Step10. 创建 图 13.8.9 所 示 的 零件 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 烽 入 四 | 一。 凸 台 /基体 @) 。 esp 图 | 拉 伸 到 命令 。 

(2) 选取 图 13.8.10 所 示 的 模型 表面 作为 草图 基准 面 ， 参 照 “ 晶 图 12-first-second” 绘 制 
图 13.8.11 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 采用 系统 默认 的 深度 方向 ， 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 芯 育 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 

央 先 项 ， 输 入 深度 值 6.0。 
(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 1 的 创建 。 


“dm 恒 


图 13.8.9 凸 台 - 拉 伸 1 图 13.8.10 ”草图 基准 面 图 13.8.11 横断 面 草图 
Step11. 创建 图 13.8.12 所 示 的 零件 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 参 训 的 ] ep 吓 台 / 基 体外 。 =p [ 责 | 拉 伸 芭 命令 

(2) 选取 图 13.8.13 所 示 的 模型 表面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 13.8.14 所 示 的 模 汤 面 音 





























i 草图 基准 而 二 


N 


人 ~- 


Pe 





图 13.8.12 ” 凸 台 - 拉 伸 2 图 13.8.13 ”草图 基准 面 











(3) 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 项 亢 村 区 域 中 单 击 [% 控 钮 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 国 玫 
项 ， 选 取 图 13.8.15 所 示 的 模型 表面 为 拉 促 终止 面 。 

(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 2 的 创建 。 

Step12. 创建 图 13.8.16 所 示 的 零件 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 医 六 加 | sp 屿 台 / 莽 体 8) 。 ep [ 国 | 拉 伸 至 命令 。 
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“ 拉 伸 终止 面 
图 13.8.14 ”横断 面 草图 图 13.8.15” 拉 伸 终止 面 
(2) 选取 图 13.8.17 所 示 的 模型 表面 作为 持 图 基准 耐 ,绘制 图 13.8.18 J 
(3) 在 “ 西 台 - 拉 伸 ”窗口 葬 关 到 区 域 中 单 击 交 控 钮 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 图 
项 ， 选 取 图 13.8.19 所 示 的 模型 表面 为 拉 伸 终止 面 。 
(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 3 的 创建 。 




















| | 放大 图 ee 
‘人 2 
0 、 音 图 基准 面 
图 13.8.16 ”同人 台 - 拉 伸 3 图 13.8.17 草图 基准 面 
Ee 放大 轿 _ 相 : 
: 
”Ns 
1! = 
8 | ”Wa 
图 13.8.18 ”横断 面 草 网 图 13.8.19” 拉 伸 终 止 面 


Step13. 创建 图 13.8.20b 所 示 的 倒 角 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 匡 入 四 | ep 特征 人 sp 
圈 | 创 角 馈 命令, 定义 倒 角 类 型 为 全 意 度 臣 训 加 ,选取 图 13.8.20a 所 示 的 四 条 边线 为 倒 角 参 
照 ， 倒 角 距 高 为 2.0， 倒 角 角 度 为 45.0。 


站 一 一 一 一 一 一 一 了 








| ¥ 
时 a 本 党 
a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 


图 13.8.20 倒 角 1 
Step14. 创建 草图 4。 选取 图 13.8.21 所 示 的 模型 表面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 13.8.22 所 
示 的 草图 。 
Step15. 创建 草图 5。 选 取 图 13.8.23 所 示 的 模型 表面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 13.8.24 所 
示 的 草图 。 
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al 
| 
草图 基准 面 Er 
图 13.8.21 草图 基准 面 图 13.8.22 ”草图 4 








“草图 基准 面 
图 13.8.23 ”草图 基准 面 图 13.8.24 草图 5 
Step16. 创建 图 13.8.25 所 示 的 扫描 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [搬入 国 | esp 由 台 / 营 体 旭 一 本 | 扫 措 @) 命令 ， 系 统 弹出 


“扫描 ”窗口 。 

(2) 定义 扫描 特征 的 轮 序 。 选 取 划 图 5 作为 扫描 1 特征 的 轮廓 。 

(3) 定义 扫描 特征 的 路 径 。 选 取 草图 4 作为 扫描 1 特征 的 路 径 。 

(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 扫描 1 的 创建 。 

Step17. 创建 图 13.8.26 所 示 的 阵列 〈 线 性 ) 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 六 四 | sp 阵列 /镇 向 下 上 | 厂 性 阵列 命令 ， 
系统 弹出 “线性 阵列 ”窗口 。 

(2) 选取 图 13.8.26 所 示 的 边线 为 参考 方向 ， 在 XG 按钮 后 的 文本 框 中 输入 数值 3.00; 
在 。 哗 文本 框 中 输入 数值 5。 

(3) 定义 阵列 源 特 征 。 在 设计 树 中 选取 外贸 玛 国 作为 要 阵列 的 特征 。 

(4) 单 击 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 阵列 (线性 ) 1 的 创建 。 














阵列 方向 
a) 阵列 前 b) 阵列 后 


图 13.8.25 扫描 1 图 13.8.26 ”阵列 (线性 ) 1 
Step18. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 [六 御 加 | ep 图 | 兄 礁 为 名 命令， 将 零件 模型 
命名 为 box 并 保存 ， 关 闭 零件 窗口 。 
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13.9 前 端 雪 


下 面 讲解 前 端 甸 的 创建 过 程 。 零 件 模型 及 设计 树 如 图 13.9.1 所 示 。 





昂 front_cowver [加 计 人 全 恋 > 显示 状态 12 -> | 有 三， 局 用 曲面 切除 1 
-图 传感器 由 : -| 切除 - 拉 伸 1 
由 .区 | 注解 生态 吓 各 - 拉 伸 1 
由 -| 各 | 曲面 实体 所 ) 和 由. 国 切除 - 拉 伸 2 
b 田 -| 加 | 实体 (1) 由 - 直上 喇 凸 台 - 拉 伸 2 
| .= 材质 人 坟 指定 》 由 国 切除 - 拉 促 3 
J .各 前 视 基 淮 面 .全 | 回 角 1 
各 上 视 基 淮 面 由 - 国 切除 - 拉 伸 4 
上 准 右 视 基准 面 相国 切除 - 拉 什 5 
加 十， 原点 -日 侠 角 1 
后- third 一 之 人 加 衣 2 





图 13.9.1 零件 模型 及 设计 

Stepl. 插入 新 零件 。 在 上 一 节 的 装配 环境 中 ， 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 加 | 一 pe。 所 部 件 O) 
一 > 吕 | 新 委 忻 四 命令 。 在 闭 生 择 放 置 新 委任 的 面 或 基准 面 。 的 提示 下 ， 在 图 形 区 任意 位 置 单 
击 ， 完 成 新 零件 的 放置 。 

step2. 打开 新 零件 。 在 设计 树 中 右 击 所 兄 关 且 有 ER 
的 快捷 菜单 中 单 击 革 按钮， 进入 建 模 环境 。 

Step3. 插入 零件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [于 六 加 |] 一 w 名 | 委 件 多 … 命令 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 
话 框 。 

(2) 选取 模型 文件 。 选取 在 13.4 节 中 保存 的 三 级 控件 “third”， 单 惠 [3 杠 四 | 拉 钮 ， 系 
统 弹出 “插入 零件 ”窗口 。 

(3) 定义 零件 属性 。 在 “插入 零件 ”窗口 网 秦 加 区域 选中 网 实体 中 、 网 曲面 实体 (5) 、 
le 基 淮 轴 ia) 、 [lw 基准 面 (P) 、 [lw 装饰 曙 蚁 战 iE) 、 了 吸收 的 草图 iB) 和 lw 和 解 际 吸收 的 草图 iU) 复 选 框 ， 









































， 在 系统 弹出 
































取消 选中 门 自 定妆 尾 性 io) 和 [ 兴 标 系 复 选 框 ， 在 咕 出 零 订 全 到 域 取 消 选中 
门 以 移动 虎 制 特 证 找 处 委 件 似 复 选 框 。 








(4) 单 击 “ 插 入 零件 ”窗口 中 的 妾 按钮， 完成 零件 的 插入 ， 此 时 系统 自动 将 零件 放置 
在 原 后 处 。 


step4. 隐藏 基 准 面 和 草图 。 ke 视图 Q) 加 下 拉 亲 单 中 ， 分 别 取 消 选 择 国 | 草图 名 和 
如 图 13.9.2 所 示 。 
Step5. 创建 图 13.9.3 所 示 的 特征 一 一 使 用 曲面 切除 1 





Ea 

















a 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 X 四 | 一 切除 [E) 一 交 。 慎 | 使 用 曲面 上 风 .命令 ， 
系统 弹出 “使 用 曲面 切除 ”窗口 。 

(2 ) 选择 曲面 在 设计 树 中 单 击 外 全 四 ES 

a 2 为 要 进行 切除 的 所 选 曲 面 。 

(3) 定义 切除 方向 。 在 膊 面 昌 降 参 茹 全 | 区 域 中 单 击 [ 尼 按 钮 ， 反 转 切除 方向 。 

(4) 单 击 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 使 用 曲面 切除 1 的 创建 。 

Step6， 隐 藏 曲面 实体 。 在 设计 树 中 右 击 鼎 国 时 到 罗 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
后 | 命令， 隐藏 晶 面 实体 ， 如 图 13.9.4 所 示 。 


Ep 


Se = 
图 13.9.2 ”隐藏 基准 面 图 13.9.3 ”使 用 曲面 切除 1 图 13.9.4 隐藏 曲面 实体 


Step7. 创建 图 13.9.5 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [于 和 | p> 切除 一 和 加 | 拉 伸 到. 命令。 

(2) 选取 图 13.9.6 所 示 的 模型 表面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 13.9.7 所 示 的 横断 和 面 草图。 
说 明 : 切除 - 拉 伸 1 切除 的 材料 为 草图 外 侧 的 材料 。 





前 的 节点 ， 展 开 频 国 开国 国 ， 渤 取 




















图 13.9.5 ”切除 - 拉 伸 1 图 13.9.6 ”草图 基准 面 图 13.9.7 横断 面 草图 

(3) 采用 系统 默认 的 切除 拉 伸 方向 ， 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 苹 育 至 区域 的 下 拉 列 表 中 先 
择 妇 二 先 项 ， 在 蚁 向 到 域 的 下 拉 列 表 中 选择 本 让 先 项 。 

(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 1 的 创建 。 

Step8. 创建 图 13.9.8 所 示 的 零件 特征 一 一 凸 人 台 - 拉 伸 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 攻 入 国 | ep 屿 台 / 束 体外 =p [ 园 | 拉 伸 色 命令 。 

(2) 选取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 13.9.9 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) ea a 在 “ 症 台 - 拉 伸 ” 窗 口 硕 商 国 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ,选取 图 13.9.10 所 示 的 模型 表面 为 拉 伸 终止 面 ， 在 项 育 如 区 域 的 下 拉 列 表 中 

EB 先 项 ， 选 取 图 13.9.10 所 示 的 模型 表面 为 拉 伸 终止 面 。 
























































实例 13 ”毛衣 云 毛 絮 119 


(4) 单 击 学 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 1 的 创建 。 





i 方向 2 示人 终 上 而 (省 而 
! [= 加 ~ 
I | 方向 1 拉 介 终 目 而 
汪 , 
图 13.9.8 ” 凸 台 - 拉 伸 1 图 13.9.9 ”村 断面 芭 图 图 13.9.10” 拉 伸 终 止 面 


Step9. 创建 图 13.9.11 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 国 坟 四] p> 切除 CEC) 一 和 | 国 | 拉 伸 公 命令 。 
(2) 选取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 13.9.12 所 示 的 横断 面 草图 。 


ll 1 放大 图 证 
< > | 国人 


图 13.9.11 切除 - 拉 伸 2 图 13.9.12 横断 面 草图 
(3) ce 系统 默认 的 切除 拉 伸 方向 ， 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 四 避风 域 的 下 拉 列 表 中 选 
选项 ， 在 国 商 到 区 域 的 下 拉 列表 中 选择 区 
(4) 单 击 窗口 中 的 等 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 2 的 创建 。 
Step10. 创建 图 13.9.13 所 示 的 零件 特 征 一 一 凸 台 - 拉 伸 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 | 医 入 四 | esp 睛 台 /基体 本 一 本 | 拉 伸 吕 命令 
(2) 选取 图 13.9.14 所 示 的 模型 表面 作为 草图 基准 耐 ， 绘 制图 13.9.15 所 示 的 横断 面 草 

















择 区 























(3) 采用 系统 默认 的 深度 方向 ， 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 哺 向 四 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
天 选项 ， 输 入 深度 值 1.0。 
(4) 单 击 器 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 2 的 创建 。 








草图 直面 
图 13.9.13 ” 凸 台 - 拉 伸 2 图 13.9.14 草图 基准 面 图 13.9.15 ”横断 面 草 图 
Step11. 创建 图 13.9.16 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 手 和 0 质 入 (1) | mp FC) 。。。。 =mj> 国 | 拉 伸 双 . 时]. 命 今 。 

(2) 选取 图 13.9.17 所 示 的 模型 表面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 13.9.18 所 示 的 横断 面 宇 
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E77 - 人 NE 区 dp 
草图 基准 面 3 





图 13.9.16 ”切除 - 拉 伸 3 图 13.9.17 草图 基准 面 图 13.9.18 ”横断 面 草 图 
(3) 采用 系统 默认 的 切除 拉 伸 方向 ， 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 更 辣 硬 区域 的 下 拉 列 表 中 选 

















(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 3 的 创建 。 
Step12. 创建 圆 角 1。 选取 图 13.9.19 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 圆 角 半 径 为 1.0。 








a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 13.9.19 ” 圆 角 1 





Step13. 创建 图 13.9.20 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 4。 

(1) 选择 下 拉 菜 单薄 和 OI| 一 和 切除 C) 一 和 | 回 | 拉 伸 双 命令 。 

(2) 选取 上 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 参 照 “ 草 图 11-first-second-third” 绘 制图 13.9.21 
所 示 的 横断 面 草 图 。 
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图 13.9.20 ”切除 - 拉 伸 4 图 13.9.21 横断 面 草图 




















(4) 单 击 窗口 中 的 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 4 的 创建 。 


Step14. 创建 图 13.9.22 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 $。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 | 请 六 加 一 > 切除 中 p> | 国 | 拉 伸 凶 命令。 
(2) 选取 上 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 13.9.23 所 示 的 横断 面 草图 。 
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图 13.9.22 切除- 拉 伸 5 图 13.9.23 ”横断 面 草图 
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(3) 采用 系统 默认 的 切除 拉 伸 方向 ， 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 巩 育 区域 的 下 拉 列 表 中 选 
和 贡 ， 在 | 芒 自 到 域 的 下 拉 列 表 中 选择 本 BB 主 项. 

(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 5 创建 。 

Step15. 创建 倒 角 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 四 | esp 特征 四 。 sp 闻 | 便 角 亿 命 仿 ， 
定义 倒 角 类 型 为 写 角度 距离 向 ， 选 取 图 13.9.24 所 示 的 两 条 边线 为 要 倒 角 的 对 象 ， 倒 角 距 离 
为 2.0， 倒 角 角 上 度 为 45.0。 

Step16. 创建 圆 角 2。 选取 图 13.9.25 所 示 的 两 条 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 1.0。 
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图 13.9.24 倒 角 1 图 13.9.25 圆 角 2 
Step17. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 | 这 人 器， 交 忻 同 一 四 ， 园 | 另 存 为 邮 命 仿 ， 将 零件 模型 
命名 为 front_cover 并 保存 ， 关 闭 零 件 窗 口 。 














13.10 前 端 外 过 


下 和 面 讲解 醒 疾 外 耽 的 创建 过 程 。 零 件 柑 型 及 设计 树 如 图 13.10.1 所 示 。 





= | 辆 .I 组 作曲 贱 1 
S CruUSt [二 状 术 2 六 申 -加 | 切 降 - 拉 伸 1 
Si 本 a es 
车 - 由: 各-=- 拉 个 > 
由 .| 鲁 曲面 实 人 性 占 ) oi 同音 - 拉 圳 3 
和 加 实体 4 a 
-三 材质 < 未 指定 > 由 - -器 切除 - 拉 伸 2 
bp 和 前 视 基 准 面 由 -他 凸 台 - 拉 伸 4 
b “和 上 视 基 礁 面 2 阵列 (二 性 )1 
汪 这 全 全 站 倒 朋 1 
i 是 点 本 镑 疝 > 
直 - 吻 farth -> | 二 圆 角 1 
i 和 三， 使 用 曲面 切 阶 1 -全 圆 角 = 
由 . 9- 加 凸 台 - 拉 昼 1 eg 全 圆 角 3 





图 13.10.1 模型 及 设计 树 
Step1. 插入 新 零件 。 在 上 一 节 的 装配 环境 中 ， 选 择 下 拉 菜 单 [Ag ep 过 部 件 @) 
一 站。 sb | 新 委 件 吓 命令 ， 在 清 旺 择 癌 起 新 要 伴 的 面 或 基准 面 的 提示 下 ， 在 图 形 区 件 意 位 置 单 
击 ， 完 成 新 零件 的 放置 。 
Step2. 打开 新 零件 。 在 议 计 树 中 右 击 中 让 (固定 ) [ 委 件 9"trim_pelucohi ]<1> 有 
































在 系统 弹出 
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的 快捷 菜单 中 单 击 革 按钮， 进入 建 模 环境 。 

Step3. 插入 零件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | p> 芝 | 委 件 的 … 命令 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 
话 框 。 

(2) 选取 模型 文件 。 选 取 在 13.5 节 中 保存 的 四 级 控件 “fourth”， 单 击 [ 所 名 | 六 钮 
系统 弹出 “插入 零件 ”窗口 。 

(3) 定义 零件 属性 。 在 “插入 零件 ”窗口 哑 敌 国 轩 芭 域 选中 隐 实体 (D0) 、 网 曲面 实体 [5) 、 
区 基准 轴 们 | 、 隐 基准 面 中 、 [vw 装饰 蜂 蚁 线 ( 中 、 区 吸收 的 草图 (8B) 和 四 解除 吸收 的 草图 册 ) 复 选 框 ， 
取消 选中 口 自 定义 属性 和 口内 标 系 复 选 框 ， 在 吐出 要 们 加 区 域 取消 选中 
[| 以 乏 动 /旧制 特征 找 处 零件 (MD) 复 选 框 。 

(4) 单 击 “ 插 入 零件 ”窗口 中 的 浣 按钮 ， 完 成 零件 的 插入 ， 此 时 系统 自动 将 零件 放置 
在 原点 处 。 

Step4. 隐藏 基准 面 和 草图 。 在 | 部 图 吕 j 下 拉 菜 单 中 ， 分 别 取消 选择 区 | 草图 @) 和 
国共 面 巴 命 令 ， 完 成 基准 面 和 草图 的 隐藏 ， 如 图 13.10.2 所 示 。 

Step5. 创建 图 13.10.3 所 示 的 特征 一 一 使 用 曲面 切除 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | > 切除 中 一 和 富 | 使 用 曲面 鸣 ， 命令 ， 
系统 弹出 “使 用 曲面 切除 ”窗口 。 

(2) 选择 曲面 。 在 设计 树 中 单 击 鼎 国 加 前 的 节点 ， 展 开外 辐 四 E35 

a | 为 要 进行 切除 的 所 选 曲面 。 

-二 

(4) 单 击 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 使 用 曲面 切除 1 的 创建 。 

Step6， 隐 藏 曲面 实体 。 在 设计 树 中 右 击 鼎 国 国 芭 可 辐 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
后 命令， 隐藏 曲面 实体 ， 如 图 13.10.4 所 示 。 





























图 13.10.2” ”隐藏 基准 面 和 草图 图 13.10.3 ”使 用 曲面 切除 1 图 13.10.4 ”隐藏 曲面 实体 
Step7. 创建 图 13.10.5 所 示 的 零件 特征 一 一 此 人 台 - 拉 伸 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [于 六 加 | 一 凸 台 /基体 四 ”一 [ 国 | 拉 伸 外 命 今 
(2) 选取 图 13.10.6 所 示 的 模型 表面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 13.10.7 所 示 的 横断 面 草 
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图 。 
(3) 采用 系统 默认 的 深度 方向 ， 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 贰 向 是 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
3 千 项 输入 深度 值 10.0。 
(4) 单 击 光 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 1 的 创建 。 


EE 


图 13.10.5” 凸 台 - 拉 伸 1 图 13.10.6 草图 基准 耐 图 13.10.7 横断 面 草图 

Step8. 创建 组 合 曲 线 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 手 入 四 | esp 曲线 四 。 esp m4 | 组 台 曲 线 忆 命 仿 ， 系 统 弹出 “组 
合 曲线 ”窗口 。 

(2) 定义 要 连接 的 实体 。 选 取 图 13.10.8 所 示 的 线 串 作为 要 连接 的 实体 。 

(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 组 合 曲 线 1 的 创建 。 

Step9. 创建 图 13.10.9 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 1。 

(1) 选择 下 拉 荣 单 [ 括 入 国 | 一 w 切除 C 。 ep 国 | 拉 伸 双 命令 

(2) 选取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 13.10.10 所 示 的 横断 面 草 图 (开放 的 截 























图 13.10.8 ”要 连接 的 实体 图 13.10.9 ”切除 - 拉 伸 1 图 13.10.10 ” 模 断 面 草图 











(3) 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 若 了 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 上 国 呈 起 赴 先 项 ， 选 中 玫 到 出 切除 提 





复 选 框 。 
(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 1 的 创建 。 
Step10. 创建 图 13.10.11 所 示 的 曲线 阵列 1 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | > Er 一 m。 天 | 曲线 验 动 的 阵列 外 
命令 ， 系 统 弹出 “曲线 驱动 的 阵列 ”窗口 。 
(2) 定义 阵列 源 特征 。 单 击 以 激活 其 阵列 的 转 征 (加 | 区 域 中 的 选择 区 域 ， 在 设计 树 中 选取 
国 沽 天 束 央 作为 阵列 的 源 特征 。 
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(3) 在 硕 商 四 区 域 中 ， 激 活 邓 按钮 后 的 选择 区 域 ， 在 设计 树 中 选取 内 13EESEE 为 参考 
方向 , 在 哄 文 本 框 中 输入 数值 6; 在 倍 后 的 文本 框 中 输入 数值 31.0; 选中 他 等 号 曲线 fo) 和 
全 与 曲 贱 相 切 iD) 单 选 项 。 

(4) 单 击 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 曲线 阵列 1 的 创建 。 

Step11. 创建 图 13.10.12 所 示 的 零件 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 状 六 加 一， 凸 台 / 基 体 四 。 ep 国 | 拉 伸 吧 命令 。 

(2) 选取 上 视 基准 而 作为 草图 基准 耐 ， 参 照 “ 草 图 10-first-second-third-fourth ”绘制 
13.10.13 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 采用 系统 默认 的 深度 方向 ， 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 项 和 关 曙 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
4， 在 芒 咎 2 域 的 下 拉 列 表 中 选择 

(4) 单 击 党 按钮， 完成 凸 台 - 拉 伸 2 的 创建 。 















































图 pp 曲线 阵列 1 图 13.10.12” 凸 台 - 拉 伸 2 图 13.10.13 ”横断 面 草图 
Step12. 创建 图 13.10.14 所 示 的 零件 特征 一 一 凸 人 台 - 拉 伸 3。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 和 。 刁 台 / 基 体 @ 一 交加 | 拉 伸 双 命 令 。 
(2) 选取 图 13.10.15 所 示 的 模型 表面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 13.10.16 所 示 的 横断 面 
草图 。 
(3) 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 的 若 育 加 区 域 中 单 击 | 切 按 钮 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 国 EE 至 寺 
项 ， 输 入 深度 值 2.0。 
(4) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 3 的 创建 。 














I 


D> 草图 基准 面 


图 13.10.14 ”同人 台 - 拉 伸 3 图 13.10.15 ”草图 基准 面 图 13.10.16 横断 面 草图 
Step13. 创建 图 13.10.17b 所 示 的 镜像 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 四 | ep 阵列 / 镜 向 外 ep 好 | 镜 自 册 .… 命令 。 

(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 上 视 基 准 面 为 镜像 基准 面 。 

(3) 定义 镜像 对 象 。 在 设计 树 中 选取 旬 加 加 征 同 
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(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 镜像 1 的 创建 。 





a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 13.10.17 镜像 1 


Step14. 创建 图 13.10.18 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 轩 天 0| 一 > 切除 口 一 p> 国 | 拉 伸 凶 命令 。 
(2) 选取 图 13.10.19 所 示 的 模型 表面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 13.10.20 所 示 的 村 断面 

















4 草图 基准 面 
图 13.10.18 切除- 拉 伸 2 图 13.10.19 ”草图 基准 面 图 13.10.20 ”横断 面 草图 
7 

择 国 Bi 先 项 ， 输 入 深度 值 1.0。 

(4) 单 击 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 2 的 创建 。 

Step15. 创建 图 13.10.21 所 示 的 零件 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 4。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 戎 gj esp 凸 台 /基体 。 sp 网 | 拉 伸 名 命令， 

(2) 选取 图 13.10.22 所 示 的 模型 表面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 13.10.23 所 示 的 模 断 面 
草图 。 

(3) 采用 系统 默认 的 拉 伸 方向 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 碟 ， 输 入 深度 值 1.5。 

(4) 在 “ 拉 伸 ”窗口 的 万 郑 芭 区 域 中 单 击 | 刚 按 馈 ， pp 2.0， 采 用 系统 默认 

的 拔 模 方 问 。 

(5) 单 击 汪 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 4 的 创建 。 






































2 
ee 二 


昔 图 基准 而 
图 13.10.21 ” 同 台 - 拉 伸 4 图 13.10.22” ”草图 基准 面 


VY 








图 13.10.23 ”横断 面 草 图 
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Step16. 创建 图 13.10.24b 所 示 的 阵列 (线性 ) 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 戎 六 加 ep 阵列/ 锐 向 下 一 加。 中 | 线性 阵列 玖 全 
令 ， 系 统 弹出 “线性 阵列 ”窗口 。 

(2) 选取 图 13.10.24a 所 示 的 边线 为 参考 方向 ， 确 认 [ 逐 胺 钮 处 于 未 按 下 状态 ， 在 倍 按 
钮 后 的 文本 框 中 输入 数值 2.5; 在 党 文本 框 中 输入 数值 4。 

(3) 定义 阵列 源 特 征 。 在 设计 树 中 选取 十 压 油 了 

















a) 阵列 前 b) 阵列 后 
图 13.10.24 阵列 (线性 ) 1 


Step17. 创建 倒 角 1。 选取 图 13.10.25 所 示 的 四 条 边线 为 要 倒 角 的 对 象 ， 倒 角 类 型 选择 
名 距离 -距离 (0) ， 在 “5i 按钮 后 的 文本 框 中 输入 数值 1.5， 在 准 后 的 文本 框 中 输入 数值 1.3。 

Step18. 创建 图 13.10.26 所 示 的 镜像 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 四 | ep 阵列 / 镜 向 下 ep 轴 | 镜 向 如 命 今 。 

(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 上 视 基 准 面 为 镜像 基准 面 。 

(3) 定义 镜像 对 象 。 在 设计 树 中 分 别 选 取 直 国 辆 缀 天 加、 所 局 年生 器 国 、 

aa 利 | 局 计 下 作为 要 镜像 的 特征 。 

(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 镜像 2 的 创建 。 














= = ol 


图 13.10.25 倒 角 1 图 13.10.26 镜像 2 
Step19. 创建 贺 角 1。 选取 图 13.10.27 所 示 的 四 条 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 圆 攻 半 径 值 为 0.5。 
Step20. 创建 圆 角 2。 选取 网 13.10.28 所 示 的 两 条 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 0.3。 
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图 13.10.27 圆 角 1 
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Step21. 创建 豆角 3。 选取 图 13.10.29 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 0.3。 


” 
” 
ea 
” 


圆 角 对 象 





图 13.10.29 圆 角 3 

















Step22. 保存 零件 模型 。 选 择 F 拉 菜单 [ 变 任 四 交 件 人 F) | mm 轩 另存 为 外 ， . 命令 ， 将 零件 模型 
命名 为 crust 并 保存 ， 关 闭 零 件 窗口 。 





13.11 示人 侧 外 这 


下 面 讲 解 左 侧 外 壳 的 创建 过 程 。 零 件 模型 及 设计 树 如 图 13.11.1 所 示 。 


和 由. 压 拉 伸 - 落 壁 3 





所 叶 left -加 认 < 加 让 > 显示 状态 12) -> 由 . 同 凸 各 - 拉 伸 5 
i -加 传感器 . 外 由 .上 切除 - 拉 坤 4 

请 有 “= 人 6) RE 
p> 5 Tt 四- 克拉 伸 - 薄 壁 1 四 -区 凸 台 - 拉 人 8 
时 NA 由 固 | 实体 多) aa 国 切除 - 拉 伸 1。 |。 让 国 杂 除 - 拉 fi 
xg . 要 皇 材质 “村 指定 > 昌 | 凸 台 - 拉 伸 1 由 -图 划 隆 - 拉 直 bB 
“人 前 视 此 淮 面 .全 | 国外 5 由 - 国 | 切除 - 拉 伸 7 
ac, a 加 上- 拉 伸 z 。| 牛 国 7 人- 拉 fhe 
A - 六 有 -邮品 各 - 拉 伸 3 ”| 由 圈 切除 - 拉 伸 9 

J 原点 由 国 切除 - 拉 伸 。 | 日 磺 盘 ! 

Ca 时 jy -Nh fifth -> 四 - 蜀 凸 各 - 拉 介 4 一 各 阵列 (并 性 1 
g 8 |- … 瞄 使 用 曲面 切除 1 全 加 用 6 向 - 国 切除 - 拉 伸 10 
A 向 查看 \ Wu - 国 地 元 1 昌国 切除 - 拉 伸 3 由 -图 切除 - 拉 伸 11 
YY 下 回 角 1 器 - 太 拉 伸 - 薄 吾 2 ”| ”由 硬 凸 各 - 拉 伸 
= 一 一 一 由 | 忆 凸 台 - 拉 伸 8 


图 13.11.1 零件 模型 及 设计 树 

Step1. 插入 新 零件 。 在 上 一 节 的 装配 环境 中 ， 选 择 下 拉 菜 z 单 | 插入 四 | ep 所 部 件 O) 
一 > e | 新 委任 四. 合 仿 在 计时 择 放 置 新 零件 的 面 或 基准 面 , 的 提示 下 ， 在 图 形 区 任意 位 置 单 
击 ， 完 成 新 零件 的 放置 。 

Step2. 打开 新 零件 。 在 设计 树 中 石 击 晶 思 其 沪 
出 的 快捷 菜单 中 单 击 苇 按 钮 ， 进 入 建 模 环境 ，。 

Step3. 插入 零件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 |] ep 名 | 委 件 多 … 命令 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 
话 框 。 

(2) 选取 模型 文件 。 选 取 在 13.6 节 中 保存 的 五 级 控件 “fifth”， 单 击 3 开 回 | 扩 钮 ， 系 
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统 弹 出 “插入 零件 ”窗口 。 
(3) 定义 零件 属性 。 在 “插入 零件 ”窗口 网 稳 国 区 域 选中 网 实体 DD 、 网 曲面 实体 [5) 、 
区 基准 轴 ( 上 、 隐 基准 面 唱 、 [vw 装饰 螺 炉 斌 ( 、 了 区 吸收 的 草图 是 和 四 解除 吸收 的 草图 出) 复 选 框 ， 
取消 选中 口 自 宇 闪 属性 久 和 口 灶 标 系 复 选 框 ， 在 哮 出 要 伴 加 区 域 取 消 选中 
[| 以 乏 动 /旧制 特征 找 处 零件 (MD) 复 选 框 。 
(4) 单 击 “插入 零件 ”窗口 中 的 等 按钮 ， 完 成 零件 的 插入 ， 此 时 系统 自动 将 零件 放置 
在 原点 处 。 
Step4. 隐藏 基准 面 和 草图 。 在 | 部 图 吕 j 下 拉 菜 单 中 ， 分 别 取消 选择 区 | 草图 @) 和 
区 | 区 面包 命令 ， 完 成 基准 面 和 草图 的 隐藏 ， 如 图 13.11.2 所 示 。 
Step5. 创建 图 13.11.3 所 示 的 特征 一 一 使 用 曲面 切除 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 和 四 | = 切除 。 ep 富 | 使 用 曲面 如 ... 命 仿 ， 
系统 弹出 “使 用 曲面 切除 ”窗口 。 
(2) 选择 曲面 。 在 设计 树 中 选取 和 略为 要 进行 切除 的 所 选 曲 面 。 
(3) 定义 切除 方向 。 在 “使 用 曲面 切除 ”窗口 中 ， 单 击 [ 芝 按钮 。 
(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 使 用 曲面 切除 1 的 创建 。 
Step6， 隐 藏 曲面 实体 。 在 设计 树 中 右 击 鼎 国 恩 台 要 辐 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
命令 ， 隐 藏 曲面 实体 ， 如 网 13.11.4 所 示 。 

















图 





图 13.11.2 ”隐藏 基准 面 和 草图 图 13.11.3 ”使 用 曲面 切除 1 图 13.11.4 ”隐藏 曲面 实体 
Step7. 创建 图 13.11.5b 所 示 的 零件 特征 一 一 抽 元 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 |] 一 特征 四。 ep 国 | 扯 寺 外 命 仿 
(2) 定义 要 移 除 的 面 。 选 取 图 13.11.5a 所 示 的 模型 表面 为 要 移 除 的 面 。 

要 移 除 的 面 \、、 











a) 抽 才 前 


图 13.11.5 抽 壳 1 
(3) 定义 抽 壳 1 的 参数 。 在 “ 抽 过 1” 窗口 的 订 到 (加 区 域 输入 壁 厚 值 2。 
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(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 抽 壳 1 的 创建 。 

Step8. 创建 圆 角 1。 选 取 图 13.11.6 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 2.0。 
Step9. 创建 融和 角 2。 选 取 图 13.11.7 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 2.0。 
Step10. 创建 豆角 3。 选取 图 13.11.8 所 示 的 边线 为 要 辆 角 的 对 象 ， 圆 角 半 人 竹 值 为 2.0。 
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13.11.6 圆 角 1 13.11.7 圆 角 2 13.11.8 圆 角 3 
Step11. 创建 圆 角 4。 选 取 图 13.11.9 所 示 的 三 条 边线 为 要 圆 角 的 对 象 , 圆 角 半径 值 为 0.5。 
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13.11.9 圆 角 4 
Step12. 创建 组 合 曲线 1。 


(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 医 六 加 | = 曲线 旭 。 esp R14 | 给 合 曲线 恋 ). 命令 ,系统 弹出 “组 
合 曲 线 ” 窗 口 。 
(2) 定义 要 连接 的 实体 。 选 取 图 13.11.10 所 示 的 线 串 作为 要 连接 的 实体 。 


(3) 单 击 窗 口中 的 等 按钮 ， 完 成 组 合 曲线 1 的 创建 。 
要 连接 的 实体 [一 一 





人 


1 法 

+ 

1 多 
__ 


13.11.10 组 合 曲 线 1 
Step13. 创建 草图 2。 选 取 图 13.11.11 所 示 的 模型 表面 为 草 网 基准 面 ， 绘 制图 13.11.12 
所 示 的 章 网 。 


『 一 一 一 一 





一 一 一 一 一 


NS 
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图 13.11.11 草图 基准 面 图 13.11.12 草图 2 





1 
中 1 
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Step14. 创建 图 13.11.13 所 示 的 扫描 1。 





图 13.11.13 扫描 1 





(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 丘 六 国 | ep 凸 台 / 束 体 外。 sp 加 | 扫描 加 命令, 系统 弹出 “ 打 
描 ” 窗 口 。 

(2) 定义 扫描 特征 的 轮廓 。 选 取 草 图 2 作为 扫描 1 特征 的 轮廓 。 

(3) 定义 扫描 特征 的 路 径 。 选 取 组 合 曲线 1 作为 扫描 1 特征 的 路 径 。 

(4) 单 击 窗口 中 的 等 按钮 ， 完 成 扫描 1 的 创建 。 

Step15. 创建 图 13.11.14 所 示 拉 伸 - 薄 壁 1。 








截面 草图 。 

(3) 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 苹 各 到 多 域 中 单 击 | 芝 按 钮 ,在 下 拉 列 表 中 选取 芒 到 于 中 
项 ， 在 有 了 2 幕 壁 特征 Bx 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 卫 把 钮 ， 单 币 [ 辜 掖 钮 ， 在 < 全 文本 框 中 输入 
厚度 值 2.0。 

(4) 单 击 党 按钮， 完成 拉 伸 - 薄 壁 1 的 创建 。 

Step16. 创建 图 13.11.15 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 1。 




















图 13.11.14 ” 拉 伸 - 薄 壁 1 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 和 切除 CD) p> 园 | 拉 伸 外 人 分 
(2) 选取 图 13.11.16 所 示 的 模型 表面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 13.11.17 所 示 的 横断 面 





放大 图 





图 13.11.17 横断 面 草图 
(3) 采用 系统 默认 的 切除 拉 伸 方向 ， 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 更 辐 硬 区域 的 下 拉 列 表 中 选 
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选项 ， 输 入 深度 值 0.5。 

(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 1 的 创建 。 

Step17. 创建 图 13.11.18 所 示 的 零件 特征 一 一 凸 合 - 拉 伸 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 参 六 四 esp 凸 台 /基体 如。 sp 网 | 拉 伸 双 命令 。 

(2) 选取 图 13.11.19 所 示 的 檬 型 表面 作为 草图 基准 耐 ， 绘 制图 13.11.20 所 示 的 横断 面 


择 上 

















选项 ， 输 入 深度 值 2.5。 
(4) 单 击 沈 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 1 的 创建 。 





图 13.11.18 ”上 则 台 - 拉 伸 1 图 13.11.19 ”草图 基准 面 
Step18. 创建 加 角 5。 选 取 图 13.11.21 所 示 的 两 条 边线 为 要 圆 角 的 对 象 , 圆 角 半径 为 0.5。 














图 13.11.20 ”横断 面 草图 图 13.11.21 圆 角 5 
Step19. 创建 图 13.11.22 所 示 的 零件 特 征 一 一 凸 台 - 拉 伸 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 手 入 加 | 天。 凸 台 /基体 下) pp 罗 | 拉 伸 名 ) 命令 。 
(2) 选取 上 视 基准 而 作为 草图 基准 耐 ， 绘 制图 13.11.23 所 示 的 横断 面 草图 。 
(3) 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 大 商量 区 域 中 单 击 ( 世 按钮 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 用 让 和 和 
选项 。 














(4) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 2 的 创建 。 


NN 





图 13.11.22” 凸 台 - 拉 伸 2 图 13.11.23 ”横断 面 草图 
Step20. 创建 图 13.11.24 所 示 的 零件 特征 一 一 凸 合 - 拉 伸 3。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 | 质 入 国 | ep 上 屿 台 / 莽 体 人 名 。 = 克 | 拉 伸 名 命令。 
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(2) 选取 图 13.11.25 所 示 的 模型 表面 作为 草图 基准 耐 ， 绘 制图 13.11.26 所 示 的 横断 面 
草图 (绘制 此 草图 时 ， 先 显示 “草图 12-first-second-third-fourth-fifth”， 然后 引用 其 矩形 部 分 
作为 模 断 面 章 图 )。 








图 13.11.24 ”同人 台 - 拉 伸 3 图 13.11.25 ”草图 基准 面 图 13.11.26 横断 面 草图 

(3) 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口唇 商 国 区 域 中 单 击 芝 | 按钮， 在 下 拉 列 表 中 选择 国光 ji 贾 ， 
答 入 深度 值 1.0。 

(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 3 的 创建 。 

Step21. 创建 图 13.11.27 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 2。 

(1) 选择 下 拉 菜单 国 赤 加 一 w 切除 EC) 一 交 | 国 | 拉 伸 包 命令 。 

(2) 在 国 图 wj 下 拉 菜单 中 选择 艾 | 草 图 名 命令 ， 在 图 形 区 显示 草图 。 在 设计 树 中 依 
次 展开 由 . 跌 下 了 、 由 .- 轴 可 可 王 ， 选 取 昔 图 区 -1 苗 图 12-First-second-third-Fourth-Fifth-left 
面 草图 。 

(3) 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 葬 向 可 区 域 中 单 击 光 按钮 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 四 
输入 深度 值 10;， 然后 单 击 以 激活 思 和 区 廊 图 区域 ， 在 图 形 区 中 选取 “草图 
12-first-second-third -fourth-fifth” 的 矩形 部 分 为 所 选 轮 亡 。 

(4) 单 击 窗口 中 的 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 2 的 创建 。 





























图 13.11.27 切除 - 拉 伸 2 
Step22. 创建 图 13.11.28 所 示 的 零件 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 4。 ad 
-> 国 四: .| ， 选 取 党 苯 鹤 面 2-first-second-third-Fourth-Fifth 选 作 为 蔓 图 基准 面 ， 
制图 13.11.29 所 示 的 横断 面 草图 ; 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 三 同 划 区域 的 eg 


有 ， 输 入 深度 值 3.0。 


























下 凸 台 - 拉 伸 4 图 13.11.29 横断 面 草图 
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Step23. 创建 事 角 6。 选取 图 
2 
人 






图 13.11.30 ” 圆 角 6 
Step24. 创建 图 13.11.31 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 3。 选取 前 视 基 准 面 作为 草图 
基准 面 ， 绘 制图 13.11.32 所 示 的 模 截 面 草图 ; 采用 系统 默认 的 拉 伸 切除 方 回 ， 在 “切除 - 拉 




















图 13.11.31 切除 - 拉 伸 3 图 13.11.32 ”横断 面 草图 
Step25. 创建 图 13.11.33 所 示 拉 伸 - 薄 壁 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [王国 | =p 书 台 /基体 四 。 ep [ 国 | 拉 伸 双 .命令 . 
(2) 选取 上 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 13.11.34 所 示 的 横断 面 草图 。 
(3) 在 “ 古 台 - 拉 伸 ”窗口 胶 育 则 区 域 中 单 击 [区 控 钮 , 在 下 拉 列 表 中 选取 四 到 到 
项 ; 在 | 幕 辟 特 暂 轩 |x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 硬 再 j 负 , 在 x 文本 框 中 输入 厚度 值 1.0。 
(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 拉 伸 - 薄 壁 2 的 创建 。 


图 13.11.33” 拉 伸 - 注 壁 2 图 13.11.34 ”横断 面 草图 

Step26. 创建 图 13.11.35 所 示 拉 伸 - 薄 壁 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [于 六 | ep 屿 和 /基体 四 ”一 国 | 拉 伸 双 命令. 

(2) 选取 “草图 13-first-second-third-fourth-fifth” 作 为 横断 面 草 网 。 

(3) 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 中 单 击 以 激活 晤 蛮 合 时 (9x 域 ， 选 取 图 13.11.36 所 示 的 线段 
为 所 选 轮 廊 。 在 哺育 到 区 域 中 单 击 [ 达 按 钮 ， 在 下 拉 列 表 中 选取 四 到 到 , 在 
| 菏 壁 特征 Dx 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 硬 再 j 筷 ， 在 全 文本 框 中 输入 厚度 值 1.0。 

(4) 单 击 党 按钮， 完成 拉 伸 - 薄 壁 3 的 创建 。 
























































es 


图 13.11.35” 拉 伸 - 薄 壁 3 图 13.11.36 ”定义 所 选 轮 序 
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Step27. 创建 图 13.11.37 所 示 的 零件 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 $。 选 取 上 视 基 准 面 作为 草图 基 





准 面 ， 绘 制图 13.11.38 所 示 的 横 和 截面 草图 ， 在 国 商 四 区域 中 单 击 邓 按钮 ， 在 下 拉 列 表 中 选 
取 








图 13.11.37 ”上 同 台 - 拉 伸 5 图 13.11.38 ” 横 截面 草图 

Step28. 创建 图 13.11.39 所 示 的 堆 件 特征 一 切除 - 拉 伸 4。 在 设计 树 中 选取 图 13.11.40 
所 示 的 坚 上 】 旦 图 
除 方向 ， 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 四 加 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 4 的 创建 。 

Step29. 创建 圆 角 7。 选 取 网 13.11.41 所 示 的 两 条 边线 为 要 圆 角 的 对 象 , 圆 角 半径 为 1.0。 















i 先 页 ， 单 击 党 按 

















、 i ~ 
> dy 
图 13.11.39 ”切除 - 拉 伸 4 图 13.11.40 ”横断 面 草 图 图 13.11.41 圆 角 7 





Step30. 创建 图 13.11.42 所 示 的 零件 特征 一 一 证 台 - 拉 伸 6。 选 取 上 视 基 准 面 作为 草图 基 
准 面 ， 绘 制图 13.11.43 所 示 的 四 个 圆 《 分 别 约 束 此 四 个 圆 与 “ 晶 疼 
11-first-second-third-fourth-fifth” 中 相对 应 的 四 个 圆 同 心 , 并 且 约 束 此 四 个 圆 相等 ); 在 二 本 时 
区 域 中 单 击 | 克 掖 钮 ， 在 下 拉 列 表 中 选取 区 于 

















图 13.11.42” 同 台 - 拉 伸 6 图 13.11.43 ”横断 面 草图 
Step31. 创建 图 13.11.44 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 5。 选取 上 视 基准 面 为 草图 基准 
面 ， 绘 制图 13.11.45 所 示 的 四 个 圆 〈 分 别 约 束 此 四 个 圆 与 “ 章 图 11-first-second-third- 
fourth-fifth” 中 相对 应 的 四 个 加 同心 );， 采用 系统 默认 的 拉 伸 切除 方向 ， 在 “切除 - 拉 伸 ?” 
口语 重 国 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 上 选项 ， 输 入 深度 值 5.0。 




















实例 13 ”毛衣 去 毛 器 135 


| 


= 





图 13.11.44 ”切除 - 拉 伸 5 图 13.11.45 ”横断 面 草 图 
Step32. 创建 图 13.11.46 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 6。 在 设计 树 中 选取 
诊 EEEEEIEOOOTOEEG 作为 草图 基准 面 ,绘制 图 13.11.47 所 示 的 横断 面 草图 (绘制 
此 草图 前 ， 先 显示 “草图 15-first-second-third-fourth-fifth”， 然后 通过 等 距 得 到 横断 面 草图 ); 
采用 系统 默认 的 拉 伸 切除 方向 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 国 BE 先 项， 输入 深度 值 5.0。 




















图 13.11.46 切除 - 拉 伸 6 图 13.11.47 横断 面 草图 

Step33. 创建 图 13.11.48 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 7。 在 设计 树 中 选取 
作为 横 断面 章 图， 采用 系统 默认 的 拉 伸 切除 方 向， 在“ 切 
除 - 拉 伸 ”窗口 大 商 四 区 域 的 下 拉 列表 中 选择 国 :2 

Step34. 创建 图 13.11.49 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 8。 在 设计 树 中 选取 
EE” -) 草民 12-first-second-third-Fourth-fifth 作为 横断 面 草图 ， 在 本 区 域 中 单 市 四 掖 钊 ， 在 [ 国 后 
的 下 拉 列 表 中 选择 本 E 卉 草 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 选 取 图 13.11.50 所 示 的 草 
图 轮廓 为 所 选 轮 亡 。 







































AAA 
> A 下 和 


区 一 ~、 所 过 办 万 


图 13.11.48 ”切除 - 拉 伸 7 图 13.11.49 ”切除 - 拉 伸 8 图 13.11.50 ”定义 所 选 轮廓 





Step35. 创建 图 13.11.51 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 9。 选 取 图 13.11.52 所 示 的 模型 
表面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 13.11.53 所 示 的 横断 面 草图 《此 草图 引用 了 图 13.11.54 所 示 的 
be 采用 系统 默认 的 拉 伸 切除 方向 ,在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 雪 卫 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
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图 13.11.51 切除 - 拉 伸 9 





图 13.11.53 ”横断 面 草 图 
Step36. 创建 图 13.11.55 所 示 的 筋 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 匡 和 OI| p> 特征 外 ep 遇 | 前 旬 .. 命 仿 ， 
蒜 准 面 1-first-second-third-Fourth-Fifkth 


(2) 定义 横断 面 草图 。 在 设计 树 中 选取 仿 
面 ， 绘 制图 13.11.56 所 示 的 横断 面 草图 。 





作为 于 图 基准 





图 13.11.55 筋 1 

(3) 定义 筋 的 参数 。 在 “ 筋 ”窗口 的 央 癌 加 | 区 域 中 单 击 三 按钮 ( 即 厚度 方向 为 两 侧 )， 
在 按钮 后 的 文本 框 输入 筋 厚度 值 2.0， 在 控 伸 方 向 ; 下 方 单 击 平行 于 草图 按钮 僻 ， 选 中 
I 扩 转 材料 方向 日 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 党 按钮， 完成 筋 1 的 创建 。 

Step37. 创建 图 13.11.57 所 示 的 阵列 (线性 ) 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 戎 六 加 | 一 阵列 /镇 向 加 。 esp 8 | 线性 阵列 号 从 
令 ， 系 统 弹 出 “线性 阵列 ”窗口 。 

(2) 选取 图 13.11.58 所 示 的 边线 为 参考 方向 ， 在 0 后 的 文本 框 中 输入 数值 40.0; 在 
:只 文本 框 中 输入 数值 2。 

(3) 定义 阵列 特征 。 在 设计 树 中 选取 外 师 加 作为 要 阵列 的 特征 ， 其 他 参数 采用 系统 
默认 设置 值 。 

(4) 单 击 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 阵列 〈 线 性 ) 1 的 创建 。 














实例 13 毛衣 去 毛 器 137 





选取 此 边线 
/ 





13.11.57 ”阵列 《线性 ) 1 
Step38. 创建 图 13.11.59 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 10。 选 取 前 视 基准 面 为 草图 基 
准 面 , 绘制 图 13.11.60 所 示 的 横断 面 革 图 (绘制 此 草图 时 , 先 显 示 “ 齐 图 18-first-second-third 
-fourth-fifth”， 然 后 约束 草图 与 “草图 18-first-second-third-fourth-fifth” 中 的 圆 同 心 );， 在 “ 切 
除 - 拉 伸 ” 窗 口 项 训 到 多 域 中 单 击 | 演 | 按钮 ， 在 | 交 按 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 Sh 芭 ,其 
他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 








图 13.11.60 ”横断 而 草图 
Step39. 创建 图 13.11.61 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 11。 选 取 图 13.11.62 所 示 的 模 
型 表面 为 草图 基准 和 面 ， 绘 制图 13.11.63 所 示 的 横断 和 面 草 图 (此 草图 与 “草图 18-first-second- 





third-fourth-fifth” 同 心 );， 采用 系统 默认 的 拉 伸 切除 方向 ， 在 “切除 - 拉 伸 ” 窗 口 戎 向 下 区 域 








村 项， 在 < 后 的 文本 框 中 输入 深度 值 1.0。 






草图 基准 面 





13.11.61 切除 - 拉 伸 11 13.11.62 ”草图 基准 面 
Step40. 创建 图 13.11.64 所 示 凸 台 - 拉 伸 7。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 | 靖 赤 的 |] 一 刁 台 / 坦 体 四 。 p> [图 | 拉 坤 外) 命令。 
(2) 选取 “草图 11-first-second-third-fourth-fifth” 作 为 横 汤 而 草图 。 
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图 13.11.63 ”横断 面 草 图 图 13.11.64 症 人 台 - 拉 伸 7 
(3) 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口中 单 击 以 激活 是 选 连 原 量 ji 广 域 的 文本 框 ， 选 取 图 13.11.65 所 
示 的 矩形 部 分 为 所 选 轮廓 。 在 项 园 区 域 的 下 拉 列表 中 选取 莉 国 选项 ， 然 后 单 击 | 忒 按钮 
输入 等 距 值 34.0， 在 项 商 征 区 域 中 单 击 尼 按钮， 在 下 拉 列 表 中 选取 上 国有 恒生 贡 ， 选 取 赂 
13.11.66 所 示 的 模型 表面 作为 拉 伸 终止 面 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 
(4) 单 击 党 按钮， 完成 凸 台 - 拉 伸 7 的 创建 。 












Ne 


拉 伸 终止 面 





图 13.11.65 ”定义 所 选 轮廓 图 13.11.66 ”定义 拉 伸 终止 面 
Step41. 创建 图 13.11.67 所 示 四 全- 拉 伸 8。 选取 图 13.11.68 所 示 的 “草图 
19-first-second-third- fourth-fifth” 作 为 横断 面 草图 ， 在 | 落户 1 区 域 中 单 击 | 区 | 按 乌 ， 在 下 拉 列 
表 中 选取 国 别 晤 和 项 ， 深 度 值 为 4.0， 在 基 育 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 国富 加 昭和 4 贰 ,深度 
值 为 1.0， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 
Step42， 保 存 零件 模型 。 选 择 下 拉 荣 单 攻 ED] 一 w 国 | 细 下 为 加 命令， 将 零件 模型 
命名 为 left 并 保存 ， 关 闭 零 件 窗口 。 




















图 13.11.67” 凸 台 - 拉 伸 8 图 13.11.68 ”横断 面 草 图 


13.12 石 侧 外 这 


下 面 讲 解 右 侧 外 元 的 创建 过 程 。 零 件 模 型 及 设计 树 如 网 13.12.1 所 示 。 


实例 13 ”毛衣 去 毛 堪 


中 ii 直 t 司 认 < 歌 认 > 显示 状态 1>) -> 


由 .| 错 | 曲面 实体 占 ) 
由 -| 名 | 实体 (1) 

-号 三 材质 < 未 指定 >》 
pe 和 前 视 基准 面 





L | 
图 13.12.1 零件 模型 及 设计 树 





由 - 本 - 贱 切 除 -扫描 2 
由 [他 拉 伸 - 薄 壁 1 
由 9- 病 | 切除 - 拉 伸 1 
由 - 同 凸 各 - 拉 伸 1 





直 硬 凸 台 - 拉 坤 2 
由 机 -号 凸 台 - 拉 伸 3 
由 - 峰 切除 - 拉 伸 > 
由 -网 凸 台 - 拉 伸 4 





由 - -| 国 | 切除 - 拉 伸 3 
四 -他 拉 仲 - 薄 壁 2 
由 - 贪 凸 台 - 拉 伸 5 
由 - 贪 拉 仲 - 薄 壁 3 
由 - 贪 拉 仲 - 薄 壁 4 
昌 - 咒 切除 - 拉 伸 4 


[一 一 | 
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四 加 切除 - 拉 伸 5 






由 .上 园 凸 各 - 拉 伸 6 
由 - 国 切除 - 拉 伸 6 
由 .- 国 切除 - 拉 伸 7 
由 .- 国 切除 - 拉 伸 8 
由 - 国 切除 - 拉 伸 9 
由 . 国 切除 - 拉 伸 10 
由 . 国 切除 - 拉 伸 11 
由 - 吐 前 1 
阵列 | 器 性 )1 
四- 国 | 切 除 - 拉 伸 12 
由 . 国 切除 - 拉 伸 13 
由 - 昼 凸 各 - 拉 伸 7 
由 . 压 吓 台 - 拉 伸 8 














Stepl1. 插入 新 零件 。 在 上 一 节 的 装配 环境 中 ， 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 入 加 | ep 零 部 件 人 0 














= 5 | 新 委 件 负 .. 命令 。 
击 ， 完 成 新 零件 的 放置 。 











Step2. 打开 新 零件 。 在 设计 树 中 右 击 日志 长， 





出 的 快捷 菜单 中 单 击 世 按钮， 进入 建 模 环境 ， 
Step3. 插入 零件 。 





在 国定 生 攻 下 和 癌 天 天下 和 本 的 提示 下 ， 在 图 形 区 任意 位 置 单 














(1) 选择 命令 








话 框 。 





， 在 系统 强 


， 选 择 下 拉 菜 单薄 OU | 一 和 名 | 零件 各 … 命令 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 


(2) 选取 模型 文件 。 选 取 在 13.6 节 中 保存 的 五 级 控件 “fifth”， 单 击 [本 加 | 护 包 ， 系 


统 弹 出 “插入 零件 ”窗口 。 


(3) 定义 零件 属性 。 在 “插入 零件 ”窗口 虎 移 国 邓 区域 选中 四 实体 中 、 
隐 吸收 的 草图 {B) 和 区 解除 吸收 的 草图 册 复 选 框 ， 


在 吐出 雪 忻 人 @ 多 域 取 消 选 中 


网 基准 轴 (&) 、 怀 基准 面 P) 、 司 装饰 螺 蚁 斌 (C) 、 


取消 选中 口 自 宇内 属性 @) 和 口 坐 枝 系 复 选 框 ， 
口 以 移动 /复制 特征 找 处 雪 件 QW) 复 先 框 ， 


隔 曲面 实体 (5) 、 





(4) 单 击 “插入 零件 ”窗口 中 的 等 按钮 ， 完 成 零件 的 插入 ， 此 时 系统 自动 将 零件 放置 


在 原 乓 处 。 


Step4， 隐藏 基准 面 和 草图 。 在 [ 噶 图 WW 下拉 菜 单 中 ， 





轿 | 尖 和 盏 也 命 令 ， 完 成 基准 面 和 草图 的 隐藏 ， 如 图 13.12.2 所 示 。 


Step5. 创建 图 13.12.3 所 示 的 特征 一 一 使 用 曲面 切除 1 


分 别 取消 选择 图 | 草图 入 和 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | esp 切除 C) ep 司 | 使 有 曲面 电 . 命令 ， 
系统 弹出 “使 用 曲面 切除 ”窗口 。 

(2) 选择 曲面 。 在 设计 树 中 选取 党 为 要 进行 切除 的 所 选 曲面 。 

(3) 定义 切除 方向 。 采 用 系统 默认 的 切除 方向 。 

(4) 单 击 窗口 中 的 等 按钮 ， 完 成 “使 用 曲面 切除 1” 的 创建 。 

step6. 隐藏 曲面 实体 。 在 设计 树 中 右 击 揣 国 加 到 加 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
后 命令 ， 隐 藏 曲面 实体 ， 如 图 13.12.4 所 示 。 











图 13.12.2 ”隐藏 基准 面 和 草图 图 13.12.3 ”使 用 曲面 切除 1 图 13.12.4 ”隐藏 曲面 实体 
Step7. 创建 图 13.12.5b 所 示 的 零件 特征 一 一 抽 有 元 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 请 大 四] 一 特征 人 esp | 国 | 抽 过 如) 命令 ， 


(2) 定义 要 移 除 的 面 。 选 取 图 13.12.5a 所 示 的 模型 表面 为 要 移 除 的 面 。 
要 移 除 的 面 


i 


a) 抽 壳 前 b) 抽 壳 后 
图 13.12.5 抽 索 1 


(3) 定义 抽 壳 1 的 参数 。 在 “ 抽 壳 1” 窗口 的 医 受 (名 区域 输入 壁 厚 值 2。 

(4) 单 击 窗口 中 的 尝 按钮 ， 完 成 抽 壳 1 的 创建 。 

Step8. 创建 圆 角 1。 选 取 图 13.12.6 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 2.0。 
Step9. 创建 圆 角 2。 选 取 图 13.12.7 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 2.0。 
Step10. 创建 加 角 3。 选取 图 13.12.8 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 2.0。 



































，_ 圆 角 对 象 ~ 一 一 
、、 EL WE 有 
i 圆 角 对 象 圆 角 对 象 ”局 
图 13.12.6” 圆 角 1 图 13.12.7 圆 角 2 图 13.12.8 圆 角 3 





Step11. 创建 加 角 4。 选 取 图 13.12.9 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 0.5。 


Pr 


NM 
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图 13.12.9 圆 角 4 


Step12. 创建 组 合 曲 线 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 医 和 AU | ep 曲线 四 。 ep m1 | 组 全 曲线 上 命令， 系统 弹出 “组 
合 曲线 ”窗口 。 

(2) 定义 要 连接 的 实体 。 选 取 图 13.12.10 所 示 的 线 串 作为 要 连接 的 实体 。 

(3) 单 击 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 组 合 曲线 1 的 创建 。 

Step13. 创建 草图 1]。 选 取 图 13.12.11 所 示 的 模型 表面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 13.12.12 
所 示 的 草图 。 








so ' 
| HE 了 量 
图 13.12.10 组合 曲 线 1 图 13.12.11 草图 基准 面 


Step14. 创建 图 13.12.13 所 示 的 切除 -扫描 1。 








! , | 方 
.3 愉 Be /i | 


图 13.12.12 草图 1 图 13.12.13 ”切除 -扫描 1 
(1) 选择 下 拉 菜单 [天 二 加 | 一 切除 C)】 一 和 [ 匿 | 扫 措 人 命令， 系统 弹出 “切除 - 
扫描 ”窗口 。 
(2) 定义 扫描 特征 的 轮廓 。 选 取 草 图 1 作为 切除 -扫描 1 特征 的 轮廓 。 
(3) 定义 扫描 特征 的 路 径 。 选 取 组 合 曲线 1 作为 切除 -扫描 1 特征 的 路 径 。 
(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 切除 -扫描 1 的 创建 。 
Step15. 创建 图 13.12.14 所 示 拉 伸 - 薄 壁 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 入 加 | esp 由 侣 /基体 全 一 加 | 拉 伸 把). 命令 。 
(2) 选取 横断 面 草图 。 在 设计 树 中 依次 展开 旬 轧 再 于 是 ， 选 取 草 图 
上 1 草图 17-first-second-third-Fourth-FiFfth 作为 横断 面 草图 。 
(3) 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 古训 四 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
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| 到 基 辟 转 征 (| 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 呈 让 项 ， 单 击 乏 按钮 ， 在 全 文本 框 中 输入 厚度 值 
2， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 党 按钮， 完成 拉 伸 - 薄 壁 1 的 创建 。 

Step16. 创建 图 13.12.15 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 1。 








图 13.12.14 ” 拉 伸 - 薄 壁 1 图 13.12.15 切除 - 拉 伸 1 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [插入 国 | 一 和 切除 中 ep 加 | 拉 伸 名 命 今 ， 
(2) 选取 图 13.12.16 所 示 的 模型 表面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 13.12.17 所 示 的 横断 面 
草图 。 





草图 基准 面 
图 13.12.16 ”草图 基准 面 图 13.12.17 横断 面 草 图 


(3) 采用 系统 默认 的 切除 拉 伸 方向 ， 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 二 加 旦 区 域 的 下 拉 列 表 中 选 
3 先 项 ， 输 入 深度 值 0.5。 

(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 1 的 创建 。 

Step17. 创建 图 13.12.18 所 示 的 零件 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 戎 六 的] 一 交情 台 /基体 四 esp 国 | 拉 伸 到 命令。 

(2) 选取 图 13.12.19 所 示 的 模型 表面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 13.12.20 所 示 的 横断 面 



































选项 ， 输 入 深度 值 2.5。 
(4) 单 击 加 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 1 的 创建 。 





图 13.12.18 ”上 凸 台 - 拉 伸 1 图 13.12.19 ”草图 基准 面 
Step18. 创建 加 角 5。 选 取 图 13.12.21 所 示 的 两 条 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ,加 角 半 径 值 为 0.5。 
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“ns 
a me | 
i = 
图 13.12.20 ”横断 面 草图 图 13.12.21 圆 角 5 


Step19. 创建 图 13.12.22 所 示 的 零件 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 括 六 加 | ep 凸 台 /基体 旭 。 ep 图 | 拉 伸 名 命令。 

(2) 选取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 13.12.23 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 人 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 硬 隔 四 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 

















图 13.12.22” 凸 台 - 拉 伸 2 图 13.12.23 ”横断 面 章 多 

Step20. 创建 图 13.12.24 所 示 的 零件 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 和 凸 台 /基体 四 一 图 | 拉 伸 到 .命令 。 

(2) 在 部 图 下 拉 莱 单 中 ， 选 择 艾叶 图 名 命令 ， 在 图 形 区 显示 草图 . 

(3) 选取 图 13.12.25 所 示 的 “草图 12-first-second-third-fourth-fifth” 作 为 横断 面 草图 。 

(4) 采用 系统 默认 的 拉 伸 方 向 ， 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 匣 负重 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
8 先 贡 ， 输入 深度 值 1.0; 然后 单 击 以 激活 师 选 罗 廊 (@) x 域 ， 在 图 形 区 中 选取 “草图 
12-first-second-third-fourth-fifth” 的 矩形 部 分 为 所 选 轮 廊 。 

(5) 单 击 号 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 3 的 创建 。 
































局、、 选 取 此 部 分 
图 13.12.24 ” 凸 台 - 拉 伸 3 图 13.12.25 ”横断 面 草图 


Step21. 创建 图 13.12.26 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 戎 Kg 一 w 切除 Cp 国 | 拉 伸 色 命令 。 
(2) 在 国 图 中 拉 菜 单 中 ， 选 择 艾 中 草图 @@) 命 令 ， 在 图 形 区 显示 草图 ， 选 取 “ 草 图 12- 
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first-second-third-fourth-fifth” 作为 横断 面 草 图 。 

(3) 在 “切除 - 拉 促 ”窗口 鸯 和 辣 时 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 二 二 a 由 先 贡 ， 输 入 
深度 值 1.0， 选 取 图 13.12.27 所 示 的 模型 表面 为 指定 面 ， 选 中 3 到 向 等 中 名 复 选 框 ， 然 后 单 
击 以 激活 晤 圳 菩 有 刻 (@) x 域 ， 在 图 形 区 中 选取 “草图 12-first-second-third-fourth-fifth” 的 矩形 
部 分 为 所 选 轮廓 。 

(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 2 的 创建 。 























图 13.12.26 ”切除 - 拉 伸 2 图 13:12.27 定义 指定 面 
Step22. 创建 图 13.12.28 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 4。 在 设计 树 中 依次 展开 上 由 忠和 、 
三 鹤 [ 且 门 全 third-Fourth-Fifth 选 作为 草图 基准 面 ， 绘制 图 13.12.29 
所 示 的 横断 面 草图 ;在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 苹 育 则 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 硬 再 : 沁 , 答 
入 深度 值 3.0。 




















一 一 


Bm we pe。 





伸 4 图 13.12.29 ”横断 面 草图 
Step23. 创建 圆 角 6。 选取 图 13.12.30 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 0.2。 








圆 角 对 象 ” 
图 13.12.30 圆 角 46 


Step24. 创建 图 13.12.31 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 3。 选取 前 视 基准 面 作为 草图 基 
准 面 , 绘制 图 13.12.32 所 示 的 横断 面 草图 ; 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 辟 竣 凤 区 域 中 单 击 演 按钮 ， 














图 13.12.31 切除 - 拉 伸 3 图 13.12.32 横断 面 草图 
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Step25. 创建 图 13.12.33 所 示 拉 伸 - 薄 壁 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 | 基站] esp 凸 台 /基体 外 。 esp 网 | 拉 伸 外 命令， 

(2) 选取 “草图 13-first-second-third-fourth-fifth” 作 为 横断 面 草图 。 

(3) 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 于 回 | 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 本 和 % 项 ， 等 距 值 为 25.0， 在 
清 疝 上 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 了 这 项 ， 采 用 系统 默认 的 拉 伸 方向 ， 在 
[车 吾 特 答 (| 域 的 下 拉 列 表 中 选择 罚 压 瑞生， 在 < 文本 框 中 输入 厚度 值 1.0; 音 
击 以 激活 吨 选 办 廊 (j 区 域 ， 在 图 形 区 中 选取 图 13.12.34 所 示 的 部 分 为 所 选 轮廓 。 

FS NN 
| 多 选取 此 部 分 讼 » 
图 13.12.33” 拉 伸 - 注 壁 2 图 13.12.34 横断 面 草图 

(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 拉 伸 - 薄 壁 2 的 创建 。 

Step26. 创建 图 13.12.35 所 示 的 零件 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 5。 选取 上 视 基准 面 作为 草图 其 
准 面 ， 绘 制图 13.12.36 所 示 的 横断 面 草图 ， 在 项 向 下 下 拉 列 表 中 选择 用 2 和 Di 机 

说 明 :图 13.12.36 所 示 的 重合 约束 1 为 矩形 边 与 “草图 13-first-second-third-fourth-fifth” 
中 直线 重合 。 

Step27. 创建 图 13.12.37 所 示 拉 伸 - 薄 壁 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [插入 国 |] sp 凸 台 /基体 外 。 ep [图 | 拉 伸 双 命令。 

(2) 选取 “草图 13-first-second-third-fourth-fifth” 作 为 横断 面 草图 。 

(3) 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 鸯 凤 曙 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 加 窟 更 和 先 项 ， 采 用 系统 默 
认 的 拉 伸 方向 ， 在 了 2 幕 壁 畦 年 @B x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 亚 再 jf 筷 ， 在 全文 木 框 中 输 
入 厚度 值 10， 单 击 以 激活 大 选 回廊 区 域 ， 选 取 图 13.12.38 所 示 的 线段 为 所 选 轮廓 。 

(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 拉 伸 - 薄 壁 3 的 创建 。 

Step28. 创建 图 13.12.39 所 示 拉 伸 - 薄 壁 4。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [王国 | esp 凸 台 /基体 外。 esp 网 | 拉 伸 名 命令。 

(2) 选取 上 视 基 准 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 13.12.40 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 在 “ 丁 台 - 拉 伸 ”窗口 项 育 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 区 至 吾 入 ， 采 用 系统 时 
认 的 拉 伸 方向 ， 在 | 中 英 怠 特 年 @B 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 加 把 包 ， 在 .全 文本 框 中 输入 厚 
度 值 .0， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 
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(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 拉 伸 - 薄 壁 4 的 创建 。 


2 "my 
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13.12.35 ”上 则 台 - 拉 伸 5 
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放大 
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图 13.12.39” 拉 伸 - 注 壁 4 图 13.12.40 ”横断 面 草图 
Step29. 创建 图 13.12.41 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 4。 选取 图 13.12.42 所 示 的 模型 
表面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 13.12.43 所 示 的 横断 面 草图 ， 在 巩 育 下 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
i 下 先 贡 ， 采 用 系统 默认 的 拉 伸 方向 。 











选取 此 而 ~ 区 图 





13.12.41 切除 - 拉 伸 4 


放大 图 


万 
一 一 





13.12.43 ”横断 面 草图 
Step30. 创建 图 13.12.44 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 5。 选 取 图 13.12.45 所 示 的 “ 草 
图 18-first-second-third-fourth-fifth” 作 为 横断 面 草图 ; 采用 系统 默认 的 拉 伸 切除 方向 , 在 “ 切 
除 - 拉 伸 ” 窗 口 议 向 罩 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 用 |i 评 . 
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Step31. 0 选取 图 13.12.46 所 示 的 两 条 边线 为 要 圆 角 的 对 象 , 圆 角 半径 为 1.0。 





选取 此 草图 ,7 E > 
DT 大作 的 各 大 
” 本 ” . i “I 村 一 一 一 四 | 
| zs | | 
] > 和 | | 
图 13.12.44 ”切除 - 拉 伸 5 图 13.12.45 ”横断 面 草 图 图 13.12.46 圆 角 7 


Step32. 创建 图 13.12.47 所 示 的 零件 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 6。 选 取 图 13.12.48 所 示 的 “ 蛙 
图 11-first-second-third-fourth-fifth ”为 横断 面 草图 ; 在 三 目 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 
7 贡 ， 采 用 系统 默认 的 拉 伟 方 向 ， 单 击 图 按钮 ， 在 硬 | 按 钮 后 的 文本 框 中 输入 
拔 模 角度 值 1.0, 选中 取 向 外 控 模 ( 复 选 框 ; 单 击 以 激活 吓 选 罗 库 晤 中 广 域 , 选取 “草图 11-first- 
second-third-fourth-fifth” 的 四 个 圆 为 所 选 轮 亡 。 


























图 13.12.47 ”四 台 - 拉 伸 6 图 13.12.48 横断 面 草图 
Step33. 创建 图 13.12.49 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 6。 选取 上 视 基准 面 为 草图 基准 
面 ， 绘 制图 13.12.50 所 示 的 四 个 圆 (分 列 约束 此 四 个 圆 与 “ 齐 图 11-first-second- third- 
fourth- fifth” 中 相对 应 的 四 个 圆 同心 )， 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 典 国 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 
国 玫 选项 ， 等 距 值 为 4.0， 采 用 系统 默认 的 等 距 方向 ， 在 国生 四 区 域 中 单 击 [ 巡 | 按钮， 在 下 
拉 列 表 中 选择 国 吕 晤 六 项 ， 单 击 则 | 控 包 ， 在 | 风 后 的 文本 框 中 输入 拔 模 角度 值 1.0， 选 中 
区 向 外 近 模 ( 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 



































放大 图 





图 13.12.49 ”切除 - 拉 伸 6 图 13.12.50 ”横断 面 草图 
Step34. 创建 图 13.12.51 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 7。 选取 图 13.12.50 所 示 的 横断 


而 草图 在 “切除 - 拉 仲 ”窗口 葬 冯 加 区 域 中 单 击 [区 按 钮 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 车 
输入 深度 值 20， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

















图 13.12.51 切除 - 拉 伸 7 
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Step35. 创建 图 13.12.52 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 8。 选取 上 视 基准 面 为 草图 基准 
面 ， 绘 制图 13.12.53 所 示 的 四 个 加 (分 别 约束 此 四 个 圆 与 “草图 11-first-second-third- 





fourth- fifth” 中 相对 应 的 四 个 圆 同心 ); 在 “切除 - 拉 伸 ” 窗 口 邯 向量 区 域 中 单 击 用 | 按钮， 在 
和 先 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 














F 拉 列表 中 选择 


放大 图 





图 13.12.52 ”切除 - 拉 伸 8 图 13.12.53 ”横断 面 草图 
Step36. 创建 图 13.12.54 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 9。 在 设计 树 中 选取 
六 EST 作为 草图 基准 而 ,绘制 图 13.12.55 所 示 的 横断 面 草图 (绘制 
此 草图 前 ， 先 显示 草图 ， 然 后 通过 等 距 “ 草 图 15-first-second-third-fourth-fifth” 得 到 横断 面 














图 13.12.54 ”切除 - 拉 伸 9 图 13.12.55 ”横断 面 草 图 
Step37. 创建 图 13.12.56 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 10。 在 设计 树 中 选取 











Step38. 创建 图 13.12.57 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 11。 在 设计 树 中 选取 














el 作为 横断 面 草图 ， 在 羡 训 到 区 域 中 单 击 | 克 按 钮 ， 在 下 拉 
列表 中 选择 选项 ， 单 击 以 激活 大 选 畔 诛 人 中 区域 ， 选 取 图 13.12.58 所 示 的 草图 轮廓 为 
所 选 轮廓 。 
[Le 
选取 此 轮廓 二 ”~ ” 





图 13.12.56 ”切除 - 拉 伸 10 图 13.12.57 切除 - 拉 伸 11 图 13.12.58 ”定义 所 选 轮 序 
Step39. 创建 图 13.12.59 所 示 的 筋 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 特征 四 ep 大 | 前 旭 .… 合 仿 。 
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条 惟 向 1-first-second-third-Fourth-fifth 


(2) 定义 横断 面 草图 。 在 设计 树 中 选取 总 3 
面 ， 绘 制图 13.12.60 所 示 的 横断 面 草图 。 


| | Pe 


作为 于 图 基准 





1 吴 一 一 一 一 一 





图 13.12.59 筋 1 图 13.12.60 ”横断 面 草图 

(3) 定义 筋 的 参数 。 在 “ 筋 ” 窗 口 的 其 营 砚 区域 中 单 击 三 按钮 ( 即 厚度 方向 为 两 侧 )， 
在 xR 后 的 文本 框 输入 筋 厚度 值 2.0， 在 控 伸 方向 : 下 方 单 击 “平行 于 草图 ”按钮 | 舍 ， 其 他 参 
数 采 用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 筋 1 的 创建 。 

Step40. 创建 图 13.12.61 所 示 的 阵列 (线性 ) 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 [ 颖 入 国 | ep 阵列 / 镜 向 外 。 sp 昌 8 | 线性 阵列 亿 ， ， 命 
令 ， 系 统 弹出 “线性 阵列 ”窗口 。 

(2) 选取 图 13.12.62 所 示 的 边线 为 参考 方向 , 在 < 后 的 文本 框 中 输入 数值 40.0; 在 强 
文本 框 中 输入 数值 2。 

(3) 定义 阵列 特征 。 在 设计 树 中 选取 自嘲 恶 作为 要 阵列 的 特征 ， 其 他 参数 采用 系统 
默认 设置 值 。 

(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 阵列 (线性 ) 1 的 创建 。 


"| 
| 





























EE ,选取 此 边线 





一 一 -一 一 





法 
4 
俩 


A 





Eg | 

图 13.12.61 阵列 (线性 ) 1 图 13.12.62 ”定义 参考 方向 
Step41. 创建 图 13.12.63 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 12。 选取 前 视 基准 面 为 草图 基准 

面 ， 绘 制图 13.12.64 所 示 的 横断 面 草 图 (绘制 此 草图 时 ， 先 显示 草图 ， 然 后 约束 横断 面 草图 
与 “草图 18-firstsecond-third-fourth_fifth> 圆心 重合 );， 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 硕 向 国 区 域 中 单 











图 13.12.63 ”切除 - 拉 伸 12 图 13.12.64 ”横断 面 草图 
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Step42. 创建 图 13.12.65 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 13。 选 取 图 13.12.66 所 示 的 模 
型 表面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 13.12.67 所 示 的 横断 和 面 草图 (此 草图 与 “草图 18-first-second- 
third-fourth-fifth” 同 心 );， 采 用 系统 默认 的 拉 伸 切除 方向 ， 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 项 辐 加 区 域 
的 下 拉 列 表 中 选择 国语 六 如 和 项 ， 在 6 后 的 文本 框 中 输入 深度 值 1.0。 

















图 13.12.65 ”切除 - 拉 伸 13 


Step43. 创建 图 13.12.68 所 示 凸 台 - 拉 伸 7。 





图 13.12.67 横断 面 草图 图 13.12.68 ”上山 台 - 拉 伸 7 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 吴 和 | 一 症 台 /基体 @ ”一 本国 | 拉 伸 双 命令 。 


(2) 选取 “草图 11-first-second-third-fourth-fifth” 作 为 横断 面 草 图 。 








(3) 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 识 国 区 域 的 iain 页 ， 等 距 值 为 34.0， 采 
用 系统 默认 的 等 距 方 向 ， 在 司 襄 凤 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 辆 天时 下 先 项 ， 选 取 图 13.12.69 
所 示 的 模型 表面 作为 拉 伸 终止 面 ; 二 选取 图 13.12.70 
所 示 的 矩形 部 分 为 所 选 轮廓 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 7 的 创建 。 




















应 介 终 下 而 < 人 SN 选取 此 部 分 
图 13.12.69 ”定义 拉 伸 终止 面 图 13.12.70 ”定义 所 选 轮廓 





Step44. 创建 图 13.12.71 所 示 凸 人 台 - 拉 伸 8。 选 取 儿 13.12.72 所 示 的 “草图 
19-first-second-third- fourth-fifth” 作 为 横断 面 草图 ， 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 辟 如 区 域 的 下 拉 
列表 中 选取 页 ， 等 距 值 为 1.0， 采 用 系统 默认 的 等 距 方向 ， 在 戎 疝 罩 区 域 的 下 拉 列 表 
中 选取 上 ES 选项 ， 深 度 值 为 5.0， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 
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一 一 一 一 一 一 一 了 





图 13.12.71 上 凸 台 - 拉 伸 8 图 13.12.72 ”横断 面 草 网 
Step45. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 衬 生 加 |] 一 we 辆 | 另 为 命令 ， 将 零件 模型 
命名 为 right 并 保存 ， 关 闭 零 件 窗口 。 











13.13 开 天 


下 面 讲解 开关 的 创建 过 程 。 零 件 模 型 及 设计 树 如 图 13.13.1 所 示 。 


号 switekh [ 旺 让 < 旺 让 > 显示 状态 1X)】 -> 由 - 4. 疗 | 切 降 - 拉 仲 2 





-图 传导 如 a -大 曲面 -等 距 > 

由 -区 注解 - 唤 曲面 - 延 坤 3 
四 | 到 曲面 实体 8) | . -出 | 加 厚 z 
由 9 加 实体 4) | 央 回 角 1 
到 材质 : 尘 指 下 > | 吧 ) 图 衣 2 

- 闪 前 视 基准 面 四: -他 凸 台 - 拉 坤 1 
me “和 9 上 视 基 准 面 -前 | 贺 角 3 

古 “3 右 视 基准 面 由 . -| 辆 | 切除 - 拉 伸 3 

ui, 原点 由 -. 俩 吓 台 - 拉 伸 2 

由 -人 fifth -> 四 -| 蚁 凸 台 - 接 伸 3 

a -| 网 抽 志 1 由 -图 切除 - 拉 伸 4 

由 二 曲面 - 拉 f 旨 1 | 《3 基准 面 20 

| yd i 由 直上 图 切除 - 拉 伸 5 

入 由 训 伸 1 | 镑 癌 1 
A : 

S AR 9 - 甩 曲面 -等 中 1 | 友 ) 圆 般 4 
8 > -只 曲面 -证 伸 ! | 网 回 角 5 
A > |- - 沪 晶 下 四 | 大 国外 6 
站 | 加 厚 1 全 回 角 7 





图 13.13.1 零件 模型 及 设计 树 
Step1. 插入 新 零件 。 在 上 一 节 的 装配 环境 中 ， 选 择 下 拉 菜 单 | 轿 和 Yep 零 部 件 中 
一 > e | 新 委任 四. 何 仿 在 辣 时 择 放 置 新 零件 的 面 或 基准 面 , 的 提示 下 ， 在 图 形 区 任意 位 置 单 
击 ， 完 成 新 零件 的 放置 。 
ry 
出 的 快捷 菜单 中 单 击 共 较 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 
Step3. 插入 零件 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 旺 和 AO | p> 名 | 零件 出 … 命令 ， 有 系统 弹出 “打开 ”对 
话 框 。 
































在 系统 弹 
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(2) 选取 模型 文件 。 选 取 在 13.6 节 中 保存 的 五 级 控件 “fifth”， 单 击 攻 攻 环 @J | 交 钮 ， 系 
统 弹出 “插入 零件 ”窗口 。 

(3) 定义 零件 属性 。 在 “插入 零件 ”窗口 网 各 BI 区域 选中 网 实体 、 网 曲面 实体 (5) 、 
lw 基 淮 轴 ia) lw 基准 面 (P) [lw 装饰 螺 蚁 此 人) 、 辽 吸收 的 草图 iB) 和 lw 解除 吸 收 的 草图 贞 ) 复 选 框 ， 
取消 选中 口 自 定 属 性 和 口 业 标 系 复 选 框 ， 在 骨 遇 要 昼 @@ 域 取消 选中 
[| 以 乏 动 /旧制 特征 找 处 零件 (MD) 复 选 框 。 

(4) 单 击 “ 插 入 零件 ”窗口 中 的 尝 按 钮 ， 完 成 零件 的 插入 ， 此 时 系统 自动 将 零件 放置 
在 原点 处 。 

Step4， 隐 藏 基准 面 和 草图 。 在 | 部 图 jj 下 拉 菜单 中 ， 分 别 取消 选择 敬 | 划 图 人 和 
国 | 者 上 面 巴 命 令 ， 完 成 基准 面 和 草图 的 隐藏 ， 如 图 13.13.2 所 示 。 

Step5. 创建 图 13.13.3b 所 示 的 零件 特征 一 一 抽 元 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 | 天 六 四 | 一 pw” 蛙 征 下 ”一 和 [ 国 | 扯 过 区 .命令 

(2) 定义 要 移 除 的 面 。 选 取 图 13.13.3a 所 示 的 模型 表面 为 要 移 除 的 面 。 


yy 要 移 除 的 面 z 


a) 抽 壳 前 b) 抽 壳 后 
图 13.13.2” 隐 羧 基准 面 和 章 图 图 13.13.3 抽 过 1 


(3) 定义 抽 壳 1 的 参数 。 在 “ 抽 壳 1” 窗 口 的 这 可 加 区域 输入 壁 厚 值 2。 

(4) 单 击 窗 口中 的 号 按 钮 ， 完 成 抽 壳 1 的 创建 。 

Step6. 创建 图 13.13.4 所 示 的 曲面 - 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | sp 曲面 外 。 ep 党 | 拉 伸 曲面 四 命 仿 
(2) 选取 图 13.13.5“ 草 图 15-first-second-third-fourth-fifth” 为 横断 面 草图 。 





























N 一 
图 13.13.4 曲面 - 拉 伸 1 图 13.13.5 横断 面 草 图 
(3) 在 “曲面 - 拉 伸 ”窗口 中 苹 育 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 硬 至， 输入 深度 





值 16.0。 
(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 曲面 - 拉 伸 1 的 创建 。 
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Step7. 创建 图 13.13.6 所 示 的 特征 一 一 使 用 曲面 切除 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 w 切除 。 ep 十 | 使 用 曲面 如 命令 ， 
系统 弹出 “使 用 曲面 切除 ”窗口 。 

(2) 选择 曲面 。 在 设计 树 中 选取 所 达 芭 理 出 团 为 机 进行 切除 的 所 选 曲面 ， 单 击 [ 芝 按钮 。 

(3) 单 击 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 使 用 曲面 切除 1 的 创建 。 

Step8. 隐藏 曲面 实体 。 在 设计 树 中 右 击 鼎 国 若 s 和 图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
全 命令 ， 隐 藏 曲面 实体 ， 如 图 13.13.7 所 示 。 


CS 


图 13.13.6 ”使 用 曲面 切除 1 图 13.13.7 隐藏 曲面 实体 
Step9. 创建 图 13.13.8 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [王国 | es 切除 C) ss > 四 命 
(2) 选取 在 设计 树 中 选取 痊 到 定时 i 
13.13.9 所 示 的 横断 面 草图 。 
(3) 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 若 育 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 本 
复 选 枉 ， 选 中 国 沪 外 2 区域， 在 区 起身 2 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 EE 



































基准 而 ， 绘 制图 


























图 13.13.8 ”切除 - 拉 伸 1 图 13.13.9 ”横断 面 章 图 

(4) 单 击 窗 口中 的 党 按钮， 完成 切除 - 拉 伸 1 的 创建 。 

Step10. 创建 曲面 -等 距 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 四 | ep 曲面 EB) ep 网 | 等 忠 曲 面 虽 ) 命令。 

(2) 定义 等 距 曲 面 。 选 取 几 13.13.10 所 示 的 面 1 和 面 2 为 要 等 距 曲面 ， 等 距 值 为 0.0。 

(3) 单 击 尝 按钮， 完成 曲面 -等 距 1 的 创建 。 

Step11. 创建 图 13.13.11 所 示 的 曲面 -延伸 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 | 插入 四 | es 曲面 E)】 。 esp 吻 | 延伸 曲面 名 命令 ， 系 统 
弹出 “延伸 曲面 ”窗口 。 
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(2) 定义 延伸 边线 。 选 取 图 13.13.12 所 示 的 边线 为 延伸 边线 。 
说 明 : 在 选取 边线 时 可 隐藏 实体 特征 以 便于 选取 。 





, 面 1 _ 面 2 延伸 边线 
/AN 
/ N 
mm 
图 13.13.10 “定义 等 距 曲面 图 13.13.11 ”曲面 -延伸 1 图 13.13.12 ”定义 延伸 边线 





(3) 定义 终止 条 件 类 型 。 在 “延伸 曲面 ”窗口 的 芯 二 条 省 (NIX 域 中 选中 允 距离 to) 单 选 
项 ， 在 * 按钮 后 的 文本 框 中 输入 距离 值 5.0。 

(4) 定义 延伸 类 型 。 在 殴 律 糯 型 多 区域 中 选中 仿 同一 曲面 (名单 选项 。 

(5) 单 击 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 -延伸 1 的 创建 。 

Step12. 创建 图 13.13.13 所 示 的 曲面 -延伸 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 前 | 手 入 加 | ep 曲面 和 。 一 和 我 | 延伸 曲面 如 命令， 系统 
弹出 “延伸 曲面 ”窗口 。 

(2) 定义 延伸 边线 。 选 取 图 13.13.14 所 示 的 边线 为 延伸 边线 。 





_ 
_ 
_ 
_ 


: > 
图 13.13.13 ”曲面 -延伸 2 图 13.13.14 ”定义 延伸 边线 

(3) 定义 终止 条 件 类 型 。 在 “延伸 曲面 ”窗口 的 医 呈 条件 个 中 区 域 中 选中 名 距 离 (3 单 选 
项 ， 在 * 按钮 后 的 文本 框 中 输入 距离 值 2.0。 

(4) 定义 延伸 类 型 。 在 苞 律 类型 名 区 域 中 选中 仿 同一 曲面 名单 选项 。 

(5) 单 击 窗 口中 的 党 按钮， 完成 曲面 -延伸 2 的 创建 。 

Step13. 创建 图 13.13.15 所 示 的 加 厚 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 医 入 加 | ep 症 台 /基体 四 ep 阐 | 加 悍 吕 .命令 ， 系 统 弹 出 
“加 厚 ” 窗 口 。 

(2) 定义 加 厚 参数 。 在 图 形 区 选取 图 13.13.16 所 示 的 面 作为 要 加 厚 的 曲面 ， 在 灿 层 若 数 加 
区 域 中 单 击 “ 加 厚 侧 边 1” 按 外 三 ， 输 入 厚度 值 0， 选中 网 合并 结果 四) 复 选 框 。 

(3) 单 击 窗 口中 的 党 按钮， 完成 加 厚 1 的 创建 。 

Step14. 创建 图 13.13.17 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 丘 入 0 插入 (OD) | => 切除 切 际 忆 > 国 | 拉 伸 色 ). 到 命 
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CE 选取 此 面 - ”局 


图 13.13.1$ ”加 厚 13.13.16 ”定义 要 加 厚 的 面 
(2) 在 设计 树 中 选取 党 其 准 面 3-First-second-third-Fourth-Fifth 为 草图 基准 面 ，& 绘 | 图 13 13 18 所 
示 的 横断 面 章 网。 











图 13.13.17 ”切除 - 拉 伸 2 图 13.13.18 ”横断 面 草图 

(3) 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 鸯 斋 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 本 Sa 二 先 项 ， 选 中 区 芭 齐 切除 忆 
复 选 框 ， 在 峡 商 吕 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 

(4) 单 击 党 按钮， 完成 切除 - 拉 伸 2 的 创建 。 

Step15. 创建 曲面 -等 距 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 四 | p> 曲面 E) =p 只 | 等 距 曲 面 吕 命令 。 

(2) 定义 等 距 曲 面 。 选 取 网 13.13.19 所 示 的 面 1 和 面 2 为 要 等 距 曲 而， 等 距 值 为 0.5。 

(3) 单 击 党 按钮 ， 完 成 曲面 -等 距 2 的 创建 。 

Step16. 创建 图 13.13.20 所 示 的 曲面 -延伸 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 | 插入 四 | ep 曲面 避 一 我 | 延 利 曲 面 名 命令 ， 系 统 
弹出 “延伸 曲面 ”窗口 。 

(2) 定义 延伸 边线 。 选 取 图 13.13.21 所 示 的 边线 为 延伸 边线 。 




















一 -HH 天 
江 王 风霜 | 项 , 








延伸 边线 
PP 2 





13.13.19 ”定义 等 距 曲面 13.13.20 ”曲面 -延伸 3 13.13.21 定义 延伸 边线 
(3) 定义 终止 条 件 类 型 。 在 “延伸 曲面 ”窗口 的 脆 目 条 神 (@x 域 中 选中 他 距离 昌 ) 单 选 
项 ， 在 * 按钮 后 的 文本 框 中 输入 距离 值 8.0。 
(4) 定义 延伸 类 型 。 在 苞 刊 美 型 如 区 域 中 选中 全 同 “曲面 多 单 选项 。 
(5) 站 二 夫 口 中 的 国 ， 按钮 ， 完 成 曲面 -延伸 3 的 创建 。 
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Step17. 创建 图 13.13.22 所 示 的 加 厚 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [搬入 国 | esp 由 各 /过 伯 四。 esp 出 | 加 到 中， 命 仿 ， 系 统 弹出 
“加 厚 ” 窗 口 。 

(2) 定义 加 厚 参 数 。 在 图 形 区 选取 图 13.13.23 所 示 的 面 作为 要 加 厚 的 曲面 ， 在 却 导 基数 四 
区 域 中 单 击 “加 厚 侧 边 2” 按 钢 导 ， 输 入 厚度 值 0.5， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 加 厚 2 的 创建 。 

说 明 : 若 曲面 不 能 加 厚 ， 可 调整 一 级 控件 中 草图 2 中 的 样 条 曲线 . 








图 13.13.22 ”加 厚 2 图 13.13.23 ”定义 要 加 厚 的 面 
Step18. 创建 图 13.13.24b 所 示 的 圆 角 1。 选取 图 13.13.24a 所 示 的 四 条 边线 为 圆 角 对 象 ， 


圆 角 半径 值 为 2.0。 





_ -= 二 罗 圆 角 对 象 
二 本 有 
Ye- a 二 V2 证 全 “二 a 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 13.13.24 圆 角 1 
Step19. 创建 图 13.13.25b 所 示 的 圆 角 2。 选取 图 13.13.25a 所 示 的 四 条 边线 为 圆 角 对 象 ， 


角 半 径 什 为 4.0. 
一 ) Re 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 13.13.25 圆 角 2 


Step20. 创建 图 13.13.26 所 示 的 零件 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单线 入 | ep 屿 台 / 莽 体 旭 。 ep 刚 | 拉 伸 双 命令 . 

(2) 选取 上 视 基准 耐 作为 草图 基准 耐 ， 绘 制图 13.13.27 所 示 的 横断 面 章 图 。 

(3) 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 议 商 罩 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 ED 生生 于 页 ， 输 入 深度 值 14.0。 

(4) 单 击 加 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 1 的 创建 ， 取 消 选中 三 合并 结果 加 复 选 框 。 

Step21. 创建 图 13.13.28b 所 示 的 圆 角 3。 选取 图 13.13.28a 所 示 的 四 条 边线 为 圆 角 对 象 ， 
圆 角 半径 值 为 1.0。 
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回 角 对 象 和 时 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 13.13.28 圆 角 3 


Step22. 创建 图 13.13.29 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 3。 选取 “基准 面 3-first-second 
-third-fourth-fifth” 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 13.13.30 所 示 的 算 形 〈 此 和 抢 形 的 两 个 对 角 点 与 
角 1 对 应 的 圆心 重合 )， 在 葬 育 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 加 于 扩 项 ， 单 击 则 | 掖 乌 ， 在 网 
按钮 后 的 文本 框 中 输入 拔 模 角 度 值 20， 选 中 区 向 外 控 模 (名) 复 选 框 。 


>、 ee eh “和 gp 
































Ea = 
用 到 各 


图 13.13.29 切除 - 拉 介 3 图 13.13.30 横断 面 草图 
Step23. 创建 图 13.13.31 所 示 的 零件 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 2。 选 取 上 视 基准 面 为 草图 基准 
面 ， 绘 制图 13.13.32 所 示 的 横断 面 草图 ， 在 | 芝 育 峙 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 国生 芭 ,次 
度 值 为 14.0， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 














图 13.13.31 上 凸 台 - 拉 伸 2 图 13.13.32 横断 面 草图 
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Step24. 创建 图 13.13.33 所 示 的 零件 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 3。 选 取 上 视 基准 面 为 草图 基准 
面 ， 绘 制图 13.13.34 所 示 的 模 断 面 章 图 〈 此 时 图 的 上 痪 圆 中 经 过 等 距 岁 13.13.34 所 示 的 边 
线 得 到 , 等 距 值 为 0.2); 在 国税 国 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 区 2 汪 且 和 汪 计 项 ， 选 取 图 13.13.35 
所 示 的 点 1 为 拉 伸 终 止 点 ， 在 国 疝 本 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 2 汪 半 贾 ， 选 取 几 
13.13.35 所 示 的 点 2 为 拉 伸 终止 点 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 


























图 13.13.33 西 台 - 拉 全 3 图 13.13.34 ”横断 面 草 图 

Step25. 创建 图 13.13.36 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 4。 选取“ 基准 面 3-first-second 
-third-fourth-fifth” 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 13.13.37 万 示 的 横断 面 章 图 ; 在 硕 商 加 区 域 的 下 
科 列 表 中 选 了 和 于 贡 ， 远 中 网 雄风 切除 上 复 选 框 ， 在 项 向 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 


























图 13.13.35 定义 拉 伸 终 让 让 图 13.13.36 ”切除 - 拉 伸 4 图 13.13.37 横断 面 草图 

Step26. 创建 图 13.13.38 所 示 的 基准 面 20。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 | 手头 多】 一 和 参考 几何 体 @) esp | 基准 面 吕 ) 命 今 。 

(2) 选取 “基准 面 3-first-second -third-fourth_-fifth” 作 为 参考 实体 ， 在 思 | 按 钮 后 的 文本 
框 中 输入 等 距 距 离 值 10.0， 并 选中 思 玉 苇 复 选 框 。 

(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 基准 面 20 的 创建 。 

Step27. 创建 图 13.13.39 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 - 拉 伸 5。 选 取 基 准 耐 20 作为 草 网 基 
准 面 ， 绘 制图 13.13.40 所 示 的 横断 面 草图 ， 单 击 | 区 | 按钮， 并 在 其 后 的 下 拉 列 表 中 选择 
2 由 先 抽 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 


Step28. 创建 图 13.13.41 所 示 的 镜像 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 括 入 四 | 一 阵列 /镇 身世 ep 因 | 箭 站 咯 . 命令 
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图 13.13.39 切除- 拉 伸 5 





图 13.13.40 ”横断 面 草图 
(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 上 视 基 准 面 为 镜像 基准 面 。 
(3) 定义 镜像 对 象 。 选取 戎 虹桥 证 志 呈 可 作 为 要 镜像 的 特征 ,其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 
(4) 单 击 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 镜像 1 的 创建 。 
Step29. es 选取 图 13.13.42 所 示 的 六 条 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 人 径 值 为 0.2。 
注意 : 若 此 处 不 能 进 A 


图 13.13.41 镜像 1 图 13.13.42 ” 圆 角 4 
Step30. 创建 加 角 5。 选 取 图 13.13.43 所 示 的 四 条 边线 为 贺 角 对 象 ， 圆 角 半 人 答 值 为 2.0。 


Step31. 创建 融 角 6。 选取 图 13.13.44 所 示 的 边 链 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 0.2。 























上 -二 一 二 嚼 


选取 此 边 链 多 
图 13.13.43 圆 角 5 图 13.13.44 圆 和 角 6 
Step32. 创建 豆角 7。 选 取 图 13.13.45 所 示 的 两 条 边线 为 贺 角 对 象 ， 圆 角 半 人 答 值 为 0.2。 


EE en en | 


















1 ~ 
> 


a 六 同 角 对 象 
图 13.13.45 ” 圆 角 7 


step33. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜单 | 莹 介 四] 一。 国 | 另存 为 生命 令 ， 将 零件 模型 
命名 为 switch 并 保存 ， 关 闭 零件 窗口 。 
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Step34， 隐藏 控件 模型 。 按 住 Cl 键 ， 在 设计 树 中 依次 选中 担 思 EE 、 
由 网 [固定 saecond<1 > EL 匡 ] 定 third =<1 > EL 廿 ] 定 YFourth<1 > 和 ER 固定 ) Fifth=1l > 节点 并 单 
击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 踢 按钮 ， 完 成 控件 的 隐藏 ， 此 时 即 可 以 看 到 完整 的 装配 体 
模型 。 


Step35. 保存 装配 体 模型 。 











实例 14 玩具 飞机 


14.1 设计 思路 


本 实例 详细 介绍 了 一 于 玩具 飞机 的 设计 过 程 ， 设计 过 程 中 使 用 了 目 顶 向 下 的 设计 方法 。 
其 中 一 级 控件 的 过 程 相 对 较为 复杂 ， 而 分 割 过 程 较 少 。 通 过 本 实例 读者 能 更 好 地 理解 目 顶 
问 下 设计 的 思路 ， 笃 握 其 中 的 要 领 。 玩 其 飞机 的 总 疤 配 图 如 图 14.1.1 所 示 。 














21 方位 四 


图 14.1.1 玩具 飞机 模型 
设计 流程 图 如 图 14.1.2 所 示 。 





14.2 一 级 控件 


下 面 讲 解 一 级 控件 的 创建 过 程 。 一 级 控件 在 整个 设计 过 程 中 起 看 十 分 重要 的 作用 ， 本 
例 中 一 级 控件 的 创建 过 程 比 较 复 杂 ， 难 点 在 于 机 壮 的 创建 ， 在 创建 过 程 中 要 你 证 曲面 间 的 
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相 切 过 小 。 和 零件 便 型 及 模型 设计 树 如 图 14.2.1 和 图 14.2.2 所 示 。 


pe 作 ) 









一 级 控件 
FIRSTSLDPRT 


螺旋 奖 上 兰 
PROPSLDPRT TOP_COVER.SLDPRT DOWN_COVER.SLDPRT 





前 轮 文 撑 杆 01 齿轮 盒 后 轮 文 撑 杆 02 





WHEEL SLDPRT POLE_1.SLDPRT BOX.SLDPRT WHEEL 03.SLDPRT i 
总 装配 图 


14.1.2 ”设计 流程 图 





14.2.1 零件 模型 
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S first 训 W<> | ‘< 其 谁 面 8 | | 国有 3 | 人 站 器 害 由 RET | 加 曲面 -更 裁 3 
.| 阅 传感器 惟 过 界 -曲面 > | -位 | .局 出 竺 EE3 | … 和 曲面 - 竹 合 12 
由 : 由 .| 本 注解 | ae 池 匀 向 ?3 | 由 冤 曲 面 - 拉 伸 4 | 全 删 降 面 | … a 圆 间 12 
由 -| 到 曲面 实体 | - .和 曲 面 -星人 | - 国 曲面 -基准 面 5 | 上 下 国务 浊 战 8 | … “ 涩 基准 面 11 
四 -加 | 实体 上 由 咯 曲面 - 拉 > 。 | 入 曲面 妈 人 5 | 人 换 册 除 丰 0 | … 名 基准 面 12 
由 -| 光源 ， 相 机 与 布 具 | -全 曲面 -基准 面 2 由 由 -和 分 割 战 12 
-msI30 | - 生 曲面 -基准 面 ? ”| -… 风 国 和 | - 镶 曲 面 -名 人 | ~ (他 删除 面 15 
-和 前 视 基准 面 | - 和 和 9 曲面 - 锋 合 3 灿 曲面 -放样 2 
-< 入 上 视 基准 面 | .:. 交加 和 | 1! |  - 鸣 曲 面 -等 E4 | 和 曲面 - 竹 侣 13 
和 右 视 基 人 面 | .:. .基准 面 | ||! | ~ 达 ] 加 和 角 13 
: 要 ES 本 上 困 - 人 实 人 性- 乏 动 /复制 1 | 由- 压 苍 旨 战 2 | 市 压 分 争战 10 | 一 到 圆 贡 1 
-四 草 图， | .|. - 确 狂 区 比 说 1 -| 加 厚 1 
-和 基 淮 面 | .|. :全 基准 面 8 由 -| 国 切除 - 拉 个 : 
人 > 基准 面 > 由 人 进 界 -曲面 3 四 -网 凸 台 - 拉 伸 1 
Ee * 涩 基准 面 3 镇 向 4 四 HH- 砚 前 1 
者 边界 -曲面 1 旋 曲面 - 草 哉 z -胸针 向 10 
$Y 镇 向 1 -和 镇 向 5 各 基准 面 13 
过} 镇 向 2 由 A 曲面 -旋转 1 由 二 凸 各 - 拉 伸 2 
:人 3 基准 面 4 第 向 6 四 二 - 鸣 * 过 界 -曲面 4 -< 基准 面 14 
本 曲面 -剪裁 ! 曲面 -前 栽 3 -. 生 曲 面 -星人 台 B 由 - 哇 秀 z 
2 国 曲面 - 基 淮 面 1 曲面 -部 未 4 +1 加 分 害 央 5 由 {加 切除 - 拉 伸 ? 
国 和 曲面 - 矣 台 1 区 曲面 -前 攻 5 到 第 向 11 

后] 回 角 1 由 - 呢 曲面 - 拉 伸 3 由 . 国 切除 - 拉 伸 3 
ws 基 稚 轴 1 | … … 便 | 曲面 -基准 面 4 由 直 . 国 切除 - 拉 伸 4 
: “入 基准 面 5 | 于 . 和 站 曲面 -狂人 台 4 | 了 面 i | … 过 基准 面 0 | … 区 ?草图 40 

由 志 曲 面 拉 伸 | - 党 ;镇 向 ?7 -了 EF 草图 41 
-如 0 草图 | |. 次 曲面 - 贡 哉 由 和 -三 曲面 - 拉 仲 5 
| i 3 基准 面 15 





图 14.2.2 模型 设计 树 
Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 进 入 建 模 环境 。 
Step2. 创建 图 14.2.3 所 示 的 草图 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 匡 入 四 | ep 区 | 草图 给 制 命令 
(2) 选取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 14.2.3 所 示 的 草图 1。 
(3) 选择 下 拉 菜 单 [ 王 入 四 区 退出 草图 绘制 环境 。 
说 明 : 图 14.2.3 所 示 的 两 条 直线 均 为 构造 线 。 
Step3. 选取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 14.2.4 所 示 的 草图 2。 
Step4. 选取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， I 图 14.2.5 所 示 的 草图 3。 











图 14.2.4 于 图 2 


图 14.2.3 草图 1 图 14.2.5 草图 3 


Step5. 创建 图 14.2.6 所 示 的 草图 4。 选取 右 视 基准 面 作为 军 图 基准 面 , 绘制 图 14.2.7 所 
示 的 理 图 4。 
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Step6. 创建 图 14.2.8 所 示 的 基准 面 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 | 天 大 加 | 一 和 参考 几何 体 加 一 和 侣 | 基准 面 @ 命 今 ， 
(2) 选取 右 视 基准 面 作为 参考 实体 ， 选 取 图 14.2.8 所 示 的 点 为 参考 点 。 

(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 创建 。 








图 14.2.6 草图 4( 建 模 环境 ) 图 14.2.7 草图 4( 草 绘 环境 ) 图 14.2.8 ”基准 面 1 


Step7. 创建 图 14.2.9 所 示 的 基准 面 2。 选 择 下 拉 菜 单 | 薄 入 加 | ep 参考 几 门 体 加 











一 > “ 实 | 基准 面 中 命令 , 选取 右 视 基准 面 作为 参考 实体 , 选取 图 14.2.9 所 示 的 点 为 参考 
点 ;， 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 基准 面 2 的 创建 。 

Step8. 创建 图 14.2.10 所 示 的 草图 5。 选 取 基 准 面 1 作为 草图 基准 面 ,绘制 图 14.2.11 所 
示 的 日 网 5。 





图 14.2.9 ”基准 面 2 图 14.2.10 ” 章 图 5〈 建 模 环 境 ) 图 14.2.11 草图 5( 草 绘 环境 ) 

Step9. 创建 图 14.2.12 所 示 的 草图 6。 选取 基准 耐 2 作为 草图 基准 面 , 绘制 图 14.2.13 所 
示 的 音 图 6。 

Step10. 创建 图 14.2.14 所 示 的 基准 面 3。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 加 | esp 参考 几何 体 @@ 
一 > “ 实 | 莽 准 面 外 命令， 选取 右 视 基准 面 作为 参考 实体 ， 选 取 图 14.2.14 所 示 的 点 为 参 
考点 ， 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 基准 面 3 的 创建 。 








图 14.2.12 ”草图 6 ( 建 模 环境 ) 图 14.2.13 草图 6 ( 草 绘 环境 ) 图 142.14 基准 而 3 
Step11. 创建 图 14.2.15 所 示 的 章 岗 7。 选 取 基 准 面 3 作为 草图 基准 向， 绘制 图 14.2.16 


实例 14 玩具 飞机 165 


所 示 的 草图 7。 





图 14.2.15 草图 7〈( 建 模 环境 ) 图 14.2.16 草图 7( 草 绘 环境 ) 

Step12. 创建 图 14.2.17b 所 示 的 边界 -曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 荣 单 | 搬入 国 | esp 曲面 入 ep 泛 | 边界 曲面 名. 命令， 系统 
弹出 “边界 -曲面 ”窗口 。 

(2) 定义 方向 1 的 边界 曲线 。 选 取 图 14.2.17a 所 示 的 草图 2 和 草图 3 作为 压 商 国 上 的 边 
界 曲线 ， 并 设置 草图 2 的 相 切 类 型 为 图 强 ， 草 图 3 的 相 切 类 型 为 区 攻 让 是， 在 设计 树 
中 选取 上 视 基 准 面 为 方向 向 量 。 

(3) 定义 方向 2 的 边界 曲线 。 在 绘图 区 依次 选取 图 14.2.17a 所 示 的 草图 6、 草图 4、 草 
图 5 和 草图 7 作为 项 关 冯 上 的 边界 曲线 。 

(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 边界 -曲面 1 的 创建 。 
































b) 创建 后 
图 14.2.17 边界 -曲面 1 


Step13. 创建 图 14.2.18b 所 示 的 镜像 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 | 请 大国] esp 阵列 / 镜 向 区。 ep [| 镇 向 叫 命令 。 

(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 前 视 基 准 面 为 镜像 基准 面 。 

(3) 定义 镜像 对 象 。 在 贰 得 疝 的 实 棉 晤 唱 芭 域 中 单 击 ， 选 取 上 一 步 创 建 的 边界 -曲面 1 作 
为 要 镜像 的 对 象 ， 在 有 蜂 项 @@ 区 域 中 选中 区 笑 合 曲面 9 和 隐 延伸 视 象 属性 (B) 复 选 框 。 

(4) 单 击 窗 口中 的 笠 按 钮 ， 完 成 镜像 1 的 创建 。 














a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 14.2.18 ”镜像 1 
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Step14. 创建 图 14.2.19b 所 示 的 镜像 2。 选 择 下 拉 菜单 | 天 六 加 | ep 阵列 / 锁 向 到) 
一 [加 | 第 向 如 命令 ;选取 图 14.2.19a 所 示 的 上 视 基 准 面 为 镜像 基准 面 ， 在 
眉 镜 向 的 实 硒 @ 半 x 域 中 单 击 ， 选 取 镜 像 1 作为 要 镜像 的 实体 特征 ， 在 上 腑 项 加 x 域 中 选中 
阿 弘 全 曲面 (9 和 也 延伸 视 象 展 性 (B) 复 选 框 ， 单 击 窗口 中 的 尝 按钮 ， 完 成 镜像 2 的 创建 。 














上 视 基 准 看 





a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 14.2.19 镜像 2 


Step15. 创建 图 14.2.20 所 示 的 基准 面 4。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 国 | esp 戎 考 几 何 体 @@ 
一 > 实 | 基 礁 面 中 命令， 选取 上 视 基准 面 作为 参考 实体 ， 在 上 | 按钮 后 的 文本 框 中 输入 
等 距 距离 值 25.0， 选 中 回 苇 复 选 框 ， 单 击 窗口 中 的 尝 按 钮 ， 完 成 基准 面 4 的 创建 。 

Step16. 创建 图 14.2.21b 所 示 的 曲面 -剪裁 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 括 六 加 | esp 曲面 E)】 esp 欧 | 前 赤 曲面 命令 ， 系 统 弹出 “前 
裁 曲 面 ” 窗 口 。 

(2) 定义 剪裁 类 型 。 在 窗口 的 村 天 类 型 国 | 芭 域 中 采用 系统 默认 的 前 裁 类 型 他 标准 中 。 

(3) 定义 剪裁 对 象 。 

@ 定义 剪裁 工具 。 在 设计 树 中 选取 基准 面 4 为 剪裁 工具 。 

@ 定义 选择 方式 。 选 中 全 保留 渤 择 ( 单 选项 ， 然 后 选取 图 14.2.21b 所 示 的 面 为 要 保留 
部 分 。 


(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 曲面 -剪裁 1 的 创建 。 


: 选取 此 面 ~、、B 


四 























了 全 





a) 创建 前 b) ER 
图 14.2.20 ”基准 面 4 图 14.2.21 ”曲面 -剪裁 1 

Step17. 创建 图 14.2.22 所 示 的 曲面 -基准 面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 戎 太一 ”曲面 G) pe 国 | 平面 区 域外 . 命 仿 ， 

(2) 定义 平面 区 域 。 选 取 图 14.2.23 所 示 的 两 条 边线 为 平面 区 域 。 

(3) 单 击 党 按钮 ， 完 成 曲面 -基准 面 1 的 创建 。 
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图 14.2.22 ”曲面 -基准 面 1 图 14.2.23 ”定义 平面 区 域 

Step18. 创建 曲面 -缝合 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 上 莱 志 加 =——=b> 曲面 名 ) 曲 和 SE) > 前 | 蜂 合 曲面 (中. 命令 ， 系 
统 弹 出 “缝合 曲面 ”窗口 。 

(2) 定义 缝合 对 象 。 在 设计 树 中 选取 个 四 本 机 和 过 OE 再 为 终 合 对 象 。 

(3) 取消 选中 四 癌 匠 控制 (a) x 域 ， we 一 按钮 ， 完 成 曲面 -缝合 1 的 创建 。 

Step19. 创建 图 14.2.24b 所 示 的 圆 角 1。 选 取 图 14.2.24a 所 示 的 边 链 为 倒 圆 角 参 照 ， 其 
圆 角 半径 值 为 17.0。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 14.2.24 圆 角 1 


Step20. 创建 图 14.2.25 所 示 的 基准 轴 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 四 | esp 参考 几何 体 @) 。 sp“ | 基准 币 贞 人间 今 

(2) 定义 基准 轴 参 考 实体 。 选 取 右 视 基准 面 和 上 视 基准 面 为 基准 轴 的 参考 实体 。 

(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 基准 轴 1 的 创建 。 

Step21. 创建 图 14.2.26 所 示 的 基准 面 5。 选 择 下 拉 菜 单 | 轿 入 国 | esp 若 考 几何 体 人 @ 
一 > 们 | 基准 面 生 命令， 选取 基 准 轴 1 和 上 视 基准 面 作为 参考 实体 ， 单 击 蕊 按钮， 并 
在 节 按 钮 后 的 文本 框 中 输入 数值 20.0， 单 击 窗口 中 的 答 按 钮 ， 完 成 基准 面 5 的 创建 。 

















基 稚 轴 ] < 





图 14.2.25 ”基准 轴 1 图 14.2.26 ”基准 面 5 
Step22. 创建 图 14.2.27 所 示 的 曲面 - 拉 伸 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 国 | ep 曲面 G) 。 ep 器 | 拉 伸 曲面 中， 命令 
(2) 选取 基准 面 5 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 14.2.28 所 示 的 横断 面 草图 。 
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(3) 在 “曲面 - 拉 伸 ” 窗 口 咒 哺 史 域 的 下 拉 列 表 中 选择 上 让 项 ， 输 入 等 距 值 60.0; 
在 天 向 征 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 虑 Sai 选项 ， 输 入 深度 值 17.0。 

(4) 单 击 [ 蜀 胺 钮 ， 在 其 后 的 文本 框 中 输入 拔 模 角 度 值 15.0。 

(5) 单 击 党 按钮， 完成 曲面 - 拉 伸 1 的 创建 。 























~ 


图 14.2.27 曲面- 拉 伸 1 图 14.2.28 ”横断 面 草图 
Step23. 创建 图 14.2.29 所 示 的 3D 草图 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 县 gj spe 其 图 工具 人) 
一 > 移交 叉 曲 线 命 仿 , 在 设计 树 中 选取 痊 ES 和 白 : 密 ,此 时 系统 会 自动 
生成 图 14.2.29 所 示 的 3D 草图 1。 
Step24. 创建 图 14.2.30 所 示 的 草图 9。 选取 前 视 基 准 面 作为 日 图 基准 面 , 绘制 图 14.2.30 
所 示 的 捍 图 9。 











图 14.2.29 3D 草图 1 图 14.2.30 ”草图 9( 草 绘 环境 ) 
Step25. 创建 图 14.2.31 所 示 的 基准 面 6。 选 择 下 拉 菜 单 [于 XD| > 
擎 考 几 何 体 人 。 天 | 基 稚 面 下 命令 ; 选取 基准 面 5 和 图 14.2.31 所 示 的 点 作为 参考 实 
体 ; 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 基准 面 6 的 创建 。 
Step26. 创建 图 14.2.32 所 示 的 草图 10。 选 取 基 准 面 6 作为 草图 基准 耐 ， 绘 制图 14.2.32 
所 示 的 日 网 10。 











图 14.2.31 基准 面 6 图 14.2.32 ”草图 10 

Step27. 创建 图 14.2.33 所 示 的 边界 -曲面 >。 选择 下 拉 菜 单 [搬入 加 | sp 曲面 EB) ost 
铭 | 边界 曲面 名 命令， 系统 强 出 “边界 -曲面 ”窗口 ， 在 设计 村 中 选取 芭 加 型 和 区 于 作 
为 清和 育 由 上 的 边界 曲线 , 并 设置 草图 9 的 相 切 类 型 为 图 关 ,草图 10 的 相 切 类 型 为 IE 
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单 击 [区 按钮 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 学 按钮 ， 完 成 边界 -曲面 2 的 创建 。 
Step28. 创建 图 14.2.34b 所 示 的 镜像 3。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 加 | esp 阵列 / 针 向 多 
一 > 加 | 镜 向 虽 命令 ;选取 图 14.2.34 所 示 的 前 视 基 准 面 为 镜像 基准 面 ， 在 
me 在 设计 树 中 选取 起 克 加 作为 要 镜像 的 实体 特征 ， 在 
雍 硕 (区 域 中 选中 网 双人 曲面 最 和 网 延 井 视 象 属性 加 复 选 框 ， 单 击 窗口 中 的 乌 按 钮 ， 完 成 镜 
像 3 的 创建 。 














a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 14.2.33 ”边界 -曲面 2 图 14.2.34 镜像 3 











Step29. 创建 曲面 - 终 合 2。 选 择 下 拉 荣 单 | 靖 入 国 | ep 曲面 EB) 一 冲 | 笑 合 曲面 的， 
命令 ,系统 弹 出 “缝合 曲面 ”窗口 ， 在 设计 树 中 选取 外 只 瑟 醒 汪 胃 和 党 一 肖 为 终 合 对 象 
单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 -缝合 2 的 创建 。 

Step30. 创建 图 14.2.35 所 示 的 曲面 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 和 加 | ep 曲面 人 
一 > ” 绢 | 拉 伸 曲面 好 命令， 选取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 14.2.36 所 示 的 横 
断面 草图 ， 在 “曲面 - 拉 伸 ”窗口 项 育 凤 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国王 现世， 输入 深度 值 
20.0; 单 击 按钮， 完成 曲面 - 拉 伸 2 的 创建 。 

















NO 


图 14.2.35 ”曲面 - 拉 伸 2 图 14.2.36 ”横断 面 草 图 
Step31. 创建 图 14.2.37 所 示 的 曲面- 基准 面 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 U| sp 曲面 GE) 
一 | 国 | 咎 盏 区 域外 命令， 选取 图 14.2.38 所 示 的 四 条 边线 为 平面 区 域 ， 单 击 沈 按钮 ， 
完成 曲面 -基准 面 2 的 创建 。 








Ss 





0 





图 14.2.37 ”曲面 -基准 面 2 图 14.2.38 ”定义 平面 区 域 
Step32. 创建 图 14.2.39 所 示 的 曲面 -基准 面 3。 参 照 Step31, 选择 下 拉 菜 单 | 天 二 加 |」 > 
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曲面 E) 。 esp 国 | 平面 区 域 包 命令, 选取 图 14.2.40 所 示 的 四 条 边线 为 平面 区 域 ; 单 击 学 
按钮 ， 完 成 曲面 -基准 面 3 的 创建 。 
选取 这 四 条 边线 、 、 ogga 





图 14.2.39 ”曲面 -基准 面 3 图 14.2.40 ”定义 平面 区 域 
Step33. 创建 曲面 - 颖 合 3。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 曲面 个。 > 
首 | 句 全 曲面 多 命令 ， 系 统 弹出 “ 颖 合 曲面 ”窗口 ， 在 设计 树 中 选取 直达 四 、 
同 攻 和 和 EEEE 为 继 合 对 象 ， 单 击 窗口 中 的 冶 按钮， 完成 曲面 -缝合 3 的 创 











建 。 
Step34. 创建 图 14.2.41b 所 示 的 圆 角 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [天 六 加 | p> 特征 四 ”ep 全 | 回 角 加 命令。 
(2) 定义 贺 角 类 型 。 在 “ 圆 角 ”窗口 唱 弟 类 型 国生 x 域 中 选中 仿 完整 国 币 人 如 ” 单 选 项 。 
(3) 定义 贺 角 项 目 。 在 绘图 区 选取 图 14.2.41a 所 示 的 面 1 为 边 侧 面 组 1， 选取 图 14.2.42 
所 示 的 三 个 面 为 中 央 面 组 ， 选 取 图 14.2.41a 所 示 的 面 2 为 边 侧面 组 2。 
(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 圆 角 2 的 创建 。 


yy 选取 面 1 
’ 


;70 ， 
7 Ws 
站 2 / 二 
~ 、 选取 面 2 (背面 ) “ 呈 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 14.2.41 圆 角 2 图 14.2.42 ”定义 中 央 面 组 

Step35. 创建 图 14.2.43 所 示 的 基准 而 7。 选择 下 拉 菜 单 [| 医 入 加 | esp 参考 几何 体 () 
一 > 实 | 基准 面包 命令， 选取 右 视 基准 面 作为 参考 实体 ， 在 [按钮 后 的 文本 框 中 输入 
等 距 距离 值 25.0;， 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 基准 面 7 的 创建 。 

Step36. 创建 图 14.2.44 所 示 的 实体 -移动 /复制 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [插入 加 | esp 特征 四。 esp 东 | 移动 /复制 加... 命 令 ， 系 统 弹出 “ 移 
动 /复制 实体 ”对 话 框 。 

(2) 定义 要 移动 的 实体 。 在 绘图 区 选取 图 14.2.45 所 示 的 实体 特征 。 

(3) 设置 选项 。 在 系统 弹出 的 区 域 中 选中 隐 复制 ' 忆 复 选 枉 ， 输 入 复制 值 1。 

(4) 设置 参数 ,在 辟 釉 区域 的 仿 * 文本 框 中 输入 数值 90.0, 在 会 Y 文本 框 中 输入 数值 0， 


















”>、, 选取 这 三 个 面 
28 
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在 会 z 文本 框 中 输入 数值 -20.0。 
(5) 单 击 党 按钮， 完成 实体 -移动 /复制 1 的 创建 。 





> 。， ”选取 此 特征 





图 14.2.43 ”基准 面 7 图 14.2.44 ”实体 -移动 /复制 1 图 14.2.45 ”定义 移动 特征 

Step37. 创建 图 14.2.46b 所 示 的 缩放 比例 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 四 | esp 特征 加。 一 交大 | 缩放 比 加 名， 命令， 系统 弹出 “ 缩 
放 比 例 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 缩放 对 和 象 。 在 绘图 区 选取 图 14.2.46a 所 示 的 实体 特征 。 

(3) 设置 选项 。 在 “缩放 比例 ”对 话 框 中 取消 选中 已 统一 比 全 第 放 山 复 选 框 ， 在 关 文本 
框 中 输入 数值 0.5， 在 文本 框 中 输入 数值 0.8， 在 < 文本 框 中 输入 数值 0.5。 

(4) 单 击 沼 按钮 ， 完 成 缩放 比例 1 的 创建 。 


> 选取 此 实体 特征 


a) 缩放 前 b) 缩放 后 
图 14.2.46 ”缩放 比例 1 


Step38. 创建 图 14.2.47 所 示 的 草图 12。 选 取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ,绘制 图 14.2.47 
所 示 的 日 网 12。 

















图 14.2.47 早 图 12 


Step39. 选取 基准 面 7 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 14.2.48 所 示 的 草图 13。 

Step40. 创建 图 14.2.49 所 示 的 基准 面 8。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 四 | esp 参考 几何 体 @@ 
一 > “人 | 基 准 面包 命令， 选取 前 视 基准 面 和 图 14.2.49 所 示 的 点 作为 参考 实体 ; 单 击 窗 
口中 的 半 按钮 ， 完 成 基准 面 8 的 创建 。 

说 明 : 图 14.2.49 所 示 的 点 为 草图 13 上 的 点 。 
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图 14.2.48 ”草图 13 
Step41. 创建 图 14.2.50 所 示 的 草图 14。 选 取 基 准 面 8 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 14.2.50 
所 示 的 草图 14。 


选取 此 点 





图 14.2.49 ”基准 面 8 图 14.2.50 ”草图 14 
Step42. 创建 图 14.2.51 所 示 的 边界 -曲面 3。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 曲面 E) p> 
人 冤 | 边界 曲面 包 .… 命令 ， 系 统 弹 出 “边界 -曲面 ”窗口 ， 在 设计 树 中 选取 放 攻 本 下 
3 作为 基站 量 上 的 边界 曲线 , 并 设置 草图 12 和 草图 13 的 相 切 类 型 均 为 BE 
在 绘图 区 选取 民国 事 国 作为 项 商 到 上 的 边界 曲线 ， 单 击 铭 按钮 ， 完 成 边界 -曲面 3 的 
创建 。 

Step43. 创建 图 14.2.52b 所 示 的 镜像 4。 选 择 下 拉 菜 单 [十 六 加 | sp 阵列 /镇 向 外 
一 > 好 | 镇 白 册 命令， 选取 基准 面 7 为 镜像 基准 面 ， 在 大 篮 识 的 窦 标 人 jx 域 中 单 击 ， 
在 设计 树 中 选取 直 舍 琶 琶 王国 ff 为 要 镜像 的 实体 特征 ， 在 淆 项 (@ 冯 域 中 选中 网 名 合 曲面 四 

和 世 延 昌 闹 旬 属性 凶 复 选 框 ， 单 击 窗口 中 的 痘 按钮 ， 完 成 镜像 4 的 创建 。 




































a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 14.2.51 边界 -曲面 3 图 14.2.52 ”镜像 4 


Step44. 创建 图 14.2.53 所 示 的 曲面 -剪裁 2。 





(1) 选择 下 拉 菜单 | 基态 四 ] ep 曲面 人) 。 ep 蔬 | 部 裁 曲 面 上 命令， 系统 弹出 “前 
裁 曲 面 ”窗口 。 
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(2) 定义 前 裁 类 型 。 在 窗口 的 区 苇 类 型 t 醒 区域 中 选中 全 相 如 单 选项 。 
(3) 定义 前 裁 对 象 。 
qd 定义 前 裁 工 具 。 在 绘图 区 选取 图 14.2.54 所 示 的 面 和 图 14.2.55 所 示 的 面 为 要 剪裁 的 























曲面 特征 。 
@ 定义 选择 方式 。 选 中 全 保留 选择 内 单 选项 , 然后 选取 图 14.2.56 所 示 的 两 个 曲面 为 要 
保留 部 分 。 
(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 曲面 -剪裁 2 的 创建 。 
选取 此 面 选取 此 面 
0 A 





图 14.2.53 ”曲面 -剪裁 2 图 14.2.54 ”定义 裁 甬 曲面 1 图 14.2.55 ”定义 裁剪 曲面 2 
Step45. 创建 图 14.2.57b 所 示 的 镜像 5。 选 择 下 拉 菜 单 | 轿 六 加 | ep 阵列 /镇 向 下 ) 
一 > 四 | 镜 向 如 命 信 ， 选 取 前 视 基准 面 为 镜像 基准 面 ， 在 要 第 育 的 实体 @@|[x 域 中 单 击 ， 
选取 曲面 -剪裁 2 和 缩放 比例 1 作为 要 镜像 的 实体 特征 ， 在 吴 现 ( 色 | 芭 域 中 选中 
网 延伸 视 象 属性 (B 复 选 框 ， 单 击 窗口 中 的 和 按钮 ， 完 成 镜像 5 的 创建 。 














a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 14.2.56 “定义 保留 对 象 图 14.2.57 镜像 5 


Step46. 创建 图 14.2.58 所 示 的 曲面 -旋转 1。 








(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | 一 和 ”曲面 E) 。 esp 有 | 旋转 曲面 妈 )， 命令 ， 系 
统 弹 出 “曲面 -旋转 ”窗口 。 

(2) 选取 上 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 14.2.59 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 旋转 属性 。 

@ 定义 旋转 轴 。 采 用 草图 中 绘制 的 中 心 线 作为 旋转 轴 。 

@ 定义 旋转 类 型 及 角度 。 在 “曲面 -旋转 ”窗口 咏 转 参 狐 量 昌 区 域 中 售后 的 下 拉 列 表 中 
选项 ， 在 性 后 的 文本 框 中 输入 角度 值 360.0。 
(4) 单 击 党 按钮， 完成 曲面 -旋转 1 的 创建 。 














选中 
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图 14.2.58 ”曲面 -旋转 1 图 14.2.59 ”横断 面 章 图 

Step47. 创建 图 14.2.60b 所 示 的 镜像 6。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 国 | esp 隆 列 / 镜 向 多 
一 > 如] 镇 白人 D 命令， 选取 前 视 基准 而 为 镜像 基准 而 ， 在 著 量 育 的 实 各 ( 国 |jx 域 中 单 击 ， 
在 设计 树 中 选取 鼎 卫 ER 到 作为 要 镜像 的 实体 特征 ， 在 路 枯 加 区 域 中 选中 
也 延 申 视 象 属性 他 复 选 框 ， 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 镜像 6 的 创建 。 

















a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 14.2.60 ”镜像 6 


Step48. 创建 图 14.2.61 所 示 的 曲面 -剪裁 3。 

(1) 选择 下 拉 菜单 [ 戎 关 加 ] 一 曲面 G) 。 esp 获 | 草 赤 曲面 0). 命令， 系统 弹出 “前 
裁 曲面 ”窗口 。 

(2) 定义 前 裁 类 型 。 在 窗口 的 草 苇 美 型 区 域 中 选中 全 相 E 如 单 选项 。 

(3) 定义 剪裁 对 象 。 

Q@ 定义 剪裁 工具 。 在 绘图 区 选取 图 14.2.62 所 示 的 两 个 面 为 要 剪裁 的 曲面 特征 。 

@ 定义 选择 方式 。 选 中 全 保留 选择 购 单 选项 , 然后 选取 图 14.2.63 所 示 的 两 个 面 为 要 保 
留 部 分 。 

(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 曲面 -剪裁 3 的 创建 。 
a 选取 这 两 个 面 























BO 





图 14.2.61 ”曲面 -剪裁 3 。 图 14.2.62 ”定义 裁剪 曲面 1 图 14.2.63 ”定义 保留 部 分 
Step49. 创建 图 14.2.64 所 示 的 曲面 -剪裁 4。 参照 Step48， 将 模型 的 另 一 侧 进 行 曲 面 -前 
裁 ， 结 果 如 图 14.2.64 所 示 。 
step50. 创建 图 14.2.65 所 示 的 曲面 -剪裁 5。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 国 | esp 曲面) 
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一 > 公 | 名 寺 由 面 中 命令 ， 系 统 弹出 “前 裁 昌 面 ”窗口 ， 在 窗口 的 村 开国 | 区域 中 这 
中 使 相配 中 单 选项 ; 在 设计 树 中 依次 选取 党 画 油 、 罗 加 首 、4 
志和 而 9 玫 六 要 剪裁 的 曲面 特征 ， 选 中 信保 久 迁 择 风 单 选项 ， 然 后 选取 整 
个 模型 表面 为 要 保留 部 分 〔 汶 裁 掉 内 部 多 余 的 曲面 )， 单 击 窗口 中 的 当 按 钮 ， 完 成 曲面 -前 
禾 5 的 创建 。 

















图 14.2.64 ”曲面 -剪裁 4 图 14.2.65 ”曲面 -剪裁 $ 
Step51. 创建 图 14.2.66 所 示 的 曲面 - 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 w 曲面 GE) 、 
一 交合 | 拉 伸 曲面 好 命令， 选取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 14.2.67 所 示 的 横 
断面 草图 ; 在 “曲面 - 拉 伸 ”窗口 典 加 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 匡 时 先 项 , 输入 等 距 值 30.0; 
在 须 辣 芭 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 国 沪 训 嫩 先 项 ， 输 入 深度 值 30.0;， 单 击 尝 按钮 ， 完 成 曲面 - 
拉 伸 3 的 创建 。 


























图 14.2.66 ”曲面 - 拉 伸 3 图 14.2.67 横断 面 草 图 
Step52. 创建 图 14.2.68 所 示 的 曲面 -基准 面 4。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 曲面 和 
一 > 国 | 和 区 域外 命令， 选取 图 14.2.69 所 示 的 边线 为 平面 区 域 ; 单 击 包 按钮， 完成 
曲面 -基准 面 4 的 创建 。 


,选取 此 这 线 





图 14.2.68 ”曲面 -基准 面 4 图 14.2.69 ”定义 平面 区 域 
Step53. 创建 晶 面 -缝合 4。 选择 下 拉 菜 单 [ 丘 入 四 | 一 ”曲面 GE) n> 
疼 | 锋 合 曲面 名. 命令 ， 系 统 弹 出 “缝合 曲面 ”窗口 ， 在 绘图 区 选取 曲面 - 拉 伸 3 和 曲面- 基 
准 面 4 为 缝合 对 象 ， 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 -缝合 4 的 创建 。 
Step54. 创建 图 14.2.70b 所 示 的 镜像 7。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 国 | esp 阵列 / 镜 向 克 si 
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砚 | 镜 让 是 命令 , 选取 前 视 基准 面 为 镜像 基准 面 ， 在 由 蕴 育 的 实 禹 国 x 域 中 单 击 ， 选 取 曲 
面 - 颖 合 4 作为 要 镜像 的 实体 特征 ， 在 唆 驱 t@ 冯 x 域 中 选中 取 延伸 视 提 属性 加 复 选 框 ， 单 击 窗 


口中 的 党 按钮， 完成 镜像 7 的 创建 。 








a) 镜像 前 b) 镜像 后 
14.2.70 镜像 7 


Step55. 创建 图 14.2.71b 所 示 的 曲面 -剪裁 6。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 曲面 GE) 、 
一 > 达 | 各 各 曲 面 (0) 命令， 系统 弹出 “剪裁 曲面 ”窗口 ， 在 窗口 的 卫生 和 和 区 城中 进 
中 全 相 了 单 选项 ， 在 设计 树 中 依次 选取 癌 瑟 王 下 多 、 曾 ES 和 洛 oi 
的 曲面 特征 ， 选 中 区 队 选 择 @ 单 选项 ， 选 取 图 14.2.71a 所 示 的 面 为 移 除 部 分 ， 单 击 窗口 


中 的 尝 按钮 ， 完 成 曲面 -剪裁 6 的 创建 。 


办 vv 


a) 剪裁 前 b) 剪裁 后 
图 14.2.71 曲面 -剪裁 6 


Step56. 创建 图 14.2.72b 圆 角 3。 选 取 图 14.2.72a 所 示 的 两 条 边线 为 倒 圆 角 参 照 ， 其 圆 
角 半 径 值 为 2.0。 














和 DD 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 14.2.72 圆 角 3 


Step57. 创建 图 14.2.73b 圆 角 4。 选取 图 14.2.73a 所 示 的 两 条 边 链 为 倒 圆 角 参 照 ， 其 圆 
角 半 径 值 为 3.0。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 14.2.73 圆 角 4 
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Step58. 创建 图 14.2.74 所 示 的 曲面 - 拉 伸 4。 选 择 下 拉 菜单 | 医大 四】 esp 曲面 人 
一 将 | 拉 伸 曲 面色 命令， 选取 图 14.2.75 所 示 的 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 14.2.76 所 
示 的 横断 面 草 图 ; 在 葬 育 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 硬 再 项 , 输入 深度 值 10.0; 单 击 
按钮 ， 完 成 曲面 - 拉 伸 4 的 创建 。 











选取 此 而 、、 





Ty 
图 14.2.74 ”曲面 - 拉 伸 4 图 14.2.7$ ”定义 草图 基准 面 图 14.2.76 ”横断 面 草 网 








step59. 创建 曲面 -基准 面 5。 选 择 下 拉 菜 单 | 王 X 加 | p> 曲面 p> 
国 | 平 面 区 域外 命令， 选取 图 14.2.77 所 示 的 四 条 边线 为 平面 区 域 ， 单 击 汪 按钮 ， 完 成 曲 
面 -基准 面 5 的 创建 。 

Step60. 创建 曲面 -缝合 5。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 四 | ep 曲面 EE) 。 esp 图 | 颖 曲面 如 
命令 ,系统 弹出 “缝合 曲面 ”窗口 ， 在 设计 树 中 选取 日 党 国王 风 于 和 -全 加 为 终 
合 对 象 ， 单 击 窗 口中 的 党 按钮， 完成 曲面 -缝合 5 的 创建 。 

Step61. 创建 图 14.2.78b 所 示 的 曲面 -剪裁 7。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 国 | esp 曲面 

一 > 字 | 章宗 曲 面 中 命令 ， 系 统 弹出 “剪裁 曲面 ”窗口 ， 在 窗口 的 草 贰 美 型 区 域 中 选 
中 全 相互 册 单 选项 ; 在 绘图 区 选取 曲面 -缝合 5 和 整个 模型 表面 为 要 剪裁 的 曲面 特征 ;选中 
他 种 除 选 择 (R) 单 选项 ， 选 取 图 14.2.79 所 示 的 两 个 面 为 要 移 除 部 分 ， 单 击 窗口 中 的 尝 按 钮 ， 
完成 曲面 -剪裁 7 的 创建 。 

















选取 这 由 条 边线 





a) 剪裁 前 b) 剪裁 后 
图 14.2.77 定义 平面 区 域 图 14.2.78 ”曲面 -剪裁 7 


Step62. 创建 图 14.2.80b 所 示 的 贺 角 5。 选取 图 14.2.80a 所 示 的 五 条 边 链 为 倒 加 角 参 照 ， 
其 圆 角 半径 值 为 2.0。 
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和 a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 14.2.79 ”定义 移 除 面 图 14.2.80 圆 角 5 


Step63. 选取 右 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 14.2.81 所 示 的 草图 18。 

Step64. 创建 图 14.2.82 所 示 的 分 割 线 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 四 | ep 曲线 加 。 sp 国 | 分 刘 线 全 命令， 系 
统 弹 出 “分 割 线 ”窗口 。 

(2) 定义 分 割 类 型 。 在 “分 割 线 ”窗口 的 鞭 基 类 到 区 域 中 选中 名 投影 吧 单 选项 。 

(3) 定义 要 投影 的 草图 。 在 绘图 区 选取 草图 18 作为 要 投影 的 草图 。 

(4) 定义 分 割 面 。 选 取 图 14.2.83 所 示 的 八 个 面 为 要 分 割 的 面 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 
设置 值 。 

(5) 单 击 窗口 中 的 等 按钮 ， 完 成 分 割 线 1 的 创建 。 














图 14.2.81 草图 18 图 14.2.82 分割 线 1 


Step65. 创建 删除 面 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [插入 国 | =p 面 严 ”一 和 侈 | 册 除 上 命令。 

(2) 定义 要 删除 的 面 。 选 取 图 14.2.84 所 示 的 面 为 要 删除 的 面 。 

(3) 在 “删除 面 ”窗口 的 区 顶 国 区 域 中 选中 加 副 除 并 填补 单 选 项 和 加 相 切 填补 复 选 框 。 
(4) 单 击 窗 口中 的 将 按钮 ， 完 成 删除 面 1 的 创建 。 















选取 芝 四 个 面 


A 





选取 这 八 个 面 


’ 





图 14.2.83 ”定义 分 割 面 图 14.2.84 定义 要 删除 的 面 
Step66. 创建 删除 面 2。 参 照 Step65， 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 X 国 | = 面 EE) 
一 和 | 册 除 加 命令， 选取 图 14.2.85 所 示 的 面 为 要 删除 的 面 ， 在 “删除 面 ”窗口 的 
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昔 项 (中 区域 中 选中 总 噜 除 并 填补 单 选 项 和 加 相 切 莹 补 复 选 框 ， 单 击 窗口 中 的 将 按钮 ， 完 成 
删除 面 2 的 创建 。 
说 明 : 本 例 中 做 删除 面 操作 是 为 了 让 曲面 相 结 合 处 平滑 过 渡 ， 以 方便 曲面 加 厚 顺 利 完 成 。 
Step67. 选取 前 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 14.2.86 所 示 的 草图 19。 
、。 选取 这 四 个 面 





图 14.2.85 ”定义 要 删除 的 面 图 14.2.86 音 图 19 
Step68. 创建 图 14.2.87 所 示 的 分 割 线 2。 选 择 下 拉 菜 单 | 王国 | 瑟 ”曲线 加 
一 > 国 | 分 着 线 入 命令， 在 “分 割 线 ” 窗 口 央 天 类 型 区 域 中 选中 名 投影 (BD 单 选项 ;在 给 
图 区 选取 草图 19 作为 要 投影 的 草图 ， 选 取 图 14.2.88 所 示 的 六 个 面 为 要 分 割 的 面 ， 其 他 参 
数 采 用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 窗口 中 的 党 按 钮 ， 完 成 分 割 线 2 的 创建 。 














图 14.2.87 分割 线 2 图 14.2.88 ”定义 分 割 面 





Step69. 创建 删除 面 3。 选 择 F 拉 菜单 [ 轿 六 四 | 一 面 四 ”ep 他 | 删除 命 仿 ， 
选取 图 14.2.89 所 示 的 面 为 要 删除 的 面 ; 在 “删除 面 ”窗口 的 睦 枫 ( 吕 区 域 中 选中 已 副 除 并 填补 
单 选项 和 图 相 切 填补 复 选 框 ， 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 删除 面 3 的 创建 。 

Step70. 创建 删除 面 4。 参 照 Step69， 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 XO| > 面 外 > 
刚 | 开除 名 命令， 选取 图 14.2.90 所 示 的 面 为 要 删除 的 面 ， 在 “删除 面 ”窗口 的 芒 机 国 区 
域 中 选中 日 天 除 并 填补 单 选项 和 思 相 切 填补 复 选 框 ; 单 击 窗口 中 的 等 按钮 ， 完 成 删除 面 4 的 
创建 。 

















选取 这 三 个 而 选取 这 三 个 面 


i Ws 


图 14.2.89 ”定义 要 删除 的 面 图 14.2.90 ”定义 要 删除 的 面 
Step71. 创建 草图 20。 选取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 , 绘制 图 14.2.91 所 示 的 草图 20。 
Step72. 创建 图 14.2.92 所 示 的 分 割 线 3。 选 择 下 拉 菜单 | 戎 加 加， 一。 曲线 册 一 也 
加 | 分 和 绕 加 命令， 在 “分 割 线 ” 窗 口 的 攻 重 美 玛 区域 中 选中 仿 投影 单 选项 ， 在 绘图 区 
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选取 草图 20 作为 要 投影 的 草图 ， 选 取 图 14.2.93 所 示 的 两 个 面 为 要 分 割 的 面 ， 其 他 参数 采 
用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 窗 口中 的 党 按钮， 完成 分 割 线 3 的 创建 。 


选取 这 内 个 面 





图 14.2.91 草图 20 图 14.2.92 ”分 割 线 3 图 14.2.93 ”定义 分 割 面 

Step73. 创建 曲面 -等 距 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [| 手 入 四 | ep 曲面 BE) 。 ep [网 | 等 距 曲 面 吕 命令 ， 系 
统 弹 出 “等 距 曲 面 ” 窗 口 。 

(2) 定义 曲面 及 参数 。 在 绘图 区 选取 图 14.2.94 所 示 的 两 个 面 ， 输 入 数值 2.0。 

(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 曲面 -等 距 1 的 创建 。 

Step74. 创建 图 14.2.95b 所 示 的 删除 面 5。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 XO | > 面 四 > 




















凡 | 开除 四 命令; 选取 图 14.2.95a 所 示 的 面 为 要 删除 的 面 ; 在 “删除 面 ” 窗口 的 驴 栅 (加 区 
域 中 选中 昌 到 除 单 选项 ， 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 删除 面 5 的 创建 。 
选取 这 两 个 面 y 


选取 这 两 个 面 六 
J Cdl 





b) 删除 后 





图 14.2.94 定义 分 割 面 图 14.2.95 ”删除 面 5 
Step75. 创建 图 14.2.96 所 示 的 章 图 21。 选 取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ,绘制 图 14.2.96 
所 示 的 章 网 21 (将 草图 20 同 内 偶 距 3.0)。 
Step76. 创建 分 割 线 4。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 六 加 | ep 曲线 山 ”一 和 国 | 分 宙 绕 名. 命 
令 ， 在 “分 割 线 ” 窗 口 的 国 割 准 开 区 域 中 选中 名 投影 中 单 选项 ， 在 绘图 区 选取 草图 21 作为 
要 投影 的 草图 ; 选取 图 14.2.97 所 示 的 两 个 面 为 要 分 割 的 面 ， 在 潍 芭 区 域 中 选中 网 单 向 吕 
和 区 及 向 8 复 选 框 ， 单 击 窗口 中 的 将 按钮 ， 完 成 分 割 线 4 的 创建 。 




















选取 这 两 个 面 


1 









图 14.2.96 草图 21 图 14.2.97 ”定义 分 割 面 
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Step77. 创建 图 14.2.98b 所 示 的 删除 面 6。 选择 下 拉 菜 单 [ 手 X 国 | 一 面 和 > 
六 | 开除 四 命令; 选取 图 14.2.98a 所 示 的 面 为 要 删除 的 面 ; 在 “删除 面 ”窗口 的 颇 项 ( 吧 
域 中 选中 昌 提 除 单 选项 ， 单 击 窗 口中 的 党 按 钮 ， 完 成 删除 面 6 的 创建 。 





选取 这 两 个 面 了 了 
要 ot ed EE 


- 





PA 
~ 
a) 删除 前 b) 删除 后 
图 14.2.98 ”删除 面 6 

Step78. 创建 组 合 曲线 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 [六 加 插入 四 | ep 曲线 名 曲线 凡 mm 和。 [1 | 组合 曲线 EE1 命令 , 系 
统 弹 出 “组 合 曲 线 ” 窗 口 。 

(2) 定义 曲线 。 在 绘图 区 选取 图 14.2.99 所 示 的 边线 。 

(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 组 合 曲线 1 的 创建 。 

Step79. 创建 组 合 曲 线 2。 参 照 Step78， 选择 下 拉 菜单 [ 戎 交加 一 和 遇 尖 加 一 和 
R41 | 组 全 曲线 吕 ) 命令 ; 在 绘图 区 选取 图 14.2.100 所 示 的 边线 ， 单 击 窗口 中 的 只 按钮 ， 完 成 


组 合 曲线 2 的 创建 。 
选取 此 边线 


选取 此 边线 
N 








图 14.2.99 ”定义 组 合 曲 线 1 图 14.2.100 定义 组 合 曲线 2 

Step80. 创建 图 14.2.101 所 示 的 边界 -曲面 4。 选 择 下 拉 菜 单 | 靖国 | 一 人 
曲面 多。 ep 只 | 边界 曲面 B).. 命令， 系统 弹出 “边界 -曲面 ”窗口 ;在 设计 树 中 选取 
和 作为 项 商 罩 上 的 边界 曲线 ， 单 击 办 按钮 ， 完 成 边界 -曲面 4 的 
创建 。 

Step81. 创建 曲面 -缝合 6。 选 择 下 拉 菜 单 | 医 入 加 | 一 ”曲面 E) np 
首 | 颖 台 曲 面积 .… 命令 ， 系 统 弹出 “缝合 曲面 ”窗口 ;在 设计 树 中 选取 克 和 和 
向 -只 于 于 至 为 终 合 对 象 , 取消 选中 [ 各 菇 控制 人 ) 区 域 ， 单 击 窗口 中 的 痊 按 钮 ， 完 成 曲面 
-缝合 6 的 创建 。 

Step82. 创建 图 14.2.102 所 示 的 草图 22。 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 


14.2.102 所 示 的 草图 22。 
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图 14.2.101 边界 -曲面 4 图 14.2.102 草图 22 

Step83. 创建 分 割 线 5。 选 择 下 拉 菜 单 [ 国 赤 加 | =p 曲线 四 ep 国 | 分 战国. 命 
令 ， 在 “分 割 线 ” 窗 口 岁 制 美 到 区 域 中 选中 名 投影 中) 单 选项 ， 在 绘图 区 选取 草图 22 作为 要 
投影 的 草图 ;选取 图 14.2.103 所 示 的 两 个 面 为 要 分 割 的 面 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ; 
单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 分 割 线 5 的 创建 。 

Step84. 创建 曲面 -等 距 2。 选 择 下 拉 菜 音 [ 轿 六 国 | esp 曲面 n> 
宝 | 等 下 曲面 @). 命令 ， 系 统 弹 出 “等 距 曲 面 ”窗口 :在 绘图 区 选取 图 14.2.104 所 示 的 面 ， 
输入 数值 3.0， 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 曲面 -等 距 2 的 创建 。 























”选取 此 面 


“2 选取 这 两 个 面 





图 14.2.103 定义 分 割 面 图 14.2.104 ”定义 等 距 面 
Step85. 创建 图 14.2.105b 所 示 的 删除 面 7。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 六 | sp 面 EE) n> 





凡 | 开除 四 命令， 选取 图 14.2.105a 所 示 的 面 为 要 删除 的 面 ， 在 “删除 面 ”窗口 的 蜂 项 (0) 
区 域 中 选中 日 可 除 单 选项 ， 单 击 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 删除 面 7 的 创建 。 
选取 此 面 





-» 


a) 删除 前 b) 删除 后 
图 14.2.105 ”删除 面 7 


Step86. 创建 图 14.2.106 所 示 的 草图 23。 选 取 前 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 
14.2.106 所 示 的 草图 23。 

Step87. 创建 分 割 线 6。 选 择 下 拉 菜 单 [ 瑚 赤 加 | 一 和 ”曲线 山 ”一 相国 | 分 浊 睹 全 
令 ， 在 “分 割 线 ” 窗 口 典 割 类 开 区 域 中 选中 全 投影 单 选 项 ， 在 绘图 区 选取 草图 23 作为 要 
投影 的 章 图 ;选取 图 14.2.107 所 示 的 面 为 要 分 割 的 面 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 

















实例 14 玩具 飞机 183 


击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 分 割 线 6 的 创建 。 





六 


| 


图 14.2.106 ”草图 23 图 14.2.107 ”定义 分 割 面 


Step88. 创建 删除 面 8。 选 择 F 拉 菜单 戎 六 加 一 李 面 一 谢 | 册 除 吕 ) -命令 ; 
选取 图 14.2.108 所 示 的 面 为 要 删除 的 面 ， 在 “删除 面 ”窗口 的 丹 驶 @ 区 域 中 选中 加 到 除 单 
选项 ， 单 击 窗口 中 的 将 按钮 ， 完 成 删除 面 8 的 创建 。 

Step89. 创建 边界 -曲面 5。 选 择 下 拉 菜 单 | 考 X 国 | 一 本 曲面 E > 
地 | 边界 曲面 角 )..， 命令 ， 系统 弹 出 “边界 -曲面 ”窗口 ; 在 绘图 区 选取 图 14.2.109 所 示 的 两 条 


边线 作为 硕 辣 曙 上 的 边界 曲线 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 尝 按钮， 完成 边界 - 
曲面 5 的 创建 。 


Step90. 创建 曲面 -缝合 7。 选 择 下 拉 菜 单 [ 首 入 加 | esp 曲面 EE) esp 闻 | 禾 曲面 中 
命令 ， 系统 弹出 “缝合 曲面 ”窗口 ; 在 设计 树 中 选取 志 于 生活 全 对 银 ，; 
单 击 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 -缝合 7 的 创建 。 


< 选取 此 面 


















































“0 





图 14.2.108 ”定义 删除 面 图 14.2.109 ”定义 边界 曲线 





Step91. 创建 章 图 24。 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 14.2.110 所 示 的 草图 
24。 

Step92. 创建 图 14.2.111 所 示 的 分 割 线 7。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 XU | sp 晤 线 四 n> 
国 | 人 总 包 命 仿 ， 在 “分割 线 ”窗口 司机 区 域 中 选中 他 投影 四 单 选项 ， 在 绘图 区 选 
取 草图 24 作为 要 投影 的 草图 ， 选取 图 14.2.112 所 示 的 面 为 要 分 割 的 面 ， 其 他 参数 采用 系统 
默认 设置 值 ， 单 击 窗口 中 的 半 按钮 ， 完 成 分 割 线 7 的 创建 。 


分 割 线 ~ 

















图 14.2.110 ”草图 24 图 14.2.111 ”分割 线 7 
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Step93. 创建 曲面- 等 距 3。 选 择 下 拉 菜 单 | 王 和 四 | 一 曲面 6) 。 一 站 | 等 下 曲面 o) 
令 ， 系 统 弹 出 “等 距 曲 面 ” 窗 口 ， 在 绘图 区 选取 图 14.2.113 所 示 的 面 ， 输 入 数值 3.0; 单 
击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 曲面 -等 距 3 的 创建 。 





命 








a Re 





图 14.2.112 ”定义 分 割 面 图 14.2.113 ”定义 等 距 面 
Step94. 创建 图 14.2.114b 所 示 的 删除 面 9。 选 择 下 拉 菜 单 [| 手 入 鸭 | es 面 四 n> 
阁 | 天 除 加 命令， 选取 图 14.2.114a 所 示 的 面 为 要 删除 的 面 ， 在 “删除 面 ”窗口 的 芒 贾 ( 国 
区 域 中 选中 日 则 除 单 选项 ， 单 击 窗口 中 的 和 按钮 ， 完 成 删除 面 9 的 创建 。 
Step95. 创建 图 14.2.115 所 示 的 草图 25。 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制 
图 14.2.115 所 示 的 草图 25。 





选取 此 面 、 





a) 删除 前 b) 删除 后 
图 14.2.114 ”删除 面 9 


Step96. 创建 分 割 线 8。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 加 | ep 曲线 四 ”一 国 | 分 章 线 全 命 
令 ， 在 “分 割 线 ” 窗 口 典 割 类 殊 区 域 中 选中 名 投影 中 单 选项 ， 在 绘图 区 选取 草图 24 作为 要 
投影 的 草图 ;选取 图 14.2.116 所 示 的 面 为 要 分 割 的 面 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ; 单 
击 窗口 中 的 等 按钮 ， 完 成 分 割 线 8 的 创建 。 

Step97. 创建 图 14.2.117 所 示 的 删除 面 10。 选 择 下 拉 菜 单 [十 和 四 | es 面 Es 
六 | 册 除 四 命令, 选取 图 14.2.117 所 示 的 面 为 要 删除 的 面 ; 在 “删除 面 ”窗口 的 里 项 @@ 区 
域 中 选中 加 到 除 单 选项 ， 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 删除 面 10 的 创建 。 

选取 此 面 


选取 此 面 、 sm 上 
< 本 | 
到 


图 14.2.115 ”草图 25 图 14.2.116 “定义 分 割 面 图 14.2.117 删除 面 10 
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Step98. 创建 边界 -曲面 6 选择 下 拉 菜 单 | 插入 国 | 瑟 和 ”曲面 多 ) 一 相 。 兴 | 边界 曲面 @) 
令 , 系统 弹出 “边界 -曲面 ”窗口 ; 在 绘图 区 选取 图 14.2.118 所 示 的 两 条 边线 作为 硕 二 时 上 
边界 曲线 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 党 按钮 ， 完 成 边界 -曲面 6 的 创建 。 

Step99. 创建 曲面 - 颖 合 8。 选 择 下 拉 菜单 [医大 四 ] ep 曲面 E) np 
历 | 妖 合 曲面 名 命令， 系统 弹出 “缝合 曲面 >” 窗口 ; 在 设计 树 中 选取 态 
ie 为 颖 全 对象， 单 击 窗口 中 的 将 按钮 ， 完 成 曲面 -缝合 8 的 创建 。 

Step100. 创建 图 14.2.119 所 示 的 草图 26。 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 耐 ， 绘 制图 
14.2.119 所 示 的 音 图 26。 


选取 这 两 条 边线 








命 


的 














山 隆 面 10 和 





IE 上 
图 14.2.118 ”定义 边界 曲线 图 14.2.119 ”草图 26 

Step101. 创建 图 14.2.120 所 示 的 分 割 线 9 选择 下 拉 菜 单 | 天 六 名] esp 曲线 四 np 
加 | 和 和 上 斌 加 命令， 在 “分 割 线 ” 窗 口 薪 二 类 得 区 域 中 选中 全 投影 中 单 选 项 ， 在 绘图 区 选 
取 草 图 24 作为 要 投影 的 草图 ， 选取 图 14.2.121 所 示 的 面 为 要 分 割 的 面 ， 其 他 参数 采用 系统 
默认 设置 值 ， 单 击 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 分 割 线 9 的 创建 。 

Step102. 创建 曲面 -等 距 4。 选 择 下 拉 菜 单 [ 丘 入 四 | 一 ”曲面 E) n> 
压 | 等 号 曲面 吕 ) 命令， 系统 弹出 “等 距 曲 面 ” 窗口 ， 在 绘图 区 选取 图 14.2.122 所 示 的 面 ， 
输入 数值 3.0， 单 击 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 -等 距 4 的 创建 。 


\ 
_ 
4 

人 

















多 二 NA 


图 14.2.120 ”分割 线 9 图 14.2.121 ”定义 分 割 面 图 14.2.122 ”定义 等 距 面 

Step103. 创建 图 14.2.123b 所 示 的 删除 面 11 .选择 下 拉 菜 单 | 参 大 四 | 一 面世) p> 
态 | 出 除 加 命令 ;选取 图 14.2.123a 所 示 的 面 为 要 删除 的 面 ， 在 “删除 面 ”窗口 的 芒 顶 加 
区 域 中 选中 加 到 除 单 选项 ， 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 市 除 面 11 的 创建 。 


a) 删除 前 b) 删除 后 
图 14.2.123 ”删除 面 11 
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Step104. 创建 图 14.2.124 所 示 的 图 27。 选 取 前 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 , 绘制 图 14.2.124 
所 示 的 草图 27。 

Step105. 创建 分 割 线 10。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 六 国 | ep 曲线 同一 本 | 分 浊 战 GD) 
命令 ， 在 “分 割 线 ”窗口 的 蔷 基 类 到 区 域 中 选中 总 投影 中 单 选 项 ， 在 绘图 区 选取 草图 27 作 
为 要 投影 的 草图 ; 选取 图 14.2.125 所 示 的 面 为 要 分 割 的 面 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ; 
单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 分 割 线 10 的 创建 。 














a 






EE 
图 14.2.124 ”草图 27 图 14.2.125 ”定义 分 割 面 

Step106. 创建 删除 面 12, 选择 下 拉 菜 单 [| 丘 六 四 | 一 面世 一 和 区 | 删除 加 命令; 
选取 图 14.2.126 所 示 的 面 为 要 删除 的 面 ， 在 “删除 面 ”窗口 贱 顶 加 x 域 中 选中 己 日 除 单 选 
项 ， 单 击 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 删除 面 12 的 创建 。 

Step107. 创建 边界 -曲面 7。 选 择 下 拉 菜 单 [十 NX 四 | 一 曲面 8) pp> 
使 | 边界 曲面 色 … 命令 ， 系 统 弹 出 “边界 -曲面 ”窗口 ， 在 绘图 区 选取 图 14.2.127 所 示 的 两 条 
边线 作为 鸯 了 知 曙 上 的 边界 曲线 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 党 按钮 ， 完 成 边界 - 
曲面 7 的 创建 。 
































选取 这 两 答 过 线 





十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 = 


图 14.2.126 ”定义 删除 面 图 14.2.127 定义 边界 曲线 
Step108. 创建 曲面 -缝合 9。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 * 国 | ep 曲面 p> 
首 | 如 全 曲面 多 命令 ， 系 统 弹出 “缝合 曲面 ”窗口 ， 在 设计 树 中 选取 仿 亚 汪 本 
本 ee 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 曲面 -缝合 9 的 创建 。 
Step109. 创建 图 14.2.128b 所 示 的 镜像 8。 选 择 下 拉 菜 单 [| 翘 入 国 | sp 隆 列 / 镜 身 一 
一 本 加 | 镜 向 听命 令 : 选取 前 视 基准 面 为 镜像 基准 面 在 大生 训 的 穴 夭 (加 jx 域 中 单 击 ， 
在 图 形 区 中 渤 取 首要 ; EE 于 作为 要 镜像 的 特征 ， 其 他 参数 
一 























a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 14.2.128 ”镜像 8 
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Step110. 创建 图 14.2.129b 所 示 的 删除 面 13。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 六 四 | 到 和 面 下 天 
态 | 弄 除外 命令， 选取 图 14.2.129a 所 示 的 面 为 要 删除 的 面 ， 在 “删除 面 ”窗口 的 北 可 加 
区 域 中 选中 日 草 除 单 选项 ， 单 击 窗口 中 的 加 按钮 ， 完 成 删除 面 13 的 创建 。 


Pi ~ 人 全 


a) 删除 前 b) 删除 后 
14.2.129 ”删除 面 13 








step111. 创建 曲面 -缝合 10。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 曲面 外 一， 
首 | 颖 人 曲面 如 命令 ， 系 统 弹出 “缝合 曲面 ”窗口 ， 在 绘图 区 选取 所 有 曲面 为 缝合 对 象 ; 
单 击 窗口 中 的 半 按钮 ， 完 成 曲面 -缝合 10 的 创建 。 

Step112. 创建 图 14.2.130b 所 示 的 圆 角 6。 选 取 图 14.2.130a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 参 照 ， 
其 圆 角 半径 值 为 2.0。 





ee 





a) 圆 角 前 pb) 圆 角 后 
14.2.130 圆 角 6 


Step113. 创建 图 14.2.131b 所 示 的 圆 角 7。 选取 图 14.2.131a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 参 照 ， 
其 圆 角 半 径 值 为 2.0。 





选取 这 两 条 边线 
\ 


放大 图 .者 A 





a) 圆 角 前 pb) 圆 角 后 
14.2.131 圆 角 7 


Step114. 创建 图 14.2.132b 所 示 的 圆 角 8。 选 取 图 14.2.132a 所 示 的 边 链 为 倒 圆 角 参 照 ， 
其 圆 角 半径 值 为 3.0。 
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选取 这 两 条 边 链 





a) 圆 角 前 pb) 圆 角 后 
图 14.2.132 圆 角 8 


说 明 : 若 此 处 不 能 通过 边线 圆 角 ， 读 者 也 可 通过 面 圆 角 来 创建 。 

Step115. 创建 图 14.2.133 所 示 的 3D 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 六 四 | > | 加 | 加 草图 合 
令 ， 绘 制图 14.2.133 所 示 的 3D 草图 2。 

说 明 : 图 14.2.133 所 示 的 3D 草图 2 为 曲面 上 一 个 点 ， 其 中 的 尺寸 30 和 20 分 别 是 所 绘 
制 的 点 与 前 视 基 准 面 与 上 视 基 准 面 之 间 的 距离 。 

Step116. 创建 图 14.2.134 所 示 的 基准 面 9。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 参考 几何 体 吧 

一 > 实 | 基准 面 中 命 仿 , 选取 图 14.2.135 所 示 的 曲面 和 3D 草图 2 所 绘制 的 点 作为 参考 

实体 ， 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 基准 面 9 的 创建 。 





图 14.2.133 3D 草图 2 图 14.2.134 基准 面 9 图 14.2.135 ”定义 基准 面 


Step117. 选取 基准 面 9 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 14.2.136 所 示 的 草图 28。 

Step118. 创建 图 14.2.137 所 示 的 分 割 线 11。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 O|] ep 曲线 四 
一 > 国 | 分 类 线 名 命令， 在 “分 割 线 ”窗口 基 机 类 型 | 区域 中 选中 人 投影 单 选项 ， 在 绘 
图 区 选取 草图 28 作为 要 投影 的 草图 ， 选 取 图 14.2.138 所 示 的 面 为 要 分 割 的 面 ， 其 他 参数 采 
用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 窗 口中 的 等 按钮 ， 完 成 分 割 线 11 的 创建 。 








图 14.2.136 ” 草 绘 28 图 14.2.137 ”分割 线 11 





Step119. 创建 图 14.2.139b 所 示 的 删除 面 14。 选 择 下 拉 菜 单 | 王国 | ep 面色 
一 > 怨 | 基 除 0 命令 ， 选 取 图 14.2.139a 所 示 的 面 为 要 删除 的 面 ， 在 “删除 面 ” 窗口 的 
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选项 ia 区 域 中 选中 名 剔除 单 选项 ， 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 删除 面 14 的 创建 。 


”选取 此 而 
“= 二 





pa A\ a bE ' 





a) 删除 前 b) 删除 后 
图 14.2.138 ”定义 分 割 面 图 14.2.139 ”删除 面 14 


Step120. 创建 图 14.2.140 所 示 的 基准 面 10。 选 择 下 拉 菜 单 | 插入 加 | esp 参考 几何 体 名 





一 > “ 实 | 基 准 面包 ， 命 仿 ， 选 取 基准 面 9 作为 参考 实体 ， 在 站 | 按钮 后 的 文本 框 中 输入 等 
距 距 离 值 3.0， 并 选中 轧 & 转 复 选 框 ， 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 基准 面 10 的 创建 。 
Step121. 创建 图 14.2.141 所 示 的 草图 29。 选取 基准 面 10 作为 草图 基准 面 , 绘制 图 14.2.141 
所 示 的 草图 29。 
说 明 : 草图 29 中 所 绘制 的 点 与 草图 28 所 绘制 的 圆 的 圆心 重合 。 


Wr 、 De 





图 14.2.140 ”基准 而 10 图 14.2.141 章 图 29 


Step122. 创建 图 14.2.142 所 示 的 曲面 -放样 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 戎 六 四] 一 w 曲面 E) 。 esp 下 | 放样 曲面 LD). 命令 ， 系 
统 弹 出 “曲面 -放样 ”窗口 。 

(2) 定义 放样 轮 廊 。 在 绘图 区 选取 图 14.2.143 所 示 的 边线 和 点 为 放样 轮廓 线 ， 并 设置 图 
14.2.143 所 示 的 点 的 相 切 类 型 为 蝶 本 时 已 浊 , 答 入 相 切 长 度 值 1.5, 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(3) 单 击 窗 口中 的 党 按钮， 完成 曲面 -放样 1 的 创建 。 


图 te 1 图 a 
Step123. 创建 图 14.2.144b 所 示 的 镜像 9。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | sp 阵列 / 镜 向 多 
一 > 加 | 筑 向 响 . 命 仿 ， 选 取 前 视 基准 而 为 镜像 基准 而 ， 在 牙 六 和 的 实 和 (|x 域 中 单 击 ， 
在 设计 树 中 选取 外 起 BE 到 加 ff; 为 要 镜像 的 实体 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 窗 





选取 此 边线 和 点 
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口中 的 党 按钮 ， 完 成 镜像 9 的 创建 。 

Step124. 创建 曲面 -剪裁 8。 选择 下 拉 菜 单 [插入 国 | 一 曲面 人 一 盖 
区 | 各 秋 曲面 了 0. 命令， 系统 弹出 “剪裁 曲面 ”窗口 ， 在 窗口 的 村 坊 类型 国 域 中 选中 
全 标准 单 选项 ,在 设计 树 中 选取 "党 并 曙 为 要 剪裁 的 曲面 特征 选中 久保 贸 选择 内 单 选 
项 ， 选 取 图 14.2.145 所 示 的 面 为 要 保留 部 分 ， 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 -剪裁 8 的 创 

















a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 14.2.144 镜像 9 图 14.2.145 ”定义 保留 面 


Step125. 创建 曲面 -缝合 11。 选 择 下 拉 菜 上 | 插 和 四 | ep 曲面 E) ny 





疼 | 疾 台 曲 面 名 命令 ， 系 统 弹出 “缝合 曲面 ”窗口 ， 在 设计 树 中 选取 昌 臣 BE 、 
党 到 和 和 远志 六 终 合 对 象 ， 取 消 选中 | 瑟 鲍 要 控制 @@) x 域 ， 单 市 窗口 中 的 鸳 按 钮 ， 
完成 曲面 -缝合 11 的 创建 。 
Step126. 创建 图 14.2.146b 圆 角 10。 选 取 图 14.2.146a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 参 照 ， 其 区 
角 半 径 值 为 8.0。 
选取 这 两 条 边线 : 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 14.2.146 ” 圆 角 10 


Step127. 创建 图 14.2.147 所 示 的 基准 面 11。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 四 | esp 戎 考 几 问 体 @@ 
一 和 :法 | 基 淮 面 E). 命令 ， 选 取 图 14.2.148 所 示 的 边线 的 中 点 和 模型 表面 作为 参考 实体 ; 
单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 基准 面 11 的 创建 。 














选取 此 边线 的 中 点 0 


、\ 3 
fx , 






i 





图 14.2.147 “基准 面 11 图 14.2.148 ”定义 基准 面 参考 
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Step128. 创建 图 14.2.149 所 示 的 基准 面 12, 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 国 | ep 参考 几何 体 加) 
一 > | 基 淮 面 外 命令 ;选取 基准 面 11 作为 参考 实体 ， 在 上 | 按钮 后 的 文本 框 中 输入 等 

距 距 离 值 2.0;， 单 击 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 基准 面 12 的 创建 。 





Step129. 创建 图 14.2.150 所 示 的 草图 30。 选 取 基 准 面 12 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 
14.2.150 所 示 的 草 网 30。 





图 14.2.149 ”基准 面 12 图 14.2.150 ”草图 30 


Step130. 创建 图 14.2.151 所 示 的 草图 31。 选 取 基 准 面 11 作为 草图 基准 而 ， 绘 制图 
14.2.151 所 示 的 章 图 31 (三 个 大 圆 弧 的 中 心 分 别 在 三 角形 的 三 个 项 点 上 )。 
Step131. 创建 图 14.2.152 所 示 的 分 割 线 12。 选 择 下 拉 菜 单 | 手 六 加 | sp” 曲线 








一 | 国 | 人 二名 ， 命 仿 ， 在“ 分割 线 ”窗口 的 项 可 类型 区域 中 选中 仿 投影 B) 单 选项 ， 在 





绘图 区 选取 草图 31 作为 要 投影 的 草图 ， 选 取 图 14.2.153 所 示 的 面 为 要 分 割 的 面 ， 其 他 参数 
采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 分 割 线 12 的 创建 。 
Gn 了 (者 


Tv 人 





图 14.2.151 ”草图 31 


图 14.2.152 分割 线 12 
Step132. 创建 图 14.2.154b 所 示 的 删除 面 15。 选 择 下 拉 菜 单 | 插入) p> 面 EE) > 





凡 | 出 除 四 命令， 选取 图 14.2.154a 所 示 的 面 为 要 删除 的 面 ， 在 “删除 面 ”窗口 的 颇 顶 0) 
区 域 中 选中 回 草 除 单 选项 ， 单 击 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 轴 除 面 15 的 创建 。 


选取 这 些 面 。 





a) 删除 前 b) 删除 后 
图 14.2.153 ”定义 分 割 面 


图 14.2.154 ”删除 面 15 





Step133. 创建 图 14.2.155 所 示 的 组 合 曲线 3, 选择 下 拉 菜 单 [ 医 入 四 | ep 曲线 人 0 
一 和 [1 | 组 台 曲 线 必 ， 命令 ; 在 绘图 区 选取 图 14.2.155 所 示 的 边线 ; 单 击 窗口 中 的 饮 按 钮 ， 
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完成 组 合 曲线 3 的 创建 。 

Step134. 创建 图 14.2.156 所 示 的 曲面 -放样 2。 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | 一 和 曲面 G) 
一 > 内 | 放样 曲面 中 命令 ， 在 设计 树 中 选取 芭 对于 和 外 为 放样 轮 廊 线 ， 并 
设置 芭 于 的 相 切 类 型 为 EE 六 ， 输 入 相 切 长度 为 1.0， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 
值 ， 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 -放样 2 的 创建 。 











选取 这 三 条 边线 ” 
. A en 





图 14.2.155 ”组 合 曲线 3 图 14.2.156 ”曲面 -放样 2 
Step135. 创建 曲面 -缝合 12。 选 择 下 拉 菜 单 | 手 六 四 | esp 曲面 n> 


首 | 狂人 曲面 的 命令， 系统 弹出 “缝合 曲面 ”窗口 ， 在 设计 树 中 选取 "名 EE 
日 起 ET 








和 





为 缝合 对 象 : 取消 选中 | 电 各 加 控制 @@) 复 选 框 ， 单 击 窗口 中 的 尖 按 钮 ， 完成 曲 
面 -缝合 12 的 创建 。 

Step136. 创建 图 14.2.157b 圆 角 11。 选 取 图 14.2.157a 所 示 的 边 链 为 倒 圆 角 参 照 ， 其 圆 

角 半 径 值 为 0.5。 

选取 此 边 链 





/A 








a) 圆 角 前 pb) 圆 角 后 
图 14.2.157 圆 角 11 


Step137. 创建 图 14.2.158b 所 示 的 圆 角 12。 选取 图 14.2.158a 所 示 的 边 链 为 倒 圆 角 参 照 ， 
其 圆 角 半径 值 为 0.5。 





a) 圆 角 前 pb) 圆 角 后 
图 14.2.158” 圆 角 12 


Step138. 创建 加 厚 1 
(1) 选择 下 拉 菜 单 | 请 赤 加 | = 岂 台 /基体 辐 。 ep 出 | 加 原作 人 4 





必 
入 
S 
入 
ES 
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“加 厚 ” 窗 口 。 
(2) 定义 要 加 厚 的 曲面 。 在 绘图 区 选取 整个 模型 表面 作为 要 加 厚 的 曲面 。 
(3) 定义 加 厚 方向 。 在 “加 厚 ” 窗 口 的 而 厘 大 茹 国 区 域 中 选择 三 | (加 厚 侧 边 2) 按钮 。 
(4) 定义 厚度 。 在 “加 厚 ” 窗 口 的 状 厚 大 茹 三 区 域 中 的 Xm 文本 框 中 输入 数值 0.6。 
(5) 单 击 窗口 中 的 等 按钮 ， 完 成 加 厚 1 的 创建 。 
Step139. 创建 图 14.2.159 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 戎 六 四 王权 切除 C ep | 国 | 拉 伸 双 命令 . 
(2) 选取 右 视 基准 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 14.2.160 所 示 的 横断 面 草图 。 
(3) 定义 拉 伸 方向 及 类 型 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 若 生 加 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 采 用 系统 默认 方向 。 
(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 1 的 创建 。 


A | 
] 


























i 


图 14.2.159 ”切除 - 拉 伸 1 图 14.2.160 ”横断 面 草 





Step140. 创建 图 14.2.161 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 1。 选择 下 拉 菜 单 [ 首 入 四 | si> 
同 / 莒 体 加 。 ep 罗拉 仲 旭 命令， 选取 图 14.2.162 所 示 的 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 
14.2.163 所 示 的 横断 面 草图 ， 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 的 苹 译 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 上 
选项 ， 输 入 深度 值 1.5， 并 选中 区 辣 并 结果 (MW 复 选 框 ， 单 击 乌 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 1 的 创 














建 。 
选取 此 而 





图 14.2.161 四 台 - 拉 伸 1 图 14.2.162 ”定义 章 图 基准 面 

Step141. 创建 图 14.2.164 所 示 的 筋 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 四 | esp 特征 四 。 ep 尖 | 其 邓 命令 。 

(2) 选取 石 视 基准 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 14.2.165 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 加 厚 方向 及 厚度 。 在 “ 筋 ” 窗 口 的 区 昭 ( 轩 |x 域 中 选择 三 上 控 钮 ， 在 Xm 的 文本 
框 中 输入 数值 1.5。 














194 SoliqWorks 曲面 设计 实例 精 解 (2013 中 文 版 ) 


(4) 定义 拉 伸 方 向 。 在 “ 筋 ” 窗 口 的 其 数 昌 
(5) 单 击 泌 按钮 ， 完 成 筋 1 的 创建 。 





区 城中 选中 回 友 转 材料 方向 加 复 选 框 。 





放大 图 





14.2.164 筋 1 


Step142. 创建 图 14.2.166b 所 示 的 镜像 10。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | esp 阵列 /镇 向 下 
一 > 如 | 镇 自如 命令， 选取 前 视 基准 面 为 镜像 基准 而 ， 在 巍 入 崩 的 特 御 国 |x 域 中 单 击 ， 
在 设计 树 中 选取 掉 右 国 本 本 对 可 遇 到 作为 要 镜像 的 特征 , 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 
值 ， 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 镜像 10 的 创建 。 











a) 镜像 前 b) 镜像 后 
14.2.166 ”镜像 10 


Step143. 创建 图 14.2.167 所 示 的 基准 面 13。 选 择 下 拉 菜 单 [ 瑚 六 加] esp 戎 考 几何 体 人 @ 
一 > 实 | 基 礁 面 外 命令， 选取 上 视 基 准 面 作为 参考 实体 ， 在 四 | 按钮 后 的 文本 框 中 输入 
等 距 距离 值 45.0， 并 选中 回 攻 车 复 选 框 ， 单 击 窗口 中 的 等 按钮 ， 完 成 基准 面 13 的 创建 。 

Step144. 创建 图 14.2.168 所 示 的 目 台 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 | 一 二 四] 一 ， 

钙 台 /基体 @) 一 和 罗拉 人 利加. 命令， 选取 基准 而 13 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 14.2.169 所 
示 的 横断 面 草图 ， 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 的 苹 冶 汉 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 区 天 im 填 
并 选中 取 合并 结果 i 册 复 选 框 ， 单 击 思 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 2 的 创建 。 




















图 14.2.167 基准 面 13 图 14.2.168 ” 凸 台 - 拉 伸 2 
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Step145. 创建 图 14.2.170 所 示 的 基准 面 14。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 四 | 一。 参考 几何体 () 
一 相 。 :S | 基 淮 面 和 命令， 选取 右 视 基准 面 作为 参考 实体 ， 在 站 按钮 后 的 文本 框 中 输入 
等 距 距 离 值 105.0; 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 基准 面 14 的 创建 。 








图 14.2.169 ”横断 面 草图 图 14.2.170 ”基准 面 14 
Step146. 创建 图 14.2.171 所 示 的 筋 2。 选择 下 拉 菜 单 [请 六 加 | esp 特征 外 mn 
肖 | 闻 四.… 命令 ; 选取 基准 面 14 为 草图 基准 面 , 绘制 图 14.2.172 所 示 的 横断 面 草图 ; 在 “ 筋 ” 
窗口 的 畴 省 @@ | 区域 中 选择 三 | 按钮， 在 辣 的 文本 框 中 输入 数值 1.5; 在 “ 筋 ” 窗 口 的 功 葡 加 
区 域 中 选中 局 尺 转 材料 过 虽 复 选 框 ， 单 击 鹃 按钮， 完成 能 2 的 创建 。 

















图 14.2.171 筋 2 图 14.2.172 ”横断 面 草图 
Step147. 创建 图 14.2.173 所 示 的 切除 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 加 | 一 w 切除 个 
一 > | 国 | 拉 仲 加， 命令， 选取 前 视 基准 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 14.2.174 所 示 的 横断 面 
草图 ; 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 须 商 曙 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 有 BB 遇 其 选 项 ， 单 击 过 按钮 ， 完 
成 切除 - 拉 伸 2 的 创建 。 




















图 14.2.173 ”切除 - 拉 伸 2 图 14.2.174 ”横断 面 草图 
Step148. 创建 图 14.2.175b 所 示 的 镜像 11。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 国 | ep 阵列 / 镜 向 多) 
一 加 | 锁 训 响 命令， 选取 前 视 基准 面 为 镜像 基准 百 ， 在 天 机 和 本 和 城中 单 击 ， 
在 设计 树 中 选取 外 唱 国 、 鼎 国 沽 汪 天 清和 所 国 沽 天 束 网 作为 要 镜像 的 特征 ， 其 他 参数 
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采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 窗 口中 的 党 按 钮 ， 完 成 镜像 11 的 创建 。 





a) 镜像 前 b) 镜像 后 
14.2.175 ”镜像 11 


Step149. 创建 图 14.2.176 所 示 的 切除 - 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 切除 局 
一 > | 回 | 拉 伸 色 . 命令 ， 选 取 上 视 基 准 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 14.2.177 所 示 的 横断 面 
草图 ， 在 “切除 - 拉 伸 ” 窗 口 戎 商 四 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 E 辣 选项 ， 输 入 深度 值 42.0; 
单 击 尝 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 3 的 创建 。 














图 14.2.176 ”切除 - 拉 伸 3 图 14.2.177 横断 面 草图 
Step150. 创建 图 14.2.178 所 示 的 切除 - 拉 伸 4。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 切除 C) 
一 > | 回 | 拉 伸 外 命令 ， 选 取 前 视 基 准 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 14.2.179 所 示 的 横断 面 
草图 ; 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 胶 育 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 BB 对 和 项 ,过 中 | 四 方向 2 复 
选 框 ， 并 在 其 下 的 下 拉 列 表 中 选择 世 洲 潜 先 项 ， 单 击 皖 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 4 的 创建 。 
说 明 : 选择 下 拉 菜 单 [视图 则 | esp 全 | 临时 轴 骨 命 全， 图形 中 即 显示 临时 轴 ， 绘 制图 
14.2.179 所 示 的 横断 面 草图 ， 定 义 此 横断 面 草图 的 圆心 与 此 处 所 显示 的 临时 轴 重 合 。 





























14.2.178 ”切除 - 拉 伸 4 
Step151. 创建 草图 40。 选取 上 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 , 绘制 图 14.2.180 所 示 的 草图 40。 
Step152. 创建 草图 41。 选取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 和 面 , 绘制 图 14.2.181 所 示 的 草图 41。 
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图 14.2.180 ”草图 40 图 14.2.181 至 图 41 
Step153. 创建 图 14.2.182 所 示 的 曲面 - 拉 伸 5。 选 择 下 拉 菜 单 [ 荐 六 加] ep 曲面 和 
一 > ” 绢 | 拉 伸 曲面 好 命令， 逃 取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 而 , 绘制 图 14.2.183 所 示 的 横 
断面 草图 ， 在 须 冯 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 8W 测 选 项， 输入 深度 值 260.0; 单 击 尝 按 
钮 ， 完 成 曲面 - 拉 伸 5 的 创建 。 




















图 14.2.182 ”曲面 - 拉 伸 5 图 14.2.183 ”横断 面 草图 

Step154. 创建 图 14.2.184 所 示 的 基准 面 1$〈 曲 面 - 拉 伸 $ 已 隐藏 )。 选 择 下 拉 菜 单 
[搬入 四 | esp 戎 考 几何 体 0 ”一 交 ， 汪 | 基 认 面 吧 ).， 命 令 ， 选 取 上 视 基准 面 作为 基准 面 参考 
实体 , 在 中 按钮 后 的 文本 框 中 输入 等 距 距离 值 20， 并 选中 固 攻 苇 复 选 框 ; 单 击 窗口 中 的 符 
按钮 ， 完 成 基准 面 15 的 创建 。 














图 14.2.184 ”基准 面 15 
Step155. 至 此 ， 有 零件 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜单 | 变 人 加 |」 琴 w。 园 | 保存 名 命令 ， 命 
名 为 first， 即 可 保存 零件 模型 。 


14.3 下 天 


下 面 讲 解 下 兰 的 创建 过 程 。 其 零件 模型 及 设计 树 如 网 14.3.1 所 示 。 
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本 于 My -| 园 传感器 由 . 辆 品 台 - 拉 伸 1 


由 -| 让 | 注解 由 . 国 切除- 拉 伸 1 

有 由 .| 一 | 曲面 实体 蛋 ) 由 . 国 切除 - 拉 伸 > 

由 -加 | 实体 ) 由 蜀 凸 各 - 拉 伸 2 
i -= 材质 < 未 指定 > 四 -网 凸 各 - 拉 伸 3 

-从 前 入 基准 面 四 -网 凸 台 - 拉 伸 4 


由 . 国 切除 - 拉 伸 3 
由 - 蜀 凸 台 - 拉 伸 8 
由 . 国 切除 - 拉 伸 4 





图 14.3.1 零件 模型 及 设计 树 

Step1. 新 建 一 个 装配 文件 。 选 择 下 拉 菜单 [这 对 回 」 ep [] 新建 名.， 命令， 在 系统 弹 
出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “装配 体 ” 选 项 ， 单 市 [确定 “| 钮 ， 进 入 装配 
环境 。 

Step2. 创建 一 级 控件 零件 模型 。 

(1) 引入 零件 。 进 入 装配 环境 后 ， 单 击 “ 开 始 装 配 体 ”窗口 中 的 ia 看 曰 按钮， 在 
系统 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选择 D:\sw13.3\work\ch14\first.SLDPRT,， 单 击 | 二 过 @O | 六 钙 。 

(2) 单 击 “ 开 始 装 配 体 ”窗口 中 的 所 按钮 ， 将 零件 固定 在 原点 位 置 。 

Step3. 隐藏 一 级 控件 零件 模型 。 在 设计 树 中 单 击 恩 GESBEESSE ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 单 击 罗 | 按钮 。 

Step4. 保存 装配 体 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 芒 加 |] 一 > 图] 保存 @ 命令 ， 并 命名 为 
toy_airplane， 即 可 保存 装配 体 模型 。 

Step5. 搬入 新 零件 。 选 择 下 拉 菜 单 [天 六 四] esp 零 部 件 esp 哆 | 新 委 件 如 合 
令 。 在 国王 二 下 生 训 和 本 的 提示 下 ， 在 图 形 区 任意 位 置 单 击 ， 完 成 新 零件 的 放置 。 

Step6. 打开 新 零件 。 在 设计 树 中 右 击 窟 国 呈 和 时 23S2S52 吏 ， 在 示 统 弹出 的 
快捷 菜单 中 单 击 苇 按钮， 打开 新 窗口 ， 并 进入 建 模 环境 。 

Step7. 插入 零件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 w 名 | 委 件 凶 … 命令 ， 系 统 弹 出 “打开 ” 
对 话 框 。 

(2) 选择 模型 文件 。 选 中 D:\sw13.3\workchl4firstSLDPRT 文件 , 单 击 巴 型 名 | 术 馈 ， 
系统 弹出 “插入 零件 ”窗口 。 

(3) 定义 零件 属性 。 在 “插入 零件 ”窗口 的 餐 务 国 国 区域 选 中 四 实体 0) 、 网 曲面 实体 、 
区 基准 轴 侣 ) lw 基准 面 (P) 、 [装饰 螺 蚁 北上 ) 、 阿 吸收 的 草图 iB) 和 le 解 阶 吸 收 的 草图 贞 ) 复 选 框 ， 
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取消 选中 口 自 定 久 属性 他 和 口 坐标 系 复 选 框 ， 并 在 睫 册 要 仍 国 是 区 域 中 取消 选中 
厂 以 种 动 /旧制 特征 找 址 零件 (M) 复 选 框 。 

(4) 单 击 “ 插 入 零件 ”窗口 中 的 泽 按 钮 ， 完 成 零件 的 插入 ， 此 时 系统 自动 将 零件 放置 
在 原点 处 。 

Step8. 隐藏 基准 面 和 草图 。 在 [部 图 咖 j 下 拉 菜 单 中 ， 分 别 取 消 选 择 艾 | 草图 @) 和 
区 | 猎 E 面 巴 命 令 ， 完 成 基准 面 和 草图 的 隐藏 。 

Step9. 创建 图 14.3.2b 所 示 的 特征 一 一 使 用 曲面 切除 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 和 四 | ep 切除 C) 一 w。 避 | 使 用 曲面 上 命令， 
系统 弹出 “使 用 曲面 切除 ”窗口 。 

(2) 选择 曲面 。 在 绘图 区 选取 图 14.3.2a 所 示 的 面 为 要 进行 切除 的 曲面 。 

(3) 定义 切除 方向 。 调 整 切 除 方向 如 图 14.3.2a 所 示 。 

(4) 单 击 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 使 用 曲面 切除 1 的 创建 。 
9 




















切除 方 回 


A he 
py < 
a) 切除 前 b) 切除 后 
图 14.3.2 ”使 用 曲面 切除 1 


Step10 创建 图 14.3.3 所 示 的 凸 从- 拉 伸 1 (曲面 已 隐藏)。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 和 占 台 /基体 四 ” ep 国 | 拉 伸 色 ) 命令 

(2) 选取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 14.3.4 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 的 硕 竣 曙 区 域 单 击 “ 反 向 ”按钮 人 ， 选 取 下 
拉 列 表 中 的 县 Ji 先 I 页 ， 并 选中 区 合并 结果 id 复 选 框 。 

(4) 单 击 等 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 1 的 创建 。 

说 明 : 图 14.3.4 所 示 的 七 个 圆 的 圆心 分 别 与 一 级 控件 中 草图 40 所 绘制 的 点 重合 。 




















图 14.3.3” 凸 台 - 拉 伸 1 图 14.3.4 横断 面 草 图 
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Step11. 创建 图 14.3.5 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 和 O| p> 切除 
一 > | 回 | 拉 伸 如 命令 , 选取 基准 面 15 为 草图 基准 面 , 绘制 图 14.3.6 所 示 的 横断 面 草图 ， 
在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 峡 二 芭 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 单 击 风 按钮， 在 其 后 的 
文本 框 中 输入 拔 模 角 度 值 5.0， 并 选中 隐 向 外 拷 模 (9 复 选 框 ， 单 击 锯 按钮 ， 完 成 “切除 - 
拉 伸 1” 的 创建 。 




















一 





图 14.3.5 ”切除 - 拉 伸 1 图 14.3.6” 模 断面 齐名 





Step12. 创建 图 14.3.7 所 示 的 切除 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 X@O| 一 切除 C 

一 > | 回 | 拉 伸 如 命令 , 选取 基准 面 15 为 草图 基准 面 ; 绘制 图 14.3.8 所 示 的 横断 面 草图 ， 

在 “切除 - 拉 伸 2” 窗 口唇 商 国 区 域 单 击 “ 反 向 ”按钮 | 如， 选择 下 拉 列 表 中 的 E 
单 击 志 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 2 的 创建 。 














r 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 





放大 图 TIE 
@ ! WY ， 十 + 
一 四 
图 14.3.7 切除 - 拉 伸 2 图 14.3.8 ”横断 面 草图 


Step13. 创建 图 14.3.9 所 示 的 筋 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 瑚 二 gj 一 特征 中 ep 者 | 区 到 命令。 
(2) 在 绘图 区 选取 图 14.3.10 所 示 的 直线 为 横断 面 曹 图。 





选取 此 直线 





aaa 
pe 
z > 





图 14.3.9 筋 1 图 14.3.10 ”横断 面 草图 
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(3) 定义 加 厚 方向 及 厚度 。 在 “ 筋 ” 窗 口 的 蔷 惑 轿 | 区 域 中 选择 三 按钮， 在 Xm 的 文本 杠 
中 输入 数值 1.5， 在 拉 伸 方向 ; 区 域 单 击 “垂直 与 草图 ” 按 乌 ( 贸 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 筋 1 的 创建 。 

说 明 : 图 14.3.10 所 示 的 横断 面 草图 是 一 级 控件 的 草图 40 中 所 绘制 的 直线 ， 


Step14. 创建 图 14.3.11b 所 示 的 镜像 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 首 入 四 | esp 阵列 /镇 向 ”天 加 | 镜 向 加 命令 














(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 前 视 基 准 面 为 镜像 基准 面 。 
(3 a 在 城 中 单 击 ， 在 设计 树 中 选取 百 国医 ES 





EE ~ 


切 际 - 风机 日 盟 到 作为 要 镜像 的 特征 。 
RE 








a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 14.3.11 镜像 1 


step15， 创建 图 14.3.12 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 | 王 Xg| 一 w 
钙 台 / 堆 体 四 ”一 村 加 | 拉 伸 色 命令 ;选取 图 14.3.13 所 示 的 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 
14.3.14 所 示 的 横断 面 草图 ， 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 胶 商 风 域 单 击 “ 反 向 ”按钮 [ 克 ， 并 在 其 
后 的 下 拉 列 表 中 选择 国宝 至 选项， 选中 全 并 结案 (名 复 选 框 ， 单 击 思 按钮 ， 完 成 凸 
台 - 拉 伸 2 的 创建 。 




















图 14.3.12” 凸 台 - 拉 伸 2 图 14.3.13 ”定义 草图 基准 面 


Step16. 创建 图 14.3.15 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 | 王 xj > 
下 各 /基体 加 。 esp 国 | 拉 伸 包 命令， 选取 上 视 基 准 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 14.3.16 所 
示 的 横断 面 草图 ， 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 情 国 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 BE 业 项 ， 输 入 等 
距 值 12.0， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 | 忆 |， 在 压 商 国 区 域 单 击 “ 反 向 ”按钮 | 忆 ， 选 择 下 拉 列 表 中 
的 县 二 Ri 先 JI 页 ， 并 选中 区 语 并 结果 (MW 复 选 框 ; 单 击 多 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 3 的 创建 。 
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2 es | cA 





\ A A 
放大 图 


14.3.14 ”横断 面 军 图 14.3.15 ”同人 台 - 拉 伸 3 
Step17. 创建 图 14.3.17 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 4。 选 择 下 拉 菜 单 [ 烽 X@| 一 w 
钙 台 / 堆 体 四 esp 国 | 拉 伸 凶 命令 ;选取 图 14.3.18 所 示 的 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 
14.3.19 所 示 的 横断 面 草图 ， 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 大 站 重 区域 的 下 拉 列 表 中 选取 
项 ， 输 入 深度 值 1.0， 并 选中 区 辣 开 结果 (MW 复 选 框 ; 单 击 秘 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 4 的 创建 。 

















村 







Bu 
放大 图 里 





pA 


图 14.3.16 横断 面 草 图 图 14.3.17 同人 台 - 拉 伸 4 


选取 此 面 
\ 


14.3.18 ”定义 草图 基准 和 耐 14.3.19 ”横断 面 草图 
Step18. 创建 图 14.3.20b 所 示 的 圆 角 1。 选 取 图 14.3.20a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 参 照 ， 其 


PAAAN) 


册 角 半径 值 为 0.7。 


600 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
14.3.20 圆 角 1 


Step19. 创建 图 14.3.21 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 5。 选 择 下 拉 菜 单 | 参 大 加 | 一 
凸 各 /基体 邓 。 ep 区 | 拉 坤 到 命令， 选取 前 视 基准 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 14.3.22 所 
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示 的 横断 面 草图 ， 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 硕 育 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 硬 于 # 世 , 输入 
深度 值 1.0， 并 选中 隐 言 并 结果 (MW 复 选 框 ， 单 击 饮 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 5 的 创建 。 
4 mA 


; KR 人 


图 14.3.21 ”上 同 台 - 拉 伸 5 





I-—---------------1 










图 14.3.22 横断 面 草图 
Step20. 创建 图 14.3.23 所 示 的 切除 - 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 [手提 | ep 切除 EE 
一 ”| 回 | 拉 仲 名. 命令 ; 选取 上 视 基 准 面 为 草图 基准 面 , 绘制 图 14.3.24 所 示 的 横断 面 草 








图 ， 在 “切除 - 拉 伸 3” 窗 口 大 和 郑 到 多 域 的 下 拉 列 表 中 选取 对 者 
成 切除 - 拉 伸 3 的 创建 。 











图 14.3.23 ”切除 - 拉 伸 3 图 14.3.24 横断 面 草图 
step21， 创建 图 14.3.25 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 6。 选 择 下 拉 菜 单 | 王 xg| 一 
同和 /基体 如 。 spe 图 | 拉 伸 凶 ) 命令 ， 选 择 基准 面 4 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 14.3.26 所 示 
的 横断 面 草图 ; 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 苹 序 于 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 澡 剖 晤 先 项 ,输入 深度 
值 10.0， 并 选中 区 合并 结果 (MW 复 选 框 ， 单 击 多 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 6 的 创建 。 














Ss 
Gg 


图 14.3.25” 凸 台 - 拉 伸 6 图 14.3.26 横断 面 草图 
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说 明 : 图 14.3.26 所 示 的 两 个 国 的 圆心 分 别 与 一 级 控件 中 草图 41 所 绘制 的 点 重合 。 
Step22. 创建 图 14.3.27 所 示 的 切除 - 拉 伸 4。 选 择 下 拉 菜单 [天 加] p> 切除 局 
一 > 国 | 拉 伸 旭 命令 ;选取 基准 面 4 为 草图 基准 面 , 绘制 图 14.3.28 所 示 的 横断 面 草图 ， 
在 磊 商 四 区 域 单 击 “ 反 向 ”按钮 | 邓 |， 选 取 下 拉 列 表 中 的 四 有 ji 先 项， 输入 深度 值 5.0， 单 
击 等 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 4 的 创建 。 











SS 放大 图 
-一 一 本 
中 | 
| oe 
图 14.3.27 切除 - 拉 伸 4 图 14.3.28 ”横断 面 草图 


Step23. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 [六 年 加 | 到 和 国 |3 厅 为 中 上 命令， 将 零件 模型 
命名 为 down_cover 保存 ， 并 关闭 窗口 。 


14.4 上 再 


下 面 讲 解 上 兰 的 创建 过 程 。 零 件 模型 及 设计 树 如 图 14.4.1 所 示 。 





由 -加 实 虱 口 ] 
/ 访 -= 材质 < 未 指定 > 
…“ 演 前 视 基准 面 





由 网 first —» 
时 傅 用 曲面 切除 ! 
由 - 申 凸 台 - 拉 伸 1 






四 -网 凸 各 - 拉 伸 2 
和 四 - 国 切除 - 拉 伸 2 
由 -6 旋转 1 

由 . 国 切除 - 拉 伸 3 


图 14.4.1 零件 模型 及 设计 树 


"Ee 


从 A 向 但 看 





Step1. 插入 新 零件 。 在 上 一 节 的 装配 环境 中 选择 下 拉 荣 单 [ 医 入 四 | ep 零 部 件 人 0) 
一 p> 呈 | 新 备件 四 人 办 于 昱 届 定 新 雪 伞 的 面 如 基 稚 面 和 #4 示 下 办 图形 区 任意 位 等 音 
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击 ， 完 成 新 零件 的 放置 。 

step2. 打开 新 零件 。 在 设计 树 中 右 击 直 兄 扰 司 衣 人 天 ， 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 单 击 臣 胺 钮 ， 打 开 新 窗口 ， 并 进入 建 模 环境 ， 

Step3. 插入 零件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 独 | 委 件 多 … 命令 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 
话 框 。 

(2) 选择 模型 文件 。 选中 D:\sw13.3\work\ch14\first.SLDPRT 文件 ， 单 市 [9 弄 @ | 闪 钮 ， 
系统 弹出 “插入 零件 ”窗口 。 

(3) 定义 零件 属性 。 在 “插入 零件 ”窗口 脖 生 区 域 选 中 网 实体 上 、 网 曲面 实体 (5) 、 
lw 基 淮 轴 i i [lw 基准 面 (P) 、 [lw 装饰 螺 蛇 贱 i 忆 ) 、 吸收 的 草图 iB) 和 lw 解除 吸 收 的 草图 贞 ) 复 选 框 ， 
取消 选中 口 自 定 六 属性 (@ 和 口 坐标 系 复 选 框 ， 在 嘻 册 要件 加 区 域 取消 选中 
厂 以 乏 动 /旧制 特征 找 址 零件 (M) 复 选 框 。 

(4) 单 击 “ 插 入 零件 ”窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 零件 的 插入 ， 此 时 系统 自动 将 零件 放置 
在 原点 处 。 

Step4. 隐藏 基准 面 和 草图 。 在 [ 剖 图 WW | 下拉 菜单 中 分 别 取消 选择 图 | 草图 如 和 
医 ] 于 EE 百 包 命令， 完成 基准 而 和 草图 的 隐藏 

Step5. 创建 图 14.4.2b 所 示 的 特征 一 一 使 用 曲面 切除 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 和 | p> 切除 加 一 和 慎 | 使 用 曲面 如 命令 ， 
系统 弹出 “使 用 曲面 切除 ”窗口 。 

(2) 选择 曲面 。 在 绘图 区 选取 图 14.4.2a 所 示 的 面 为 切除 面 。 

(3) 单 击 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 使 用 曲面 切除 1 的 创建 。 


























a) 切除 前 b) 切除 后 
图 14.4.2 使 用 曲面 切除 1 


Step6. 创建 图 14.4.3 所 示 的 巴 人 台 - 拉 伸 工 《曲面 已 隐藏)。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 8 罗 | 一 w 睛 台 / 莫 体 四 ”一 国 | 拉 伸 到. 命令. 

(2) 选取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 14.4.4 所 示 的 横断 面 草 网 。 

(3) 定义 拉 伸 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 硕 部 于 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 计 汗 
项 ， 并 选中 合并 结果 加 复 选 框 。 
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(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 1 的 创建 。 
说 明 : 图 14.4.4 所 示 的 六 个 圆 的 圆心 分 别 与 一 级 控件 中 草图 40 所 绘制 的 点 重合 ， 


抽 寺 术 RN "a 放大 图 站 yO ri 
I 一 一 Er 
' @ ， /oa 








图 14.4.3” 同 台 - 拉 伸 1 图 14.4.4 ”横断 面 草图 
Step7. 创建 图 14.4.5 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [天 大 加] 一 切除 局 
一 > | 回 | 拉 伸 色 . 命令 ， 选 取 上 视 基准 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 14.4.6 所 示 的 横断 面 草 
图 ， 在 “切除 - 拉 伸 ” 窗 口 硕 疝 到 区 域 单 击 “ 反 向 ”按钮 天 ， 选 取 下 拉 列 表 中 的 国 江 二 
项 ， 输 入 深度 值 5.0; 单 击 党 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 1 的 创建 。 














ee 外 可 





14.4.5 切除 - 拉 伸 1 14.4.6 ”横断 面 草图 

Step8. 创建 图 14.4.7 所 示 的 筋 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 w 特征 四 ep 项 | 萄 加 命令 

(2) 在 绘图 区 选取 图 14.4.8 所 示 的 直线 为 横断 面 草图 。 

(3) 定义 加 厚 方向 及 厚度 。 在 “ 筋 ” 窗 口 的 励 茹 全 j 域 中 选择 三 按钮 ， 在 XT 的 文本 
框 中 输入 数值 1.5， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 定义 拉 伸 方向 在“ 筋 ”窗口 的 控 伸 方 向 ; 区 域 单 击 “垂直 与 草图 ”按钮 贸 |, 在 导数 @@ 
区 域 中 选中 必 如 转 材料 方向 回复 选 框 。 

(5) 单 击 汪 按钮 ， 完 成 筋 1 的 创建 。 








nm 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 









放大 图 | 入 


--- 节 





| 


14.47 筋 1 14.4.8 ”横断 面 草图 
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说 明 : 图 14.4.8 所 示 的 横断 面 草图 是 一 级 控件 中 草图 40 中 所 绘制 的 直线 。 

Step9. 创建 图 14.4.9b 所 示 的 镜像 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [搬入 四 | esp 阵列 / 针 向 外 esp 网 | 镜 向 如 命令 

(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 前 视 基准 面 为 镜像 基准 面 。 

C3 定义 重 像 对 象 ， 在 导 阐 向 的 畦 御 ( 因 [x 域 中 单 击 ， 在 设计 树 中 选取 旬 避 加 到 于 
0 外- 曙 到 作为 要 镜像 的 特征 ， 在 莫 珊 国 区 域 中 选中 四 延伸 视 象 展 性 (P) 复 选 





、 











(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 镜像 1 的 创建 。 





a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 14.4.9 镜像 1 


step10. 创建 图 14.4.10 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 烽 XO| 一 w 
钙 台 / 蕉 体 @) 。 ep 国 | 拉 伸 双 命令 ;选取 上 视 基准 面 为 草图 基准 面 ， 给 制图 1441 所 
示 的 横断 面 草图 ， 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 项 部 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 革 帅 
选中 区 合并 结果 他 复 选 框 ， 单 击 思 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 2 的 创建 。 

说 明 : 图 14.4.11 所 示 的 圆 的 圆心 与 一 级 控件 中 草图 40 所 绘制 的 点 重合 。 




















图 14.4.10” 凸 台 - 拉 伸 2 图 14.4.11 横断 面 草图 





step11. 创建 图 14.4.12 所 示 的 切除 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 国 | 一 加 除 中 
一 > 回 | 拉 伸 如 命令, 选取 上 视 基准 面 为 草图 基准 面 , 绘制 图 14.4.13 所 示 的 横断 面 草 
图 ， 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 芯 育 到 区 域 单 击 “ 反 向 ” 按 负 [天 ， 选 取 下 拉 列 表 中 的 国 BE 
项 ， 输 入 深度 值 5.0; 单 击 党 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 2 的 创建 。 
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二 


岂 一 一 一 一 二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 





14.4.12 ”切除 - 拉 伸 2 14.4.13 ”横断 面 章 网 

Step12. 创建 图 14.4.14 所 示 的 旋转 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 参 赤 加 | sp 凸 台 /基体 人 。 sp |55 | 旋转 感人 命 

(2) 选取 右 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 14.4.15 所 示 的 旋转 轴 和 横断 面 草图 。 

说 明 : 此 旋转 特征 要 与 壳 体 完全 相交 ， 若 没有 完全 相交 可 修改 横断 面 草图 的 尺寸 。 

(3) 定义 旋转 属性 。 在 “旋转 ”窗口 咏 转 参数 旺 jx 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 六 生计 
采用 系统 默认 的 旋转 方向 ， 在 已 文本 框 中 输入 数值 360.0， 并 选中 网 合并 结果 (加 复 选 框 。 

(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 旋转 1 的 创建 。 





必 














图 14.4.14 旋转 1 图 14.4.15 横断 面 草 图 
Step13. 创建 图 14.4.16 所 示 的 切除 - 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 [ 干 XO] p> 切除 局 
一 > 国 | 拉 伸 旭 命令, 选取 上 视 基准 而 为 草图 基准 面 ,绘制 图 14.4.17 所 示 的 横断 面 草 
在“ 切除- 拉 伯 ” 窑 口 时 二 避 市 “ 反 册 ”六 人 因 ， 寺 水 下 志 列 到 中 国 可 了 
项 ; 单 击 尝 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 3 的 创建 。 

















图 14.4.16 ”切除 - 拉 伸 3 图 14.4.17 横断 面 草 图 


Step14. 选择 下 拉 菜 单 [变心 加 | 一 w， 园 | 另 存 为 凶 命令 ， 将 零件 模型 命名 为 top_cover 
保存 ， 并 关闭 窗口 。 
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14.5 文 扣 杆 01 


下 面 讲 解 文 撑 杆 的 创建 过 程 。 零 件 模型 及 设计 和 树 如 网 14.5.1 所 示 。 


-是 = 材质 < 示 指 定 > 
a 从 > 前 视 基 淮 面 


十 园 吓 各 - 拉 伸 1-” 
图 14.5.1 零件 模型 及 设计 树 

Stepl. 插入 新 零件 。 在 上 一 节 的 装配 环境 中 ， 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 的 | ep 零 部 件 公 
一 > 顺 | 二 伯 叫 二 介 令 。 在 清 丰 庆生 天 休 的 或 于 从 的 提示 下 ， 在 图 形 区 任意 位 置 单 
击 ， 完 成 新 零件 的 放置 。 

Step2. 打开 新 零件 。 在 设计 树 中 右 击 所 四 闻 
的 快捷 菜单 中 单 击 巷 按 钮 ， 打 开 新 窗口 ， 并 进入 建 模 环境 ， 

Step3. 创建 图 14.5.2 所 示 的 和 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 1。 

(1) 将 窗口 切换 至 装配 窗口 ， 单 击 上 所 中 狼 
快捷 菜单 中 单 击 “ 编 辑 ” 按 馈 轩 | 

(2) 选择 下 拉 菜 单 [ 量 六 加 | ep 刁 台 /基体 四 ”一 和 国 | 拉 伸 色 命令 。 

(3) 选取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 14.5.3 所 示 的 横断 面 草图 。 

(4) 定义 拉 伸 类 型 及 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 莱 育 则 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国王 



































专人 忻 3* toy airplane ]<3> 


贿 ， 在 系统 弹出 





定 】[ 











定 】[ 零件 3*tow airplane ]<3》 


lI， 从 系统 弹出 的 















































选项 ,输入 深度 值 90.0; 在 窗口 中 选中 胎生 育 ss 复 选 框 ， 并 在 复 选 框 下 的 下 拉 列 表 中 选择 


me 











bas 先 项 ， 输 入 深度 值 25.0。 
(5) 单 击 党 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 1 的 创建 。 





图 14.$.2” 凸 台 - 拉 伸 1 图 14.5.3 ”横断 面 草 图 
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Step4. 保存 零件 模型 。 在 装配 环境 中 单 击 工具 栏 中 的 图 按钮 ， 完 成 零件 的 编辑 。 将 窗 
站 切换 至 零件 模型 窗口 ， 选 择 下 拉 菜 单 芝 全 加 ] 一 国 ] 另存 为 多 命令， 将 零件 模型 命名 
为 pole_1 保存 ， 关 闭 窗口 。 




















14.6 螺旋 案 


下 面 讲解 螺旋 桨 的 创建 过 程 。 零 件 模 型 及 设计 树 如 图 14.6.1 所 示 。 


RR / 
ro > 代 呈 旋 
$? F 误 认 < 公开 议 >》 品 示 状 大 1 自 硬 各- 拉 仿 1 -3 
由 二 -号 凸 台 - 拉 伸 
je 人 阵列 {圆周}1 


由 : 9- 辆 | 切除 - 拉 伸 1 





图 14.6.1 零件 模型 及 设计 树 











Step1. 插入 新 零件 。 在 上 一 节 的 装配 环境 中 ， 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 加 | esp 委 部 件 oO) 
一 > 淹 | 新 要 件 思 命令 ,在 渍 客 民族 置 新 雪 件 的 面 或 基准 面 。 的 提示 下 在 图 形 区 任意 位 置 单 击 ， 
完成 新 零件 的 放置 。 

step2. 打开 新 零件 。 在 设计 树 中 右 击 日 兄 [后 懒 用 RROORND 
的 快捷 菜单 中 单 击 臣 按钮 ， 打 开 新 窗口 ， 并 进入 建 模 环境 ， 

Step3. 创建 图 14.6.2 2 台 - 拉 伸 1。 

(1) 将 窗口 切换 至 装配 体 窗 口 ， 单 击 直 号 生生 二 区 
捷 菜 单 中 单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 钙 | 

(2) 选择 下 拉 菜 单 [ 旺 六 | 一 和 ， 凸 台 /基体 @ ”一 和 国 | 拉 伸 双 ， 合 令 。 

(3) 在 绘图 区 选取 图 14.6.3 所 示 的 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 14.6.4 所 示 的 横断 面 草图 。 






































在 系统 弹出 











， 在 系统 弹出 的 快 




















_! 选取 此 面 





图 14.6.2” 同 台 - 拉 伸 1 图 14.6.3 ”草图 基准 而 图 14.6.4 ” 模 断 面 草图 





(4) 定义 拉 健 类 型 及 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 的 项 大 到 区 域 单 击 “ 反 向 ” 按 包 区 ) 
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选择 下 拉 列 表 中 的 本 BE 村 先 项 ， 输 入 深度 值 8.0。 

(5) 单 击 党 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 1 的 创建 。 

Step4. 单 击 工具 栏 中 的 贺 按 钮 ， 并 将 窗口 切换 至 建 模 窗 口 ， 创 建 图 14.6.5 所 示 的 凸 台 - 
拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 加] ep 凸 台 /基体 外 。 ep 国 | 拉 伸 到 命令， 选取 图 14.6.6 
所 示 的 面 为 草图 基准 面 , 绘制 图 14.6.7 所 示 的 横断 面 草图 ; 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 的 区 育 刘 区 
域 单 击 “ 反 向 ”按钮 (到 ， 选 取 下 拉 列 表 中 的 国 E 国 人 选项， 输入 深度 值 20， 并 选中 
x 合并 车 条 名 复 选 框 ， 单 击 密 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 2 的 创建 。 


























选取 此 而 
图 14.6.5 ”四 台 - 拉 伸 2 图 14.6.6 ”草图 基准 面 图 14.6.7 ”横断 面 草图 


Step5. 创建 图 14.6.8b 所 示 的 阵列 《圆周 ) 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 匡 入 四 | esp 阵列 /镇 身世 esp 香 | 加 由 阵列 忆 ) ， 命 
令 ， 系 统 弹出 “圆周 阵列 ”窗口 。 

(2) 定义 阵列 源 特征 。 单 击 项 阵列 的 特征 (| 以 激活 此 区 域 ， 在 设计 树 中 选取 起 局 邮 本 到 绍 
作为 阵列 的 源 特 征 。 

(3) 定义 阵列 参数 。 

@ 定义 阵列 轴 , 选择 下 拉 菜 单 [名 图 国 | ep 全 .| 临时 四 名 命令 ,图形 中 即 显 示 临 时 轴 ， 
在 绘图 区 选取 唯一 的 一 个 临时 轴 作 为 圆周 阵列 轴 。 

@ 定义 阵列 间距 。 在 盛 节 加 区 域 的 | 按钮 后 的 文本 框 中 输入 数值 90.0。 

@ 定义 阵列 实例 数 。 在 芥 富 加 | 区域 的 器 按钮 后 的 文本 框 中 输入 数值 4， 并 取消 选中 
三 等 间距 (全 ) 复 选 框 。 

(4) 单 击 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 阵列 (圆周 ) 1 的 创建 。 























a) 阵列 前 b) 阵列 后 
图 14.6.8 ”阵列 《圆周 ) 1 
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Step6. 创建 图 14.6.9 所 示 的 旋转 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 国 | 一 和 巴 台 /基体 四 一 和 | 中 | 旋转 加 命令 。 
(2) 选取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 14.6.10 所 示 的 旋转 轴 和 横断 面 草图 。 
(3) 定义 旋转 属性 。 在 “旋转 ”窗口 咏 转 参 铬 IJ 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 医改 世 记 

采用 系统 默认 的 旋转 方向 ， 在 已 文本 框 中 输入 数值 360.0， 并 选中 了 合并 结果 (Md 复 选 框 。 
(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 旋转 1 的 创建 。 

















J 
图 14.6.9 旋转 1 图 14.6.10 ”横断 面 草 图 





Step7. 创建 图 14.6.11b 圆 角 1。 选 取 图 14.6.11a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 参 照 ， 其 圆 角 半径 
值 为 3.0。 





选取 这 八条 边线 
nn “i 7 
1 N | 
”放大 图 ss | "hy 
> > 
a) 圆 角 前 pb) 圆 角 后 


图 14.6.11 圆 角 1 
Step8. 创建 图 14.6.12b 圆 角 2。 选 取 图 14.6.12a 所 示 的 边 链 为 倒 圆 角 参 照 ， 其 圆 角 半径 


值 为 0.5。 
选取 这 五 条 边 链 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 14.6.12 圆 角 ?2 





Step9. 创建 图 14.6.13b 圆 角 3。 选 取 图 14.6.13a 所 示 的 边 链 为 倒 圆 角 参 照 ， 其 圆 角 半 径 
值 为 1.0。 


选取 这 五 条 边 链 
N 






N 
N 


ES 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 14.6.13 ” 圆 角 3 
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2 14.6.14 所 示 的 切除 - 拉 伸 1 


， 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 国 | 一 和 ”切除 位 ) 


命令 ; 选取 图 14.6.15 所 示 的 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 14.6.16 所 示 的 
横断 面 草图 ; 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 的 项 和 育 则 区 域 选取 下 拉 列 表 中 的 国 lB 
值 8.0; 单 击 沈 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 1 的 创建 。 























项 ， 输 入 深度 


选取 此 面 
\ 





图 14.6.15 草图 基准 面 


直 
el 


1 


图 14.6.16 横断 面 草图 


Step11. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 [交加 | =p> 轩 | 另 夺 为 遇 … 命令 ， 将 零件 模型 
命名 为 prop 保存 ， 并 关闭 窗口 。 











14.7 齿 轮 铭 


下 和 面 讲解 齿轮 盒 的 创建 过 程 。 零 件 模 型 及 设计 树 如 图 14.7.1 所 示 。 


中 box [计时 训 > 显示 状 大 1%】 -> 





加 传感器 由 - 贰 凸 台 - 拉 伸 1 -> 

| 名 注解 -局 找 模 ! 
田 -| 加 | 实体 蝇 ) | 辆 抽 壳 1 

-= 材质 < 未 指 定 》 四 国 和 拉 伸 1 -> 
.各 前 视 基准 面 人 回 角 1 
.…* 侣 上 视 基准 面 由 .全 凸 台 - 拉 伸 z -> 
党 右 视 基准 面 由 . 国 切除 - 拉 伸 2 
: 二 村， 原点 





四 -| 病 切除 - 拉 伸 3 
图 14.7.1 零件 模型 及 设计 树 
Stepl. 插入 新 零件 。 在 上 一 节 的 装配 环境 中 选择 下 拉 菜 单 [ 旺 入 国 | ep 零 部 件 仙 
sf 人 新 零件 0)... -命令 , 在 博 渤 拌 族 卫 新 等 件 的 向 或 基 鹤 历 。 的 提示 下 在 图 形 区 任意 位 置 单 击 ， 
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完成 新 零件 的 放置 。 
Step2. 打开 新 零件 。 在 设计 树 中 右 击 掉 入 于 时 es 





的 快捷 菜单 中 单 击 巷 按 钮 ， 打 开 新 窗口 ， 并 进入 建 模 环境 ， 
Step3. 创建 图 14.7.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 1。 
(1) 将 窗口 切换 至 装配 窗口 ， 在 设计 树 中 右 击 申 书 呈 讨 红 | 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 [ 黑 按 钮 。 
(2) 选择 下 拉 菜 单 [ 医 入 国 | esp 屿 台 / 芝 体 旭 ”一 和 [ 国 | 拉 伸 如 命 今 。 
(3) 在 绘图 区 选取 图 14.7.3 所 示 的 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 14.7.4 所 示 的 横断 面 草图 。 
(4) 定义 拉 伸 类 型 及 方向 。 采 用 系统 默认 的 拉 伸 方向 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 世 访 2 填 
输入 深度 值 30.0。 
(5) 单 击 党 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 1 的 创建 。 





1 ane ] | > 





定 】[ 者 人 尾 5 toy_airp 





， 在 


























图 14.7.2” 凸 台 - 拉 伸 1 图 14.7.3 ”定义 草图 基准 面 图 14.7.4 横断 面 草图 

Step4. 创建 图 14.7.5 所 示 的 拔 模 1。 

(1) 将 窗口 切换 至 建 模 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 | 医 入 四 | esp 蛙 征 下 np 
出 晓 柱 加 里 则 和 仿 ， 系 统 弹 出 “ 拔 模 ”窗口 。 

(2) 定义 拔 模 类 型 。 在 睹 入 类 型 t8[x 域 中 选中 区 是 性 面 国 单 选项 。 

(3) 定义 拔 模 参数 。 

Q@ 在 硬性 面 辐 | 区 域 单 击 “ 反 向 ”按钮 | 权 ， 选 取 图 14.7.6 所 示 的 模型 表面 (背面) 作为 
拔 模 中 性 面 ， 选 取 图 14.7.6 所 示 的 两 个 面 作为 拔 模 面 。 














图 14.7.5 拔 模 1 图 14.7.6 “定义 拔 模 参 数 


@) 定义 拔 模 角 度 。 在 约 黎 胡麻 (@Y |x 域 中 输入 拔 模 角 度 值 20.0。 
(4) 单 击 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 拔 模 1 的 创建 。 
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Step5. 创建 图 14.7.7b 所 示 的 零件 特征 一 一 抽 元 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 四 | 一 pw 特征 外 ”ep 国 | 抽 过 人 命令 
(2) 定义 要 移 除 的 面 。 选 取 图 14.7.7a 所 示 的 面 为 要 移 除 的 面 。 

(3) 定义 抽 壳 的 参数 。 在 “ 抽 壳 1” 窗 口 的 臣 桔 加 | 区域 输入 壁 厚 值 2.0。 

(4) 单 击 窗 口中 的 党 按钮， 完成 抽 壳 1 的 创建 。 


选取 此 面 、 


a) 抽 壳 前 b) 抽 壳 后 
14.7.7 抽 壳 1 


Step6. 创建 图 14.7.8 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 将 窗口 切换 至 装配 窗口 ， 选 择 下 拉 菜 单 

[搬入 国 | esp 切除 C)】 ep 回 | 拉 伸 色 命令， 选取 图 14.7.9 所 示 的 面 为 草图 基准 面 ， 

绘制 图 14.7.10 所 示 的 横断 面 草图 ， 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 须 各 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 输 入 深度 值 60.0; 单 击 学 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 1 的 创建 。 


























选取 此 面 


14.7.8 ”切除 - 拉 伸 1 14.7.9 ”定义 草图 基准 面 





放大 图 





a 横断 面 章 岁 
Step7. 创建 图 14.7.11b 所 示 的 圆 角 1。 将 窗口 切换 至 零件 窗口 ， 选 取 图 14.7.11a 所 示 的 
边线 为 倒 圆 角 参 照 ， 其 圆 角 半径 值 为 2.0。 


i 





a) 圆 角 前 pb) 圆 角 后 
14.7.11 圆 角 1 
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Step8. 创建 图 14.7.12 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 2。 将 窗口 切换 至 装配 窗口 ， 选 择 下 拉 菜单 
[ 轿 入 四 | es 凸 台 /基体 四 。 esp 图 | 拉 伸 到 命令， 选取 图 14.7.12 所 示 的 模型 表面 为 草 
图 基准 面 ,绘制 图 14.7.13 所 示 的 横断 面 草图 ; 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 某 育 到 区 域 单 击 “ 反 向 ” 
按 乌 天 ， 选 取 下 拉 列 表 中 的 辆 到 I 于 绍 六 项 ， 并 进 中 四 合并 结果 lw 复 选 框 ， 单 击 | 蝇 按 包 ， 
在 其 后 的 文本 框 中 输入 拔 模 角 度 值 1.0， 并 选中 也 后 外 技 覃 io 复 选 框 ， 单 击 移 按钮 ， 完 成 
证 台 - 拉 伸 2 的 创建 。 

说 明 : 图 14.7.13 所 示 的 横断 面 草图 中 的 两 个 圆 的 圆心 分 别 与 一 级 控件 中 草图 42 所 绘 
制 的 两 个 点 重合 。 




















“选取 此 表面 一 
_ -为 草 绘 基准 面 : 


am 


se, 
| al 


Wi 1 


图 14.7.12” 凸 台 - 拉 伸 2 图 14.7.13 ”横断 面 草 图 

Step9. 创建 图 14.7.14 所 示 的 切除 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 | 天 Xg| 一 
切除 ”一 和 回 | 拉 伸 色 命令 ， 选 取 图 14.7.14 所 示 的 模型 表面 为 草图 基准 面 ， 绘 制 
14.7.15 所 示 的 横断 面 草图 ， 在 “切除 - 拉 伸 ” 窗 口 功 大 区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 [到 ， 并 
在 其 下 的 下 拉 列 表 中 选择 国王 时 入 项 ， 输 入 等 距 值 2.0， 在 葬身 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
7 页 ， 单 讲 图 按钮 ， 在 其 后 的 文本 框 中 输入 拔 模 角 度 值 20， 并 选中 四 向 外 技 模 中 
复 选 框 ， 单 击 壹 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 2 的 创建 。 
选取 此 表面 


Ed 


为 草 绘 基准 面 
































图 14.7.14 ”切除 - 拉 伸 2 图 14.7.15 ”横断 面 草图 
Step10. 创建 图 14.7.16 所 示 的 切除 - 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 [十 和 加 | sp 切除 
一 交加 | 拉 伸 色 命令 ， 选 取 图 14.7.16 所 示 的 模型 表面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 14.7.17 
所 示 的 横断 面 草图 ， 在 “切除 - 拉 伸 ” 和 窗口 戎 向 重 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 用 7 页 ， 单 
击 等 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 3 的 创建 。 
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”选取 此 表面 


4 为 草 绘 基准 面 


图 14.7.16 ”切除 - 拉 伸 3 图 14.7.17 模 断 面 草图 
Step11. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 | 亚信 加 到 和 圆 | 只 为 外 … 命令 ， 将 零件 模型 
命名 为 box 保存 ， 并 关闭 窗口 。 





14.8 文 捍 杆 02 


下 面 讲解 文 撑 杆 02 的 创建 过 程 。 和 零件 模型 及 设计 树 如 图 14.8.1 所 示 。 


白 压 是 各 - 拉 伸 1 -> 
图 14.8.1 模型 及 设计 树 

Step1. 插入 新 零件 。 在 上 一 节 的 装配 环境 中 ， 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 四 | esp 零 部 件 个 
一 各， 员 | 新 零件 外 分 人 ， 丰 请 时 择 刻 置 新 零 伴 的 面 或 基准 面 提示 下 ， 在 图 形 区 任意 位 轩 单 
击 ， 完 成 独 零 件 的 放置 。 

step2. 打开 新 零件 。 在 设计 树 中 右 击 品 专用 于 于 于 于 改 时 
快捷 菜单 中 单 击 臣 按钮 ， 打 开 新 窗口 ， 并 进入 建 模 环境 。 

Step3. 创建 图 14.8.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 1。 

(1) 将 窗口 切换 至 装配 窗口 ， 单 击 忆 中 乔 有 庆生 全 民 乔 ， 从 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 时 | 

(2) 选择 下 拉 菜 单 | 戎 大 加] 一。 凸 台 /基体 @) 一 交加 | 拉 伸 到 命令。 

(3) 选取 前 视 基 准 耐 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 14.8.3 所 示 的 横断 和 面 章 图 。 

(4) 定义 拉 伸 类 型 及 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 大 团 到 多 域 的 下 拉 列 表 中 选择 讲 
选项 输入 深度 值 78.0。 

(5) 单 击 党 按钮， 完成 凸 台 - 拉 伸 1 的 创建 。 




















|， 在 系统 弹出 的 

















Fi 
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rr 一 一 一 一 





外 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


图 14.8.2 ” 凸 台 - 拉 伸 1 图 14.8.3 ”横断 面 于 图 
Step4. 保存 零件 模型 。 先 将 窗口 切换 至 零件 模型 窗口 ， 选 择 下 拉 菜 单 
EH] 一 贺 | 细 为 包 命令 ， 将 零件 模型 命名 为 pole_2 保存 ， 关 闭 窗口 。 


14.9 责 轮 01 


下 面 讲 解 前 轮 的 创建 过 程 。 零 件 醒 型 及 设计 树 如 网 14.9.1 所 示 。 






开 "heel_01 催 认 < 与 认 > 显示 状态 1 六 -> 








| 国 切除 - 拉 伸 1 
> 阵列 回 周 )1 

。 四 4 [ 咒 凸 台 - 拉 介 3 
NS / -的 由 阵列 ( 回 周 )2 


图 14.9.1 模型 及 设计 树 
Step1. 插入 新 零件 。 在 上 一 节 的 装配 环境 中 ， 选 择 下 拉 菜 单 | 王 入 四 ep 零 部 件 0 
一 p> 史 | 新 备件 中 人 办 轩 诡 择 届 证 新 要 全 的 面 训 本 淮 面 和 j& 二 下 ， 在 图 形 区 任意 位 等 音 











击 ， 完 成 新 零件 的 放置 。 

Step2， 打 开 新 零件 。 在 设计 树 中 右 击 目下 
的 快捷 菜单 中 单 击 共 忱 钮 ， 打 开 新 窗口 ， 并 进入 建 模 环境 。 

Step3. 创建 图 中 14.9.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 1。 

(1) 将 窗口 切换 至 装配 窗口 ， 单 击 直 史 后 ES， 从 系统 阐 出 的 
快捷 菜单 中 单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 时 | 

(2) 选择 下 拉 菜 单 [ 括 六 四 | ep 屿 各/ 基体 旭 。 ep 罗 | 拉 伸 全 ... 命 仿 。 

(3) 选取 前 视 基准 面 为 草图 基准 耐 ， 绘 制图 14.9.3 所 示 的 横断 面 草图 。 

(4) 定义 拉 伸 类 型 及 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 点 回 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 村 EE/ 
项 ， 输 入 等 距 值 32.0， 在 “ 西 台 - 拉 伸 ”窗口 项 二 时 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 本 嫩 吝 先 项 ， 输 








， 在 系统 弹出 
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入 深度 值 15.0。 
(5) 单 击 尝 按钮， 完成 凸 台 - 拉 伸 1 的 创建 。 


> 





全 


> 


图 14.9.2” 凸 台 - 拉 伸 1 图 14.9.3” 模 断面 齐名 


Step4. 创建 图 14.9.4b 圆 角 1。 选 取 图 14.9.4a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 参 照 ， 其 圆 角 半径 值 为 


4.0 O 〇 


a) 圆 角 前 pb) 圆 角 后 
图 14.9.4 圆 角 1 


Step5. 创建 图 14.9.5b 所 示 的 圆 顶 特 征 圆 项 1。 
(1) 将 窗口 切换 至 零件 窗口 ， 选 择 下 拉 菜 单 | 有关 坟 加 | sp 特征 下 n> 
圆 顶 站 ). .命令 。 


选取 此 边线 











(2) 选取 图 14.9.5a 所 示 的 面 ， 在 者 名 区 域 单 击 “ 反 问 ” 按钮 [ 巡 |， 输入 距离 值 5.0， 其 
他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 
(3) 单 击 党 按钮 ， 完 成 圆 项 1 的 创建 。 


选取 此 面 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 14.9.5” 圆 顶 1 


Step6. 创建 图 14.9.6b 圆 角 2。 选 取 图 14.9.6a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 参 照 ， 其 圆 角 半 径 值 
为 2.0。 













选取 此 边线 


\ | 一 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 14.9.6 圆 角 2 
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Step7. 创建 图 14.9.7b 所 示 的 零件 特征 一 一 抽 元 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | esp 特征 四 ep | 国 | 抽 直人 命令 
(2) 定义 要 移 除 的 面 。 将 选取 图 14.9.7a 所 示 的 面 为 要 移 除 的 面 。 

(3) 定义 抽 壳 的 参数 。 在 “ 抽 壳 1” 窗 口 的 蕉 区 全 |I 区 域 输 入 壁 厚 值 3.0。 

(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 抽 壳 1 的 创建 。 


选取 此 面 、 


a) 抽 壳 前 b) 抽 壳 后 
图 14.9.7 抽 壳 1 


Step8. 创建 图 14.9.8 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 炸 X 加 | > 
由 /基体 如。 ep [ 国 | 拉 伸 双 命令 ， 选 取 前 视 基准 而 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 14.9.9 所 示 
的 横断 面 草图 ， 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 烛 回 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 莉 EE 和 项， 输入 等 中 
值 30.0;， 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 隧 育 至 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 区 于 I 而 加 坟 世 ， 并 选中 
lv 合并 结果 (Mi 复 选 框 ， 单 击 乌 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 2 的 创建 。 


到 3 
图 14.9.8 下 全. 符 条 图 14.9.9 横断 面 章 图 

Step9. 创建 图 14.9.10 所 示 的 旋转 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 参 赤 四] esp 凸 台 /基体 曲 。 sp 5 | 旋转 加 命令 。 

(2) 选取 右 视 基准 面 作 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 14.9.11 所 示 的 旋转 轴 和 横断 面 草图 。 

(3) 定义 旋转 属性 。 在 “旋转 ”窗口 爱 转 地 娄 (区 | 域 的 下 拉 列 表 中 选中 车 计 
采用 系统 默认 的 旋转 方向 ， 在 绽 文 本 框 中 输入 数值 360.0， 并 选中 四 合并 结果 (由 复 选 框 。 

(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 旋转 1 的 创建 。 

















© 






































图 14.9.10 旋转 1 图 14.9.11 横断 面 草图 
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Step10. 创建 图 14.9.12 所 示 的 筋 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [搬入 加 | es 特征 四。 sp -项 | 节 到 命令 。 

(2) 选取 石 视 基 准 面 为 讲 图 基准 面 ， 绘 制图 14.9.13 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 加 厚 方向 及 厚度 。 在 “ 筋 ” 窗口 的 天 车 国 |x 域 中 选择 刁 护 钮 ， 在 * 闪 的 文本 
框 中 输入 数值 2.0。 

(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 筋 1 的 创建 。 











ey | 


图 14.9.12 筋 1 图 14.9.13 ”横断 面 草 网 
Step11. 创建 图 14.9.14b 圆 角 3。 选 取 图 14.9.14a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 参 照 ， 其 圆 角 半 


径 值 为 1.0。 


a) 圆 角 前 pb) 圆 角 后 
图 14.9.14 圆 角 3 


Step12. 创建 图 14.9.15 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [一 六 四] es 切除 
一 回 | 拉 伸 色 .命令 ; 选取 前 视 基准 面 为 草图 基准 而 ,绘制 图 14.9.16 所 示 的 横断 面 草 
图 ， 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 了 清 育 加 区 域 单 击 “ 反 向 ” 按 包 .天 ， 选 择 下拉 列 表 中 的 国 祝 晤 
项 ; 单 击 等 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 1 的 创建 。 


选取 此 边线 





















图 14.9.15 ”切除 - 拉 伸 1 图 14.9.16 ”横断 面 草 图 
Step13. 创建 图 14.9.17b 所 示 的 阵列 (圆周 ) 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 革 和 四 | ep 阵列 / 镜 自 四。 np 韩国 局 阵列 人 合 
令 ， 系 统 弹出 “圆周 阵列 ”窗口 。 
(2) 定义 阵列 源 特征 。 在 设计 树 选取 外 国 央 对 重 到 特征 作为 阵列 的 源 特征 。 
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(3) 定义 阵列 参数 。 

@ 定义 阵列 轴 。 选 择 下 拉 菜 单 [视图 四 | sp 公 . | 临时 轴 名 命令 ,图形 中 即 显 示 临 时 轴 ， 
在 绘图 区 选取 14.9.17a 所 示 的 临时 轴 作 为 圆周 阵列 轴 。 

@ 定义 阵列 间距 。 在 其 数 加 区 域 选中 四 等 引 距 避 复 选 框 ， 在 [站 后 的 文本 框 中 输入 整 
列 角度 值 360， 并 在 器 后 的 文本 框 中 输入 数值 4。 

(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 阵列 (圆周 )1 的 创建 。 


选取 此 临时 轴 


a) 阵列 六 b) 阵列 后 
图 14.9.17 阵列 (圆周 ) 1 
Step14. 创建 图 14.9.18 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 3。 本 


钙 台 /基体 四 。 ep 史 | 拉 伸 名 命令， 选取 前 视 基准 而 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 14.9.19 所 
示 的 横 电 面 章 图 (草图 不 是 箱 形 ， 横 自 为 两 个 同心 回 弧 )， 在 “ 目 台 - 拉 伸 ”窗口 国 国 交 坟 
的 下 拉 列 表 中 选择 国 8E 交 项， 输入 等 距 值 32.0， 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 莱 向 村 区域 的 下 拉 
列表 中 选择 国 涡 浊 汪 先 项 ， 输 入 深度 值 10.0， 并 选中 言 并 车 果 (MW 复 选 框 ， 单 击 办 按钮 ， 
完成 凸 台 - 拉 伸 3 的 创建 。 












































图 14.9.18 ” 凸 台 - 拉 伸 3 图 14.9.19 ”横断 面 草图 





Step15. 创建 图 14.9.20b 所 示 的 阵列 (圆周 ) 2。 选 择 命令 ; 选择 下 拉 菜 单 [ 症 入 国 | mi> 
阵列 / 镜 向 呈 。 esp 由 | 回 周 阵列 心 ) 命令 ; 在 设计 树 选取 晶 硬 巡 要 通 加 村 征 作 为 阵列 的 源 








特征 ,在 绘图 区 选取 14.9.20a 所 示 的 临时 轴 作 为 圆周 阵列 轴 ; 在 蔷 燥 (加 芭 域 选 中 IY 等 间距 局 
复 选 框 ， 并 在 鲜 后 的 文本 框 中 输入 数值 85; 单 击 窗口 中 的 尝 按 钮 ， 完 成 阵列 (圆周 ) 2 的 


创建 。 
选取 此 临时 轴 a 
| a : Dp 1 
二 EY/ 
攻 


a) 阵列 前 b) 阵列 后 
图 14.9.20 ”阵列 《圆周 ) 2 











实例 14 玩具 飞机 


Step16. 保存 零件 横 型。 选择 下 拉 莱 单 [这 任 加 」 ep 图 | 另存 为 多 命 人 
命名 为 wheel_01 保存 ， 并 关闭 窗口 。 


14.10 本 轮 02 


前 轮 02 通过 镜像 前 轮 01 直接 得 到 ， 下 面 讲解 前 轮 02 的 创建 过 程 。 

Step1. 在 装配 体 中 创建 图 14.10.1b 所 示 的 镜 向 零 部 件 特征 。 

(1) 选择 命令 。 在 上 一 节 的 装配 环境 中 ， 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 加 | esp [| | 镜 疝 零 部 件 多 
命令 ， 系 统 弹 出 “ 匀 向 零 部 件 ” 窗 口 。 

(2) 定义 镜像 基准 面 。 在 给 图 区 本 祝 苦 准 而 为 镜像 基准 向。 

(3) 定义 镜像 特征 。 在 设计 树 中 选取 从 加 于 DGES 

(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 镜 向 零 部 件 特征 的 创建 。 


























a) 镑 问 前 
图 14.10.1 镜 向 零 部 件 


14.11 后 办 


下 面 讲解 后 轮 的 创建 过 程 。 零 件 模型 及 设计 树 如 图 14.11.1 所 示 。 
用 wheel_03 避让 < 于 让 > 显示 状态 12) -> 
由 J 实体 上) 


和 :三 材质 : 尘 指 定 > 
忆 人 前 视 基 准 面 





图 14.11.1 模型 及 设计 树 
Step1. 插入 新 零件 。 在 上 一 节 的 装配 环境 中 ， 选 择 下 拉 菜 单 | 手 入 四 | ep 委 部 件 血 ) 
更 | 新 零件 如 .村 仿 。 在 请 次 择 放置 新 零件 的 面 或 基准 面 s 的 提示 下 ， 在 图 形 区 任意 位 置 音 
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击 ， 完 成 新 零件 的 放置 。 

step2. 打开 新 零件 。 在 设计 树 中 石 击 晶 韦 辐 于 时 于 人 咯咯 9 
和 

Step3. 创建 图 14.11.2 所 示 的 旋转 1。 

(1) 将 窗口 切换 至 装配 窗口 ， 在 设计 树 中 右 击 日 串 息 昌 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 辆 按钮 。 

(2) 选择 命令 插入 四 | sp 由 台 / 共 体 介 si 和 mt 





在 系统 弹出 























< 二 文才 村 局 性 。 在 “站 导 > 容光 下 拉夫 过 乓 
采用 系统 默认 的 旋转 方向 ， 在 性 文 本 框 中 输入 数值 360.0。 

(5) 单 击 窗 口中 的 党 按钮， 完成 旋转 1 的 创建 。 

说 明 : 在 绘制 草图 时 需 先 显示 临时 轴 ， 使 旋转 轴 与 一 条 临时 轴 共 线 ; 图 14.11.3 所 示 的 
边线 为 支撑 杆 的 轮 廉 线 ， 且 旋转 轴线 与 之 共 线 。 




















| 





下 旋转 和 
图 14.11.2 旋转 1 图 14.11.3 ”横断 面 草 图 





Step4. 保存 零件 模型 。 先 将 窗口 切换 至 零件 模型 窗口 ， 选 择 下 拉 衣 蛙 
Ex | mm 和 | 图 | 另存 为 必 ) 命令 ， 将 零件 模型 命名 为 wheel_03 保存 ， 并 关闭 窗口 。 





实例 15 玩具 风扇 


15.1 设计 思路 





本 实例 详细 讲解 了 一 于 玩具 风 届 的 整个 设计 过 程 ， 访 设计 过 程 中 采用 了 较为 先进 的 设 
计 方 法 一 一 日 项 癌 下 设计 《Top_down Design)。 采 用 此 方法 , 不 仅 可 以 获得 较 好 的 整体 造型 ， 
并 且 能 够 大 大 缩短 产品 的 设计 周期 。 许 多 家 用 电器 ， 如 电脑 机 箱 、 吹 风机 和 电脑 鼠标 等 ， 
都 可 以 采用 这 种 方法 进行 设计 。 本 例 设 计 的 产品 成 品 模 型 如 图 15.1.1 所 示 。 








“/ 


A 问 查 看 
图 15.1.1 玩具 风 户 模型 


在 使 用 目 项 回 下 的 设计 方法 进行 设计 时 ,我们 先 引 入 一 个 新 的 概念 一 -控件 ， 即 控制 元 





件 ， 用 于 控制 模型 的 外 观 及 尺寸 等 ， 在 设计 过 程 中 起 着 承上启下 的 作用 。 最 高 级 别 的 控件 
(通常 称 之 为 “一 级 控件 ” 是 在 整个 设计 开始 时 创建 的 原始 结构 模型 ) 所 承接 的 是 整体 模 
型 与 所 有 零件 之 间 的 位 置 及 配合 关系 ; 一 级 控件 之 外 的 控件 (二 级 控件 或 更 低级 别 的 控件 ) 
从 上 一 级 别 控件 得 到 外 形 和 尺寸 等 ， 再 把 这 种 关系 传递 给 下 一 级 控件 或 零件 。 在 整个 设计 
过 程 中 ， 一 级 控件 的 作用 非常 重要 ， 创 建 之 初 就 把 整个 模型 的 外 观 勾 勒 出 来 ， 后 续 工 作者 
是 对 一 级 控件 的 分 割 与 细 化 ， 在 整个 设计 过 程 中 创建 的 所 有 控件 或 零件 都 与 一 级 控件 存在 
着 根本 的 联系 。 本 例 中 的 一 级 控件 是 一 种 特殊 的 零件 模型 ,或 者 说 它 是 一 个 装配 体 的 3D 布 
局 。 

下 面 介绍 在 SolidWorks2013 软件 中 目 项 回 下 的 设计 思 跨 及 方法 。 

设计 思路 : 首先 创建 产品 的 整体 外 形 ， 然 后 将 整体 外 形 分 割 从 而 得 到 各 个 零 部 件 ， 再 
对 零 部 件 各 结构 进行 细节 设计 。 

操作 方法 ， 首 先 ， 在 装配 环境 中 通过 选择 下 拉 菜 单 [| 医 入 四 | ep 地 部 件 口 一 思 
加 | 新 雪 忻 如， 命令， 新 建 一 个 零件 文件 ， 然 后 在 新 建 的 零件 文件 中 通过 下 拉 菜 单 [ 旺 入 国 | 
一 ”名 | 雪 件 妈 … 命 仿 ， 插 入 所 需 控 件 ， 通 过 下 拉 菜 单 [ 丘 和 OD| > 人 中 > 
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合用 曲面 如 命令， 分割 控 件 ， 最 后 ， 对 分 割 后 的 零 部 件 进行 细节 设计 得 到 所 需要 的 零件 模型 。 
本 例 中 玩具 风扇 的 设计 流程 图 如 图 15.1.2 所 示 ， 








前 盖 
FRONT. SLDPRT 





二 级 控件 
SECOND. SLDPRT 





后 再 
DOWN_COVER. SLDPRT 





一 级 控件 
FIRST SLDPRT 





下 再 
DOWN_COVER. SLDPRT 





SHAFT. SLDPRT 





风 刷 上 兰 
FAN_TOP SLDPRT 


风 户 三 级 控件 py ~ 


THIRD. SLDPRT 风 届 叶轮 
FAN. SLDPRT 








风 届 下 卉 
FAN_DOWN. SLDPRT 





15.1.2 ”设计 流程 图 
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15.2 一 级 控件 





下 面 讲 解 一 级 控件 的 创建 过 程 。 一 级 控件 在 整个 设计 过 程 中 起 看 十 分 重要 的 作用 ， 
不 仅 为 二 级 控件 捉 供 原始 模型 ， 并 且 确 定 了 产品 的 整体 外 观 形状 。 零 件 模 型 及 设计 树 如 网 


15.2.1 所 示 。 





Step1. 新 建 一 
Step2. 创建 图 15.2.2 所 示 的 草图 1。 


(1) 选择 命令 





辐 first 歌 认 < 雪 认 > 显示 状态 1 由 - 嘻 曲 面 - 拉 伸 3 i. 生 曲面 -入 各 3 
-| 阅 舍 感 器 | < 基准 面 4 -各 组 台 1 

由 -好 注解 由 十 - 改 曲 面 - 拉 伸 4 .全 | 园 角 2 

和 由 . 侠 曲面 实体 [3 曲面 - 竟 裁 1 | i. 人 圆 角 3 

由 .图 | 实体 1 Le 曲面 - 草 栽 2 | |:. 本 图 般 4 

由 .| 鸭 | 光源 相机 与 布 最 | .. 全 曲面 -基准 面 1 由 . 机- 回 切除 - 拉 伸 1 
: 本 二 AIST304 | 和 曲面 -狂人 台 1 四 -性 放样 1 
前 视 基准 面 | 前 | 贺 角 1 | 贺 角 5 
-六 上 视 丰 准 面 | 加 厚 2 -内 | 贺 角 B 

… 淮 有 视 基准 面 时 由 -知人 芬 割 战 1 由 - #9- 辆 | 切除 - 拉 伸 2 
一 二 原点 由 由 - 须 | 分割 战 = 由 -图 切除 - 拉 伸 3 
.区 草图 ! 由 - 国 分割 晓 4 由 . 压 凸 台 - 拉 伸 1 
本 - 嘻 曲面 - 拉 仲 1 二- 固 分 则 击 5 阵列 战 性 )1 
由 -二 曲面 - 拉 仲 2 -大 曲面 -等 距 1 由 - 冤 曲面 - 拉 伸 5 
油 基准 面 1 由 -大 ' 过 界 - 曲 面 > 时 -三 曲 面 - 拉 伸 B 
和 基准 面 z 由 - 二- 砍 ' 边 界 - 曲 面 3 曲面 -前 哉 3 
:3 基 淮 面 3 … 坊 曲面 填充 ! | .. 区 ?草图 26 

申 yg 过 异 - 曲 和 1 | 培 曲面 填充 2 | |:. -EE 草图 27 

昌 过 ; 镇 向 1 -和 曲面 - 儿 侣 ?2 区? 广 ) 草图 28 


图 15.2.1 模型 及 设计 树 


个 零件 模型 文件 ， 进 入 建 模 环境 。 


， 选 择 下 拉 菜 单 革 天国 | =p” 臣 | 草图 终 制 和 人 




















(2) 选取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 15.2.2 所 示 的 草图 1。 


(3) 选择 下 拉 菜 单 [王国 | espe | 匡 || 退 出 草图 命令 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 














说 明 : 图 15.2.2 所 示 和 草图 为 两 条 构造 线 。 


Step3. 选取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 耐 ， 
Step4. 选取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 








图 15.2.3 草图 2 


绘制 图 15.2.3 所 示 的 草图 2。 
绘制 图 15.2.4 所 示 的 草图 3 








图 15.2.4 草图 3 
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Step5. 创建 图 15.2.5 所 示 的 曲面 - 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 四 | ep 曲面 。 ep < 竹 | 拉 仲 曲面 命令 。 

(2) 选取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 15.2.6 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 在 “曲面 - 拉 伸 ”窗口 跪 育 则 区 域 的 区 区域 的 下 拉 列 表 中 选 拌 国 硬 理 妈 ,输入 深 
度 值 100.0。 

(4) 单 击 党 按钮， 完成 曲面 - 拉 伸 1 的 创建 。 

















图 15.2.5 曲面 - 拉 伸 1 图 15.2.6 横断 面 草图 

Step6. 创建 图 15.2.7 所 示 的 曲面 - 拉 伸 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 曲面 E) 。 ep 只 | 拉 伸 曲面 妈 .， 命 仿 ， 

(2) 选取 右 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 15.2.8 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 在 “曲面 - 拉 伸 ” 窗 口 邪 疝 凤 域 的 | 芝 | 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 硬 对 #, 输入 深 
度 值 100.0。 

(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 曲面 - 拉 伸 2 的 创建 。 

Step7. 创建 交叉 曲线 1。 选择 下 拉 菜 单 [了 县 四 | esp 草图 I 具 人 sp 各 | 交叉 曲线 合 
令 ， 在 图 区 选取 曲面 - 拉 伸 1 和 曲面 - 拉 伸 2， 单 击 两 次 “交叉 曲线 ”窗口 中 的 党 按钮 ， 此 时 
系统 会 自动 生成 图 15.2.9 所 示 的 3D 草图 1， 在 图 形 区 单 击 < 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 

说 明 : 为 了 方便 后 续 操作 ， 此 时 可 以 将 拉 伸 曲面 及 创建 拉 伸 曲面 时 所 创建 的 横断 面 草 
图 隐藏 




















图 15.2.7 ”曲面 - 拉 伸 2 图 1528 横断 面 理 图 图 1$.2.9 3D 草图 1 
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Step8. 创建 图 15.2.10 所 示 的 草 几 6。 选取 上 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 15.2.11 
所 示 的 草图 6。 





三 
图 15.2.10 ”草图 6( 建 模 环 境 下 ) 图 15.2.11 草图 6 (草图 环境 下 ) 


Step9. 创建 图 15.2.12 所 示 的 基准 面 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [者 入 四 | 一 徊 ”参考 几何 体 他 一 和 :| 基准 面 中 命令 。 
(2) 选取 上 视 基 准 面 作为 参考 实体 ， 选 取 图 15.2.12 所 示 的 点 为 参考 点 。 

(3) 单 击 窗口 中 的 尝 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 创建 。 

Step10. 创建 图 15.2.13 所 示 的 基准 面 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 括 入 加 | sp 佑 考 几何 体 (6) 。 sp 宫 | 基 淮 面 上) 介 仿 ， 
(2) 选取 上 视 基 准 面 作为 参考 实体 ， 选 取 图 15.2.13 所 示 的 点 为 参考 点 。 

(3) 单 击 窗 口中 的 尝 按钮 ， 完 成 基准 面 2 的 创建 。 

说 上 明 :; 图 15.2.12 和 图 15.2.13 所 示 的 点 分 别 为 图 15.2.3 所 示 的 草图 2 上 的 点 ， 











图 15.2.12 ”基准 面 1 图 15.2.13 ”基准 面 2 
Step11. 创建 图 15.2.14 所 示 的 章 网 7。 选 取 基 准 面 1 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 15.2.15 
所 示 的 草图 7。 
Step12. 创建 图 15.2.16 所 示 的 章 狗 8。 选 取 基 准 面 2 作为 草图 基准 面 ， 绘 制 几 15.2.17 
所 示 的 草图 8。 





图 15.2.14 草图 7( 建 模 环境 下 ) 图 15.2.15 草图 7 (草图 环境 下 ) 


Step13. 创建 图 15.2.18 所 示 的 基准 面 3。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | 一 和 ”参考 几何 体 他 ) 一。 S5 | 基 淮 面 和 命令 。 























230 solidWeorks 曲面 设计 实例 精 解 (2013 中 文 版 ) 





(2) 选取 上 视 基准 面 作为 参考 实体 ， 选 取 图 15.2.18 所 示 的 点 为 参考 点 。 
(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 基准 面 3 的 创建 。 
说 上 明 : 图 15.2.18 所 示 的 点 为 图 15.2.4 所 示 的 草图 3 上 的 一 点 。 


选取 此 点 
~ , 
[ANN 


图 15.2.16 草图 8( 建 模 环境 下 ) 图 15.2.17 ”草图 8〈 和 草图 环境 下 ) 图 15.2.18 ”基准 面 3 
Step14. 创建 图 15.2.19 所 示 的 章 网 9。 选 取 基 准 面 3 作为 草图 基准 而 ， 绘 制图 15.2.20 
所 示 的 晶 图 9。 









图 15.2.19 ”草图 9〈 建 模 环 境 下 ) a 章 图 9 ( 章 图 环境 下 

Step15. 创建 图 15.2.21 所 示 的 边界 -曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 搬入 四 | ep 曲面 E) 。 esp 听 | 边界 曲面 @) 命令， 系 
统 弹 出 “边界 -曲面 ”窗口 。 

(2) 定义 方向 1 的 边界 曲线 。 依 次 选取 草图 2、3D 草图 1 和 草图 3 作为 项 向 一 上 的 边 
界 曲线 ， 并 设置 草图 2 和 草图 3 的 相 切 类 型 均 为 天 是 湖 ， 采 用 系统 默认 的 相 切 长 度 值 。 

(3) 定义 方向 2 的 边界 曲线 。 依 次 选取 草图 6、 草 图 7、 草图 8 和 草图 9 作为 区 向 名 上 
的 边界 曲线 。 

(4) 单 击 党 按钮， 完成 边界 -曲面 1 的 创建 。 
































PP 


-» CS 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 15.2.21 边界 -曲面 1 





Step16. 创建 图 15.2.22b 所 示 的 镜像 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 戎 六 加 sp 阵列 / 镜 向 四 。 ep 网 | 镜 向 如 命令 ， 系 统 弹出 
“镜像 ”窗口 。 

(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 前 视 基准 面 为 镜像 基准 面 。 
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(3) 定义 镜像 对 象 。 在 “镜像 ”窗口 匿 熏 调 的 亡 标 (6j 区 域 中 单 击 , 在 图 形 区 选取 图 15.2.22a 
所 示 的 曲面 作为 要 镜像 的 实体 ， 在 由 顶 @ 区 域 中 选中 网 篷 全 曲面 I 和 网 延伸 视 象 属性 他 复 选 
框 。 

(4) 单 击 窗 口中 的 党 按钮， 完成 镜像 1 的 创建 。 


= 人 
Eee “一 i 
' : 1 
路 i 1 
虎 | 了 有 
高 一 一 


一- 
人 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 15.2.22 ”镜像 1 


Step17. 创建 图 15.2.23 所 示 的 曲面 - 拉 伸 3。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 国 | sp 曲面 E) 一 咎 。 < 竹 | 拉 伸 曲面 到 命令 。 









































作出 
Ny 














(2) 选取 前 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “等 距 实 体 ” 扩 伺 玉 





> 


然后 选取 草图 3， 输入 偏 距 值 为 3， 绘制 图 15.2.24 所 示 的 横断 面 草图 。 
(3) 在 “曲面 - 拉 伸 ”窗口 菩 育 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 硬 再 #1 贰 , 输入 深度 值 40.0。 
(4) 单 击 党 按钮， 完成 曲面 - 拉 伸 3 的 创建 。 


2 


4 
图 15.2.23 ”曲面 - 拉 伸 3 图 15.2.24 横断 面 草图 


Step18. 创建 图 15.2.25 所 示 的 基准 面 4。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 因 交 加 | 一。 参考 几何 体 G) ”一 四 【| 基 仁 面 吧 命令 。 

(2) ei 
轩 反 转 复 选 框 。 

(3) 单 击 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 基准 面 4 的 创建 。 

Step19. 创建 图 15.2.26 所 示 的 曲面 - 拉 伸 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [后 入 四 | esp 曲面 E) 。 一 隐 。 生 | 拉 伸 曲面 色 命令 

(2) 选取 基准 面 4 作为 持 图 基准 耐 ， 绘 制图 15.2.27 所 示 的 横断 面 章 网 。 

(3) 在 “曲面 - 拉 伸 ” 窗 口 葬 育 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 本 本 加 入 项 ， 在 绘图 区 选取 
图 15.2.26 所 示 的 面 为 拉 伸 终止 面 ， 单 击 “ 拨 模 开 / 关 ”按钮 圈 ， 在 其 后 的 文本 框 中 输入 氢 
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模 值 20.0， 并 选中 四 向 外 找 模 (Q) 复 选 框 。 
说 明 : 由 于 开始 创建 的 曲面 大 小 不 能 确定 ， 所 以 此 处 拔 横 角 度 也 是 不 确定 的 ， 要 根据 
曲面 的 大 小 设 定 。 
(4) 单 击 党 按钮， 完成 曲面 - 拉 伸 4 的 创建 。 
选取 此 面 


/ 





图 15.2.25 ”基准 面 4 图 15.2.26 ”曲面 - 拉 伸 4 图 15.2.27 横断 面 草图 


Step20. 创建 图 15.2.28 所 示 的 曲面 -剪裁 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 和 曲面 GE) 。 一 多 过 | 区 款 曲 面 加 命令 ， 系 统 弹出 “前 
裁 曲 面 ”窗口 。 

(2) 定义 剪裁 类 型 。 在 窗口 的 区 绿 类 型 国 |x 域 中 选中 全 相 加 单 选项 。 

(3) 定义 前 裁 对 象 。 

@ 定义 剪裁 工具 。 在 绘图 区 选取 曲面 - 拉 伸 3 和 曲面 - 拉 伸 4 为 要 前 裁 的 曲面 。 

@ 定义 选择 方式 。 选 中 全 保留 选择 妈 单 选项 ， 然 后 选取 图 15.2.29 所 示 的 面 1 和 面 2 
为 要 保留 部 分 。 


(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 曲面 -剪裁 1 的 创建 。 



















面 2、 


“ 面 1 
图 15.2.28 ”曲面 -剪裁 1 图 15.2.29 ”定义 裁剪 参数 

Step21. 创建 曲面 -二 裁 2。 

(1) 选择 下 拉 菜单 [医大 四 ] ep 曲面 EE) esp 局 | 区 壤 曲面 了 0. 命令， 系统 弹出 “前 
裁 曲 面 ” 窗 口 。 

(2) 定义 剪裁 类 型 。 在 窗口 的 厅 茂 类 型 全 NI 域 中 选中 名 标准 f 单 选项 。 

(3) 定义 前 裁 对 象 。 

@ 定义 前 裁 工具 。 在 设计 树 中 选择 克 i 为 剪裁 工具 。 

@ 定义 选择 方式 。 选 中 名 保留 选择 的 单 选项 , 然后 选取 图 15.2.30 所 示 的 曲面 为 要 保留 
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(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 -前 裁 2 的 创建 。 
Step22. 创建 图 15.2.31 所 示 的 曲面 -基准 面 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 [天 六 加 | ep 曲面 G) ope 国 | 平 百 区 域 ) 命令 
(2) 定义 平面 区 域 。 选 取 图 15.2.32 所 示 的 边线 为 平面 区 域 。 
(3) 单 击 党 按钮 ， 完 成 曲面 -基准 面 1 的 创建 。 
选取 此 曲面 





选取 这 两 条 边线 
We 2 
图 15.2.30 ”定义 保留 部 分 图 15.2.31 曲面 -基准 面 1 图 15.2.32 ”定义 平面 区 域 


Step23. 创建 曲面 -缝合 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 [ 瑚 六 加 一 曲面 曲面 EE) os 5 | 笑 合 曲面 由 命令， 系 
统 弹 出 “ 颖 合 曲 面 ” 窗 口 。 

(2) 定义 缝合 对 象 。 在 设计 树 中 选取 党 
合 对 象 。 

(3) 单 击 窗口 中 的 等 按钮 ， 完 成 曲面 -缝合 1 的 创建 。 

Step24. 创建 图 15.2.33b 所 示 的 圆 角 1。 选择 图 15.2.33a 所 示 的 两 条 边线 为 倒 同 角 参 照 ， 
其 圆 角 半径 值 为 1.0。 














选取 这 两 条 边线 < 一 





a) 圆 角 前 


图 15.2.33 圆 角 1 

Step25. 创建 和 零件 特征 一 一 加 厚 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [搬入 加 | sp 凸 台 /基体 妈 。 sp 册 | 加 到 中。 命 仿 ， 系 统 弹 出 
“加 厚 ” 窗 口 。 

(2) 定义 要 加 厚 的 曲面 。 在 绘图 区 选取 整个 曲面 作为 要 加 厚 的 曲面 。 

(3) 定义 加 厚 方向 。 在 “加 厚 ” 窗 口 的 于 厚 秦 燥 国 [区域 中 选择 三 有 按钮 (内 侧 加 厚 )。 

(4) 定义 厚度 。 在 “加 厚 ” 窗 口 的 车 原矿 数 国 | 域 中 的 xm 的 文本 框 中 输入 值 2.0。 

(5) 单 击 窗 口中 的 党 按钮， 完成 加 厚 1 的 创建 。 

Step26. 创建 章 图 12。 选取 右 视 基准 而 作为 草图 基准 面 , 绘制 图 15.2.34 所 示 的 章 网 12。 

Step27. 创建 图 15.2.35 所 示 的 分 割 线 1。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 戎 赤 加 | 一 曲线 四 一 | 国 | 分 齐 线 G 命令 ， 系 
统 弹 出 “分 割 线 ” 窗 口 。 

(2) 定义 分 割 类 型 。 在 “分 割 线 ” 窗 口 购 制 美和 到 区域 中 选中 全 投影 中 单 选 项 。 

(3) 定义 要 投影 的 草图 。 在 绘图 区 选取 图 15.2.34 所 示 的 草图 12 作为 要 投影 的 草图 。 

(4) 定义 分 割 面 。 选 取 图 15.2.36 所 示 的 模型 表面 为 要 分 割 的 面 ， 并 选中 区 单 庙 和 
lv 此 向 昌 ) 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(5) 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 分 制 线 1 的 创建 。 














图 15.2.34 草图 12 图 15.2.35 分割 线 1 
Step28. 创建 章 图 13。 选取 右 视 基准 而 作为 草图 基准 面 , 绘制 图 15.2.37 所 示 的 章 网 13。 
说 明 : 草图 13 是 在 草图 环境 下 ， 使 用 “转换 实体 引用 ”和 “镜像 实体 ”命令 将 草图 12 
镜像 得 到 的 。 


选取 此 面 cn 





图 15.2.36 ”定义 分 割 面 
Step29. 创建 图 15.2.38 所 示 的 分 割 线 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 曲线 由。 ep 国 | 分 着 线 全 命 仿 ， 系 
统 弹 出 “分 割 线 ” 窗 口 。 
(2) 定义 分 割 类 型 。 在 “分 割 线 ” 窗 口 炭 制 类 到 [x 域 中 选中 名 投影 中 单 选 项 。 
(3) 定义 要 投影 的 草图 。 在 绘图 区 选取 图 15.2.37 所 示 的 草图 13 作为 要 投影 的 草图 。 











(4) 定义 分 割 面 。 选 取 图 15.2.39 所 示 的 模型 表面 为 要 分 割 的 面 ， 并 选中 区 单 巾 凶 和 
也 反 向 (& 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(5) 单 击 窗口 中 的 尝 按 钮 ， 完 成 分 割 线 2 的 创建 。 


区 


- 选取 此 面 





图 15.2.38 ”分割 线 2 图 15.2.39 ”定义 分 割 面 
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Step30. 创建 草图 14。 选 取 右 视 基准 面 作为 军 图 基准 耐 ， 然 后 单 击 “ 草 图 (K)” 工 具 


司 
等 外 实 
体 








栏 中 的 “等 距 实 体 ” 按 钮 ，)， 选 取 章 图 12， 输 入 反问 偏 距 值 为 0.5 向 内 偏 忠 )， 绘 制图 


15.2.40 所 示 的 草图 14。 

Step31. 创建 图 15.2.41 所 示 的 分 割 线 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 曲线 加 。 ep 国 | 分 着 绕 回合 分， 系 
统 弹出 “分 割 线 ” 窗 口 。 

(2) 定义 分 割 类 型 。 在 “分 割 线 ” 窗 口 苏 赤 糯 玛 区 域 中 选中 全 投影 中 单 选项 。 

(3) 定义 要 投影 的 草图 。 在 绘图 区 选取 图 15.2.40 所 示 的 草图 14 作为 要 投影 的 草图 。 

(4) 定义 分 割 面 。 选 取 图 15.2.42 所 示 的 模型 表面 为 要 分 割 的 面 ， 并 选中 了 单 向 加 和 
iv 反 向 B&Q 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(5) 单 击 窗口 中 的 等 按钮 ， 完 成 分 割 线 3 的 创建 。 














图 15.2.41 “分 割 线 3 
Step32. 创建 草图 15。 选 取 右 视 基 准 耐 作为 草图 基准 耐 ， 然 后 单 击 “草图 (K)” 工 具 柱 


司 
等 外 实 
体 








中 的 “等 距 实体 ”按钮 “|， 选 取 草 图 13， 输 入 反问 偏 距 值 为 0.5， 绘 制图 15.2.43 所 示 的 草 





几 15。 
选取 此 面 
站 se | 
N 
= 
\ 4 
图 15.2.42 ”定义 分 割 面 图 15.2.43 草图 15 


Step33. 创建 图 15.2.44 所 示 的 分 割 线 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 [天 六 gj] ep 曲线 加 。 sp 国 | 分 刘 线 人 命令， 系 
统 弹 出 “分 割 线 ” 窗 口 。 

(2) 定义 分 割 类 型 。 在 “分 割 线 ”窗口 诬 基 美亚 区 域 中 选中 名 投影 (D 单 选项 。 

(3) 定义 要 投影 的 草图 。 在 绘图 区 选取 图 15.2.43 所 示 的 草图 15 作为 要 投影 的 草图 。 
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(4) 定义 分 市面 。 选 取 图 15.2.45 所 示 的 模型 表面 为 要 分 割 的 面 ， 并 选中 隐 单 沿 和 
也 反 向 (& 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(5) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 分 割 线 4 的 创建 。 





分 割 线 4 选取 此 面 
4 i ,7 a 
<a 4 
oe— 
图 15.2.44 ”分割 线 4 图 15.2.45 ”定义 分 割 面 


Step34. 创建 曲面 -等 距 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 国 | 一 曲面 E) 。 ep 确 | 等 中 曲面 命令 ， 系 
统 弹 出 “等 距 曲 面 ”窗口 。 

(2) 定义 曲面 及 参数 。 在 绘图 区 选取 图 15.2.46 所 示 的 面 ， 输 入 值 0.5， 采 用 系统 默认 
方向 (朝向 模型 的 外 部 )。 

(3) 单 击 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 -等 距 1 的 创建 。 

Step34. 创建 曲面 -等 距 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 瑚 赤 四 ] 一 ww 曲面 和) 一 站， 国 | 等 中 曲面 吕 命令， 系 
统 弹出 “等 距 曲 面 ”窗口 。 

(2) 定义 曲面 及 参数 。 在 绘图 区 选取 图 15.2.47 所 示 的 面 ， 输 入 值 01， 单 击 逐 以 钮 特 
征 反 转 等 距 方向 〈 朝 向 模型 的 内 部 )。 

(3) 单 击 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 -等 距 2 的 创建 。 














“选取 这 两 个 面 选取 这 两 个 面 


1 一 一 ee ps 2 i 

! | 、 一 一 A。 时; 
1 | 1 1 I 1 

1 | | 
人 1 i 1 | / I 
1 aa I ee | ms 2 | 

! “ee a ) 1 1 

| = | 

| i 


下 












图 15.2.46 定义 等 距 面 1 图 15.2.47 定义 等 距 面 1 


Step35. 创建 组 合 曲 线 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 曲线 如 。 esp 四 1 | 组 合 曲线 已) . 命令， 系 
统 弹 出 “组 合 曲 线 ” 窗 口 。 

(2) 定义 曲线 。 在 绘图 区 选取 图 15.2.48 所 示 的 曲线 。 

(3) 单 击 窗口 中 的 等 按钮 ， 完 成 组 合 曲线 1 的 创建 。 

Step36. 创建 组 合 曲线 2。 
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(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [医大 加 ep 曲线 加 。 ep m1 | 组 台 曲 线 忆 … 命令 ， 系 
统 弹 出 “组 合 曲 线 ” 窗 口 。 

(2) 定义 曲线 。 在 绘图 区 选取 图 15.2.49 所 示 的 曲线 。 

(3) 单 击 窗口 中 的 等 按钮 ， 完 成 组 合 曲线 2 的 创建 。 








图 15.2.48 组合 曲线 工 (隐藏 实体 ) 图 15.2.49 ”组合 曲线 2 (隐藏 实 体 ) 

Step37. 创建 图 15.2.50 所 示 的 边界 -曲面 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 括 六 国 | esp 曲面 外 。 esp 只 | 边 界 曲面 四 命令， 系统 
弹出 “边界 -曲面 ”窗口 。 

(2) 定义 方向 1 的 边界 曲线 。 在 设计 树 中 选择 m1 TE 史 
用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 窗 口中 的 党 按钮， 完成 边界 -曲面 2 的 创建 。 

Step38. 创建 组 合 曲线 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 插入 加 | 瑟 ”曲线 山 。 esp m1 | 组 侣 曲线 已 .， 命令， 系统 
弹出 “组 合 曲线 ”窗口 。 

(2) 定义 曲线 。 在 绘图 区 选取 图 15.2.51 所 示 的 曲线 。 

(3) 单 击 窗口 中 的 和 按钮 ， 完 成 组 合 曲线 3 的 创建 。 











和 [m1 组 怠 由浅 1 加 其 他 参数 采 





图 15.2.50 ”边界 -曲面 2 (隐藏 实体 ) 图 15.2.51 组 合 曲 线 3( 隐 藏 实体 ) 
Step39. 创建 组 合 曲 线 4。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 晤 线 旭 。 esp m1 | 组合 曲线 局 命令 ， 系 
统 弹 出 “组 合 曲 线 ” 窗 口 。 
(2) 定义 曲线 。 在 绘图 区 选取 图 15.2.52 所 示 的 曲线 。 
(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 组 合 曲 线 4 的 创建 。 
Step40. 创建 图 15.2.53 所 示 的 边界 -曲面 3。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 烽 入 国 | ep 曲面 外 。 esp 啤 | 过 界 曲面 和 命令， 系统 
弹出 “边界 -曲面 ”窗口 。 

(2) 定义 方向 1 的 边界 曲线 。 在 设计 树 中 选取 选择 下 1 轨 开 困 和 由 1 ES 到 作为 方 
向 1 的 边界 曲线 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 窗 口中 的 党 按钮， 完成 边界 -曲面 3 的 创建 。 











图 15.2.52 ”组 合 曲线 4( 隐 藏 实体 ) 图 15.2.53 ”边界 -曲面 3( 隐 藏 实体 ) 

Step41. 创建 曲面 填充 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 曲面 E) esp 侈 | 填充 避 .命令 ， 系 统 弹出 “曲面 
填充 ”窗口 。 

(2) 定义 曲面 的 修补 边界 。 选 取 图 15.2.54 所 示 的 边线 为 曲面 的 修补 边界 。 

(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 填充 1 的 创建 。 

Step42. 创建 曲面 填充 2。 

(1) 选择 下 拉 菜单 [ 戎 赤 加 ] 一 曲面 人 。 esp 吃 | 填充 加 命令， 系统 弹出 “曲面 
填充 ”窗口 。 

(2) 定义 曲面 的 修补 边界 。 选 取 图 15.2.55 所 示 的 边线 为 曲面 的 修补 边界 。 

(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 填充 2 的 创建 。 
































图 15.2.54 ”定义 修补 边界 图 15.2.55 ”定义 修补 边界 

Step43. 创建 曲面 -缝合 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 二 六 全 插入 四 | ep 曲面 曲面 EE) ms | | 星 全 曲面 芽 )… 命令 ， 系 
统 弹 出 “缝合 曲面 ”窗口 。 

(2) 定义 缝合 对 象 。 在 绘图 区 域 选取 懈 国 于 辐 、 才 和 牵 到 于 古 再 为 终 合 
对 象 ， 并 选中 隐 党 试 形成 实 仁 (D 复 选 框 。 

(3) 单 击 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 -缝合 2 的 创建 。 

说 明 : 读者 在 选取 缝合 对 象 时 可 根据 模型 上 的 实际 位 置 来 处 理 ， 在 设计 树 中 的 序号 可 
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EE 不一致 。 

Step44. 创建 曲面 -缝合 3。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 革 六 插入) | 一 曲面 @) EE) | | 秤 全 曲面 到 … 命令 ， 系 
统 弹 出 “ 颖 合 曲 面 ” 窗 口 。 

(2) 定义 乡 合 对 象 。 在 绘图 区 域 选 取 人 时 
合 对 象 ， 并 选中 隐 党 斌 形成 实 传 思 复 选 框 。 

(3) 单 击 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 -缝合 3 的 创建 。 

Step45. 创建 组 合 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 四 | esp 特征 人。 ep 别 | 组 和 8. 命令， 系统 
弹出 “组 合 ” 窗 口 。 

(2) 定义 组 合 类 型 。 在 “组 合 ” 窗 口 腾 作 关 型 (0 半 |x 域 中 选中 名 系 加 如 单 选项 。 

(3) 定义 要 组 合 的 实体 。 在 图 形 区 选择 所 有 实体 作为 要 组 合 的 对 象 。 

(4) 单 击 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 组 合 1 的 创建 。 

Step46. 创建 图 15.2.56b 所 示 的 圆 角 2。 选 取 图 15.2.56a 所 示 的 四 条 边线 为 圆 角 参照 ， 
册 角 半径 值 为 0.3。 














、 仿 本 和 局 醒 下 3 到 纸 
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a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 15.2.56 圆 角 2? 


Step47. 创建 图 15.2.57b 所 示 的 加 和 角 3。 选取 图 15.2.57a 所 示 的 两 条 边 链 为 倒 加 角 参 照 ， 
圆 角 半径 值 为 0.5。 








= _ II 





| 一 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 15.2.57 圆 角 3 


Step48. 创建 图 15.2.58b 所 示 的 加 角 4。 选取 图 15.2.58a 所 示 的 两 条 边 链 为 倒 圆 角 参照 ， 
其 圆 角 半径 值 为 0.5。 
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一 一 放大 轿 fs 放大 图 和 
> | / 





| 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 15.2.58 圆 角 4 


Step49. 创建 图 15.2.59 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [插入 | 一 w 切除 ”一 国 | 拉 伸 凶 命令。 

(2) 选取 右 视 基准 平面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 15.2.60 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 方向 及 类 型 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 磊 庆 加 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 可. 

(4) 单 击 过 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 1 的 创建 。 

















图 15.2.59 ”切除 - 拉 伸 1 图 15.2.60 ”横断 面 草图 
Step50. 创建 章 图 17。 选择 前 视 基 准 耐 作为 草图 基准 面 , 绘制 图 15.2.61 所 示 的 章 网 17。 
说 明 : 草图 17 中 样 条 曲线 的 两 个 端点 分 别 与 图 15.2.59 所 示 的 (切除 ) 拉 伸 1 的 外 边 





图 15.2.61 草图 17( 建 模 环境 下 ) 
Step51. 创建 草图 18。 选 取 几 15.2.62 所 示 的 模型 表面 为 草图 基准 面 , 绘制 图 15.2.63 
所 示 的 军 图 18。 





图 15.2.62 ”定义 章 图 基准 面 图 15.2.63 草图 18 
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Step52. 创建 草图 19。 选 取 图 15.2.64 所 示 的 和 面 作为 草图 基准 耐 ， 绘 制图 15.2.65 所 示 
的 草图 19。 


选取 此 平面 


人 We 








图 15.2.64 ”定义 草图 基准 面 图 15.2.65 ”草图 19 

Step53. 创建 草图 20。 选 取 前 视 基 准 面 作为 日 图 基准 面 , 绘制 图 15.2.66 所 示 的 草图 20。 

Step54. 创建 图 15.2.67 所 示 的 放样 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 戎 赤 加 一， 刁 台 /基体 四 ”一 时 | 放样 由 ， 命 仿 ， 
系统 弹出 “放样 ”窗口 。 

(2) 定义 放样 轮廓 。 在 设计 树 中 依次 选取 芭 和 必 作为 放样 1 的 轮廓 。 

(3) 定义 放样 引导 线 。 选取 民 要 BE 和 忆 本国 为 放样 1 的 引导 线 , 其 他 参数 采 
用 默认 设置 。 

(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 放样 1 的 创建 。 














图 15.2.66 ”草图 20( 建 模 环境 下 ) 图 15.2.67 放样 1 
Step55. 创建 图 15.2.68b 所 示 的 贺 角 5。 选取 图 15.2.68a 所 示 的 两 条 边线 为 倒 加 角 参 照 ， 
其 加 角 半 人 径 值 为 0.5。 


_ -了 选取 这 两 条 边线 











a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 15.2.68 圆 角 5 


Step56. 创建 图 15.2.69b 所 示 的 圆 角 6。 选 取 图 15.2.69a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 参 照 ， 其 
角 半 人 径 值 为 0.3。 
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选取 此 边线 ps 


i 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 1$.2.69” 圆 角 6 


Step57. 创建 图 15.2.70 所 示 的 切除 - 拉 伸 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 闫 六 gj ep 切除 ep 国 | 拉 伸 双 命令 。 

(2) 选取 右 视 基准 平面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 15.2.71 所 示 的 横断 面 草 图 。 

(3) 定义 拉 伸 方向 及 类 型 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 苹 记 可 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 采 用 系统 默认 方向 。 

(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 2 的 创建 。 

















图 15.2.70 ”切除 - 拉 伸 2 图 15.2.71 横断 面 草图 
Step58. 创建 图 15.2.72 所 示 的 切除 - 拉 伸 3。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 状 六 加 一 pw， 切除 C 一 和 国 | 拉 伸 色 命令 。 
(2) 选取 上 视 基 准 平面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 15.2.73 所 示 的 横断 面 草 图 。 
(3) 定义 拉 伸 方 向 及 类 型 。 在 “切除 - 拉 伸 ” 赣 口唇 向 对 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 医 二 二 
选项 ， 输 入 深度 值 0.5， 单 击 受 胶 钮 特征 切除 方向 。 
(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 3 的 创建 。 














图 15.2.72 ”切除 - 拉 伸 3 图 15.2.73 ”横断 面 草图 


Step59. 创建 图 15.2.74 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 1。 
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(1) 选择 下 拉 菜 单 [天 六 加] 一 pp。 怠 台 / 基 体 思 ”一 和 [ 国 | 拉 伸 邓 ) 命令 。 

(2) 选取 前 视 基准 平面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 15.2.75 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 拉 伟 方 向 及 类 型 在“ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 大 疝 映 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 本 放风 各 大 
选项 ， 输 入 深度 值 24， 并 选中 区 合并 结果 品 复 选 框 。 

(4) 单 击 二 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 1 的 创建 。 

















we 
i - ' 
放大 图 号 | 
' < 5 ' 
1$.2.74 凸 台 - 拉 伸 1 15.2.7$ ”横断 面 草 图 


Step60. 创建 图 15.2.76 所 示 的 阵列 〈 线 性 ) 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 [ 颖 入 国 | esp 阵列 / 镜 向 多 sp 8 | 线性 阵列 上 屯 ) ， 命 
令 ， 系 统 弹出 “线性 阵列 ”窗口 。 

(2) 选取 图 15.2.77 所 示 的 模型 边线 为 参考 方向 ， 在 是 ;后 的 文本 框 中 输入 值 1.50; 
在 党 文本 框 中 输入 值 14。 














(3) 定义 阵列 源 特征 。 在 设计 树 中 选取 日 克 国 玫 于 对 fi 为 要 阵列 的 特征 。 
(4) 单 击 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 阵列 (线性 ) 1 的 创建 。 


-选取 此 边线 





放大 图 





图 15.2.76 ”阵列 (线性 ) 1 图 15.2.77 ”定义 参考 方向 
Step61. 创建 图 15.2.78 所 示 的 曲面 - 拉 伸 5。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 状 六 加 | esp 曲面 E) esp 绢 | 拉 伸 曲面 包 介入， 
(2) 选取 右 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 15.2.79 所 示 的 横断 面 草图 。 
(3) 在 “曲面 - 拉 伸 ”窗口 葬 育 到 x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 硬 再 项 , 输入 深度 值 50.0。 
(4) 单 击 党 按钮， 完成 曲面 - 拉 伸 5 的 创建 。 








图 15.2.78 ”曲面 - 拉 伸 5 图 15.2.79 ”横断 面 草 网 
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Step62. 创建 图 15.2.80 所 示 的 曲面 - 拉 伸 6。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 四 | 一 和 曲面 GE) 。 ep 只 | 拉 仲 曲面 下 命令 。 

(2) 选取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 15.2.81 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 在 “曲面 - 拉 伸 ”窗口 项 自生 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 用 光 各 吉本 选项 ， 输 入 深度 值 
30.0。 

(4) 单 击 党 按钮， 完成 曲面 - 拉 伸 6 的 创建 。 




















图 15.2.80 ”曲面 - 拉 伸 6 图 15.2.81 横断 面 草 图 


Step63. 创建 图 15.2.82 所 示 的 曲面 -剪裁 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 | 轿 入 加 | 一 和 曲面 BE) ep 过 | 秀秋 曲面 中 命令 ， 系 统 弹出 “前 
裁 曲 面 ”窗口 。 

(2) 定义 剪裁 类 型 。 在 窗口 的 草 苇 美 型 钱 区 域 中 选中 全 相 E 如 单 选项 。 

(3) 定义 剪裁 对 象 。 

@ 定义 剪裁 工具 。 在 绘图 区 选取 曲面 - 拉 伸 5 和 曲面 - 拉 伸 6 为 要 剪裁 的 曲面 。 

@ 定义 选择 方式 。 选 中 名 保留 选择 蚂 单 选 项 ， 然 后 选取 图 15.2.83 所 示 的 面 1 和 面 2 





YL 








为 要 保留 部 分 。 
(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 曲面 -剪裁 3 的 创建 。 





图 15.2.82 ”曲面 -剪裁 3 图 152.83 定义 裁 甬 参数 
Step64. 创建 章 图 26。 选取 前 视 基 准 耐 作为 草图 基准 面 , 绘制 图 15.2.84 所 示 的 章 网 26。 
说 明 : 在 绘制 草图 26 前 ， 在 设计 树 中 选取 外 时 殴 苯 注 国 桂 征 并 将 其 显示 。 
Step65. 创建 章 图 27。 选取 上 视 基准 而 作为 草图 基准 面 , 绘制 图 15.2.85 所 示 的 章 网 27。 
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图 15.2.84 ”草图 26 图 15.2.85 ”草图 27 
Step66. 创建 草图 28。 选 取 右 视 基 准 面 作为 日 网 基准 面 ， 绘 制图 15.2.86 所 示 的 草图 28 
(在 左 视 的 状态 下 )。 





图 15.2.86 草图 28 
Step67. 至 此 ， 零 件 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 袜 由 加 | <=p” 辆 | 保存 生命 4 


人 
他 
IN 





为 first， 即 可 保存 零件 模型 。 


15.3 二 级 控件 


下 和 面 讲解 三 级 控件 的 创建 过 程 。 二 级 控件 是 从 一 级 控件 中 分 割 出 来 的 ， 在 创建 前 盖 和 
后 兰 时 ， 二 级 控件 义 会 作为 原始 模型 使 用 。 和 零件 便 型 及 设计 树 如 网 15.3.1 所 示 。 





号 secord 恨 必 < 有 内 >》 品 示 状 闪 12>1 -> 


四 加 曲面 实体 3) 
四 -| 加 | 实体 避 ) 





. 时 Te 
中 - 哆 失 一 改 


虹 使 用 曲面 切除 1 


15.3.1 模型 及 设计 树 
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step1. 新 建 一 个 装配 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [福特 加 |] ep [] | 新建 好 命令， 在 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “装配 体 ” 选 项 ， 单 击 [确定 | 交 馈 ， 打开 新 窗口 ， 
并 进入 建 模 环境 。 

Step2. 引入 一 级 控件 零件 模型 。 

(1) 引入 零件 。 进 入 装配 环境 后 ， 单 击 “ 开 始 装配 体 ”窗口 中 的 训 帮 曰 按钮 ， 在 
弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选取 D:\sw13.3\Wwork\ch15\first.SLDPRT,， 单 击 巴 开 加 上 馈 ， 

(2) 单 击 “开始 装配 体 ” 窗 口中 的 党 按钮， 系统 自 动 将 零件 固定 在 原点 位 置 。 

Step3. 隐藏 一 级 控件 零件 模型 。 在 设计 树 中 单 击 忠 到 WE ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 
单 击 员 按钮 。 

Step4. 插入 新 零件 。 选择 下 拉 菜 单 [十 入 四 | sp 零 部 件 0) sp 哆 | 新 零件 如 命令 
在 系统 天 天 二 下 下 让 条 和 于 二 半 四 的 提示 下 ， 在 图 形 区 任意 位 置 单 击 ， 完 成 新 零件 的 放置 。 

Step5. 打开 新 零件 。 在 设计 树 中 右 击 外 局 加 于 WEE ， 在 弹出 的 快捷 菜单 
中 单 击 臣 有 按钮， 打开 新 窗口 ， 并 进入 建 模 环境 ， 

Step6. 插入 零件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [XU] ep 名 | 零件 种 … 作 仿 ， 系 统 弹 出 “打开 ” 
对 话 框 。 

(2) 选择 模型 文件 。 选 中 Di\sw13.3\Wwork\ch15\first.SLDPRT 文件 ， 单 市 [3 开 @@ 皮包 ， 
系统 弹出 “插入 零件 ”窗口 。 

(3) 定义 零件 属性 。 在 “插入 零件 ”窗口 骊 称 鲍 国 区 域 选中 史实 体 (多 、 网 曲面 实体 (5) 、 
My 基准 轴 ( 名 、 区 基 淮 面 提 、 装饰 螺 蚁 总 民 、 了 网 吸 收 的 草图 (8B) 和 网 前 除 吸 收 的 草图 出) 复 选 框 ， 
取消 选中 [上 自 定 必 属性 (@) 和 广 坐标 系 复 选 框 。 

(4) 单 击 “ 插 入 零件 ”窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 零件 的 插入 ， 此 时 系统 自动 将 零件 放置 
在 原点 处 。 

step7. 隐藏 基准 面 、 草 图 和 曲面 。 在 [视图 WW] 下拉 菜 单 中 ， 分 别 取 消 选 择 因 | 草图 入 和 

eee 命令 ， 在 设计 闭 中 单 击 国 这 人 前 的 节点 ， 选 取舍 EE 和 

为 要 隐藏 的 曲面 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 钙 有 按钮 ， 完 成 基准 
面 、 草 图 和 曲面 的 隐藏 ， 结 果 如 图 15.3.2 所 示 。 

Step8. 创建 图 15.3.3 所 示 的 特征 一 一 使 用 曲面 切除 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 切除 C 。 ep 恒 | 使 用 曲面 鸣 . 命令 ， 
系统 弹出 “使 用 曲面 切除 ”窗口 。 

(2) 选择 曲面 。 在 设计 树 中 单 击 外 局 了 

















































































































前 的 节点 ， 单 击 其 下 的 抽 国 呈 于 本 坷 一 认 
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的 节点 ， 选取 三 Eo ee Ene 为 前 裁 曲面 。 
(3) 定义 切除 方向 ， 单 击 | 莹 按钮 ， 反 转 切 除 方向 。 
(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 “使 用 曲面 切除 1” 的 创建 。 








图 15.3.2 插入 零件 并 隐藏 基准 面 
Step9. 隐藏 曲面 实体 。 在 设计 树 中 右 击 窜 Eoin 
择 名 命令， 隐藏 曲面 实体 ， 如 图 15.3.4 所 示 。 
Step10. 创建 图 15.3.5 所 示 的 圆 角 1。 选 取 图 15.3.6 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 参照 ， 其 圆 角 
半径 值 为 0.5。 





选取 边线 





图 15.3.6 同和 角 参 照 


Step11. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 帮 全 加 mm 圆 | 另存 为 外 由 命令， 将 零件 模型 
命名 为 second 并 保存 ， 关 闭 零 件 窗 口 ， 显 示 装 配 体 窗口 。 





15.4 本 再 





下 面 讲解 前 盖 的 创建 过 程 。 前 羡 零 件 模型 是 从 二 级 控件 中 分 割 出 来 的 ， 为 了 保证 新 兰 
和 后 靖 模 型 在 配合 时 更 加 完美 ， 在 创建 前 兽 和 后 兰 模 型 时 使 用 同一 早 图 作 参 考 。 零 件 模型 
及 设计 树 如 图 15.4.1 所 示 。 














248 solidWeorks 曲面 设计 实例 精 解 (2013 中 文 版 ) 













Y 
人 … 态 使 用 曲面 切除 ! | 巾 .网 拉 伸 - 薄 蔷 11 
由 村 -. 呈 拉 伸 - 薄 壁 1 由 .全 拉 伸 - 落 璧 1 
-大 镜 向 1 由 由 .上 晤 吓 台 - 拉 伸 1 
由 .| 锚 | 曲面 实体 总) 由 .全 拉 仲 - 薄 壁 2 人 芒 曲 面 -等 距 1 
用 -| 加 | 实体 上 由 . 俩 拉 伸 - 落 蔷 3 | … … 太 使 用 曲面 切除 
op 由 节 | 光源 、 相 机 与 布景 由 - 态 拉 伸 - 薄 此 | .… 一 时 使 用 曲面 切除 3 
人 本 .= 材质 :未 指定 > 由 - 师 近 坤 - 苏 壁 5 由: 和 9- 加 凸 音 - 拉 昼 2 
A SN … 准 > 前 视 基准 面 由 - 仿 拉 仲 - 薄 辟 8 -全 加 角 1 
4 2 AN 中- 蜀 拉 伸 - 落 壁 7 由 二 . 国 切除 - 拉 伸 1 
-pp NN 中 - 太 拉 伸 - 荐 怠 8 -的 创 负 1 
/ 由 - 呈 拉 仲 - 薄 壁 9 由 - 国 切除 - 拉 伸 2 
从 A 向 查看 本 由 : Second —» IE 拉 伸 - 薄 壁 10 和 由. 国 划 险 - 拉 伸 3 





图 15.4.1 模型 及 设计 树 

Step1. 插入 新 零件 。 在 上 一 节 的 装配 环境 中 ， 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 加 | ep 委 部 件 吕 ) 
一 ，。 eh | 新 委 件 媚 . 命令 ， 丰 | 辐 虹 择 族 置 新 零件 前 面 或 基准 面 sj 担 示 下 ， 在 图 形 区 任意 位 置 单 
击 ， 完 成 新 零件 的 放置 。 

Sstep2. 打开 新 零件 。 在 设计 树 中 右 击 上 所 虽 四 EEE 
中 单 击 共 按钮， 打开 新 窗口 ， 并 进入 建 模 环境 ， 

Step3. 插入 零件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 二 加 ] 一 w 名 | 零件 旭 … 命令 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 
话 框 。 

(2) 选择 模型 文件 。 选 中 D:\sw13.3Wwork\eh15\ second.SLDPRT 文件 ， 单 击 攻 OU | 
钮 ， 系 统 弹出 “插入 零件 ”窗口 。 

(3) 定义 零件 属性 。 在 “插入 零件 ”窗口 虎 称 国 量 区 域 选 中 四 实体 (0) 、 网 曲面 实体 (5) 、 
隐 基 淮 轴 ( ”Iw 装饰 螺 蛇 总 IE 。 隐 基 准 面 ) 。 隔 吸收 的 草图 {B) 入 解除 咀 收 的 草图 ( 山 复 选 框 ， 
取消 选中 [| 自 定 必 属 性 (@) 和 三 坐标 系 复 选 框 。 

(4) 单 击 “插入 零件 ”窗口 中 的 窒 按钮 ， 完 成 零件 的 插入 ， 此 时 系统 自动 将 零件 放置 
在 原点 处 。 

step4. 隐藏 基准 面 、 草 图 和 曲面 。 在 [视图 罗 | 下 拉 菜 单 中 ， 分 别 取消 选择 | 图] 草图 名 
和 和 (区 | 雪 和 盏 名 命 今 ， ee 前 的 节点 ， 然 后 在 节点 下 选取 并 右 击 
全 ETERTEESTTEREES 和 -中 ET 本本 号 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 
选 凶 命令， 完成 基准 面 、 草 图 和 曲面 的 隐藏， 结果 如 图 15.4.2 所 示 。 

Step5. 创建 图 15.4.3 所 示 的 特征 一 一 使 用 曲面 切除 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 [ 戎 和 加] = 切除 C) 一 和 书 | 使 用 曲面 扣 . 命 仿 ， 
系统 弹出 “使 用 曲面 切除 ”窗口 
































， 在 弹出 的 快捷 亲 单 
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(2) 选择 曲面 。 在 绘图 区 选取 图 15.4.4 所 示 的 面 为 切除 面 ， 调 整 切 除 方 同 如 图 15.4.4 
所 示 。 
(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 使 用 曲面 切除 1 的 创建 。 





J 选取 此 平面 
图 15.4.2” 择 入 零件 并 隐 震 基准 面 图 15.43 使 用 曲面 切除 1 图 15.4.4 定义 切除 面 





Step6. 参照 Step4 的 方法 ， 将 剩余 所 有 曲面 隐 叫 。 

Step7. 创建 图 15.4.5 所 示 的 拉 伸 - 薄 壁 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 丘 入 四 | esp 凸 台 / 基 体外 。 espe 蜀 | 拉 伸 旬 . 命 仿 ，。 

(2) 选取 右 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 15.4.6 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 选择 拉 伸 类 型 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 中 选中 号 暮 辟 特征 加 复 选 框 ， 

(4) 定义 拉 伸 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 冉 加 | 区域 的 下 拉 列 表 中 选取 本 EE 到 ， 
输入 等 距 值 20.0， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 |/ 弛 ， 在 硕 商 年 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 七 且 可 
选取 图 15.4.7 所 示 的 面 为 拉 伸 终止 面 ， 选 中 区 合并 结果 四 选项 ; 在 肥 放 琵 球 转 逢 (| 区 域 的 下 拉 
列表 中 选择 国 硬 再 项 ， 在 六 文本 框 中 输入 厚度 值 1.0。 

(5) 单 击 党 按钮， 完成 拉 伸 - 薄 壁 1 的 创建 。 

说 明 ; 图 15.4.6 所 示 的 横断 面 草 图 与 一 级 控件 中 图 15.2.85 所 示 的 草图 27 重合 。 在 绘 
制 此 横断 面 草图 时 ， 在 [视图 旭 外 拉 菜 单 中 选取 餐 || 草 图 名 命令 ， 即 可 将 图 15.2.85 所 示 的 草 
图 显示 ， 以 下 类 似 情 况 采 用 相同 方法 ， 故 不 再 说 明 。 
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图 15.4.5” 拉 伸 - 注 壁 1 图 15.4.6 ”横断 面 草图 
Step8. 创建 图 15.4.8 所 示 的 镜像 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 四 | ep 阵列 / 镜 向 四。 ep | 镜 向 邮 … 命 
(2) 定义 镜像 基准 面 。 在 设计 树 中 选取 - 疹 EEEESS 为 镜像 基准 面 。 
(3) 定义 镜像 对 象 。 在 设计 树 中 选取 所 局 BE 作为 要 镜像 的 特征 。 在 鞍 机 区 


必 
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域 中 选中 回 延 申 视 梧 属性 名 复 选 框 。 
(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 镜像 1 的 创建 。 





SN 
Ws UP 
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图 15.4.7 ”定义 拉 伸 终止 面 图 15.4.8 镜像 1 

Step9. 创建 图 15.4.9 所 示 的 拉 伸 - 薄 壁 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 蜂 六 O| 一 占 台 /基体 四 ”一 和 网 | 拉 伸 生命 今 ， 

(2) 在 绘图 区 选取 图 15.4.10 所 示 的 直线 为 横断 面 草图 。 

(3) 选择 拉 伸 类 型 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 中 选中 英 怠 特 秆 国 | 复 选 框 ， 

(4) 定义 拉 伸 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 冉 加 | 区域 的 下 拉 列 表 中 选取 医 EE 时 芭 ， 
给 入 等 距 值 20.0， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 [ 忆 ， 在 乓 商 是 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 攻略 
项 , 选取 图 15.4.11 所 示 的 面 为 拉 伸 终止 而 ， 在 | 也 幕 辟 畦 年 Bx 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 BL 
项 ， 在 祭文 本 框 中 输入 厚度 值 1.0。 

(5) 单 击 党 按钮， 完成 拉 伸 - 薄 壁 2 的 创建 。 


选取 此 直线 


全 - ' 1 
| Se 局 
1 AN， | 


BS 





























图 15.4.9” 拉 伸 - 薄 壁 2 图 15.4.10 ”横断 面 章 图 图 15.4.11 定义 拉 伸 终止 面 

Step10. 创建 图 15.4.12 所 示 的 拉 伸 - 注 壁 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 屿 台 / 芝 体外 。 ep 罗拉 伸 外 . 命 今 ， 

(2) 在 绘图 区 选取 图 15.4.13 所 示 的 直线 为 横断 面 草图 。 

(3) 选择 拉 伸 类 型 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 中 先 中 | 思 幕 豆 特 御 ( 畏 | 复 选 框 ， 

(4) 定义 拉 伸 方向 。 在“ 西 台 - 拉 伸 ”窗口 冉 回 | 区域 的 下 拉 列 表 中 选取 医 于 时 % 芭 ， 
输入 等 距 值 20.0， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 大 ,在 蕊 育 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 本 于 Im 
项 ， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 [ 习 ， 在 有 2 菏 避 特征 国 |x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国生 项 ,在 交 文 
本 框 中 输入 厚度 值 1.0。 

(5) 单 击 党 按钮， 完成 拉 伸 - 薄 壁 3 的 创建 。 
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图 15.4.12” 拉 伸 - 薄 壁 3 图 15.4.13 ”横断 面 草 图 

Step11. 创建 图 15.4.14 所 示 的 拉 伸 - 薄 壁 4。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 戎 六 加] 一 怠 台 /基体 四 。 ep 国 | 拉 伸 到 命令 

(2) 在 绘图 区 选取 图 15.4.15 所 示 的 直线 为 横断 面 草图 。 

(3) 选择 拉 伸 类 型 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 中 选中 英 怠 特 箱 国 | 复 选 框 ， 

(4) 定义 拉 伸 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 冉 加 | 区域 的 下 拉 列 表 中 选取 莉 玉 ， 
输入 等 距 值 7.0， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 | 莘 ， 在 葬 冶 则 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 四 到 于 于 
项 ， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 2， 在 有 2 菏 莱 特 年 国 |x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国生 项 ,在 交 文 
本 框 中 输入 厚度 值 1.0。 

(5) 单 击 按钮， 完成 拉 伸 - 薄 壁 4 的 创建 。 
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图 15.4.14” 拉 伸 - 薄 壁 4 图 15.4.15 横断 面 草 图 

Step12. 创建 图 15.4.16 所 示 的 拉 伸 - 注 壁 5。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 四 | esp 屿 台 / 基 体 各 。 esp [图 | 拉 伸 包 命令 。 

(2) 在 绘图 区 选取 图 15.4.17 所 示 的 直线 为 横断 面 草图 。 

(3) 选择 拉 伸 类 型 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 中 选中 肛 暮 辟 畦 年 国 | 复 选 框 ， 

(4) 定义 拉 伸 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 典 回 | 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 本 于 #4 尺 ， 
输入 等 距 值 10.0， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 | 允 ; 在 世 育 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 四 到 
项 ， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 2， 在 有 2 菏 莱 特 年 国 |x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 辐 项 ,在 * 交 文 
本 框 中 输入 厚度 值 1.0。 

(5) 单 击 按钮， 完成 拉 伸 - 薄 壁 5 的 创建 。 
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图 15.4.16 ” 拉 伸 - 薄 壁 5 图 15.4.17 横断 面 草图 

Step13. 创建 图 15.4.18 所 示 的 拉 伸 - 注 壁 6。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [搬入 国 | ep 屿 台 / 莽 体 人 四。 ep 罗拉 伸 多 ... 命 仿 。 

(2) 在 绘图 区 选取 图 15.4.19 所 示 的 直线 为 横断 面 草图 。 

(3) 选择 拉 伸 类 型 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 中 选中 有 瑞 可 特征 | 复 选 框 ， 

(4) 定义 拉 伸 方向 。 在“ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 点 器 区域 的 下 拉 列 表 中 选取 EE#， 
输入 等 距 值 9.0， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 [ 辜 ， 在 蚁 育 则 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 葬 到 到 于 
项 ， 并 单 击 “ 反 向 ” 按 馈 [ 习 ， 在 有 时 二 和 古国 x 域 加 下 拉 列 表 中 选择 国 国 项， 在 好文 
本 框 中 输入 厚度 值 1.0。 

(5) 单 击 党 按钮 ， 完 成 拉 伸 - 薄 壁 6 的 创建 。 
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图 15.4.18” 拉 伸 - 薄 壁 6 图 15.4.19 ”横断 面 章 图 

Step14. 创建 图 15.4.20 所 示 的 拉 伸 - 注 壁 7。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [插入 加 |] ep 屿 台 /基体 四 ep 罗 | 拉 伸 到 命令 。 

(2) 在 绘图 区 选取 图 15.4.21 所 示 的 直线 为 横断 面 草图 。 

(3) 选择 拉 伸 类 型 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 中 选中 号 幕 辟 特征 加 复 选 框 ， 

(4) 定义 拉 伸 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 冉 加 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 本 EE 时 % 芭 ， 
输入 等 距 值 10， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 |[ 双 ， 在 苹 育 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 葬 可 
项 ， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 [ 忆 ， 在 拒 攻 束 桂 征 上 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 在 作文 
本 框 中 输入 厚度 值 1.0。 

(5) 单 击 党 按钮， 完成 拉 伸 - 薄 壁 7 的 创建 。 
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图 15.4.20 拉 伸 - 注 壁 7 图 15.4.21 “横断 面 草图 

Step15. 创建 图 15.4.22 所 示 的 拉 伸 - 注 壁 8。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 手 六 国 | ep 屿 台 / 基 体 且 。 ep [ 现 | 拉 伸 芭 命令。 

(2) 在 绘图 区 选取 图 15.4.23 所 示 的 直线 为 横断 面 草图 。 

(3) 选择 拉 伸 类 型 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 中 选中 英 可 特 御 国 | 复 选 框 ， 

(4) 定义 拉 伸 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口唇 向 轴 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 且 宝 2 
项 ， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 | 可， 在 | 攻 藉 辟 转 征 全 jx 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国光 项 ， 在 作文 
本 框 中 输入 厚度 值 1.0。 

(5) 单 击 党 按钮， 完成 拉 伸 - 薄 壁 8 的 创建 。 





























和 ， 放 大 图 “、 站 
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图 15.4.22” 拉 伸 - 薄 壁 8 图 1$.4.23 ”横断 面 草图 


Step16. 创建 图 15.4.24 所 示 的 拉 伸 - 注 壁 9。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [十 六 国 |] ep 刁 台 /基体 @) 。 esp [ 国 | 拉 伸 色 命令 

(2) 在 绘图 区 选取 图 15.4.25 所 示 的 直线 为 横断 面 草 图 。 

(3) 选择 拉 伸 类 型 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 中 选中 且 幕 辟 特征 大 | 复 选 框 ， 

(4) 定义 拉 伸 方向 。 在“ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 情 园区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 鞭 8E 玉 ， 
输入 等 距 值 10.0, 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 民 ; 在 陪 育 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 区 到 到 到 
项 ， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 2， 在 有 2 菏 壁 特 鲁 国 |x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 加 和 项 ， 在 如 文 
本 框 中 输入 厚度 值 1.0。 

(5) 单 击 党 按钮， 完成 拉 伸 - 薄 壁 9 的 创建 。 
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图 15.4.24” 拉 伸 - 薄 壁 9 图 15.4.25 ”横断 面 草 网 


254 solidWeorks 曲面 设计 实例 精 解 (2013 中 文 版 ) 


Step17. 创建 图 15.4.26 所 示 的 拉 伸 - 注 壁 10。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 国庆 | 一 刁 台 / 坦 体 四 sp 国 | 拉 伸 双 命令。 
(2) 在 绘图 区 选取 图 15.4.27 所 示 的 直线 为 横断 面 草图 。 











选取 此 直线 、 





图 15.4.26 ” 拉 伸 - 注 壁 10 图 15.4.27 横断 面 章 图 

(3) 选择 拉 伸 类 型 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 中 选中 有 端 辟 特 年 | 复 选 杠 ， 

(4) 定义 拉 介 方向。 在“ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口唇 商 罚 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 县 到 2 
项 ， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 [ 台 ， 在 臣 疾 若 束 转 征 6 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国生 项 ， 在 心 文 
本 框 中 输入 厚度 值 1.0。 

(5) 单 击 党 按钮， 完成 拉 伸 - 薄 壁 10 的 创建 。 

Step18. 创建 图 15.4.28 所 示 的 拉 伸 - 注 壁 11。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [搬入 国 | 到， 凸 台 /基体 四 ”王国 | 拉 伸 色 ) 命令 。 

(2) 在 绘图 区 选取 图 15.4.29 所 示 的 直线 为 横断 面 草图 。 

(3) 选择 拉 伸 类 型 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 中 选中 | 英 柳 特征 国 | 复 选 框 ， 

(4) 定义 拉 伸 方向 。 在 “上 同 台 - 拉 伸 ”窗口 项 育 到 区域 的 下 拉 列 表 中 选取 本 到 到 Ll 
项 ， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 [ 习 ， 在 有 古国 x 域 打下 拉 列 表 中 选择 国 于 于, 在心 
文本 框 中 输入 厚度 值 1.0。 

(5) 单 击 党 按钮， 完成 拉 伸 - 薄 壁 11 的 创建 。 

Step19. 创建 图 15.4.30 所 示 的 拉 伸 - 薄 壁 12。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [王国 | = 屿 台 / 藉 体 介 一 和 [ 国 | 拉 伸 双 命令 。 

(2) 选取 右 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 15.4.31 所 示 的 横断 面 草图 。 
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图 15.4.28 ” 拉 伸 - 注 壁 11 图 15.4.29 ”横断 面 草 网 图 15.4.30” 拉 伸 - 薄 壁 12 


(3) 选择 拉 伸 类 型 。 在 “上 屿 台 - 拉 伸 ” 窗 口中 选中 有 幕 壁 竺 和 国 复 先 框 。 
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(4) 定义 拉 伸 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 吉 器 | 区域 的 下 拉 列 表 中 选取 蕊 EE 六 ， 
输入 等 距 值 1.0; 在 葬 商 凤 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 辆 天 是 带 先 项 , 渤 取 图 15.4.32 所 示 的 面 
为 拉 伸 终止 面 , 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 | 辜 ， 在 | 了 2 英 壁 特征 国 | 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 加 移 项 ， 
并 单 击 “ 反 向 ” 按 铀 [型 ， 在 文本 框 中 输入 厚度 值 1.0。 

(5) 单 击 党 按钮， 完成 拉 伸 - 薄 壁 12 的 创建 。 

说 明 : 图 15.4.31 所 示 的 横断 面 草图 是 通过 单 击 “ 转 换 实体 引用 ”按钮 加 | 绘制 而 成 的 























图 15.4.31 横断 面 草 图 图 15.4.32” 定义 拉 伸 终止 面 

Step20. 创建 图 15.4.33 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 匡 六 | ep 驯 台 / 基 体 @) 一 和 | 国 | 拉 伸 他 命令。 

(2) 选取 右 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 15.4.34 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 方向 。 在 “ 屿 台 - 拉 伸 ” 窗 口 硕 商 央 多 域 单 击 “ 反 向 ”按钮 [区 ， 选 取 下 拉 
列表 中 的 成 形 到 下 一 面 

(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 1 的 创建 。 

说 了 明 : 图 15.4.34 所 示 的 圆 的 圆心 与 一 级 控件 中 图 15.2.85 所 示 的 草图 27 中 的 点 重合 。 

Step21. 创建 曲面 -等 距 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 国 | ep 曲面 E) ep [ 彤 | 等 中 曲面 @). .命令 ， 系 
统 弹 出 “等 距 曲 面 ”窗口 。 

(2) 定义 曲面 及 参数 。 在 设计 树 中 单 击 由 国 BE 国 绒 前 的 节点 ， 然 后 在 节点 下 选取 
二 ETERETOEETETEE 可 3 为 要 等 距 的 曲面 ， 输 入 等 距 值 1， 单 击 “ 反 向 ”按钮 区 上 反 
转 等 距 方向 。 

(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 -等 距 1 的 创建 。 


























i mm PE。 Eee 。 me 。 me。 Im 。 mm 。 me 


图 15.4.33” 凸 台 - 拉 伸 1 图 15.4.34 横断 面 草图 
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Step22. 创建 图 15.4.35b 所 示 的 特征 一 一 使 用 曲面 切除 2 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 和 国 | = 切除 外 一 和 轩 | 使 用 曲面 遇 ， 命令 ， 
系统 弹出 “使 用 曲面 切除 ”窗口 。 

(2) 选择 曲面 。 在 绘图 区 选取 图 15.4.35a 所 示 的 曲面 为 切除 面 ， 采 用 系统 默认 方向 。 

(3) 单 击 窗口 中 的 妾 按钮， 完成 使 用 曲面 切除 2 的 创建 。 





选取 此 曲面 
ba > 
— 
a < 
a) 切除 前 b) 切除 后 


图 15.4.35 ”使 用 曲面 切除 2 

Step23. 创建 使 用 曲面 切除 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 加 | ep 切除 EC) 一。 十 | 使 用 曲面 的 .命令 ， 
系统 弹出 “使 用 曲面 切除 ”窗口 。 

(2) 选择 曲面 。 在 设计 树 中 单 击 " 锭 于 中 3 癌 为 要 进行 切除 的 面 ， 采 用 系统 默认 方向 。 

(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 使 用 曲面 切除 3 的 创建 。 

Step24. 创建 图 15.4.36 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [王涛 国 | ep 凸 台 /基体 个 ep [ 国 | 拉 伸 四. 命 今 ， 

(2) 选取 右 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 15.4.37 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 大 启 可 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 村 于 
输入 深度 值 3。 




















| 








图 15.4.36 ”上 同 台 - 拉 伸 2 图 15.4.37 横断 面 草图 


(4) 单 击 党 按钮， 完成 凸 台 - 拉 伸 2 的 创建 。 
Step25. 创建 图 15.4.38b 所 示 的 圆 角 1。 选 取 图 15.4.38a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 参 照 ， 其 
同 角 半 人 径 值 为 1.0。 
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选取 此 边线 
\ 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 15.4.38 ” 圆 角 1 


Step26. 创建 图 15.4.39 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [天 赤 罗 | 一 交 切除 CI 一 相国 | 拉 伸 色 命 令 。 

(2) 在 绘图 区 选取 图 15.4.40 所 示 的 圆 为 横断 面 草 图 。 

(3) 定义 拉 伸 方向 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 由 加 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 蕊 到 ， 
输入 等 距 值 105.0; 在 随身 则 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 国 B38 于 六 项 , 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 习 |. 

(4) 单 击 党 按钮， 完成 切除 - 拉 伸 1 的 创建 。 




















/ 
选取 此 加 了 
图 15.4.39 ”切除 - 拉 伸 1 图 15.4.40 ”横断 面 草图 





Step27. 创建 图 15.4.41b 所 示 的 倒 角 1。 在 “ 倒 角 ” 窗 口中 选中 全 距离 -距离 @ 单 选项 ， 
选取 图 15.4.41a 所 示 的 边线 为 倒 角 参照 ， 输 入 距离 值 均 为 1.0。 


选取 此 边线 





a) 斜 角 前 b) 斜 角 后 
图 15.4.41 倒 角 1 


Step28. 创建 图 15.4.42 所 示 的 切除 - 拉 伸 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 状 六 g 一 pw 切除 C 一 多国 | 拉 伸 色 … 命 令 。 

(2) 在 绘图 区 选取 图 15.4.43 所 示 的 草图 为 横断 面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 方向 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 大 商量 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 孜 
并 单 击 “ 反 向 ”按钮 本 |. 

(4) 单 击 党 按钮， 完成 切除 - 拉 伸 2 的 创建 。 
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\ 
选取 此 草图 





图 15.4.42 ”切除 - 拉 伸 2 图 1$.4.43 ”横断 面 草 网 
Step29. 创建 图 15.4.44 所 示 的 切除 - 拉 伸 3。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [插入 国 |] => 切除 中 一 本 | 拉 伸 加 命令 。 
(2) 选取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 15.4.45 所 示 的 横断 面 草图 。 
(3) 定义 拉 伟 方 向 。 在 “切除 - 拉 伸 ” 窗 口 国生 得 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 号 
输入 深度 值 45， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 [到 |. 
(4) 单 击 半 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 3 的 创建 。 


























图 15.4.44 ”切除 - 拉 伸 3 图 15.4.45 ”横断 面 草图 
Step30. 保存 零件 模型 。 将 零件 模型 命名 为 front 并 保存 ， 关 闭 窗口 。 


15.5 后 再 


下 面 讲 解 后 凋 的 创建 过 程 。 零 件 模 型 及 设计 树 如 图 15.5.1 所 示 。 








由 5 secoItd 一 之 
… 殿 使 用 曲面 切除 1 
由 -克拉 伸 - 薄 壁 1 
由 .号 拉 伸 - 薄 壁 z 
由 .号 拉 伸 - 薄 壁 3 
由 - 跑 拉 伸 - 落 壁 4 由 , 品 凸 台 - 拉 坤 1 
四 -| 昼 拉 人 申 - 落 蛙 5 由 - 国 切除 - 拉 伸 
咎 - 太 拉 伸 - 攻 驴 8 由 . 国 切除 - 拉 伸 3 
由 -网 拉 伸 - 汞 壁 7 由 国 切除 - 拉 伸 4 
由 - 嘻 曲面 - 拉 伸 1 四 -网 驯 各 - 拉 伸 2 















用 -| 加 | 实体 和 ) 
由 二 .| 光源 ， 相 机 与 布景 
-= 材质 < 未 指定 > 
= -sy 前 视 基 淮 面 










图 15.5.1 模型 及 设计 树 
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Stepl. 插入 新 零件 。 在 上 一 节 的 装配 环境 中 ， 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 加 | ep 扫 部 件 m 
一 和 5 | 新 委 件 饵 .全 邻 ， 丰 靖 旦 择 效 置 新 委 件 的 面 或 基准 面 g 的 提示 下 ， 在 图形 区 任意 位 置 音 
击 ， 完 成 新 零件 的 放置 。 

Step2. 打开 新 零件 。 在 设计 树 中 右 击 上 中 丰富 TSE 在 立山 的 快捷 菜单 
中 单 击 区 上 按钮 ， 打 开 新 窗口 ， 并 进入 建 模 环境 。 

Step3. 插入 零件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 w 名 | 委 件 凶 … 命令 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 
话 框 。 

(2) 选择 模型 文件 。 选 中 D:\sw13.3Wwork\ch15\ second.SLDPRT 文件 ， 单 市 国 节 | 
钮 ， 系 统 弹出 “插入 零件 ”窗口 。 

(3) 定义 零件 属性 。 在 “插入 零件 ”窗口 网 入 轩 区 域 选中 网 实体 中 、 网 曲面 实体 [5) 、 
lw 基准 轴 i) 、 lw 基准 面 (P) 、 [lw 装饰 螺 蚁 战 避 ) 、 [吸收 的 草图 iB) 和 lw 解除 吸收 的 草图 吊 ) 复 选 框 ， 
取消 选中 口 自 定 必 属性 (@) 和 口 坐标 条 复 选 框 。 

(4) 单 击 “ 插 入 零件 ”窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 零件 的 插入 ， 此 时 系统 自动 将 零件 放置 
在 原点 处 。 

Step4. 隐藏 基准 面 、 草 图 和 曲面。 在 [部 图 风 下拉 荣 单 中 ， 分 别 取消 选择 图 | 草图 和 
轿 | 才 重 吕 厨 仿 ， 然 后 在 设计 树 中 单 击 外 图 时 开国 前 的 节点 ， 然 后 在 节点 下 选取 
雪藏 的 曲面 并 右 
击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 | 名 选项， 完成 基准 面 、 草 图 和 曲面 的 隐藏 。 结 果 如 图 15.5.2 
所 示 。 

Step5. 创建 图 15.5.3 所 示 的 特征 一 一 使 用 曲面 切除 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 切除 EC 一 和 宣 | 使 用 曲面 的 命令， 
系统 弹出 “使 用 曲面 切除 ”窗口 。 

(2) 选择 曲面 。 在 绘图 区 选取 图 15.5.4 所 示 的 面 为 要 进行 切除 的 曲面 ， 单 击 反 转 切除 
按钮 乏 |. 

(3) 单 击 窗口 中 的 等 按钮 ， 完 成 使 用 曲面 切除 1 的 创建 。 

(4) 参照 Step4 的 方法 将 全 部 曲面 隐藏 。 



















































































图 15.5.2 插入 零件 并 隐藏 基准 面 图 15.5.3 ”使 用 曲面 切除 1 图 15.5.4 ”定义 切除 面 


260 solidWeorks 曲面 设计 实例 精 解 (2013 中 文 版 ) 


Step6. 创建 图 15.5.5 所 示 的 拉 伸 - 薄 壁 1。 

(1) 选择 下 拉 菜单 [ 戎 大 加] ep 症 台 /基体 旭 。 ep 国 | 拉 伸 双 命令 。 

(2) 在 绘图 区 选取 图 15.5.6 所 示 的 直线 为 横断 面 草 图 。 

(3) 选择 拉 伸 类 型 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 中 选中 号 暮 辟 特征 加 复 选 框 ， 

(4) 定义 拉 伸 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 苹 二 曙 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 玉 写 Dm 
项 ， 在 | 区 环球 畦 逢 (本 | 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 在 ,全 文本 框 中 输入 厚度 值 1.0。 

(5) 单 击 尝 按钮， 完成 拉 伸 - 薄 壁 1 的 创建 。 

说 明 : 图 15.5.6 所 示 的 横断 面 草图 为 一 级 控件 中 图 15.2.86 所 示 的 草图 28 上 的 一 部 分 。 
在 绘制 此 横断 面 草 图 时 ， 在 [ 视图 罗 | 下 拉 菜 单 中 选取 | 图] 草图 加 命令 ， 即 可 将 图 15.2.86 所 示 
的 草图 显示 ， 以 下 类 似 情况 采用 相同 方法 ， 故 不 再 说 明 。 





























图 15.5.5” 拉 伸 - 注 壁 1 图 15.5.6 横断 面 草图 

Step7. 创建 图 15.5.7 所 示 的 拉 伸 - 薄 壁 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单线 入 OI| ep 屿 台 / 莽 体 旭 ”王国 | 拉 伸 名. 命 今 。 

(2) 在 绘图 区 选取 图 15.5.8 所 示 的 直线 为 横断 面 草图 。 

(3) 选择 拉 伸 类 型 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 中 选中 有 0 理 豆 特 御 O 复 远 框 。 

(4) 定义 拉 伸 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 苹 育 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 bin 
项 ， 在 号 幕 壁 特征 Bx 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 | 到， 在 周文 
本 框 中 输入 厚度 值 1.0。 

(5) 单 击 党 按钮 ， 完 成 拉 伸 - 薄 壁 2 的 创建 。 























Fr 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 





1 
i — 


一 
选取 此 直线 





图 15.5.7” 拉 伸 - 溥 壁 2 图 15.5.8 ”横断 面 草 网 
Step8. 创建 图 15.5.9 所 示 的 拉 伸 - 薄 壁 3。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 王 和 0 | 一 本 各 /基体 加 。 ep 罗拉 伸 旬 命 今 。 
(2) 在 绘图 区 选取 图 15.5.10 所 示 的 直线 为 横断 面 草图 。 
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(3) 选择 拉 伸 类 型 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 中 选中 贡 可 特 条 重复 选 框 ， 

(4) 定义 拉 伸 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 硕 育 曙 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 于 Di 
项 ， 在 | 兽 蔷 转 逢 (加 | 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选 项 ， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 可 ， 在 嫩 文 
本 框 中 输入 厚度 值 1.0。 

(5) 单 击 党 按钮， 完成 拉 伸 - 薄 壁 3 的 创建 。 























> 选取 此 直线 
图 15.5.9” 拉 伸 - 注 壁 3 图 15.5.10 ”横断 面 草 图 

Step9. 创建 图 15.5.11 所 示 的 拉 伸 - 注 壁 4。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 手 六 国 | ep 屿 台 / 基 体 辐 。 sp [ 责 | 拉 伸 到 命令。 

(2) 选取 右 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 15.5.12 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 选择 拉 伸 类 型 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口中 选中 有 模特 狸 O 复 渤 杠 。 





图 15.5.11 拉 伸 - 薄 壁 4 图 15.5.12 横断 面 章 图 

(4) 定义 拉 伸 方 向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 须 吨 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 国王 且 达 项 ， 
输入 等 距 值 5.0; 在 硕 商 十 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 有 EU 二 ij 项 ， 在 | 区 且 夭 束 特 和 (二 
的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 在 全 文本 框 中 输入 厚度 值 1.0。 

(5) 单 击 党 按钮， 完成 拉 伸 - 薄 壁 4 的 创建 。 

Step10. 创建 图 15.5.13 所 示 的 拉 伸 - 薄 壁 5。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [搬入 国 | ep 屿 台 / 莽 体 四 。 ep [图 | 拉 伸 他 命令。 

(2) 在 绘图 区 选取 图 15.5.14 所 示 的 直线 为 横断 面 草图 。 



































选取 此 直线 一 -< 





图 15.5.13” 拉 伸 - 薄 壁 5 图 15.5.14 横断 面 草图 
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(3) 选择 拉 伸 类 型 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 中 选中 莫 可 畦 镍 加 | 复 选 杠 ， 

(4) 定义 拉 伸 方向 。 在“ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 项 二 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 
项 ， 在 | 区 上 环球 畦 征 ( 国 | 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 晤 先 项 ， 在 全 文本 框 中 输入 厚度 值 1.0。 

(5) 单 击 党 按钮 ， 完 成 拉 伸 - 薄 壁 5 的 创建 。 

Step11. 创建 图 15.5.15 所 示 的 拉 伸 - 薄 壁 6。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 参 六 四] 瑟 。 书 台 / 基 体 思 一 和 网 | 拉 伸 双 命令 。 

(2) 在 绘图 区 选取 图 15.5.16 所 示 的 直线 为 横断 面 草图 。 

(3) 选择 拉 伸 类 型 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口中 选中 有 再 豆 特 儿 国 复 逃 框 。 

(4) 定义 拉 介 方向。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 项 郑 凤 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 
项 ， 在 | 忆 幕 豆 畦 秆 到 ||x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 晤 先 项 ， 在 全 文 本 框 中 输入 厚度 值 1.0。 

(5) 单 击 党 按钮 ， 完 成 拉 伸 - 薄 壁 6 的 创建 。 














下 一 面 选 


























成 形 到 下 一 面 山 














图 15.5.15 ” 拉 伸 - 注 壁 6 图 15.5.16 横断 面 草 图 

Step12. 创建 图 15.5.17 所 示 的 拉 伸 - 薄 壁 7。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 医 六 O| 一 怠 台 /基体 四 ”一 和 国 | 拉 伸 双 命令 。 

(2) 选取 右 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 15.5.18 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 选择 拉 伸 类 型 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 中 选中 英 怠 特 秆 国 | 复 选 框 ， 

(4) 定义 拉 伸 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 冉 加 | 区域 的 下 拉 列 表 中 选取 莉 E 时 芭 ， 
输入 等 距 值 1.0; 在 莱 育 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 区 到 芭 ， 不 | 商 襄 特定 (DD x 域 
的 下 拉 列 表 中 选择 巩 面 到 % 贰 ， 在 如 文 木 框 中 输入 厚度 值 1.0。 

(5) 单 击 党 按钮， 完成 拉 伸 - 薄 壁 7 的 创建 。 

说 明 : 图 15.5.18 所 示 的 圆 的 圆心 与 一 级 控件 中 图 15.2.86 所 示 的 草图 28 中 的 点 重合 。 


























于 


图 15.5.17 拉 伸 - 薄 壁 7 图 15.5.18 ”横断 面 草 网 
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Step13. 创建 图 15.5.19 所 示 的 曲面 - 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下拉 菜 单 [| 手 入 四 | 一 和 曲面 和 。 一 和 党 | 拉 伸 曲 面色 命令 。 

(2) 选取 右 视 基准 耐 作 为 草图 基准 耐 ， 绘 制图 15.5.20 所 示 的 横断 面 理 网 。 

(3) 在 “曲面 - 拉 伸 ”窗口 若 育 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 面 至 % 革 ,输入 深度 什 
A) 

(4) 单 击 党 按钮， 完成 曲面 - 拉 伸 1 的 创建 。 

















图 15.5.19 ”曲面 - 拉 伸 1 图 15.5.20 ”横断 面 草 图 

Step14. 创建 曲面 -等 距 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 四 | 一 和 曲面 GE) 。 ep 只 | 等 距 曲 面 @). 命令 ， 系 
统 弹 出 “等 距 曲 面 ”窗口 。 

(2) 定义 曲面 及 参数 。 在 设计 树 中 单 击 外 国 周记 国 疝 的 节点 ， 然 后 在 节点 下 选取 
为 要 等 距 的 曲面 ， 输 入 等 距 值 1。 

(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 -等 距 1 的 创建 。 

Step15. 创建 图 15.5.21 所 示 的 曲面 -剪裁 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 四 | ep 曲面 人 一 相克 | 的 雯 曲面 上 .命令 ， 系 统 弹出 “前 
裁 曲面 ”窗口 。 

(2) 定义 剪裁 类 型 。 在 窗口 的 村 慕 类 型 国 | 色 域 中 选中 全 相 E 如 单 选项 。 

(3) 定义 一 裁 对 象 。 

Q@ 定义 前 裁 工 具 。 在 绘图 区 选取 曲面 - 拉 伸 1 和 曲面 -等 距 1 为 要 剪裁 的 曲面 。 

@ 定义 选择 方式 。 选 中 信 保留 选择 9 单 选 项 ， 然 后 选取 图 15.5.22 所 示 的 面 1 和 面 2 
为 要 保留 部 分 。 

(4) 单 击 窗 口中 的 等 按钮 ， 完 成 曲面 -剪裁 1 的 创建 。 

Step16. 创建 使 用 曲面 切除 2 

(1) 选择 命令 二 下 拉 汞 音 国 有 | 一 > 切除 上 一 交 。 是 | 使 用 曲面 风 ， .命令 ， 
系统 弹出 “使 用 曲面 切除 ”窗口 。 











YL 
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(2) 选择 曲面 。 在 设计 树 中 选择 . 癌 功 绽 王强 为 切除 面 。 
(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 使 用 曲面 切除 2 的 创建 。 





选取 面 2 、、 





图 15.5.21 ”曲面 -剪裁 1 图 15.5.22 ”定义 裁剪 参数 
Step17. 创建 图 15.5.23b 所 示 的 圆 角 1。 选取 图 15.5.23a 所 示 的 两 条 边线 为 倒 圆 角 参 照 ， 
圆 角 半径 值 为 1.0。 





选取 这 两 条 边线 





a) 圆 角 前 
图 15.5.23” ” 圆 角 1 


Step18. 创建 图 15.5.24 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [王国 | ee 切除 CE) 。 ep | 加 | 拉 伸 色 … 命 令 。 

(2) 在 绘图 区 选取 图 15.5.25 所 示 的 草图 为 横断 面 草图 。 
选取 此 草图 












图 15.5.24 ”切除 - 拉 伸 1 
(3) 定义 拉 伸 方向 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 直 回 | 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 蕊 于 于 4 芭 ， 
输入 等 距 值 100.0; 在 因而 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 攻 S 寺 和 项 ,并 单 市 “ 反 向 ” 按 乌 光 | 
(4) 单 击 等 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 1 的 创建 。 
Step19. 创建 图 15.5.26b 所 示 的 倒 角 1。 在 “ 倒 角 ”窗口 中 选中 久 利 度 距 离 铝 单 选 项 ， 
选取 图 15.5.26a 所 示 的 边线 为 倒 斜 角 参 照 ， 输 入 距离 值 为 1.0， 角 度 值 为 45。 




















-选取 此 边线 Dp 和 | 


量 ” 1 、 py 
ei 
| -一 一 一- Ni 
1 1 


a) 斜 角 前 b) 斜 角 后 
图 15.5.26 倒 角 1 
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Step20. 创建 图 15.5.27 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 戎 六 gj 一 此 全/ 基体 四。 ep 国 | 拉 伸 双 命令 . 

(2) 选取 图 15.5.28 所 示 的 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 15.5.29 所 示 的 横断 面 草 图 。 

(3) 定义 拉 伸 类 型 及 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 硬 站 四 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 和 as 
选项 ， 输 入 深度 值 10， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 [到 |. 

(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 1 的 创建 。 


























图 15.5.27 ”上 同 台 - 拉 伸 1 图 15.5.28 ”定义 草图 基准 面 图 15.5.29 ”横断 面 章 图 
Step21. 创建 图 15.5.30 所 示 的 切除 - 拉 伸 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 匡 XO | = 切除 中 ”一 多 | 国 | 拉 伸 双 命令 
(2) 在 绘图 区 选取 图 15.5.31 所 示 的 草图 为 横断 面 草图 。 
(3) 定义 拉 伸 类 型 及 方向 。 在 “切除 - 拉 仲 ”窗口 若 二 凤 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 鞠 R 
选项 ， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 [22 
(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 2 的 创建 。 























选取 此 草图 





图 15.5.30 ”切除 - 拉 伸 2 图 15.5.31 ”横断 面 草 图 

Step22. 创建 图 15.5.32 所 示 的 切除 - 拉 伸 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 王 0 插入 0) | ==> 切除 切 际 Ep> | 国 | 拉 仲 名. 到 命 今 ， 

(2) 选取 上 视 基准 耐 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 15.5.33 所 示 的 村 断面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 类 型 及 方向 。 在 “切除 - 拉 伸 ” 窗 口 由 回 | 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 本 EE 于 
项 ， 输 入 等 距 值 20.0， 在 萌 咎 四 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 上 Ba 选项 ， 输 入 深度 值 22.0， 并 
单 击 “ 反 向 ”按钮 可 |. 

(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 3 的 创建 。 

说 明 : 

@ 在 创建 此 横断 面 草 图 时 ， 在 设计 树 中 单 击 晶 思 加. 
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由 . 男 昔 攻 |i291 前 的 节点 ， 选取 攻 -1 昔 谍 |25-Ffirst-second 将 其 显示 ， 
@) 选中 皮 -1 草 芒 |25-first-second ， 单 击 “ 草 图 (K) ”工具 栏 中 的 “转换 实体 引用 ”按钮 


国 | 将 其 转换 实体 引用 ， 并 将 其 转换 为 构造 线 。 





@ 单 击 “ 草 图 (区 ) ”工具 栏 中 的 “镜像 ”按钮 入 ， 将 所 绘制 的 构造 线 绕 过 过 原点 的 坚 


直 中 心 线 镜像 ， 如 图 15.5.33 所 示 。 再 单 击 “等 距 实 体 ” 按 钮 “|， 








15.5.33 所 示 的 横断 面 草图 。 





图 15.5.32 ”切除 - 拉 伸 3 图 1$.5.33 ”横断 面 草图 


Step23. 创建 图 15.5.34 所 示 的 切除 - 拉 伸 4。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [插入 国 | 一 和 切除 CC) 一 和 |[ 国 | 拉 伸 吧 命令 。 

(2) 选取 上 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 15.5.35 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 类 型 及 方向 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 画册 昌 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 
和 页， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 | 忒 |. 

(4) 单 击 将 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 4 的 创建 。 
























> 





图 15.5.34 ”切除 - 拉 伸 4 图 15.5.35 ”横断 面 草图 
Step24. 创建 图 15.5.36 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 | 沽 大 多 | 一 p， 睛 各 /基体 四 。 esp 罗 | 拉 种 外. 命 分 
(2) 选取 图 15.5.37 所 示 的 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 15.5.38 捷 示 的 横断 面 草 图 。 
(3) 定义 拉 伸 类 型 及 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 陪 育 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 3 于 
选项 ,输入 深度 值 0.5。 
(4) 单 击 半 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 2 的 创建 。 
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图 15.5.36 ”四 人 台 - 拉 伸 2 图 15.5.37 定义 草图 基准 面 图 15.5.38 ”横断 面 草 图 
Step25. 创建 图 15.5.39 所 示 的 圆 角 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 特征 四 ”ep 四 
(2) 定义 圆 角 类 型 。 在 “ 贺 角 ”窗口 虽 弟 类型 砚 汪 x 域 中 选中 完整 回 角 人 单 选项 。 
(3) 定义 圆 角 项 目 。 在 绘图 区 选取 图 15.5.40 所 示 的 面 为 边 侧面 组 1， 选取 图 15.5.41 所 
示 的 面 1 为 中 央 面 组 ， 选 取 面 2 为 边 侧面 组 2。 
(4) 单 击 当 按钮， 完成 圆 角 2 的 创建 。 





圆 衣 吧 ). 命令 。 

















1 
放大 


图 15.5.40 ”定义 圆 角 项 目 1 图 15.5.41 定义 加 角 项 目 2 


Step26. 保存 零件 模型 。 将 零件 模型 命名 为 back 并 保存 ， 关 闭 窗口 。 
15.6 下 


下 和 面 讲解 下 新 的 创建 过 程 。 下 新 零件 是 从 一 级 控件 中 分 割 出 来 的 ， 零 件 模 型 及 设计 树 
如 图 15.6.1 所 示 。 
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. 倍 传感器 由 1 first 一 六 

由 . 国 注 解 | -又 使 用 曲面 切除 1 
四 -| 多] 曲面 实体 (3) 四 - 罚 吓 台 - 拉 伸 1 
由 9- 名 | 实 忻 忆 ) 由 . 俩 凸 台 - 拉 伸 2 

到 .= 材质 < 未 指定 > 由 - 蜀 凸 台 - 拉 伸 3 


多 : co We 前 视 基 准 面 - 白 圆 骨 1 
BS be .… 闪 > 上 视 基 淮 面 -全 | 国外 2 
| “< 右 视 基准 面 由 9- 辆 切除 - 拉 伸 1 次 


| 
图 15.6.1 模型 及 设计 树 


























Step1. 插入 新 零件 。 在 上 一 节 的 装配 环境 中 ， 选 择 F 拉 菜单 [入 O | ep 地 部 件 加 ) 
一 > 加 | 新 委任 四 合 仿 。 丰 辣 时 择 放 置 新 零件 的 面 或 基准 面 , 的 提示 下 ， 在 图 形 区 任意 位 置 单 
击 ， 完 成 新 零件 的 放置 。 

step2. 打开 新 零件 。 在 设计 树 中 右 击 外 轧 ETEEEOEEERSWEE 
单 中 单 击 臣 胺 钮 ， 打 开 新 窗口 ， 并 进入 建 模 环境 ， 

Step3. 插入 零件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 名 | 委 件 凶 … 命令 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 
话 框 。 

(2) 选择 模型 文件 。 选中 D:\sw13.3\Wwork\ch15\ first.SLDPRT 文件 ， 单 击 [ 本 加 | 六 印 ， 
系统 弹出 “插入 零件 ”窗口 。 

(3) 定义 零件 属性 。 在 “插入 零件 ”窗口 胶 黎 国 请 区 域 选中 网 实体 中 、 网 曲面 实体 (5) 、 
区 基准 轴 ( 六 、 区 基准 面 外 、 Iw 装饰 螺 蛇 研 愉 、 了 区 吸收 的 草图 (8B) 和 四 解除 吸收 的 草图 出) 复 选 框 ， 
取消 选中 站 自 定 兴 履 性 冲 ) 和 户 坐标 系 复 选 框 。 

(4) 单 击 “ 插 入 零件 ”窗口 中 的 党 按钮， 完成 零件 的 插入 ， 此 时 系统 自动 将 零件 放置 
在 原点 处 。 

step4. 隐藏 基准 面 、 草 图 和 曲面 。 在 [视图 Wj 下 拉 菜 单 中 ， 分 别 取 消 选 择 因 | 草图 如 和 

区 | 二 也 命 仿 ， 在 设计 树 中 冲击 对 有 Ee 前 的 节点 ， 然 后 在 节点 下 选取 并 右 击 

ret TB ， 在 弹 由 的 快捷 菜单 中 选择 凶 | 命 令 ， 完 成 基准 
面 、 草 图 和 曲面 的 隐藏 ， 结 果 如 图 15.6.2 所 示 。 

Step5. 创建 图 15.6.3 所 示 的 特征 一 一 使 用 曲面 切除 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | sp 切除 中 。 ep 十 | 使 用 曲面 如 命 仿 ， 
系统 弹出 “使 用 曲面 切除 ”窗口 。 

(2) 选择 曲面 。 在 设计 树 中 选取 鹤 ER 为 要 进行 切除 的 曲面 。 

(3) 调整 切除 方向 ， 单 击 杰 有 较 钮 反 转 切除 材料 ， 单 击 窗 口中 的 办 按钮 ， 完 成 使 用 曲面 
































， 在 弹出 的 快捷 六 


























“fir st 站 < 曲 看 
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切除 1 的 创建 。 
(4) 参照 Step4 的 方法 将 所 有 曲面 均 隐 茂 。 





15.6.2 ”插入 零件 并 隐 蕊 基准 面 15.6.3 ”使 用 曲面 切除 1 
Step6. 创建 图 15.6.4 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [医生 | 一 总 各 /基体 四 。 ep 加 | 拉 人 种 外. 命 人， 
(2) 选取 图 15.6.5 所 示 的 面 作为 持 图 基准 耐 ， 绘 制图 15.6.6 所 示 的 横断 耐 章 图 。 
(3) 定义 拉 伸 类 型 及 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 芯 育 则 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 四 B33 
选项 ， 输 入 深度 值 0.5， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 [区 |。 
(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 1 的 创建 。 


© © + 


15.6.4 凸 台 - 拉 伸 1 图 15.6.5 ”定义 草图 平面 图 15.6.6 ”横断 面 草 图 
Step7. 创建 图 15.6.7 所 示 的 同人 台 - 拉 伸 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 四 | ep 凸 全 / 束 体 加 。 ep 罗 | 拉 伸 包 命令。 

(2) 选取 图 15.6.8 所 示 的 面 作为 草图 基准 耐 ， 绘 制图 15.6.9 所 示 的 横断 面 草 网 。 


fl) 牙 


图 1$.6.7” 凸 台 - 拉 伸 2 图 15.6.8 定义 草图 基准 面 15.6.9 ”横断 面 草图 

(3) 定义 拉 伸 类 型 及 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 匣 辣 下 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 且 有 0 
选项 ， 输 入 深度 值 0.5， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 . 闻 |。 

(4) 单 击 党 按钮， 完成 凸 台 - 拉 伸 2 的 创建 。 

Step8. 创建 图 15.6.10 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 3。 
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(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 手 A) | esp 由 各/ 莒 体 加 。 一 也 国 | 拉 伸 到 命令 。 

(2) 选取 图 15.6.11 所 示 的 面 作为 章 图 基准 面 ， 绘 制图 15.6.12 所 示 的 横断 面 草 网 。 

(3) 定义 拉 伸 类 型 及 方向 。 在“ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 苹 育 二 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 攻 尘 
选项 ， 输 入 深度 值 05， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 | 妈 ]. 

(4) 单 击 闭 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 3 的 创建 。 


@ 全 1 


图 1$.6.10 ” 凸 台 - 拉 伸 3 图 15.6.11 定义 草图 基准 面 图 15.6.12 横断 面 草图 


Step9. 创建 图 15.6.13b 所 示 的 圆 角 1。 选 取 图 15.6.13a 所 示 的 两 条 边线 为 倒 圆 角 参 照 ， 
其 圆 角 半径 值 为 1.0。 














选取 这 两 条 边线 





放大 图 wo 


| 





a) 圆 角 前 


15.6.13 ” 圆 角 1 
Step10. 创建 图 15.6.14b 所 示 的 圆 角 2。 选 取 图 15.6.14a 所 示 的 边 链 为 倒 圆 角 参 照 ， 其 
圆 角 半径 值 为 1.0。 


2% BD eR KS 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 15.6.14 圆 角 2 

Step11. 创建 图 15.6.15 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 w 切除 ep 四 … 命令 。 


(2) 选取 图 15.6.16 所 示 的 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 15.6.17 所 示 的 横断 和 面 捍 图 。 

(3) 定义 拉 伸 类 型 及 方向 。 在 “切除 - 必 促 ”省 口 司 本 x 城 的 下 拉 列 表 中 过 吧 国 BE 
选项 ， 输 入 深度 值 0.5。 

(4) 单 击 党 按钮， 完成 切除 - 拉 伸 1 的 创建 。 
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说 明 : 在 创建 此 特征 时 ， 先 将 窗口 切换 至 装配 体 窗口 ， 然 后 再 创建 此 拉 促 特征 。 由 于 
装配 图 中 的 零件 较 多 ,致使 不 大 方便 绘制 此 横断 面 草 图 ， 可 以 将 除 自 国定) back<1 > -> 之 外 
的 其 他 零件 隐藏 . 


k=<1> 





选取 此 平面 








图 15.6.15 ”切除 - 拉 伸 1 图 15.6.16 定义 草图 基准 面 图 15.6.17 横断 面 草图 


Step12. 保存 零件 模型 。 先 将 窗口 切换 至 零件 模型 窗口 ， 然 后 再 保存 此 零件 模型 并 命名 
为 down_cover， 关 闭 零 件 窗 口 ， 显 示 装 配 体 窗口 。 








15.7 轴 


下 和 面 讲解 轴 的 创建 过 程 。 此 轴 是 在 北 配 环境 中 创建 的 ， 由 于 简化 装配 内 部 结构 ， 此 轴 
疼 配 体 模型 中 处 于 “悬空 ”状态 。 和 零件 模型 及 设计 树 如 图 15.7.1 所 示 。 


shaft 。 [ 肤 TA<< 怀 示 > 显示 状态 12- 深 





由 # 太 凸 人 台 - 拉 伸 1- 癌 
图 15.7.1 模型 及 设计 树 


Step1. 插入 新 零件 。 在 上 一 节 的 装配 环境 中 ， 选 择 下 拉 菜 单 | 天 大 加] esp 零 部 件 四 
一 w， 淹 | 新 要 件 思 命令。 在 靖 些 择 交 置 浙 要 件 的 面 或 楚 准 面 。 的 提示 下 ， 在 图 形 区 任意 位 置 音 
击 ， 完 成 新 零件 的 放置 。 

Step2. 创建 图 15.7.2 Ea 台 - 拉 伸 1。 

(1) 在 设计 树 中 单 击 外 霹 EEESESE 汪 和 S 辐 ， 从 阐 出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 编 辑 ” 
按钮 图 |. 

(2) 选择 下 拉 菜 单 [ 戎 六 加] 一 ww。 总 台 /基体 四。 一 李 国 四 … 命令。 

(3) 在 设计 树 中 单 击 品 . 羽 firstzl2 就 < 人 ER > 呈 示 状 ; 前 的 节点 ， 选 取 
党 一下 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 15.7.3 所 示 的 横断 面 草图 。 
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(4) 定义 拉 伸 类 型 及 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 古 辐 自 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 国 和 au 
选项 ， 输 入 深度 值 20， 选 中 四 员 向 全 复 选 三， 并 在 其 下 的 下 拉 列 表 中 选取 区 汪 总 寺 
输入 深度 值 5。 

(5) 单 击 党 按钮， 完成 凸 台 - 拉 伸 1 的 创建 。 











图 1$.7.2” 凸 台 - 拉 伸 1 图 15.7.3 ”横断 面 草 网 


RE 单 击 馨 按钮 推出 编辑 状态 ， 在 设计 树 中 右 击 
TE ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 B| 按 钮 ， 打 开 新 窗口 ， 并 进入 建 








模 坏 境 。 
Step4. 你 存 和 零件 模型 。 你 存 此 零件 模型 并 命名 为 shaft， 关 闭 窗口 。 


15.8 风 局 一 级 控件 








下 面 讲解 风扇 一 级 控件 的 创建 过 程 ， 该 模型 是 在 装配 体 中 创建 的 ， 并 将 被 用 作风 扇 上 
盖 、 风 扁 叶 轮 和 风扇 下 盖 的 原始 模型 。 零 件 模型 及 设计 树 如 图 15.8.1 所 示 。 

Step1. 插入 新 零件 。 在 上 一 节 的 装配 环境 中 ， 选 择 下 拉 荣 单 [ 匡 和 I ep 和 部件 
一 > 吕 | 新 委 忻 四 命令 ， 在 闭 生 择 放 置 新 委任 的 面 或 基准 面 。 的 提示 下 ， 在 图 形 区 任意 位 置 单 
击 ， 完 成 新 零件 的 放置 。 

Step2. 创建 图 15.8.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 旋转 - 注 壁 1。 

(1) 在 设计 树 中 单 击 目下 ESTESEEEEEER 和 国人 节点 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 力 习 
钮 。 


























































四 -中 旋转 - 薄 峡 1-; 


由 | 鲁 | 曲 面 实体 1) 直达 曲面 - 拉 伸 1-” 





四 | 加 实体 | 一 中 阵列 ( 回 周 )1 
导 -时 二 材质 “< 尘 指 定 > 基准 面 1 
.6 前 视 基 淮 面 由 本 -和 曲面 填充 1 
.> 上 视 基准 面 … 曲面 - 剖 坊 1 


图 15.8.1 “零件 模型 及 设计 树 


实例 15 “玩具 风扇 273 








(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 组 大 四 | esp 凸 台 / 蕉 体 B 。 sp 加 | 旋 苇 感 命令 。 
(3) 选取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 , 绘制 图 15.8.3 所 示 横 断面 草图 (包括 旋转 中 心 线 )。 
(4) 定义 旋转 轴线 。 采 用 草图 中 绘制 的 中 心 线 作为 旋转 轴线 。 

(5) 选择 拉 伸 类 型 。 在 “旋转 ”窗口 中 选中 团 辟 特 御 加 | 复 选 框 ， 








(6) 定义 旋转 属性 。 在 “旋转 ”窗口 喀 甘 大 村 轰 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 毕 项, 有 








用 系统 默认 的 旋转 方向 ， 在 绽 文 本 框 中 输入 数值 360.0， 在 有 5 贡 莱 特 御 B x 域 的 下 拉 列 表 
中 选择 国 国生 项 ， 在 < 文本 框 中 输入 厚度 值 2.0， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 [ 达 |。 
(7) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 旋转 - 薄 壁 1 的 创建 。 
说 明 : 由 于 此 横断 面 草 图 是 开放 的 ， 所 以 在 退出 草图 环境 时 ， 系统 会 弹出 “SolidWorks” 
对 话 框 ， 单 击 此 对 话 框 中 的 再 加 ”| 按钮 即 可 . 


a 








图 15.8.2 ”旋转 - 注 壁 1 图 15.8.3 ”横断 面 草图 

Step3. 创建 图 15.8.4 所 示 的 曲面 - 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 | ep 曲面 和 一 利生 | 拉 促 曲 面 到 命令。 

(2) 选取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 15.8.5 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 在 “曲面 - 拉 伸 ” 窗 口 央 回 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国王 先 项 ， 输 入 等 距 值 5.0; 
齐 向 和 凤 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 陪 训 呈 选 项 ， 输 入 深度 值 20。 

(4) 单 击 党 按钮， 完成 曲面 - 拉 伸 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 15.8.6b 所 示 的 阵列 (圆周 ) 1。 

(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | sp 阵列 / 镜 向 外 。 sp 帅 
系统 弹出 “圆周 阵列 ”窗口 。 



































图 局 阵列 记 )1. . 命 今 


a 》 








图 15.8.4 曲面 - 拉 伸 1 图 15.8.5 ” 模 断 面 齐 多 


274 SolidqWorks 曲面 设计 实例 精 解 (2013 中 文 版 ) 





(2) 定义 阵列 源 特征 。 单 击 以 激活 大 阵列 的 实 碎 @@ 计 jx 域 中 的 文本 框 ， 选 择 图 15.8.6a 所 
示 的 曲面 实体 特征 作为 阵列 的 源 特征 。 

(3) 定义 阵列 参数 。 

@ 定义 阵列 轴 。 选 择 下 拉 菜 单 [视图 | > 
选取 图 15.8.6a 所 示 的 临时 轴 作 为 圆周 阵列 轴 。 

@ 定义 阵列 间距 。 在 功 煞 合 区 域 的 [这 按钮 后 的 文本 框 中 输入 数值 120.0。 

@) 定义 阵列 实例 数 。 在 其 翘 辐 区域 的 鲍 按 钮 后 的 文本 框 中 输入 数值 3， 取 消 选 中 
[ 等 间距 白 | 复 选 框 。 

(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 阵列 (圆周 ) 1 的 创建 。 


Es 





临时 轴 名 命令, 图 形 中 即 显 示 临 时 轴 ， 




















四 
选取 此 曲面 





a) 阵列 前 b) 阵列 后 
图 15.8.6 ”阵列 《圆周 ) 1 





Step5. 创建 图 15.8.7 所 示 的 基准 面 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 匡 入 四 | ep 参考 几何 体 罗 一 和 沪 | 基准 面包 命令， 

(2) 选取 图 15.8.8 所 示 的 面 作为 基准 面 的 参考 实体 ， 输 入 距离 值 2.0， 选 中 轿 & 甘 复 选 
框 。 

(3) 单 击 窗 口中 的 党 按钮， 完成 基准 面 1 的 创建 。 






选取 此 平面 了 





图 15.8.7 ”基准 面 1 图 15.8.8 ”定义 基准 面 参照 
Step6. 创建 图 15.8.9 所 示 的 草图 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 [ 戎 赤 gj] ep 攻 | 草图 给 制 命 仿 ， 
(2) 选取 基准 面 1 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 15.8.9 所 示 的 章 图 1。 
(3) 选择 下 拉 菜 单 [王国 | ep | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 
Step7. 创建 图 15.8.10 所 示 的 曲面 填充 1。 
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(1) 选择 下 拉 菜 单 | 攻关 加 | ep 曲面 和 。 esp 哆 | 填充 .. 命令， 系统 弹 出 “填充 
曲面 ”窗口 。 

(2) 定义 曲面 的 修补 边界 。 在 设计 树 中 选取 : 昨 草图 3 为 曲面 的 修补 边界 。 

(3) 单 击 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 填充 1 的 创建 。 


Cr SEE 


图 15.8.9 草图 1 图 15.8.10 ”曲面 填充 1 

Step8. 创建 图 15.8.11b 所 示 的 曲面 -剪裁 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 国 | ep 曲面 和 ep 秦 | 前 未 曲面 0 命令， 系统 弹出 “前 
裁 曲 面 ”窗口 。 

(2) 定义 前 裁 类 型 。 在 窗口 的 功 茂 美 型 鳃 | 区域 中 选中 信 相 卫 加 单 选 项 。 

(3) 定义 剪裁 对 象 。 

Q@ 定义 前 裁 工具 。 在 设计 树 中 选取 所 多 EEE、 二 TE 
要 剪裁 的 曲面 。 

@ 定义 选择 方式 。 选中 全 保留 选择 蚂 单 选项 , 然后 分 别 选取 图 15.8.12 所 示 的 面 为 要 保 


留 部 分 。 


一 4 


Ma 


a) 剪裁 前 b) 剪裁 后 ne 
图 15.8.11 ”曲面 -剪裁 1 - 图 15.8.12 ”定义 保留 对 象 




















D4 

















(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 曲面 -剪裁 1 的 创建 。 

step9， 打 开 新 零件 。 单 击 国 按 钮 推出 编辑 状态 ， 在 设计 树 中 右 击 
直 雹 ESTESEEEEERSWSE ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 区 胶 钮 ， 打 开 零 件 窗口 。 

Step10. 保存 零件 模型 。 零 件 模型 命名 为 third 并 保存 ， 关 闭 窗 口 。 











15.9 风 局 下 昔 


下 面 讲解 风 局 下 者 的 创建 过 程 。 和 零件 模型 及 设计 树 如 图 15.9.1 所 示 。 
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We -局 使 用 曲面 切除 1 
咎 网 凸 台 - 拉 伸 1 


由 - 辆 切除- 拉 伸 1 


(oe -= - 因 量 1 
上 .> 前 视 基准 面 全 | 国外 2 

从 >》 上 视 基 淮 面 -六 圆 角 3 

. a 人 > 右 视 基准 面 人 回 角 4 


图 15.9.1 模型 及 设计 树 

Stepl. 插入 新 零件 。 在 上 一 节 的 装配 环境 中 ， 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 的 | ep 所 部 件 O) 
一 > 吕 | 新 委 忻 四 命令 。 在 闭 生 择 放 置 新 委任 的 面 或 基准 面 。 的 提示 下 ， 在 图 形 区 任意 位 置 单 
击 ， 完 成 新 零件 的 放置 。 

Step2. 打开 新 零件 。 在 设计 树 中 右 击 自 虽 是 
单 中 单 击 区 上 按钮 ， 打 开 新 窗口 ， 并 进入 建 模 环境 。 

Step3. 插入 零件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 旺 和 XO | ep 名 | 零件 由 … 命 仿 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 
话 框 。 

(2) 选择 模型 文件 。 选 中 D:\sw13.3\Wwork\ch15\third.SLDPRT 文件 ， 单 击 [ 打开 加 | 拉 饥 ， 
系统 弹出 “插入 零件 ”窗口 。 

(3) 定义 零件 属性 。 在 “插入 零件 ”窗口 网 姑 加 区 域 选 中 四 实体 0) 、 网 曲面 实体 (5) 、 
lw 基 淮 轴 ia) 、 [lw 基准 面 (P) 、 [lw 装饰 螺 蚁 总 位) 、 辽 吸收 的 草图 iB) 和 lw 和 解 际 吸收 的 草图 iU) 复 选 框 ， 












































aa 在 弹出 的 快捷 有 末 




















取消 选中 站 自 定义 尾 性 (a) 和 户 坐标 系 复 选 框 。 

(4) 单 击 “ 插 入 零件 ”窗口 中 的 尝 按 钮 ， 完 成 零件 的 插入 ， 此 时 系统 自动 将 零件 放置 
在 原点 处 。 

Step4， 隐 藏 基准 面 和 草图 。 在 [部 图 吕 j 下 拉 菜 单 中 ， 分 别 取消 选择 区 | 草图 @ 和 
区 | 独 E 面 四 命令 ， 完 成 基准 面 和 草图 的 隐藏 。 结 果 如 图 15.9.2 所 示 。 

Step5. 创建 图 15.9.3 所 示 的 特征 一 一 使 用 曲面 切除 1〈 曲 面 已 隐藏 )。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 国 | ep 切除 E) 一 和 司 | 使 用 曲面 上 .命令 ， 
系统 弹出 “使 用 曲面 切除 ”窗口 。 

(2) 选择 曲面 。 在 设计 树 中 单 市 日 轧 IE 
为 要 进行 切除 的 所 选 曲 面 。 

(3) 单 击 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 使 用 曲面 切除 1 的 创建 。 























前 的 节点 ， 展 开 旬 如 图 ， 选 取 
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《> < 


图 15.9.2 插入 零件 并 隐藏 基准 面 图 15.9.3 ”使 用 曲面 切除 1 
Step6. 创建 图 15.9.4 所 示 的 特征 一 一 凸 台 - 拉 伸 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [搬入 四 | esp 凸 台 /基体 外 王国 | 拉 伸 双 命令 。 
(2) 选取 图 15.9.5 所 示 的 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 15.9.6 所 示 的 横断 面 草图 。 
(3) 定义 拉 伸 类 型 及 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 沾 正 这 
选项 ， 输 入 深度 值 2.0。 














(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 1 的 创建 。 


se 





选取 此 平面 人 


图 1$.9.4 ”同人 台 - 拉 伸 1 图 15.9.5 ”定义 草图 基准 面 图 15.9.6 横断 面 草图 
Step7. 创建 图 15.9.7 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 基 六 加 p> 切 疆 C 一 国 | 拉 伸 色 命令 。 
(2) 选取 图 15.9.8 所 示 的 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 15.9.9 所 示 的 横断 面 草图 。 
(3) 定义 拉 伸 类 型 及 方向 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 谓 商 四 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 图 到 到 
选项 。 
(4) 单 击 党 按钮， 完成 切除 - 拉 伸 1 的 创建 。 


选取 此 平面 as 


图 15.9.7 切除 - 拉 伸 1 图 15.9.8 ”草图 基准 面 图 15.9.9 ”横断 面 草 图 
Step8. 创建 图 15.9.10b 所 示 的 圆 角 1。 选取 图 15.9.10a 所 示 的 六 条 边线 为 倒 加 角 参 照 ， 


其 圆 角 半径 值 为 0.5。 


选取 这 六 条 边线 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 15.9.10 圆 角 1 
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Step9. 创建 图 15.9.11b 所 示 的 圆 角 2。 选 取 图 15.9.11a 所 示 的 六 条 边 链 为 倒 圆 角 参照 ， 


其 圆 角 半径 值 为 0.5。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 15.9.11 同和 角 2 


Step10. 创建 图 15.9.12b 所 示 的 圆 角 3。 选取 图 15.9.12a 所 示 的 三 条 边 链 为 倒 加 角 参 照 ， 


其 圆 角 半径 值 为 0.5。 
选取 这 三 条 边 链 < 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
15.9.12 ” 圆 角 3 


Step11. 创建 图 15.9.13b 所 示 的 圆 角 4。 选取 图 15.9.13a 所 示 边 线 为 倒 圆 角 参 照 ， 其 区 


角 半 径 值 为 0.5。 


a) 圆 角 前 pb) 圆 角 后 
图 15.9.13 圆 角 4 


Step12. 保存 零件 模型 。 将 零件 模型 命名 为 fan_down 并 你 存 ， 关 闭 此 零件 窗口 。 


4 














,7 选取 这 条 边线 





15.10 风 届 上 盏 


下 面 讲解 风 遍 上 新 的 创建 过 程 。 零 件 模型 及 设计 树 如 图 15.10.1 所 示 。 





fan_top 加 认 < 加 认 > 显示 状 夸 13-3 | 公 > 右 视 基准 面 

-| 图 传感器 二 ,原点 

[二 ] 注解 四- 吕 third-? 
-| 训 ] 曲面 实体 和 驴 使 用 曲面 切除 1 
和 由 -| 加 | 实 体 避 ) 申 - 蜀 拉 伸 - 薄 辟 1- 
= 材质 < 尘 指 定 》 -全 加 用 1 

-2 前 视 基 准 面 -… 骨 | 国外 2 
.上 视 天 淮 面 | 国 | 回 角 3 





| 
15.10.1 模型 及 设计 树 
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Stepl. 插入 新 零件 。 在 上 一 节 的 装配 环境 中 ， 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 国 | ep 零 部 件 外 
一 5 | 新 零件 和 0 人 人 ， 在 清 旺 择 庆 过 新 要 伴 的 面 惑 基准 面 的 提示 下 ， 丰 图 形 区 任意 位 置 音 
击 ， 完 成 新 零件 的 放置 。 

step2. 打开 新 零件 。 在 设计 树 中 右 击 白 轧 ESTESEEES 
单 中 单 击 四 | 按钮， 打开 新 窗口 ， 并 进入 建 模 环境 。 

Step3. 插入 零件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 名 | 委 件 多 … 命令 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 
话 框 。 

(2) 选择 模型 文件 。 选 中 Di\sw13.3\work\ch15\third.SLDPRT 文件 ， 单 市 [打开 | 冯 钙 ， 
系统 弹出 “插入 零件 ”窗口 。 

(3) 定义 零件 属性 。 在 “插入 零件 ”窗口 芒 艺 国 量 区 域 选 中 网 实体 DD) 、 网 曲面 实体 (5) 、 
lw 基 淮 轴 i 、 lw 基准 面 (P) 、 [lw 装饰 螺 蚁 此 人) 、 辽 吸收 的 草图 iB) 和 lw 解除 吸 收 的 草图 贞 ) 复 选 框 ， 
































本， 在 弹出 的 快捷 菜 














取消 选中 [| 自 定 必 属 性 ({@) 和 记 坐标 系 复 选 框 。 

(4) 单 击 “插入 零件 ”窗口 中 的 窒 按 钮 ， 完 成 零件 的 插入 ， 此 时 系统 自动 将 零件 放置 
在 原点 处 。 

step4. 隐藏 基 准 面 和 草图 。 在 [部 图 jj 下 拉 菜 单 中 ， 分 别 取消 选择 区 | 草图 外 和 
区 | 型 E 面 四 命令 ， 完 成 基准 面 和 草图 的 隐藏 。 结 果 如 图 15.10.2 所 示 。 

Step5. 创建 图 15.10.3 所 示 的 特征 一 一 使 用 曲面 切除 1《〈 曲 面 已 隐藏 )。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 六 国 | p> 切除 一 和 是 | 使 用 曲面 电 ， 命令 ， 
系统 弹出 “使 用 曲面 切除 ”窗口 。 

(2) 选择 曲面 。 在 设计 树 中 单 击 直 兄 2 本 
-third>-= 曲 曙 - 区 我 1> 为 切除 面 。 

(3) 单 击 [ 芝 按钮 特征 切除 方向 ， 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 使 用 曲面 切除 1 的 创建 。 


” -is mm- 
”大 


a 
”| 


图 15.10.2 ”插入 零件 并 隐藏 基准 面 图 15.10.3 ”使 用 曲面 切除 1 
Step6. 创建 图 15.10.4 所 示 的 拉 伸 - 薄 壁 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 瑚 坟 加 | sp 驯 台 / 划 体 四 ”一 和 [ 国 | 拉 伸 外 .. 命 仿 ， 
(2 ) 在 设计 树 中 单 击 中 轧 Fhird -= 前 的 节点 ， 展开 由 . 国 三 准 面 他 

















前 的 节点 ， 展 开 让 图 凶 开 天 
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基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 15.10.5 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 选择 拉 伸 类 型 ,在 “三 台 - 拉 伸 ”窗口 中 选中 国 瑞 辟 特 御 四 揽 选 框 , 在 Iz 讲 本 竺 年 轩 | 
区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 碗 项 ， 在 < 文本 框 中 输入 厚度 值 .0， 并 单 击 “ 反 向 ” 3 国 

(4) 采用 系统 默认 的 拉 伸 方向 ， 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 须 育 到 区 域 单 击 “ 反 向 ”按钮 [ 节 |， 
并 在 其 后 的 下 拉 列 表 中 选取 苹 到 I 于 到 六 沁 ， 先 中 | 四方 向 复 选 框 ， 并 在 其 下 的 下 拉 列 
表 中 选取 国 B 问 归 光 项 ， 输 入 深度 值 2.0。 

(5) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 拉 伸 - 薄 壁 1 的 创建 。 
































15.10.4” 拉 伸 - 注 壁 1 15.10.5 ”横断 面 理 图 
Step7. 创建 图 15.10.6b 所 示 的 圆 角 1。 选取 图 15.10.6a 所 示 的 六 条 边线 为 倒 圆 角 参 照 ， 


其 圆 角 半径 值 为 0.5。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
15.10.6” 圆 角 1 


Step8. 创建 图 15.13.7b 所 示 的 圆 角 2。 选 取 图 15.13.7a 所 示 的 三 条 边线 为 倒 圆 角 参 照 
其 圆 角 半径 值 为 0.5。 





和 选取 这 六 条 边线 









_ -入选 取 这 三 条 边线 
ee、 


放大 图 TS 





a) 圆 角 前 pb) 圆 角 后 
15.13.7 圆 角 2 


Step9. 创建 图 15.10.8b 所 示 的 圆 角 3。 选取 图 15.10.8a 所 示 的 边 链 为 倒 圆 角 参 照 
角 半 径 值 为 0.5。 





册 


N 
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= 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
15.10.8 ” 圆 角 3 


Step10. 创建 图 15.10.9b 所 示 的 圆 角 4。 选 取 图 15.10.9a 所 示 边 线 为 倒 圆 角 参 照 ， 


角 半 径 值 为 0.5。 
选取 此 边线 中 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 1$.10.9 圆 角 4 


Step11. 保存 零件 模型 。 将 零件 模型 命名 为 fan_top 并 保存 ， 关 闭 窗 口 。 


选取 此 边 链 





将 
a 





15.11 风 届 叶轮 








下 面 讲解 风 届 叶轮 的 创建 过 程 ， 访 模型 不 是 下 接 从 三 级 控件 中 分 割 出 来 的 ， 而 十 参 考 
三 级 控件 创建 的 。 和 零件 模 型 及 设计 树 如 图 15.11.1 所 示 。 


隐 for 欧 认 < 积 认 > 显示 状态 15 -加 | 次 有 视 基准 面 人 分 到 战 4 
.| 阅 传感器 ee 由 - 壤 > 过 界 -曲面 1 
| 田间 注解 由 -二 > 曲面 - 拉 伸 1-»? 一 路 阵列 贺 周 )1 


由 -| 锚 | 曲面 实体 忆 ) … 人 各 基准 面 1- 交 


四 -| 加 | 实体 则 ) -和 基准 面 z 


由 -| 光源 、 相 机 与 布 县 -名 基 惟 面 3 










“号 = 材质 “二 指定 > 天 分 天 战 ! 
当前 视 基准 面 的 分 割 战 2 





| - 疹 上 视 基准 面 -加 分 旨 战 3 


图 15.11.1 零件 模型 及 设计 树 





Sstep1. 插入 新 零件 。 在 上 一 节 的 装配 环境 中 ， 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 国 | ep 堆 部 件 四 
一 加， | 新 零件 和 0 介 翁 ， 丰 | 畏 时 择 诸 置 新 雪 件 的 面 或 村 淮 面 的 提示 下 ， 存 图 形 区 任意 位 置 单 
击 ， 完 成 新 零件 的 放置 。 

Step3. 创建 图 15.11.2 所 示 的 曲面 - 拉 伸 1。 
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(1) 在 设计 树 中 右 击 自 专 固 可 在 弹出 的 快捷 菜单 中 单 市 | 电 胺 
包 ， 尘 择 下 拉 菜 单 [ 括 入 国 | 一 和 ”曲面 。 esp 5 只 | 拉 伸 曲 面 到 命令。 

(2) 在 设计 树 中 单 击 外 加 至 图 前 的 节点 ， 展 开赴 蝶 HE ， 远 取 注 作为 草 
图 基准 面 ， 绘 制图 15.11.3 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 在 “曲面 - 拉 伸 ”窗口 项 冶 则 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 

(4) 单 击 党 按钮， 完成 曲面 - 拉 伸 1 的 创建 。 

step2. 打开 新 零件 。 单 击 国 按钮 推出 编辑 状态 ， 然 后 在 设计 树 中 右 击 
向. 吗 是 加 ， 在 阐 出 的 快捷 菜单 中 单 击 共 较 钮 ， 打 开 新 窗口 ， 并 进入 建 
模 环境 ， 

Step4. 创建 图 15.11.4 所 示 的 基准 面 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 括 入 四 | esp 参考 几何 体 (@ 。 esp 沪 | 基 淮 面 EE). 命 今 。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 [视图 旭 | esp 全 | 临时 四 名 命令 ， 图 形 中 即 显示 临时 轴 ， 选 取 临 时 
基准 轴 和 上 视 基准 面 作为 参考 实体 ， 在 已 按钮 后 的 文本 框 中 输入 数值 10.0。 

(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 创建 。 
































六 再 ;输入 深度 值 10.0。 



































图 15.11.2 ”曲面 - 拉 伸 1 图 15.11.3 横断 面 草图 图 15.11.4 ”基准 面 1 


Step5. 创建 图 15.11.5 所 示 的 基准 而 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 王 入 加 | sp 参考 几何 体 (0) esp 仿 | 基 准 面 2 命 仿 。 

(2) 选取 临时 基准 轴 和 基准 面 1 作为 参考 实体 ， 在 已 | 按 钮 后 的 文本 框 中 输入 数值 60.0， 
选中 国有 英 复 选 框 。 

(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 基准 面 2 的 创建 。 

Step6. 创建 图 15.11.6 所 示 的 基准 而 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 王 入 加 | esp 若 考 几何 体 @@ esp 沪 | 基准 面 E) 合 今 ， 

(2) 选取 临时 基准 轴 和 前 视 基准 面 作为 参考 实体 ， 在 已 | 按钮 后 的 文本 框 中 输入 数值 
150.0， 选 中 四 有 村 复 选 框 。 

(3) 单 击 窗 口中 的 和 按钮 ， 完 成 基准 面 3 的 创建 。 
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Step7. 创建 图 15.11.7 所 示 的 分 割 线 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 戎 赤 国 ] p> 曲线 加 。 ep | 国 | 分 浊 线 包 ， 命 令 ， 系 
统 弹出 “分 割 线 ” 窗 口 。 
(2) 定义 分 割 类 型 。 在 “分 割 线 ” 窗 口 央 拓 类 到 区 域 中 选中 辊 廊 35 单 选项 。 
(3) 定义 分 割 面 。 在 设计 树 中 选取 痊 一 于 三 为 拔 模 方向 ， 在 绘图 区 选取 图 15.11.8 所 
示 的 面 为 要 分 割 的 面 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 分 割 线 1 的 创建 。 


图 15.11.8 ”定义 要 分 割 的 面 








_ -， 分割 线 





图 1$.11.7 ”分割 线 1 

Step8. 创建 图 15.11.9 所 示 的 分 割 线 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [天 天国 | 一 曲线 四 。 一 | 国 | 分 齐 线 G 命令 ， 系 
统 弹 出 “分 市 线 ”窗口 。 

(2) 定义 分 割 类 型 。 在 “分 市 线 ”窗口 央 拓 类 到 区域 中 选中 辊 廊 3 单 选项 。 

(3) 定义 分 割 面 。 在 设计 树 中 选取 伺 到 村田 为 拔 模 方向 ， 在 绘图 区 选取 图 15.11.10 
所 示 的 面 为 要 分 割 的 面 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 窗 口中 的 和 按钮 ， 完 成 分 割 线 2 的 创建 。 

















图 15.11.9 ”分 割 线 2 


图 15.11.10 ”定义 要 分 割 的 面 
Step9. 创建 图 15.11.11 所 示 的 分 割 线 3。 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 请 赤 加 ] 一 和 ”曲线 山 ”一 和 | 国 | 分割 线 人 命令 ， 系 
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统 弹 出 “分 割 线 ”窗口 。 

(2) 定义 分 割 类 型 。 在 “分 割 线 ” 窗 口 诬 拓 美 玛 区域 中 选中 外 团 廊 加 单 选项 。 

(3) 定义 分 割 面 。 在 设计 树 中 选取 痊 一 于 型 为 拔 模 方向 ， 在 绘图 区 选取 图 15.11.12 
所 示 的 面 为 要 分 割 的 面 。 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 分 割 线 3 的 创建 。 








_ 选取 此 面 





图 15.11.11 “分 割 线 3 图 15.11.12 ”定义 分 割 面 


Step10. 创建 图 15.11.13 所 示 的 分 割 线 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 曲线 好 。 ep 国 | 分 章 线 加 命令 ， 系 
统 弹出 “分 割 线 ” 窗 口 。 

(2) 定义 分 割 类 型 。 在 “分 割 线 ” 窗 口 软 番 类 到 | 域 中 选中 名 加 廓 加 单 选项 。 

(3) 定义 分 割 面 。 在 设计 树 中 选取 - 敬 到 于 昌 为 拔 模 方向 ， 在 绘图 区 选取 图 15.11.14 
所 示 的 面 为 要 分 割 的 面 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 分 割 线 4 的 创建 。 














图 15.11.13” 分割 线 4 图 15.11.14 ”定义 分 割 面 


Step11. 创建 图 15.11.15 所 示 的 草图 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 人 ) | sp 区 | 草图 给 制 合 

(2) 选取 基准 和 面 3 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 15.11.16 所 示 的 草图 2。 

(3) 选择 下 拉 菜 单 [后 入 Y| ep。 | 区 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 

Step12. 创建 图 15.11.17 所 示 的 草图 3。 选取 基准 面 3 作为 军 图 基准 面 , 绘制 图 15.11.17 
所 示 的 草图 3。 
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图 15.11.15 草图 2( 建 模 环境 下 ) 图 15.11.16 草图 2 图 15.11.17 草图 3 


Step13. 创建 图 15.11.18 所 示 的 投影 曲线 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 [ 戎 入 加 ] ep 曲线 加 ”一 和 [| 投影 曲线 到 命令。 
(2) 定义 投影 类 型 。 在 “投影 曲线 ”窗口 | 胰 肥 国 多 域 下 的 投影 类 型 : 区 域 中 选中 
tt 面 上 草图 的 单 选 项 。 
(3) 定义 投影 对 象 。 在 绘图 区 选取 草图 2 为 要 投影 的 草图 ， 选 取 图 15.11.19 所 示 的 面 
为 投影 面 。 
(4) 单 击 窗 口中 的 党 按钮， 完成 投影 曲线 1 的 创建 。 








投影 曲线 
~ 
~ 


Se 


图 15.11.18 ”投影 曲线 1 图 15.11.19 ”定义 投影 面 





Step14. 创建 投影 曲线 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 搬 太 加] 一。 曲线 如。 np 国 | 投影 曲线 全. 命令。 

(2) 定义 投影 类 型 。 在 “投影 曲线 ”窗口 彤 至 国 区 域 下 的 投影 类 型 ; 区 域 中 选中 
位 面 上 草图 {12 单 选项 。 

(3) 定义 投影 对 象 。 在 绘图 区 选取 草图 3 为 要 投影 的 草图 ， 选 取 图 15.11.20 所 示 的 面 
为 投影 面 。 

(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 投影 曲线 2 的 创建 。 

Step15. 创建 图 15.11.21 所 示 的 草图 4。 选取 基准 面 1 作为 草图 基准 和 面 , 绘制 图 15.11.21 
所 示 的 草图 4 〈 草 图 中 直线 的 两 个 端点 分 别 与 两 投影 曲线 的 端点 重合 )。 

Step16. 创建 图 15.11.22 所 示 的 草图 5。 选取 基准 耐 2 作为 章 网 基准 面 , 绘制 图 15.11.23 
所 示 的 章 几 5。 
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Step17. 创建 图 15.11.24 所 示 的 边界 -曲面 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 入 四 | 一 和 ”曲面 E) 。 esp 哆 | 边界 曲面 昌 ).. 命令 ， 系 统 


弹出 “边界 - 曲 向 ”窗口 。 











图 15.11.20 ”定义 投影 面 图 15.11.21 草图 4 
(2) 定义 方向 工 的 边界 曲线 。 在 设计 树 中 选取 目 团 可 加 和 中 加 加 ff: 为 肪 冶 到 上 的 
边界 曲线 。 
(3) 定义 方向 2 的 边界 曲线 。 在 绘图 区 依次 选取 草图 4 和 草图 5 作为 项 育 吕 上 的 边界 
曲线 。 
(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 边界 -曲面 1 的 创建 。 























图 15.11.22 草图 5( 建 模 环境 下 ) 图 ee 草图 5〈( 草 绘 环境 下 ) ”图 15.11.24 边界 -曲面 1 

Step18. 创建 图 15.11.25b 所 示 的 阵列 〈 圆 周 ) 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 参天 四 | esp 阵列 / 镜 向 四 
系统 弹出 “圆周 阵列 ”窗口 。 

(2) 定义 阵列 源 特征 。 单 击 以 激活 鞋 阵 到 的 实 侍 @)|x 域 中 的 文本 框 ， 选 择 图 15.11.25a 
所 示 的 曲面 实体 特征 作为 阵列 的 源 特征 。 

(3) 定义 阵列 参数 。 

Q@ 定义 阵列 轴 。 选 择 下 拉 菜 单 [视图 则 | ep 人: | 临时 轴 名 命令 , 图形 中 即 显示 临时 轴 ， 
选取 图 15.11.25a 所 示 的 临时 轴 作 为 圆周 阵列 轴 。 

@ 定义 阵列 间距 。 在 区 狂 国 区 域 的 [ 节 按 钮 后 的 文本 框 中 输入 数值 120.0。 

@) 定义 阵列 实例 数 。 在 蔷 可 加 区 域 的 吕 按 钮 后 的 文本 框 中 输入 数值 3， 取 消 选中 





一 命令 ， 
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三 等 间距 四 复 选 框 。 
(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 阵列 (圆周 ) 1 的 创建 。 


临时 轴 、 选取 此 曲面 





a) 阵列 前 b) 阵列 后 
15.11.25 ”阵列 〈 圆 周 ) 1 


Step19. 创建 图 15.11.26 所 示 的 加 厚 1《〈 曲 面 - 拉 伸 1 已 隐藏 )。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 括 入 加 | esp 屿 全 /基体 外。 esp 赚 | 加 到 中. 命 仿 ， 系 统 弹出 
“加 厚 ” 窗 口 。 

(2) 定义 要 加 厚 的 曲面 。 在 绘图 区 选取 图 15.11.27 所 示 的 曲面 作为 要 加 厚 的 曲面 。 

(3) 定义 加 厚 方向 。 在 “加 厚 ” 窗 口 的 夯 悍 参 茹 国 区 域 中 选择 “加 厚 两 侧 ” 按 钮 国 . 
(4) 定义 厚度 。 在 “加 厚 ” 窗 口 的 夯 厘 杖 芍 者 II 域 中 的 全 的 文本 框 中 输入 值 0.5。 
(5) 单 击 窗口 中 的 和 按钮 ， 完 成 加 厚 1 的 创建 。 
说 明 : 若 此 步 不 能 一 次 将 三 个 曲面 进行 加 厚 ， 可 通过 三 次 来 完成 。 


二 局 全 


图 15.11.26 ”加 厚 1 图 15.11.27 定义 加 厚 曲面 
Step20. 创建 图 15.11.28 所 示 的 基准 轴 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 四 | esp 过 考 几 何 体 @ esp ,| 基准 轴 抽 . 命 今 。 
(2) 选取 基准 面 1 和 基准 和 面 2 为 基准 轴 的 参考 实体 。 
(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 基准 轴 1 的 创建 。 

















15.11.28 ”基准 轴 1 


Step21. 创建 图 15.11.29 所 示 的 旋转 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 国 | =p 凸 台 /基体 加。 ep 中 | 放 转 级 
(2) 选取 基准 面 1 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 15.11.30 所 示 横 断面 草图 。 


纺 
必 
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(3) 定义 旋转 轴线 。 在 设计 树 中 选取 … 为 旋转 轴线 。 

(4) 定义 旋转 属性 。 在 “旋转 ”窗口 肪 于 驮 概 ( 加 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 医 E 国 选项 ， 用 
用 系统 默认 的 旋转 方向 ， 在 [ 己 文 本 框 中 输入 数值 360.0。 

(5) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 旋转 1 的 创建 。 























图 15.11.29 旋转 1 图 15.11.30 ”横断 面 草 图 


Step22. 创建 图 15.11.31b 所 示 的 圆 角 1。 选 取 图 15.11.31a 所 示 的 六 条 边线 为 倒 圆 角 参 
照 ， 圆 角 半 人 径 值 为 3。 











选取 这 六 条 边线 
< + 
= 
放大 图 -区 
“A 
A 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 15.11.31 同和 角 1 


Step23. 创建 图 15.11.32b 所 示 的 圆 角 2。 选 取 图 15.11.32a 所 示 的 六 条 边 链 为 倒 圆 角 参 
照 ， 圆 角 半 径 值 为 0.2。 








a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 1$.11.32 圆 角 2 


Step24. 保存 零件 模型 。 另 存 此 零件 模型 并 命名 为 fan 并 保存 ， 关 闭 零件 模型 窗口 。 











Step25. 保存 装配 体 模型 。 在 装配 环境 的 设计 树 中 同时 选择 唤 EEBSSS 、 
时 加 ETE 入 BITISESS 节点 ， 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 陷 藏 堆 部 
件 ” 按 钮 碟 ， 隐 藏 控件 ， 然 后 另存 此 装配 体 模型 ， 并 命名 为 toy_fan。 














实例 16 台 灯 


16.1 设计 思路 
本 实例 评 细 讲解 了 一 球台 灯 的 整个 设计 过 程 。 在 设计 过 程 中 将 整体 台灯 分 为 三 大 部 分 
来 设计 ， 其 中 ， 压 座 部 分 入 曹 部 分 为 两 个 子 疾 配 体 ， 可 以 分 列 用 目 项 回 下 的 方法 设计 。 
当然 ， 本 例 也 可 以 及 用 在 总 北 配 体 中 插入 子 北 配 体 的 方法 来 创建 整体 台灯 模 型 ， 从 而 你 证 


底座 、 连 接 磺 和 灯 章 之 间 的 关联 性 。 由 于 在 姜 配 体 中 插入 子 装配 体 和 插入 零 部 件 的 方法 基 
本 一 致 ， 所 以 本 例 不 再 费 述 。 人 台灯 模型 如 图 16.1.1 所 示 。 








从 A 向 但 看 


图 16.1.1 台灯 模型 
设计 流程 图 如 图 16.1.2 所 示 。 





16.2 ”底座 一 级 控件 


下 面 讲解 一 级 控件 的 创建 过 程 。 一 级 控件 在 整个 设计 过 程 中 起 痢 十 分 重要 的 作用 ， 它 
不 仅 为 二 级 控件 提供 原始 模型 并 且 确 定 了 产品 的 整体 外 观 形 状 。 零 件 模 型 及 设计 树 如 图 
16.2.1 所 示 。 

Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 16.2.2 所 示 的 基础 特征 一 症 人 台 - 拉 伸 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 手 入 国 | 一 本 各/ 基体 @) 。 sp 国 | 拉 伸 邓 命令 。 
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底座 二 级 控件 四 
HOLDER _ SECOND. SLDPRT 底座 上 盖 
HOLDER_TOP SLDPRT 


座 一 级 控件 
es SLDPRT 





底座 中 部 
HOLDER_MIDDLE. SLDPRT 





底座 下 盖 
HOLDER _DOWN. SLDPRT 


由 去 
SWITCH. SLDPRT 





JOINING_LAMP SLDPRT 





灯 单 后 兰 
LAMPSHADE_BACK. SLDPRT 





灯 单 一 级 控件 
LAMPSHADE_FIRST. SLDPRT 





灯 单 前 兰 
LAMPSHADE_FRONT. SLDPRT 





连接 器 热 刻 
LINKER. SLDPRT SHEET. SLDPRT BULB. SLDPRT 


16.1.2 ”设计 流程 图 
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由 .号 凸 各 - 拉 伸 1 | 和 基准 面 2 

加 1anp_ holder_first 莱 认 < 歌 认 >》 显示 状 态 12) | 由 -人 而 切除 -旋转 1 由 9- 太 吓 台 - 拉 伸 2 
-| 辐 传感器 四 1 曲面 -放样 1 名 | 回 角 1 
由 .四 汗 解 5 镜 疝 1 -全 圆 骨 2 
四 加 实体 YY | -及 曲面 - 延 昼 ! 全) 回 角 3 
由 本 [| 国 曲 面 实 件 Be … 克 曲面 -延伸 2 -全 | 国外 4 
村 -= 材质 人 未 指定 》 一 旷 使 用 曲面 切除 1 ne 回 角 5 
前 视 基 稚 面 

-和光 上 视 基准 面 

“3 右 视 基准 面 

本 1 原点 





图 16.2.1 模型 及 设计 树 


(2) 选取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 16.2.3 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 拉 介 方向。 在“ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 司 育 寺 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 ll 
输入 深度 值 80.0。 

(4) 单 击 党 按钮， 完成 凸 台 - 拉 伸 1 的 创建 。 

说 明 : 图 16.2.3 所 示 的 横断 面 草图 是 使 用 命令 绘制 而 成 的 


多 


图 16.2.2 ” 凸 台 - 拉 伸 1 图 16.2.3 ”横断 面 草图 1 
Step3. 创建 图 16.2.4 所 示 的 切除 -旋转 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 荞 六] ep 切除 EC) pe | | 旋转 各， 命令。 
(2) 选取 右 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 16.2.5 所 示 的 施 转 轴 和 横断 面 草图 和 
(3) 定义 旋转 属性 。 在 “切除 -旋转 ”窗口 喀 苇 矿 燥 (|x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 对 la 
项 ， 采 用 系统 默认 的 旋转 方向 ， 在 综 文 本 框 中 输入 数值 360.0。 
(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 切除 -旋转 1 的 创建 。 





























图 16.2.4 切除 -旋转 1 图 16.2.5 村 断面 草 图 2 
Step4. 创建 图 16.2.6 所 示 的 草图 3。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 区 | 草图 给 制 合 
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(2) 选取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 16.2.6 所 示 的 草图 3。 
(3) 选择 下 拉 菜 单 [后 和 加 | esp | 攻 | 进出 草图 命令 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 
Step5. 创建 图 16.2.7 所 示 的 投影 曲线 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 六 四 | ep 曲线 加 。 ep。 | 压 | 投影 曲线 中 ) ， 命令。 
(2) 定义 投影 类 型 。 在 “投影 曲线 ”窗口 肺 芭 图 通 区 域 中 选中 仿 面 上 草图 的 单 选项 。 
(3) 定义 投影 对 象 。 在 绘图 区 选取 草图 3 为 要 投影 的 草图 ， 选 取 图 16.2.8 所 示 的 面 为 
投影 面 ， 采 用 系统 默认 投影 方向 。 
(4) 单 击 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 投影 曲线 1 的 创建 。 














图 16.2.6 草图 3 图 16.2.7 投影 曲线 1 图 16.2.8 定义 投影 面 

Step6. 创建 图 16.2.9 所 示 的 章 网 4。 选取 上 视 基 准 面 作为 章 图 基准 面 ， 绘 制图 16.2.9 所 
示 的 草图 4。 

Step7. 创建 图 16.2.10 所 示 的 投影 曲线 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 戎 赤 加 一。 曲线 思 ”一 和 [上 | 投影 曲线 也 命 仿 ， 

(2) 定义 投影 类 型 。 在 “投影 曲线 ”窗口 胁 摊 加 通 区 域 中 选中 仿 面 上 草图 的 单 选 项 。 

(3) 定义 投影 对 象 。 在 绘图 区 选取 草图 4 为 要 投影 的 草图 ， 选 取 图 16.2.11 所 示 的 面 为 
投影 面 ， 采 用 系统 默认 投影 方向 。 

(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 投影 曲线 2 的 创建 。 

说 明 : 投影 曲线 ] 和 投影 曲线 2 是 在 模型 的 同一 侧 。 








投影 曲线 





图 16.2.9 军 图 4 图 16.2.10 ”投影 曲线 2 图 16.2.11 定义 投影 面 
Step8. 创建 图 16.2.12 所 示 的 草图 5。 选 取 上 视 基准 面 作 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 16.2.12 
所 示 的 草图 5。 
Step9. 创建 图 16.2.13 所 示 的 草图 6。 选 取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 16.2.13 
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所 示 的 草图 6。 
说 明 : 草图 5 和 草图 6 中 的 圆 陶 的 两 个 端点 分 别 与 投影 曲线 ] 与 投影 曲线 2 的 端点 重合 。 





图 16.2.12 草图 5 图 16.2.13 草图 

Step10. 创建 图 16.2.14 所 示 的 草图 7。 选取 右 视 基准 面 作为 草图 基准 耐 , 绘制 图 16.2.14 
所 示 的 章 几 7。 

Step11. 创建 图 16.2.15 所 示 的 曲面 -放样 1 (实体 已 隐藏 )。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 国 | es 曲面 和 。 sp 全 | 放 样 曲面 册 .. 命 仿 ， 系 
统 弹 出 “曲面 -放样 ”窗口 。 

(2) 定义 放样 轮廓 。 依 次 选取 图 16.2.16 所 示 草 图 6、 草 图 7 和 草图 5 作为 曲面 -放样 1 
的 轮 亡 。 

(3) 定义 放样 引导 线 。 选 取 曲 线 1 和 曲线 2 为 引导 线 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 定义 起 始 /结束 约束 。 在 讲 如 各 来 约束 (jx 域 开始 约束 (3): 的 下 拉 列 表 中 选择 EE 到 | 
选项 ， 输 入 拔 模 角度 值 0， 输 入 起 始 处 相 切 长 度 值 1.0;， 在 区 素 久 素 人 @: 的 下 拉 列 表 中 选择 
是 记 洁 竺 JI 页 ， 输 入 拔 模 角度 值 0， 输 入 起 始 处 相 切 长 度 值 1.0。 

(5) 单 击 窗 口中 的 党 按钮， 完成 曲面 -放样 1 的 创建 。 



































图 16.2.14 草图 7 图 16.2.15 ”曲面 -放样 1 图 16.2.16 定义 放样 轮 启 


Step12. 创建 图 16.2.17b 所 示 的 镜像 1 实体 已 隐藏 )。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 王 入 四 | ep 阵列 / 镜 向 外。 ep 加 | 镜 向 如. 命令 ， 系 统 弹 出 
“镜像 ”窗口 。 

(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 上 视 基准 面 为 镜像 基准 面 。 

(3) 定义 镜像 对 象 。 在 甘 迄 痛 丽 罕 林 图 x 域 中 单 击 ， 在 设计 树 中 选取 外 臣 EE ff 
为 要 镜像 的 实体 ， 在 腑 顶 ( 包 [x 域 中 选中 隐 语 并 实体 {EB) 、 网 只 合 曲面 和 加 延伸 视 象 属性 (PB) 复 


选 框 。 
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(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 镜像 1 的 创建 。 





a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 16.2.17 镜像 1 


Step13. 创建 图 16.2.18b 所 示 的 曲面 -延伸 1《 实 体 已 隐藏)。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 入 国 | esp 曲面 外 。 一 我 | 延伸 曲面 中 .命令 ， 系 
统 弹 出 “延伸 曲面 ”窗口 。 

(2) 定义 延伸 边线 。 在 绘图 区 选取 图 16.2.18a 所 示 的 两 条 边线 为 延伸 边线 。 

(3) 定义 终 目 条件。 在 固 IE 衣 御 国 x 域 选 中 名 中 次 串 单 选项 ， 在 6 文本 框 中 输入 数 
值 5.0， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 -延伸 1 的 创建 。 


< _ 7 选取 这 两 条 边线 J 
/ 


a) 延伸 前 b) 延伸 后 
图 16.2.18 ”曲面 -延伸 1 


Step14. 创建 图 16.2.19b 所 示 的 曲面 -延伸 2《〈 实 体 已 隐藏)。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [| 王 入 国 | 一 和 ”曲面 E) 。 一 本 | 延伸 曲面 名. 命令 ， 系 
统 弹 出 “延伸 曲面 ”窗口 。 

(2) 定义 延伸 边线 。 在 绘图 区 选取 图 16.2.19a 所 示 的 两 条 边线 为 延伸 边线 。 

(3) 定义 终止 条 件 。 在 匡 正 荣 逢 上 辣 区 域 选 中 人 下 高 吕 ) 单 选项 ， 在 ;文本 框 中 输入 数 




















值 10.0。 
(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 曲面 -延伸 2 的 创建 。 
a) 延伸 前 b) 延伸 后 


图 16.2.19 ”曲面 -延伸 2 
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Step16. 创建 图 16.2.20b 所 示 的 特征 一 一 使 用 曲面 切除 1 (曲面 已 隐藏 )。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 四 | 一 切除 C) ”一 和 晤 | 使 用 曲面 避 ) 命令 ， 
系统 弹出 “使 用 曲面 切除 ”窗口 。 

(2) 定义 切除 曲面 。 选 取 图 16.2.20a 所 示 的 面 为 切除 曲面 。 

(3) 定义 切除 方向 。 单 击 亚 按钮 ， 反 转 切除 方向 。 

(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 “使 用 曲面 切除 1” 的 创建 。 








选取 此 而 
/ 





a) 切除 前 b) 切除 后 
图 16.2.20 ”使 用 曲面 切除 1 


Step16. 创建 图 16.2.21 所 示 的 3D 草图 1。 选 择 下 拉 菜 单 [| 工具 四 | esp 草图 I 上 人 0 
一 多 。 花 | 交 丈 曲线 命令 ， 选 取 上 视 基 准 面 和 图 16.2.22 所 示 的 面 ， 此 时 系统 会 自动 生成 图 
16.2.21 所 示 的 3D 草图 1。 








图 16.2.21 3D 草图 1 图 16.2.22 ”定义 交叉 曲线 参照 

Step17. 创建 图 16.2.23 所 示 的 点 1。 

(1) 选择 下 拉 菜单 [ 戎 六 四 esp 若 考 几何体 四。 sp 米 | 点 0 .. 命 今 。 

(2) 在 “点 ”窗口 的 芒 摊 国 区 域 中 单 击 闹 | 按钮， 选取 图 16.2.21 所 示 的 3D 草图 1 作为 
参考 点 ， 选 中 全 下 分 比 名 单 选项 ， 输 入 百分比 值 86%。 

(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 点 1 的 创建 。 

Step18. 创建 图 16.2.24 所 示 的 基准 面 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 戎 交加 sp 戎 考 几 何 体 @0 esp。 忽 共性 面 @ 命令 

(2) 选取 点 1 和 图 16.2.22 所 示 的 面 作为 参考 。 

(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 创建 。 

Step19. 创建 曲面 -等 距 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [| 医 入 四 | ep 曲面 EE) 。 一 复古 | 等 中 曲面 0 .命令 ， 系 
统 弹 出 “等 距 曲 面 ”窗口 。 

(2) 定义 曲面 及 参数 。 在 绘图 区 选取 图 16.2.22 所 示 的 面 ， 输 入 等 距 距 离 值 2.0， 并 单 
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击 “ 反 向 ”按钮 本. 
(3) 单 击 窗口 中 的 等 按钮 ， 完 成 曲面 -等 距 1 的 创建 。 
Step20. 创建 图 16.2.25 所 示 的 基准 面 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [插入 加 | 到 条” 基 震 儿 何 体 公 下。 SS | 基准 面 到 命令。 
(2) 选取 前 视 基 准 面 作为 基准 面 的 参考 实体 ， 输 入 距离 值 100.0， 采 用 系统 默认 方向 。 
(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 基准 面 2 的 创建 。 








图 16.2.23 点 1 图 16.2.24 基准 耐 1 图 16.2.25 ”基准 面 2 
Step21. 创建 图 16.2.26 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 国 六 加 | 一 和 症 台 /基体 辣 一 和 [加 | 拉 伸 下 命令， 
(2) 选取 基准 面 2 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 16.2.27 所 示 的 横断 面 草 网 8。 
(3) 定义 拉 伸 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 硕 向 国 区 域 的 单 击 “ 反 向 ”按钮 受 ， 然 后 在 
忒 | 下 拉 列 表 中 选择 有 用 7 页 ， 并 选中 M$ 并 结果 复 选 杠 。 
(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 2 的 创建 。 

















35 





图 16.2.26 ” 凸 台 - 拉 伸 2 图 16.2.27 横断 和 面 草图 8 
Step22. 创建 图 16.2.28b 所 示 的 圆 角 1。 选 取 图 16.2.28a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 参 照 ， 其 
圆 角 半径 值 为 35.0。 


选取 此 边线 、 





a) 圆 角 前 pb) 圆 角 后 
图 16.2.28 圆 角 1 


Step23. 创建 图 16.2.29b 所 示 的 圆 角 2。 选取 图 16.2.29a 所 示 的 边 链 为 倒 圆 角 参 照 ， 其 
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圆 角 半径 值 为 5.0。 


选取 此 边 链 


> ’ 
ee 、 8 
mw ] 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
16.2.29 圆 角 2 


Step24. 创建 图 16.2.30b 所 示 的 圆 角 3。 选 取 图 16.2.30a 所 示 的 边 链 为 倒 圆 角 参 照 ， 其 
圆 角 半径 值 为 10.0。 








选取 此 边 链 





a) 圆 角 前 pb) 圆 角 后 
16.2.30 ” 圆 角 3 


Step25. 创建 图 16.2.31b 所 示 的 圆 角 4。 选取 图 16.2.31a 所 示 的 边 链 为 倒 圆 角 参 照 ， 其 


圆 角 半径 值 为 4.0。 


选取 此 边 链 、 
a) 圆 角 前 pb) 圆 角 后 
16.2.31 圆 角 4 


Step26. 创建 图 16.2.32b 所 示 的 圆 角 5。 选 取 图 16.2.32a 所 示 的 边 链 为 倒 圆 角 参 照 ， 其 


圆 角 半径 值 为 2.0。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
16.2.32 ” 圆 角 5 


Step27. 创建 图 16.2.33 所 示 的 曲面 - 拉 伸 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 和 曲面 GE) 。 esp < 答 | 拉 伸 曲面 四 命令 。 
(2) 选取 右 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 16.2.34 所 示 的 横断 面 草图 9。 








~~ ~ ~ 选取 此 边 链 
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(3) 在 “曲面 - 拉 伸 ” 窗 口 脑 向 国 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 服用 页 ， 恰 入 深度 值 200.0。 
(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 曲面 - 拉 伸 1 的 创建 。 

Step28. 选取 前 视 基准 和 面 作为 草图 基准 面 , 绘制 图 16.2.35 所 示 的 章 岁 10( 曲 面 已 隐 闫 )。 
Step29. 选取 右 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 16.2.36 所 示 的 草图 11。 

Step30. 选取 基准 面 2 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 16.2.37 所 示 的 草图 12。 








图 16.2.33 ”曲面 - 拉 伸 1 图 16.2.34 ”横断 面 草图 9 





图 16.2.35 草图 10 图 16.2.36 ”草图 11 图 16.2.37 草图 12 
Step31. 人 至此， 一 级 控件 创建 完毕 。 选择 下 拉 菜 单 芍 各 加 p> 岗 | 久 马 SJ 命令 ， 命 
名 为 lamp_holder first， 即 可 保存 零件 模型 。 





16.3 ”底座 二 级 控件 


下 面 讲解 底座 二 级 控件 的 创建 过 程 。 为 方便 后 续 零 部 件 的 创建 和 保持 关联 ， 在 二 级 控 
件 中 创建 了 一 些 基准 。 零 件 檬 型 及 设计 树 如 图 16.3.1 所 示 。 







lamp_holder first -» 
-… 电 使 用 曲面 切除 1 





咎 | 加 曲面 实体 38) | -从 曲面 -延伸 1 
1 0 < 曲面 -延伸 
证 > | 基 淮 面 7 
-各 前 视 基准 面 … 和 基准 面 8 
“ 辣 上 视 大 准 面 党 基准 面 9 
-…* 各 右 视 基准 面 基准 面 10 
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Step1. 新 建 一 个 装配 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 谱 生 国 | ep 上 | 新建 思 .命令 ， 在 系统 弹 
出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “装配 体 ” 选 项 ， 单 击 确定 | 必 饵 ， 打 开 新 
窗口 ， 并 进入 建 模 环境 。 

Step2. 引入 一 级 控件 零件 模型 。 

(1) 引入 零件 。 进 入 装配 环境 后 ， 单 击 “ 开 始 装配 体 ” 窗 口中 的 ia&B。 | 按钮 ， 在 
系统 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选取 D:\sw13.3\work\chl16\llamp_holder first.SLDPRT， 单 击 
EE 

(2) 单 击 党 按钮， 将 一 级 控件 固定 在 原点 位 置 。 

Step3. 隐藏 一 级 控件 零件 模型 。 在 设计 树 中 单 击 咏 蝶 
的 快捷 菜单 中 单 击 蝇 按钮 。 

Step4. 插入 新 零件 。 选择 下 拉 菜 单 [ 旺 入 加 | sp 零 部 件 0 sp 哆 | 新 零件 如 命令 。 
在 系统 天 天 汪 让 让 和 加 于 二 站 四 的 提示 下 ， 在 图 形 区 任意 位 置 单 击 ， 完 成 新 零件 的 放置 。 

Step5. 打开 新 零件 。 在 设计 树 中 右 击 咎 局 IEEETESEEESES 恒 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 单 击 巷 胺 钮 ， 打 开 新 窗口 ， 并 进入 建 模 环境 ， 

Step6. 插入 零件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 瑚 和 gj 一 w 名 | 委 件 多 … 命令 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 话 
框 。 

(2) 选择 模型 文件 。 选 中 D:\sw13.3\Wwork\ch16\lamp_holder_ first.SLDPRT 文件 ， 单 击 
[3 jj 钮 ， 系 统 弹 出 “插入 零件 ”窗口 。 

(3) 定义 零件 属性 。 在 “插入 零件 ”窗口 网 逢 国 罗 域 选中 网 实体 、 网 曲面 实体 5) 、 
lw 基 淮 轴 ia) 、 [lw 基准 面 (P) 、 [lw 装饰 螺 蚁 总 人 2) 、 辽 吸收 的 草图 iB) 和 lw 解除 咀 收 的 草图 贞 ) 复 选 框 ， 
取消 选中 口 自 定 闪 属性 四 和 口 灶 标 系 复 选 框 ， 在 哮 出 要 伴 加 区 域 取消 选中 
喇 以 移动 /复制 特征 找 处 零件 (M) 复 选 框 。 

(4) 单 击 “ 插 入 零件 ”窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 零件 的 插入 ， 此 时 系统 自动 将 零件 放置 
在 原点 处 。 

Step7. 隐藏 基准 和 面 和 草图 ， 结 果 如 图 16.3.2 所 示 。 

Step8. 创建 图 16.3.3 所 示 的 特征 一 一 使 用 曲面 切除 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 四 | ep 切除 EC) 一 和 十 | 使 用 曲面 ).. 命 仿 ， 
系统 弹出 “使 用 曲面 切除 ”窗口 。 

(2) 选择 曲面 。 











证 1|lamp holder First<l > 


,在 系统 弹出 
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(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 “使 用 曲面 切除 1” 的 创建 。 





图 16.3.2 ”隐藏 基准 面 和 章 图 图 16.3.3 ”使 用 曲面 切除 1 

Step9. 创建 图 16.3.4b J 曲面 -延伸 站 (实体 已 隐藏 )。 

(1) 显示 曲面 实体 特征 。 设 计 树 中 单 击 日 圈 加 王国 前 的 节点 ， 然 后 在 节点 下 选取 
富 下 i 在 系统 弹出 的 : ER 令 。 

(2) 选择 命令 。 寺 择 下 拉 菜 单 国 英国 一 出 面 GE) 。 一 可。 沪 | 延伸 曲面 多 .命令 ， 系 
统 弹 出 “延伸 曲面 ”窗口 。 

(3) 定义 延伸 边线 。 在 绘图 区 选取 图 16.3.4a 所 示 的 边线 为 延伸 边线 。 

(4) 定义 终止 条 件 。 在 区 十 芝 天 上 天 区 域 选 中 人 距离 加 单 选项 ， 在 .文本 框 中 输入 数 
值 17.0。 

(4) 单 击 窗口 中 的 等 按钮 ， 完 成 曲面 -延伸 1 的 创建 。 

说 明 : 为 了 更 加 方便 地 选中 所 要 延伸 的 边线 在 创建 此 曲面 -延伸 1 特征 前 ， 需 要 先 将 实 


体 模型 隐藏 . 
， 选取 此 边线 


a) 延伸 前 b) 延伸 后 
图 16.3.4 曲面 -延伸 1 


Step10. 创建 图 16.3.5b 所 示 的 曲面 -延伸 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 医大 加] ep 曲面 GE) 一 和 ”我 | 延伸 曲面 加.… 命令 ， 系 
统 弹出 “延伸 曲面 ”窗口 。 

(2) 定义 延伸 边线 。 在 绘图 区 选取 图 16.3.5a 所 示 的 边线 为 延伸 边线 。 

(3) 定义 终止 条 件 。 在 区 十 荣 吾 上 区 域 选中 镶 距离 @ 单 选项 ， 在 x0 文本 框 中 输入 数值 
17.0。 

(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 -延伸 2 的 创建 。 


选取 此 边线 é 












































a) 延伸 前 b) 延伸 后 
图 16.3.$ 曲面 -延伸 2 
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Step11. 创建 图 16.3.6 所 示 的 基准 面 7 (显示 实体 模型 )。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 基 交加 | ep 戎 考 几何 体 加 。 ep。 总 | 其 惟 面 思 命令 

(2) 选取 前 视 基准 面 作为 基准 面 的 参考 实体 ， 输 入 距离 值 16.0， 采 用 系统 默认 方向 。 

(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 基准 面 7 的 创建 。 

Step12. 创建 图 16.3.7 所 示 的 基准 面 8。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 加 | ep 参考 儿 倍 体 (G) 
一 > “ 实 | 基 礁 面 中 命令 ,选取 前 视 基准 面 作为 基准 面 的 参考 实体 , 输入 距离 值 25.0; 单 
击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 基准 面 8 的 创建 。 








Ed > 一 万 视 郑 尖 re/ 
图 16.3.6 基准 面 7 图 16.3.7 基准 面 8 
Step13. 创建 图 16.3.8 所 示 的 基准 面 9。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | esp 戎 考 几何 体 @ 
一 > 实 | 苦 惟 面 中 命令 ， 选取 前 视 基准 面 作为 基准 面 的 参考 实体 , 输入 距离 值 45.0; 单 
击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 基准 面 9 的 创建 。 
Step14. 创建 图 16.3.9 所 示 的 基准 面 10。 选 择 下 拉 菜 单 | 匡 六 四 | esp 戎 共 几何体 他 ) 
一 > 匀 | 基 内 面 加 命令 ,选取 前 视 基 准 面 作为 基准 面 的 参考 实体 , 输入 距离 值 50.0; 单 
击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 基准 面 10 的 创建 。 








图 16.3.8 ”基准 耐 9 图 16.3.9 ”基准 面 10 
Step16. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 交 件 则 | 瑟 权 。 园 | 另 存 为 多 命令， 将 零件 模型 
命名 为 lamp_holder_second 保存 ， 并 关闭 窗口 。 


16.4 压 座 下 者 


下 面 讲解 抵 座 下 老 的 创建 过 程 。 零 件 模型 及 设计 树 如 图 16.4.1 所 示 。 
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holder_dowrn [是 枯 二 > 显示 状 意 1》】 -> 





-… 回 苇 感 器 

由 .| 加 ] 注解 人 切除 -扫描 
由 -| 锚 | 曲面 实体 3) 由 - 蚁 凸 各 - 拉 伸 1 
四-[ 避 | 实体 蛋 ) 申 - 蜀 拉 伸 - 薄 壁 1 
由 -| 光源 、 相 机 与 布 具 -人 回 角 1 
.= 材质 < 未 指定 > 外: 十 - 回 切除 - 拉 伸 1 





| “人 2 前 视 基准 面 外 3. 国 切除 - 拉 伸 > 
/ 量 SS 吉 . 吕 吓 台 - 拉 伸 ? 
| 加 LL 原点 由 . 国 切除 - 拉 伸 3 
加 = 由 + lamp_holder first -—» 由 加 划 隆 - 拉 直 4 
ES … 屠 使 用 曲面 切除 1 网 镇 向 : 
| 


图 16.4.1 模型 及 设计 树 

















Step1. 插入 新 零件 。 在 上 一 节 的 装配 环境 中 ， 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 国 | ep 零 部 件 
一 eb | 新 委 件 外 命令 ， 丰 靖宇 择 族 置 新 委 伴 的 面 或 基 蕉 面 。 的 提示 下 ， 在 图 形 区 任意 位 置 单 

击 ， 完 成 新 零件 的 放置 。 

Step2. 打开 新 零件 。 在 设计 树 中 右 击 外 局 TESTESEESES 
菜单 中 单 击 蒋 有 按钮， 打开 新 窗口 ， 并 进入 建 模 环境 。 

Step3. 插入 零件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 名 | 零件 各 … 命令 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 
话 框 。 

(2) 选择 模型 文件 。 选 中 D:\sw13.3\Wwork\chl16\lamp_holder_first.SLDPRT 文件 ， 单 击 
9 到 饥 ， 系 统 弹出 “插入 零件 ”窗口 

(3) 定义 零件 属性 。 在 “插入 零件 ” 窗 训 呈 到 域 光 沾 网 实体 (D) 、 网 曲面 实体 (5) 、 
MM 基准 轴 (& 、 隐 基准 面 回 、 隐 装饰 螺 蚁 线 ( 中 、 网 吸收 的 草图 (BB) 和 网 解除 吸收 的 草图 (W) 复 选 框 ， 
取消 选中 三 自 定 党 属性 名 和 三 从 村 条 复 选 框 ， 在 有 册 要件 加 区域 取 消 选中 
口 以 移动 / 虎 制 特征 找 处 委 件 馈 复 选 框 。 

(4) 单 击 “插入 零件 ”窗口 中 的 等 按钮 ， 完 成 零件 的 插入 ， 此 时 系统 自动 将 零件 放置 
在 原点 处 。 

Step4. 隐 忠 基准 面 和 草图 ， 结 琳 如 图 16.4.2 所 示 。 

Step5. 创建 图 16.4.3 所 示 的 特征 一 一 使 用 曲面 切除 1 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 和 四 | p> 切除 EC) ep 是 | 使 有 曲面 归 . 命令， 
系统 弹出 “使 用 曲面 切除 ”窗口 

(2) 选择 剪裁 曲面 。 让 设计 村 中 音 击 国 ES 前 的 节点 ， 然 后 在 其 节点 下 选取 
呈 <|amp holder First>-< 曲 面 - 技 赴 1 > 为 前 裁 曲面 ， 并 单 击 “ 反 向 ” 按钮 灭 |. 

(3) 单 击 窗口 中 的 等 按钮 ， 完 成 “使 用 曲面 切除 1” 的 创建 。 


























， 在 系统 弹出 的 快捷 
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图 16.4.2 ”隐藏 基准 面 及 曲面 实体 图 16.4.3 使 用 曲面 切除 1 
Step6. 创建 图 16.4.4b 所 示 的 零件 特征 一 盖 抽 充 1。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 轩 兴国 插入 四 | es 特征 作 ) 特征 和 ep 国 | 抽 壳 (5... 命令， 系统 
弹出 “ 抽 过 1” 窗 口 。 
(2) 定义 要 移 除 的 面 。 选 取 图 16.4.4a 所 示 的 模型 表面 作为 要 移 除 的 面 。 
(3) 定义 抽 壳 的 参数 。 在 “ 抽 壳 1” 窗 口 的 功 茹 加 区 域 中 输入 壁 厚 值 2.0。 
(4) 单 击 窗 口中 的 党 按钮， 完成 抽 壳 1 的 创建 。 


起 
一 
宗 


a) 抽 壳 前 b) 抽 壳 后 
图 16.4.4 抽 壳 1 


Step7. 创建 图 16.4.5 所 示 的 草图 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 和 加 | ep” 基 | 草图 经 制 命令. 

(2) 选取 右 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 16.4.5 所 示 的 草图 。 

(3) 选择 下 拉 菜 单 [搬入 加 | es | 医 上 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 

Step8. 创建 图 16.4.6 所 示 的 切除 -扫描 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 和 四 | = 切除 C) 一 和 苇 | 扫 匿名 命 仿 ， 系统 弹出 “切除 - 
扫描 ”窗口 。 

(2) 定义 切除 扫描 类 型 。 在 “切除 -扫描 ”窗口 中 选中 外 加 廊 扫描 (BB 单 选项 。 

(3) 定义 切除 扫描 的 轮廓 和 路 径 。 选 取 图 16.4.5 所 示 的 草图 2 为 扫描 轮廓 线 ， 选 取 图 
16.4.7 所 示 的 边线 为 扫描 路 径 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 切除 -扫描 1 的 创建 。 




















[i | 





7 
a 


图 16.4.5 ”草图 2 图 16.4.6 切除 -扫描 1 
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Step9. 创建 图 16.4.8 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 1。 

(1) 选择 下 拉 蔷 单 [ 国 关 国 一 芋 各 /基体 加 一 压 | 拉 伸 双 命令 。 

(2) 选取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 16.4.9 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 方 向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 脑 商量 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
输入 深度 值 16.0， 并 选中 区 全 并 结 素 加 复 选 框 。 

(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 1 的 创建 。 

说 明 : 图 16.4.9 所 示 的 横断 面 草图 中 的 圆 的 圆心 与 一 级 控件 中 的 草图 10 所 绘制 的 点 重合 。 

















绽 赴 俊 度 选项 ， 


图 16.4.8 ” 凸 台 - 拉 伸 1 





Step10. 创建 图 16.4.10 所 示 的 拉 伸 - 薄 壁 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [搬入 四 | ep 上台/ 基体 四 一 罗 | 拉 促 双 .命令 。 

(2) 选取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 16.4.11 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 选择 拉 伸 类 型 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 中 选中 有 3 薄 壁 特 徘 国 | 复 选 杠 ， 

C4) 定义 拉 伸 方 向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 硕 商 国 区 域 单 击 “ 反 向 ”按钮 [到 ， 选 择 下 拉 
列表 中 的 国生 计 项 ， 和 输入 深度 值 20， 并 选中 区 合并 结果 岂 复 选 框 ， 在 | 也 幕 辟 特 秆 (Dx 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 加 和 项， 在 全 文本 框 中 输入 厚度 值 1.0。 

(5) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 拉 伸 - 薄 壁 1 的 创建 。 

说 明 : 图 16.4.11 所 示 的 横断 面 草图 中 的 圆 的 圆心 与 一 级 控件 中 的 草图 10 所 绘制 的 点 重合 。 


























ee TS- 
图 16.4.9 横断 面 章 图 图 16.4.10” 拉 伸 - 薄 壁 1 
Lp 
来 1 个 \ 


图 16.4.11 横断 耐 章 图 
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Step11. 创建 图 16.4.12b 所 示 的 贺 角 1。 选 取 图 16.4.12a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 参 上 照 ， 其 
圆 角 半径 值 为 0.5。 


选 了 Li 线 
(CC Go 
和 CR 

a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 16.4.12” 圆 角 1 
Step12. 创建 图 16.4.13 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 
(1) 选择 下 拉 菜单 [ 戎 赤 国 一 pw 切除 一 pe 国 | 拉 伸 思 .命令 。 
(2) 选取 前 视 基 准 平面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 16.4.14 所 示 的 横断 面 草图 。 
(3) 定义 拉 伸 方向 及 类 型 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 芯 竣 汉 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 输 入 深度 值 10.0， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 [ 达 |。 
(4) 单 击 窗口 中 的 鲍 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 1 的 创建 。 
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1 

1 

1 
# 1 1 
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图 16.4.13 ”切除 - 拉 伸 1 图 16.4.14 横断 面 草图 





Step13. 创建 图 16.4.15 所 示 的 切除 - 拉 伸 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [插入 国 |] ep 切除 。 ep [加 | 拉 伸 双 命令 。 

(2) 选取 前 视 基准 平面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 16.4.16 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 方 向 及 类 型 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 脑 商 四 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 医 荆 
选项 ， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 [2 

(4) 单 击 窗口 中 的 沈 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 2 的 创建 。 
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和 


图 16.4.15 ”切除 - 拉 伸 2 人 > 


Step14. 创建 图 16.4.17b 所 示 的 镜像 1。 
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(1) 选择 下 拉 菜 单 型 六 | 一 和 阵列 /镇 向 名 ”一 和 加 | 镜 向 加 命令， 系统 弹 出 
“镜像 ”窗口 。 

(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 右 视 基准 面 为 镜像 基准 面 。 
(3) 定义 镜像 对 象 ed 在 设计 树 中 选取 掉 克 加 于 于、 
ERIE Tt 古国 一 国 计 议 证 天 下 镜像 的 特征 , 在 莫 页 加 
































区 域 中 选中 承 延伸 视 象 屋 性 (B) 复 选 框 。 
(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 镜像 1 的 创建 。 





a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 16.4.17 镜像 1 


Step16. 创建 图 16.4.18 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [关头 加 | esp 书 台 /基体 邓 esp 国 | 拉 伸 到 命令 。 

(2) 选取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 16.4.19 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 葬 二 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 轩 B 
输入 深度 值 16.0， 并 选中 区 辣 并 结果 (MW 复 选 框 。 

(4) 单 击 窗 口中 的 党 按钮， 完成 凸 台 - 拉 伸 2 的 创建 。 

说 明 : 图 16.4.19 所 示 的 横断 面 草图 中 的 圆 的 圆心 与 一 级 控件 中 的 草图 10 所 绘制 的 点 重合 。 
































图 16.4.18 ” 凸 台 - 拉 伸 2 图 16.4.19 模 断 面 草图 
Step16. 创建 图 16.4.20 所 示 的 切除 - 拉 伸 3。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | 一 切除 EC) 一 和 [ 国 | 拉 伸 外 命令。 
(2) 选取 前 视 基 准 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 16.4.21 所 示 的 横断 面 草图 。 
(3) 定义 拉 伸 方向 及 类 型 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 菩 育 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 四 
选项 ， 输 入 深度 值 10.0， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 [到 
(4) 单 击 窗口 中 的 冯 按 钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 3 的 创建 。 
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图 16.4.20 ”切除 - 拉 伸 3 图 16.4.21 模 电 面 草图 : 
Step17. 创建 图 16.4.22 所 示 的 切除 - 拉 伸 4。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | 一 w 切除 EC) 一 和 [加 | 拉 伸 外 ;命令 。 
(2) 选取 前 视 基 准 面 为 章 图 基准 面 ， 绘 制 狗 16.4.23 所 示 的 模 断 面 章 网 。 
(3) 定义 拉 伸 方向 及 类 型 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 辟 关 时 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 弛 
选项 ， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 区 |。 
(4) 单 击 窗口 中 的 过 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 4 的 创建 。 























和 





图 16.4.22 ”切除 - 拉 伸 4 图 16.4.23 横断 面 草图 
Step18. 创建 图 16.4.24b 所 示 的 镜像 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [十 入 四 | esp 阵列 /镇 向 名 enp 胃镜 向 如 .… 命令， 系统 弹出 
“镜像 ”窗口 。 
(2) ee Ce 


























pe 征 ， x 区 二 Pe [y| 延伸 视 象 尾 性 !P) 





复 选 框 。 





a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 16.4.24 ”镜像 2 


Step19. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 空 特 加 | pe 图 | 只 为 外 命令， 将 零件 模型 
命名 为 holder_down 保存 ， 并 关闭 窗口 。 
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16.5 底座 中 部 


下 面 讲解 抵 座 中 部 的 创建 过 程 。 零 件 模型 及 设计 树 如 图 16.5.1 所 示 。 


叶 holdsar midis 名 访 全 太 > 显 示 状 夸 13] -> 由- 国 切除 - 拉 坤 1 





:| 图 传感器 四 -| 辆 切除 - 拉 伸 2 
由 由 .| 二 ] 注解 和 由 . 国 切除 - 拉 伸 3 
由 -| 锚 | 曲面 实体 5) 田 - 哆 吓 各- 拉 伸 1 
由 由 地 实体 蝇 ) 由 - 国 切除 - 拉 伸 4 
三 材质 “未 指定 > 田 - 哆 凸 台 - 拉 伸 2 
避 六 胡 视 基准 面 四 -| 辆 切除 - 拉 伸 5 
本 “入 上 视 基 准 面 和 由. 国 切 险 - 拉 f 申 6 
“入 右 视 基准 面 由 . 邮 凸 首 - 拉 促 3 
SIs 由 - 由 . 占 | 切除 - 拉 伸 7 
由 -8 lamp_holder_ second 一 由 直 . 国 划 阶 - 拉 伸 5 
过 一 三 使 用 曲面 切除 1 加 镜 向 1 
二 由 - 国 | 切除 - 拉 伸 9 
外: “站 
A is | 从 加 角 1 





图 16.5.1 模型 及 设计 树 

Step1. 插入 新 零件 。 在 上 一 节 的 装配 环境 中 ， 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 U | esp 零 部 件 四 
一 5 | 新 委 件 媚 . 全 邻 ， 丰 靖 旦 择 效 置 新 委 件 的 面 或 基准 面 g 的 提示 下 ， 丰 图形 区 任意 位 置 音 
击 ， 完 成 新 零件 的 放置 。 

Step2. 打开 新 零件 。 在 设计 树 中 石 击 外 办 加 ENE 对 SSE 
菜单 中 单 击 臣 按 钮 ， 打 开 新 窗口 ， 并 进入 建 模 环境 ， 

Step3. 插入 零件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 瑚 让 四] = 名 | 零件 的 … 六 仿 ， 系 统 弹 由 “打开 ” 
对 话 框 。 

(2) 选择 模型 文件 。 选 中 D:\sw13.3\work\ch16\lamp_holder_second.SLDPRT 文件 ， 单 
击 [ 拱 @ | 钮 ， 系 统 弹出 “插入 零件 ”窗口 ， 

(3) 定义 零件 属性 。 在 “插入 零件 ”窗口 殴 郊 鲍 量 区 域 选 中 网 实体 DD 、 网 曲面 实体 (8) 、 
lw 基准 轴 癌 ) 、 lw 基准 面 (P) 、 [lw 装饰 曙 蚁 战 iE) 、 辽 吸收 的 草图 iB) 和 lw 解除 吸收 的 草图 吊 ) 复 选 框 ， 
取消 选中 口 自 定 闪 属性 和 口 业 标 系 复 选 框 ， 在 上 出 委 仍 呈 是 区 域 取消 选中 
厂 以 称 动 /旧制 特定 找 处 零件 (MD) 复 选 框 。 

(4) 单 击 “ 插 入 零件 ”窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 零件 的 插入 ， 此 时 系统 自动 将 零件 放置 
在 原点 处 。 

Step4. 隐 关 基准 面 和 日 岁 ， 结 采 如 图 16.5.2 所 未 。 






































， 在 系统 弹出 的 快捷 
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Step5. 创建 图 16.5.3 所 示 的 特征 一 一 使 用 曲面 切除 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 四 | 一 ”切除 C) 一 和 晤 | 使 用 曲面 避 ) 命令 ， 
系统 弹出 “使 用 曲面 切除 ”窗口 。 

(2) 选择 剪裁 曲面 。 在 设计 树 中 单 击 抽 圈 四 开国 前 的 节点 ， 然 后 在 其 节点 下 选取 

ERRORIIETESESTETEESEEES 为 前 城 曲 面 ， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 | 忒 |. 

(3) 单 击 窗口 中 的 等 按钮 ， 完 成 “使 用 曲面 切除 1” 的 创建 。 











2 





图 16.5.2 ”隐藏 基准 面 和 草图 图 16.5.3 ”使 用 曲面 切除 1 
Step6. 创建 图 16.5.4b 所 示 的 零件 特征 一 一 抽 膏 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 王 入 U | ep 特征 外 ep 加 | 抽 壳 @) 命令 ， 系 统 弹出 “ 失 壳 
1” 窗 口 。 
(2) 定义 要 移 除 的 面 。 选 取 图 16.5.4a 所 示 的 模型 表面 作为 要 移 除 的 面 。 
(3) 定义 抽 壳 的 参数 。 在 “ 抽 壳 1” 窗 口 的 著 娄 国有 域 中 输入 壁 厚 值 2.0。 
(4) 单 击 窗口 中 的 和 按钮， 完成 抽 壳 1 的 创建 。 


a) 抽 壳 前 b) 抽 壳 后 
图 16.5.4 抽 壳 1 


Step7. 创建 图 16.5.5 所 示 的 草图 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 四 | esp 攻 | 草图 疆 制 命 

(2) 选取 右 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 16.5.5 所 示 的 草图 。 

(3) 选择 下 拉 菜 单 [ 王 和 四 | ep 上 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 

Step8. 创建 图 16.5.6 所 示 的 扫描 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 | 王国 | esp 此 台 / 莽 体 耻 。 ep 加 | 扫描 人 @.… 命 仿 ， 系统 弹 出 
“扫描 ”窗口 。 

(2) 定义 切除 扫描 的 轮廓 和 路 径 。 选 取 图 16.5.5 所 示 的 草图 为 扫描 1 的 轮廓 ， 选 取 图 
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16.5.7 所 示 的 边线 为 扫描 路 径 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 
(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 扫描 1 的 创建 。 


| 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 





图 16.5.5 草图 图 16.5.6 扫描 1 
Step9. 创建 图 16.5.8 所 示 的 切除 - 拉 伸 1 《曲面 -等 距 1 已 隐藏 )。 
(1) gr 一 一 > 切除 CE) 一 回 | 拉 伸 到 命令 
(2) 在 设计 树 中 einai i 
前 的 节点 ， 选 取 ” der second 世 
所 示 的 横断 面 草图 。 
(3) 定义 拉 伸 方向 及 类 型 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 芯 商 尖 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 颇 
选项 。 
























(4) 单 击 窗 口中 的 网 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 1 的 创建 。 





图 16.5.7 定义 扫描 路 径 图 16.5.8 ”切除 - 拉 伸 1 图 16.5.9 ”横断 面 草图 
Step10. 创建 图 16.5.10 所 示 的 切除 - 拉 伸 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [十 六 四 | 一 和 切除 C) 。 ep 轩 | 拉 伸 名 命 信 ， 
(2) 选取 右 视 基准 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 16.5.11 所 示 的 横断 面 草图 。 
说 明 :图 16.5.11 所 示 的 横断 面 草 图 中 的 圆 的 圆心 与 一 级 控件 中 的 草图 11 所 经 = 
(3) 定义 拉 伸 方 向 及 类 型 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 葛 外 四 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 苦 
选项 。 














站 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 





图 16.5.10 切除- 拉 伸 2 图 16.5.11 横断 面 草图 
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(4) 单 击 窗口 中 的 这 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 2 的 创建 。 

Step11. 创建 图 16.5.12 所 示 的 切除 - 拉 伸 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 王 入 @ 插入 0) | mp FC) 。。。。 mmej> 加 | 拉 人 种... 下}. 命 今 ， 

(2) 选取 前 视 基准 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 16.5.13 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 方向 及 类 型 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 项 育 曙 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 弛 到 类 














选项 ， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 [ 芝 |。 


(4) 单 击 窗 口中 的 网 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 3 的 创建 。 
说 明 : 图 16.5.13 所 示 的 横断 面 草 图 中 的 圆 的 圆心 与 一 级 控件 中 的 草图 10 所 绘制 的 点 重合 。 





图 16.5.12 切除 - 拉 伸 3 图 16.5.13 ”横断 面 草 图 
Step12. 创建 图 16.5.14 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 1。 
(1) 选择 下 拉 菜单 | 参 胡 加] 一， 症 台 /基体 加。 ep 加 | 拉 人 利加.… 命 分 ， 
(2) 在 设计 树 中 单 击 直 兄 商人 和 放 的 节点 ， 并 单 击 其 下 的 由 国 疆 人 











前 的 节点 ， 选 取 演 议和 顺丰 项 避 生 车 和 为 草 区 基准 面 ， 绘 制图 16.5.15 所 示 的 横断 面 草 


图 。 














(3) 定义 拉 伸 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 硕 二 可 多 域 的 下 拉 列 表 中 选择 天 下 和 





项 ， 并 选中 隐 富 并 结果 (名 复 选 框 。 


(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 1 的 创建 。 
说 明 : 图 16.5.15 所 示 的 横断 面 草 图 中 的 圆 的 圆心 与 一 级 控件 中 的 草图 10 所 绘制 的 点 重合 。 





图 16.5.14 ”同人 台 - 拉 伸 1 图 16.5.15 ”横断 面 草图 
Step13. 创建 图 16.5.16 所 示 的 切除 - 拉 伸 4。 
(1) 选择 下 拉 荣 单 [ 匡 AO | 一 w 划 院 C) 一 交加 | 拉 伸 到 … 命令 。 
(2) 在 设计 树 中 单 击 日 志 骏 讨 人 于 





基准 面 (12) 


前 的 节点 ， 并 单 击 其 下 的 昌 较 访 林 滞 








前 的 节点 ， 选 取 党 国王 生 着 生生 为 贡 图 基准 面 ， 绘 制图 16.5.17 所 示 的 横断 面 草 
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图 。 
(3) 定义 拉 伟 方向 及 类 型 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 对 商 国 区 域 单 击 “ 反 向 ”按钮 | 吕 ， 选 
取 下 拉 列 表 中 的 国电 刘 二 先 项 ， 输 入 深度 值 5.0。 
(4) 单 击 窗 口中 的 网 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 4 的 创建 。 














人 | 





图 16.5.16 切除 - 拉 伸 4 图 16.5.17 横断 面 草 图 

Step14. 创建 图 16.5.18 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 2。 

(1) 选择 下 拉 菜单 [ 瑚 六 的 | esp 器 台 /基体 四 一 多 国 | 拉 伸 到 命令 。 

(2) 在 设计 树 中 单 击 鼎 兄 汪 全 向 订 的 节点 ， 并 单 击 其 下 的 所 国 沿 总 同 
前 的 节点 , 选取 谷 国 E22 训 GEG 于 节 略 其 准 面 , 绘制 图 16.5.19 所 示 的 横断 面 草 
图 。 

(3) 定义 拉 伸 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 大 生 到 多 域 的 下 拉 列 表 中 选择 最 Di 
项 ， 并 选中 区 合并 结果 ( 凤 复 选 框 。 

(4) 单 击 窗 口中 的 党 按钮， 完成 凸 台 - 拉 伸 2 的 创建 。 























图 16.5.18” 凸 台 - 拉 伸 2 图 16.5.19 ”横断 面 草 图 


Step16. 创建 图 16.5.20 所 示 的 切除 - 拉 伸 5。 

(1) 选择 下 拉 菜单 [ 畏 关 加] p> 切除 中 一 利加 | 拉 伸 到 命令 。 

(2) 在 设计 树 中 单 击 目 兄 站 RON 的 节点 ， 并 单 击 其 下 的 由 国 羡 汪汪 
前 的 节点 ， 选 取 " 售 国 BR 坟 GEG 划 略 基准 面 ， 绘 制图 16.5.21 所 示 的 横断 面 

图 。 

(3) 定义 拉 伸 方向 及 类 型 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 若 商 凤 区 域 的 选择 下 拉 列 表 中 的 纪 s 
选项 ， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 区 | 

(4) 单 击 窗 口中 的 尝 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 5 的 创建 。 









考 
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图 16.5.20 ”切除 - 拉 伸 5 16.5.21 横断 面 草图 
Step16. 创建 图 16.5.22 所 示 的 切除 - 拉 伸 6。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 瑚 六 四 | 一 和 切除 一 和 回 | 拉 伸 双 命令 。 
(2) 在 设计 树 中 单 击 田 蜀 | 





的 节点， 并 单 击 其 下 的 外 国 癌 \ 
前 的 节点 , 选取 党 EE 于 BCG 草图 基准 面 ,绘制 图 16.5.23 所 示 的 横断 面 草 
图 。 

(3) 定义 拉 伸 方向 及 类 型 。 在 “切除 - 拉 伸 ” 窗 口唇 向 国 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 医 E 
选项 ， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 [可 |. 

(4) 单 击 窗口 中 的 这 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 6 的 创建 。 














16.5.22 ”切除 - 拉 伸 6 16.5.23 ”村 断 面 更 图 
Step17. 创建 图 16.5.24 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 3。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 畏 入 四 | 一 交 ”号 台 /基体 四 一 和 国 | 拉 伸 名 .命令 。 
(2) 在 设计 亲 中 单 击 正史 国人 瑟 ， 半 单 击 其 下 的 下 国 
前 的 节点 ， 选 取 售 本 到 0 入 Es 总 图 基准 面 ， 绘 制图 16.5.25 所 示 的 横断 面 草 
图 。 





基准 面 2) 








16.5.24 ”同人 台 - 拉 伸 3 16.5.25 ”横断 面 曲 图 
(3) 定义 拉 伸 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口语 二 蝇 多 域 的 下 拉 列 表 中 选择 Bb 
项 ， 并 选中 区 语 并 结果 (MW 复 选 框 。 
(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 3 的 创建 。 
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Step18. 创建 图 16.5.26 所 示 的 切除 - 拉 伸 7。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 王 入 加 持 六 .1) | w= tC mS. 国 | 拉 伸 色 ). 到 命令 。 


的 节点 ， 并 单 击 其 下 的 折 国 












(2) 在 设计 树 中 单 击 由 中 贡生 三 基准 面 12) 
前 的 节点 ， 选 取 售 EE 于 BCG 草图 其 准 面 ， 绘 制图 16.5.27 所 示 的 横断 面 草 
图 。 

(3) 定义 拉 伸 方向 及 类 型 。 在“ 切除- 拉 伸 ” 窗 口 若 竣 寺 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 鼎 
选项 ， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 [可 |. 

(4) 单 击 窗 口中 的 尝 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 7 的 创建 。 

















图 16.5.26 切除- 拉 伸 7 图 16.5.27 横断 面 草图 

Step19. 创建 图 16.5.28 所 示 的 切除 - 拉 伸 8。 

(1) 选择 下 拉 菜单 | 参 坟 的] 一 切除 ep 国 | 拉 伸 四 ， 命 仿 . 

(2) 在 设计 树 中 单 击 由 天 和 生 和 向 放 的 节点 ， 并 单 击 其 下 的 直 国 国 S 二 
前 的 节点 ， 选 取 售 国 于 2 先天 六 草 略 其 准 面 ， 绘 制图 16.5.29 所 示 的 横断 面 草 
图 。 

(3) 定义 拉 伸 方向 及 类 型 。 在 “切除 - 拉 伸 ” 窗 口 田间 下 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 Es: 
项 。 
























(4) 单 击 窗口 中 的 过 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 8 的 创建 。 





图 16.5.28 ”切除 - 拉 伸 8 图 16.5.29 ”横断 面 草图 
Step20. 创建 图 16.5.30b 所 示 的 镜像 1。 





(1) 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | esp 阵列 / 镜 向 外 sp 旭 | 镜 向 吕 .… 命令 ， 系 统 弹出 
“镜像 ”窗口 。 

(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 上 视 基准 面 为 镜像 基准 面 。 

(3) 定义 镜像 对 象 。 在 基 镜 育 的 转生 | 域 中 单 市 ， 按 住 Shift 键 ， 在 设计 树 中 选取 从 
9 国 央 时 现 江汉 汪 和 所 有 特征 作为 要 镜像 的 特征 ， 在 吴 顶 国 | 区 域 中 选中 














四 延伸 视 象 必 性 (p) 复 选 框 ， 
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(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 镜像 1 的 创建 。 





a) 镜像 前 b) 镜像 后 
16.5.30 ”镜像 1 


Step21. 创建 图 16.5.31 所 示 的 切除 - 拉 伸 9。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 戎 入 加 | p> 切除 [E) 一 pp 国 | 拉 伸 色 命令。 

(2) 选取 前 视 基准 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 16.5.32 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 方向 及 类 型 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 若 育 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 匡 
选项 ， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 [可 

(4) 单 击 窗口 中 的 汪 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 9 的 创建 。 

说 明 : 图 16.5.32 所 示 的 横断 面 草图 中 的 圆 的 圆心 与 一 级 控件 中 草图 内 所 绘制 的 点 重合 。 














16.5.31 切除 - 拉 伸 9 16.5.32 ”横断 面 草图 
Step22. 创建 图 16.5.33b 所 示 的 圆 角 1。 选 取 图 16.5.33a 所 示 的 边 链 为 倒 圆 角 参 上 照 ， 其 


圆 角 半 径 值 为 5.0。 
选取 此 边 链 。 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
到 16.5.33 ” 圆 角 1 


Step23. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜单 [这 从 加 」 一 交加 | 号 存 为 W 命令 ， 将 零件 模型 
命名 为 holder _ middle 保存 ， 并 关闭 窗口 。 


16.6 廊 座 上 理 


下 面 讲解 抵 座 上 放 的 创建 过 程 。 和 零件 模型 及 设计 树 如 图 16.6.1 所 示 。 
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pp 时 holder_top 性 认 < 从 > 显示 状态 1 -> 
-加 传感器 


E Ss -… 恒 使 用 曲面 切除 1 

a 由 -| 各 注解 -加 反 寺 1 

. 由 -| 锚 | 曲面 实体 3) 由 - 国 切除 - 拉 伸 1 

A 生 - 一 - 由 -| 名] 实体 中) 由 - 贪 凸 台 - 控 伸 1 

.3 材质 “未 指定 > 由 - 师 凸 台 - 拉 伸 2 

| .各 前 视 基准 面 由: 由 . 占 切除 - 拉 伸 2 
| 人 上 视 基准 面 一 大 镜 向 1 
| 本 “水 右 视 基准 面 一 全 回 角 1 
并 原 总 全 国明 2 

| 日- 呢 lamp_ holder second -—» 由 - 本国 切 阶 - 拉 伸 4 





从 A 向 但 看 





图 16.6.1 模型 及 设计 树 


























Step1. 插入 新 零件 。 在 上 一 节 的 装配 环境 中 ， 选 择 F 拉 菜单 [ 颖 入 加 | ep 地 部 件 四 ) 
一 w， 淹 | 新 委 件 媚 命令 。 在 清二 择 痢 置 新 委任 的 面 或 基 稚 面 。 的 提示 下 ， 在 图 形 区 任意 位 置 单 
击 ， 完 成 新 零件 的 放置 。 

Step2. 打开 新 零件 。 在 设计 树 中 右 击 赴 兄 TESTEEEEE 汪 和 
捷 菜 单 中 单 击 共有 控 钮 ， 打 开 新 窗口 ， 并 进入 建 模 环境 。 

Step3. 插入 零件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 和 加 | ep 狠 | 零 件 则 … 命令 ， 系 统 弹 出 “打开 ” 
对 话 框 。 

(2) 选择 模型 文件 。 选 择 D:\sw13.3\workAch16NMamp_holder_second.SLDPRT 文件 ， 单 
击 攻 汪汪 OU | 六 钮 ， 系 统 弹 出 “插入 零件 ”窗口 

(3) 定义 零件 属性 。 在“ 括 入 过 件 ” 窗口 国 国 区 域 选 中 网 实体 DY 、 网 曲面 实体 (3 、 
lw 基准 划 人 5 、 lw 基准 面 (P) 、 [lw 装饰 螺 蚁 此 人) 、 辽 吸收 的 草图 iB) 和 lw 解除 吸 收 的 草图 贞 ) 复 选 框 ， 
取消 选中 名 自 定 尖 属性 () 和 刻 举 标 条 复 选 框 ， 在 有 出 委任 因 是 区 域 取消 选中 
[以 称 动 /旧制 特征 找 钼 零件 (M) 复 选 框 。 

(4) 单 击 “插入 零件 ”窗口 中 的 痊 按 钮 ， 完 成 零件 的 插入 ， 此 时 系统 自动 将 零件 放置 
在 原点 处 。 

Step4. 隐 忠 基准 面 和 军 图 ， 结 果 如 图 16.6.2 所 未 。 

Step5. 创建 图 16.6.3 所 示 的 特征 一 一 使 用 曲面 切除 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 颖 和 加 | ep 切除 ep 是 | 使 用 曲面 吕 命令 
系统 弹出 “使 用 曲面 切除 ”窗口 

(2) 选择 剪裁 曲面。 在 hhit 二 汪 BE 司 前 的 节点 ， 然 后 在 其 节点 下 选取 





























， 在 系统 弹出 的 快 





















































> 
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(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 “使 用 曲面 切除 1” 的 创建 。 


. 
J uy i 
see, 
< 


ea 一 


图 16.6.2 ”隐藏 基准 面 和 重负 图 16.6.3 ”使 用 曲面 切除 1 
Step6. 创建 图 16.6.4b 所 示 的 零件 特征 一 一 抽 元 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 四 | esp 特征 四 np 国 | 抽 寺 名 命令， 系统 弹出 “ 抽 壳 
1” 窗 口 。 
(2) 定义 要 移 除 的 面 。 选 取 图 16.6.4a 所 示 的 模型 表面 作为 要 移 除 的 面 。 
(3) 定义 抽 壳 的 参数 。 在 “ 抽 壳 1” 窗 口 的 蕉 获 因 中 域 中 输入 壁 厚 值 2.0。 
(4) 单 击 窗 口中 的 党 按钮， 完成 抽 壳 1 的 创建 。 


ES 


a) 抽 壳 前 b) 抽 壳 后 
图 16.6.4 抽 壳 1 


Step7. 创建 图 16.6.5 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 
(1) 选择 下 拉 菜单 国志 国王 和 切除 中 一 和 国 | 拉 伸 到 命令 。 
(2) 在 设计 树 中 单 击 田 二 册 人 和 汪 订 的 节点 ， 并 单 击 其 下 的 鼎 国 国 且 开光 
前 的 节点 ， 选 取 " 疮 ee 绘制 图 16.6.6 
所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 方 向 及 类 型 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 压 商 国 区 域 的 选取 下 拉 列 表 中 的 


客 











/要 移 除 的 面 
/ 


/ 























(4) 单 击 窒 口中 的 刻 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 1 的 创建 。 
说 明 : 图 16.6.6 所 示 的 横断 面 草图 中 的 圆 的 圆心 与 一 级 控件 中 的 草图 重合 . 


Ea O 


图 16.6.5 ”切除 - 拉 伸 1 图 16.6.6 横断 面 草 图 
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Step8. 创建 图 16.6.7 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 瑚 六 加] 一。 怠 台 /基体 四 。 ep [ 国 | 拉 伸 各 . 命 今 ， 

(2) 在 设计 树 中 单 击 由 嘎 和 放 和 的 节点 ， 并 单 击 其 下 的 直 国 器 语 
前 的 节点 , 选取 售 国 汪 汪 间 让 省 人世 本 下 站 为 贡 罗 基准 面 , 绘制 图 16.6.8 所 示 的 横断 面 草 图 。 

(3) 定义 拉 介 方向。 在“ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 硕 负 四 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 县 总 2 用; 先 
项 ， 并 选中 区 合并 结果 (加 复 选 框 。 

(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 1 的 创建 。 

说 明 : 图 16.6.8 所 示 的 横断 面 草 图 中 的 圆 的 圆心 与 一 级 控件 中 的 草图 10 所 绘 绘制 的 点 


























16.6.7” 凸 台 - 拉 伸 1 图 16.6.8 ”横断 面 草图 

Step9. 创建 图 16.6.9 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 本 各 /基体 四 。 esp 国 | 拉 仲 芭 命令 。 

(2) 在 设计 树 中 单 击 下 罗湖 生生 后 放 的 节点 ， 并 单 击 其 下 的 所 国 总 汪 辣 
前 的 节点 , 选取 售 EE 于 EG 天 旨意 略 基准 面 ,绘制 图 16.6.10 所 示 的 横断 面 草 
图 。 

(3) 定义 拉 介 方向。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 硕 商 国 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 县 妆 二 JR 
项 ， 并 选中 区 合并 结果 (加 复 选 框 。 

(4) 单 击 窗口 中 的 特 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 2 的 创建 。 


























| | 


图 16.6.9 ” 凸 台 - 拉 伸 2 图 16.6.10 ”横断 面 草图 
Step10. 创建 图 16.6.11 所 示 的 切除 - 拉 伸 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [搬入 | ms 切除 EC) 一 本 Se 外 命令 。 
(2) 在 设计 树 中 单 击 由 郧 由 RN 
的 节点 ， 选 取 人 国人 六 BEG 六 看 草 图 其 准 面 ， 绘 制图 16.6.12 所 示 的 横断 面 草图 。 
(3) 定义 拉 伸 方 向 及 类 型 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 脑 商 罩 区 域 单 击 “ 反 向 ”按钮 | 如， 选 
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择 下 拉 列 表 中 的 有 项 ， 输 入 深度 值 10.0。 
(4) 单 击 窗 口中 的 沟 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 2 的 创建 。 








图 16.6.11 切除 - 拉 伸 2 图 16.6.12 横断 面 草图 
Step11. 创建 图 16.6.13b 所 示 的 镜像 1。 
(1) 选择 下 拉 菜单 [ 瑚 六 加 ] esp 阵列 /镇 向 外 esp 胃镜 向 如 ， 命 仿 ， 系 统 弹出 
“镜像 ”窗口 。 
(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 上 视 基准 面 为 镜像 基准 面 。 
(3) 定义 久 像 对 旬 在 匡 辐 和 的 竺 午 国 | 域 中 单 击 ， 在 设计 村 中 选取 外 他国 于 玉 
3 拉 作为 要 镜像 的 特征 , 在 莲 顶 (加 区 域 中 选中 网 延伸 视 象 属性 





、 











复 选 框 。 
(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 镜像 1 的 创建 。 








a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 16.6.13 ”镜像 1 


Step12. 创建 图 16.6.14b 所 示 的 圆 角 1。 选 取 图 16.6.14a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 参 照 ， 其 
圆 角 半径 值 为 1.0。 








选取 此 边线 
有 We 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 16.6.14 圆 角 1 


Step13. 创建 图 16.6.15b 所 示 的 圆 角 2。 选 取 图 16.6.15a 所 示 的 边 链 为 倒 圆 角 参 照 ， 其 
加 角 半 径 值 为 0.5。 
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选取 此 志和 链 
放大 图 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


16.6.1$ 圆 角 2 

Step14. 创建 图 16.6.16 所 示 的 切除 - 拉 伸 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [六 | 一 w 加 除 中 一 交 | 国 | 拉 伸 双 命令 。 

(2) 在 绘图 区 选取 图 16.6.17 所 示 的 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 16.6.18 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 方向 及 类 型 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 硕 育 到 多 域 | 光 下 拉 列 表 中 选择 基 襄 引 
选项 ， 输 入 深度 值 2.0。 

(4) 单 击 窗 口中 的 尝 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 3 的 创建 。 
,选取 此 面 

















图 16.6.16 切除 - 拉 伸 3 图 16.6.17 定义 草图 基准 耐 图 16.6.18 ”横断 面 草 图 


Step16. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 工件 (F) | => 园 | 另存 为 由 命令 ， 将 零件 模型 
命名 为 holder top 保存 ， 并 关闭 窗口 。 


16.7 按 圭 


下 面 讲解 按钮 的 创建 过 程 。 零 件 梗 型 及 设计 树 如 岁 16.7.1 所 示 。 
瑟 sWiteh [就 计 < 入》 显示 状 琉 121 -> 
由 国 光源 相机 与 布 且 


- = 材质 : 款 指 定 > 
忆 -> 前 视 基 准 面 


5 


由 和 -| 昼 凸 台 - 拉 伸 1 -> 
四 -网 吓 台 - 拉 伸 z 

由 .加 切除 - 拉 伸 1 

外 和 -了 昼 凸 台 - 拉 伸 3 -> 
Se 贺 崩 1 








16.7.1 模型 及 设计 树 
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Step1. 插入 新 零件 。 在 上 一 节 的 装配 环境 中 ， 选 择 下 拉 菜 单 [者 和 四 | 一 交 要 部 件 外 
一 > 吕 | 新 委 忻 四 俐 仿 ， 丰 半 汪 择 放 置 新 零件 的 面 或 基准 面 s 的 提示 下 ， 在 图 形 区 任意 位 置 单 
击 ， 完 成 新 零件 的 放置 。 

Step2. 打开 新 零件 。 在 设计 树 中 右 击 上 直 兄 TESTEEESEEESSWSB ， 在 
菜单 中 单 击 匿 胶 钮 ， 打 开 新 窗口 ， 并 进入 建 模 环境 。 

Step3. 创建 图 16.7.2 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 1。 

(1) 切换 到 装配 体 环境 ， 在 装配 窗口 中 单 市 外 局 TER 
的 快捷 菜单 中 单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 轧 |。 




































































(2) Wom 插入 的 | sp 屿 台 /基体 虽 ) sp 忆 ell CE). “命令 








(4) 定义 拉 伸 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 at “ 反 向 ” i 选择 下 拉 
列表 中 的 医 





对 先 贡 ， 输 入 深度 值 10.0。 
(5) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 1 的 创建 。 
说 明 : 图 16.7.3 所 示 的 横断 面 草图 中 的 圆 的 圆心 与 一 级 控件 中 的 草图 点 重合 。 


S ,E24 


图 16.7.2” 凸 台 - 拉 伸 1 图 16.7.3 ”横断 面 草图 

Step4. 创建 图 16.7.4 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 2。 

(1) 单 击 工具 栏 上 的 “编辑 ”按钮 时 ， 退 出 零件 编辑 状态 ， 将 窗口 切换 至 零件 窗口 ， 
选择 下 拉 菜 单 [ 攻 入 国 | ep 上 吓 台 /基体 旭 。 sp [加 | 拉 伸 外 ). 命令 。 

(2) 选取 图 16.7.5 所 示 的 和 面 为 持 图 基准 面 ， 绘 制图 16.7.6 所 示 的 横断 和 面 章 图 。 

(3) 定义 拉 伸 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 汪 向 则 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国人 计生 世 ， 
输入 深度 值 1.0， 并 选中 区 合并 结果 lw 复 选 框 ， 按 下 | 刚 | 按 钮 ， 在 其 后 的 文本 框 中 输入 拔 模 角 
度 值 70.0。 

(4) 选中 | 了 y 二 商人 复 选 枉 ， 并 在 其 下 的 下 拉 列 表 中 选择 

(5) 单 击 窗口 中 的 特 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 2 的 创建 。 
























































EL 先 贡 ， 输 入 深度 值 1.0。 
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~ 选取 此 面 





图 16.7.4 ”同人 台 - 拉 伸 2 图 16.7.5 定义 草图 基准 面 图 16.7.6 横断 面 草图 

Step5. 创建 图 16.7.7 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 

(1) 选择 下 朱 菜 单 [ 手 入 @ 插入 人 O | sp 切除 EC) 切除 EE) > 面 | 拉 种 @... E).. 命令 。 

(2) 选取 图 16.7.8 所 示 的 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 16.7.9 所 示 的 横断 和 面 草 图 。 

(3) 定义 拉 伸 方向 及 类 型 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 项 了 辣 芭 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 
选项 ， 输 入 深度 值 4.0。 

(4) 单 击 窗口 中 的 汪 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 1 的 创建 。 


PN 选取 此 面 C2 


图 16.7.7 切除 - 拉 伸 1 图 16.7.8” 定义 草图 基准 面 图 16.7.9 ”横断 面 草 图 


Step6. 创建 图 16.7.10 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 3。 
(1) 将 窗口 切换 至 装配 密 口 。 在 装配 窗口 中 单 击 上 十 马 是 本 





























， 从 系统 





弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “编辑 ”按钮 图 | 
(2) ull 插 关 四 | esp 站 全/ 基体 四 ep 加 ala 加 命令， 





-时 示 状 帮 的 节 

som EE oa 
为 草 图 基准 面 ， 绘 制图 16.7.11 所 示 的 横断 面 草图 。 

(4) 定义 拉 伸 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 硕 部 盏 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 
输入 深度 值 40， 并 选中 区 合并 结果 (MM 复 选 框 。 

(5) 按 下 | 刚 胺 钮 ， 在 其 后 的 文本 框 中 输入 拔 模 角 度 值 30.0。 

(6) 单 击 窗 口中 的 党 按钮， 完成 凸 台 - 拉 伸 3 的 创建 。 

说 明 : 为 了 更 加 方便 地 绘制 图 16.7.11 所 示 的 横断 面 草 图 ， 在 创建 此 特征 前 可 将 部 分 零 
件 隐藏 
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实 





图 16.7.10” 凸 台 - 拉 伸 3 图 16.7.11 横断 面 草图 
Step7. 创建 图 16.7.12b 所 示 的 圆 角 1。 选取 图 16.7.12a 所 示 的 边 链 为 倒 圆 角 参 照 ， 
角 半 径 值 为 1.0。 


选取 此 边 链 、 必 








各 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 16.7.12 ” 圆 角 1 


Step8. 保存 零件 模型 。 将 窗口 切换 至 零件 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 [这 全 加 |」 一 和 
圆 | 另存 为 多 命令 ， 将 零件 模型 命名 为 switch 保存 ， 并 关闭 窗口 。 
Step9. 保存 装配 体 模 型 。 保 存 此 装配 模型 ， 并 命名 为 lamp_holder。 


16.8 灯 恒 一 级 控件 











下 面 讲解 灯 章 一 级 控件 的 创建 过 程 ， 此 一 级 控件 在 灯 章 的 整个 设计 过 程 中 起 看 十 分 重 
要 的 作用 ， 本 例 中 创建 的 灯草 部 分 的 醒 型 与 此 一 级 控件 有 关联 。 和 零件 模型 及 设计 树 如 疼 
16.8.1 所 示 。 































曲面 -放样 > 
叶 lampshade_first [ 旺 让 < 就 让 > 显示 状态 1 和 
a 让 加 7- 拉 促 1 
全 基准 面 3 
由 二 .| 合 | 曲面 实体 拍 ) 基准 面 4 
i 田 - 太 曲面 - 拉 伸 1 
Ee 月 1 
本 “和 上 视 基 准 面 由 . 呈 - 左 > 曲面 - 拉 圳 2 
0 > 二 中- 硅 》 曲面 - 控 伸 3 
:0 1 原点 基准 面 5 
“条 基准 面 1 < 基准 面 6 
“> 基准 面 > 四 必 - 三 > 曲面 - 拉 坤 4 
岂 太 商 害 兰 白 - 超 曲面 -放样 1 曲面 -前 款 1 





图 16.8.1 模型 及 设计 树 
Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 进 入 建 模 环境 。 
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Step2. 创建 图 16.8.2 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 手 入 国 | ep 区 | 草图 给 制 命令 。 

(2) 选取 前 基准 面 作为 持 图 基准 面 ， 绘 制图 16.8.2 所 示 的 至 图 1。 

(3) 选择 下 拉 菜 单 [ 医 入 加 | 一 | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 

说 明 : 图 16.8.2 所 示 的 草图 1 是 使 用 @@ | 精 贺 命令 绘制 而 成 的 。 

Step3. 创建 图 16.8.3 所 示 的 草图 2。 选取 上 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 , 绘制 图 16.8.3 所 
示 的 草图 2。 

说 明 : 图 16.8.3 所 示 的 草图 2 中 样 条 曲线 的 两 个 端点 分 别 与 草图 1 的 两 端点 穿 透 。 





























图 16.8.2 草图 1 图 16.8.3 草图 2 


Step4. 创建 图 16.8.4 所 示 的 草图 3。 选 取 前 视 基 准 面 作为 章 网 基准 面 ， 绘 制图 16.8.4 所 
示 的 草图 3。 

说 明 : 图 16.8.4 所 示 的 草图 3 是 使 用 贸 | 袍 贺 命令 绘制 而 成 的 ， 

Step5. 创建 图 16.8.5 所 示 的 草图 4。 选取 右 视 基准 而 作为 草图 基准 面 , 绘制 图 16.8.5 所 
示 的 草图 4。 

Step6. 创建 图 16.8.6 所 示 的 草图 5。 选 取 右 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 , 绘制 图 16.8.6 所 


不 的 草图 5。 
一 ~ NN 
| 1 


图 16.8.4 草图 3 图 16.8.5 草图 4 图 16.8.6 草图 5 
Step7. 创建 图 16.8.7 所 示 的 草图 6。 选取 上 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 , 绘制 图 16.8.7 所 
不 的 草图 6。 
说 明 : 草图 6 所 示 的 圆 约 的 端点 与 草图 5 穿 适 。 
Step8. 创建 图 16.8.8 所 示 的 基准 面 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | esp 参考 几何 体 。 sp :S | 基准 面 中 命令。 
(2) 选取 左 视 基准 面 作为 参考 实体 ， 选 取 图 16.8.8 所 示 的 点 为 参考 点 。 
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(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 基准 面 1 的 创建 。 

说 明 : 图 16.8.8 所 示 的 点 为 草图 6 上 的 点 。 

Step9. 创建 图 16.8.9 所 示 的 草图 7。 选取 基准 面 1 作为 草图 基准 面 , 绘制 图 16.8.9 所 示 
的 草图 7。 

说 明 : 图 16.8.9 所 示 的 草图 7 中 样 条 曲线 的 两 个 端点 分 别 与 草图 1 和 草图 3 穿 透 ， 中 
点 与 草图 6 穿 透 。 





图 16.8.7 草图 6 图 16.8.8 ”基准 面 1 图 16.8.9 草图 7 

Step10. 创建 图 16.8.10 所 示 的 基准 面 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 音 [ 轿 入 加 | esp 营 才 几何体 人 。。 esp :SS | 基 准 面 中 命 仿 ， 

(2) 选取 右 视 基准 面 作为 参考 实体 ， 选 取 图 16.8.10 所 示 的 点 为 参考 点 。 

(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 基准 面 2 的 创建 。 

说 明 : 图 16.8.10 所 示 的 点 为 草图 6 上 的 点 。 

Step11. 创建 图 16.8.11 所 示 的 草图 8。 选 取 基 准 面 2 作为 日 网 基准 面 ， 绘 制图 16.8.11 
所 示 的 草图 8。 





























NS 


图 16.8.10 ”基准 面 2 图 16.8.11 章 图 8 

Step12. 创建 图 16.8.12 所 示 的 曲面 -放样 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 四 | ep 曲面 EE) 。 esp 恒 | 放样 曲面 LD). 命 仿 ， 系 
统 弹 出 “曲面 -放样 ”窗口 。 

(2) 定义 放样 轮 廊 。 在 图 形 区 中 依次 选取 民 到 术 、 世 大 
线 ， 选 取 民 一 要 为 放样 引导 线 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 -放样 1 的 创建 。 

Step13. 创建 图 16.8.13 所 示 的 曲面 -放样 2。 

















和 生生 于。 为 放样 轮 亡 





326 solidWeorks 曲面 设计 实例 精 解 (2013 中 文 版 ) 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 和 曲面 E) 。 esp 人民 | 放样 曲面 几 . 命令 ， 系 
统 弹 出 “曲面 -放样 ”窗口 。 

(2) 定义 放样 轮廓 。 在 设计 树 中 依次 选取 民 到 术 、 世 国 要 和 忆 到 可 为 放样 轮廓 
线 ， 选 取 谨 相国 、 度 楼 困 和: 谍 到 由 为 放样 引导 线 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 曲面 -放样 2 的 创建 。 





ep 曲面 -放样 1 图 16.8.13 ”曲面 -放样 2 

Step14. 创建 曲面 -缝合 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 [ 戎 前 ] 一 曲面 E) 。 esp 闻 | 锋 台 曲面 中 命令 ， 系 
统 弹 出 “缝合 曲面 ”窗口 。 

(2) 定义 缝合 对 象 。 在 设计 树 中 选取 所 旺 四 本 江汉 和 牛 旭 于 
选中 lw 尝试 形成 实体 !T) 复 选 框 。 

(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 -缝合 1 的 创建 。 

Step16. 创建 图 16.8.14b 所 示 的 圆 角 1。 选 取 图 16.8.14a 所 示 的 边 链 为 倒 圆 角 参 照 ， 其 
册 角 半径 值 为 1.0。 





为 颖 合 对 象 ， 并 





3 


选取 此 边 链 





放大 图 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 16.8.14 圆 角 1 


Step16. 创建 图 16.8.15 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 

(1 ) 选择 下 拉 荣 单 [ 括 六 | 一 切除 C) 一 国 | 拉 伸 名 命令。 

(2) 选取 前 视 基准 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 16.8.16 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 方向 及 类 型 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 湖 育 峙 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 选 中 | 也 芒 育 9 复 选 框 ， 并 在 其 下 的 下 拉 列 表 中 选择 本 3 雍 

(4) 单 击 窗口 中 的 汪 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 1 的 创建 。 


























图 16.8.15 切除 - 拉 伸 1 图 16.8.16 横断 面 草图 
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Step17. 创建 图 16.8.17 所 示 的 基准 面 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 王 入 国 | esp 戎 考 几何 体 人 0 。 sp 2S5| 基 准 面 到 命令 。 

(2) 选取 前 视 基准 面 作为 基准 面 的 参考 实体 。 在 “基准 面 ”窗口 的 上 DI 文本 框 中 输入 中 
离 值 20， 选 中 四 到 转 复 选 框 。 

(3) 单 击 窗口 中 的 党 按 钮 ， 完 成 基准 面 3 的 创建 。 

Step18. 创建 图 16.8.18 所 示 的 基准 面 4。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 戎 次 加 | 一 [参考 几何 体 人 加， 一 和 【SN 基 从 面 加 命令 

(2) 选取 前 视 基 准 面 作为 基准 面 的 参考 实体 。 在 “基准 面 ”窗口 的 叫 文 本 框 中 输入 距 
离 值 0， 选中 回 芭 转 复 选 框 。 

(3) 单 击 窗 口中 的 党 按钮， 完成 基准 面 4 的 创建 。 

















图 16.8.17 基准 面 3 图 16.8.18 ”基准 面 4 
Step19. 创建 图 16.8.19 所 示 的 曲面 - 拉 伸 1。 
(1) 选择 命令 。 ms 一 出面 GE) esp 各 | 拉 伸 曲面 命令 
(2) 选取 基准 面 4 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 16.8.20 A 
2 WEB 二 先 项 ， 输 入 深度 值 60.0。 
(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 - 拉 伸 1 的 创建 。 


ss 


图 16.8.19 曲面- 拉 伸 1 图 16.8.20 ”横断 面 草图 
Step20. 创建 图 16.8.21 所 示 的 曲面 -基准 面 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 匡 入 国 | ep 曲面 。 pe 国 | 咎 而 区域 中 ， 命 令 
(2) 定义 平面 区 域 。 选 取 图 16.8.22 所 示 的 边线 为 平面 区 域 。 


说 明 : 为 了 更 加 方便 地 选中 所 需 边 线 ， 在 创建 此 特征 前 ， 需 要 先 将 实体 模型 隐藏 。 


a 、 


























图 16.8.21 ”曲面 -基准 面 1 图 16.8.22 ”定义 平面 区 域 
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(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 -基准 面 1 的 创建 。 

Step21. 创建 图 16.8.23 所 示 的 曲面 - 拉 伸 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 曲面 E) 。 ep 只 | 拉 伸 曲面 妈 .， 命 仿 ， 
(2) 选取 上 视 基准 面 作 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 16.8.24 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 在 “曲面 - 拉 伸 ” 窗 口蘑 育 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 醒 再 项 ,输入 深度 值 150.0。 
(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 曲面 - 拉 伸 2 的 创建 。 














图 16.8.23 ”曲面 - 拉 伸 2 图 16.8.24 ”横断 面 草 图 

Step22. 创建 图 16.8.25 所 示 的 3D 草图 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 工 县 四 | ep 草图 I 具 们 
一 > 入 | 交叉 曲线 命 仿 ， 选 取 图 16.8.26 所 示 的 面 ， 此 时 系统 会 自动 生成 图 16.8.25 所 示 的 
3D 草图 1， 和 生成 交 义 曲线 后 拖 动 曲线 的 两 端点 稍微 问 两 边 延 长 曲线 。 
时 了 这 个 而 











图 16.8.25 3D 草图 1 图 16.8.26 定义 3D 草图 
Step23. 创建 图 16.8.27 所 示 的 曲面 - 拉 伸 3。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | esp 曲面 外 。 sp 器 | 拉 伸 曲面 如 命令 。 
(2) 定义 横断 面 草图 。 选 取 3D 草图 1 为 横断 面 草图 。 
(3) 在 “曲面 - 拉 伸 ” 窗 口 参 向 呈 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
(4) 定义 拉 伸 方向 。 选 取 图 16.8.28 所 示 的 面 为 拉 伸 方 向 参照 。 
(5) 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 曲面 - 拉 伸 3 的 创建 。 
Step24. 创建 图 16.8.29 所 示 的 基准 面 5。 














选项 ， 输 入 深度 值 50.0。 





ne > < 





图 16.8.27 ”曲面 - 拉 伸 3 图 16.8.28 ”定义 拉 伸 方向 图 16.8.29” 基 ; 准 面 5 


(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 手 入 加 | ep 参考 几何 体 @ 一 和 :| 基 竺 面 吧 命令 
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(2) 选取 前 视 基准 面 作为 基准 面 的 参考 实体 ， 在 “基准 面 ”窗口 的 加 文 本 框 中 输入 距 
离 值 35.0。 

(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 基准 面 5 的 创建 。 

Step25. 创建 图 16.8.30 所 示 的 基准 面 6。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [搬入 加 | esp 参考 几何 体 人 如 。 esp 沪 | 基准 面 了 命 今 ， 

(2) 选取 右 视 基准 面 作为 基准 面 的 参考 实体 ， 在 “基准 面 ”窗口 的 站 文本 框 中 输入 中 6 
离 值 48.0， 选 中 回 所 苇 复 选 框 。 

(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 基准 面 6 的 创建 。 

Step26. 创建 图 16.8.31 所 示 的 曲面 - 拉 伸 4 曲面 - 拉 伸 3 已 隐藏)。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 国 | esp 曲面 E)】 。 esp 喜 | 拉 伸 曲面 如 命 仿 ， 

(2) 选取 基准 面 5 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 16.8.32 所 示 的 横断 面 草 网 。 

(3) 单 击 “ 反 向 ”按钮 本 ， 在 “曲面 - 拉 伸 ” 窗 口 磋商 国 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
ET 

(4) 按 下 辆 较 钮 ， 在 其 后 的 文本 框 中 输入 拔 模 角 度 值 10.0， 并 选中 回 向 外 技 模 (o) 复 
选 框 。 

(5) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 - 拉 伸 4 的 创建 。 

说 明 : 图 16.8.32 所 示 的 横断 面 草图 是 使 用 名 | 精 回 命 分 绘 制 而 成 的 ， 且 椭圆 的 圆心 与 
草图 11 所 绘制 的 直线 的 中 点 重合 。 
















































































> 


图 16.8.30 ”基准 面 6 图 16.8.31 曲面 - 拉 伸 4 图 16.8.32 横断 面 草 图 

Step27. 创建 图 16.8.33b 所 示 的 曲面 -剪裁 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [攻关 四 ] ep 曲面 EE) 。 ep 之 | 芍 裁 曲面 加 命令， 系统 弹出 “前 
裁 曲 面 ” 窗 口 。 

(2) 定义 前 裁 类 型 。 在 窗口 的 匣 茂 美 型 鲁 区 域 中 选中 全 相互 册 单 选项 。 

(3) 定义 剪裁 对 象 。 

Q@ 定义 剪裁 工具 。 在 绘图 区 选取 曲面 - 拉 伸 3 和 曲面 - 拉 伸 4 为 要 剪裁 的 曲面 。 

@ 定义 选择 方式 。 选中 全 移 除 选择 民 ; 单 选项 , 然后 选取 图 16.8.33a 所 示 的 面 为 要 移 除 的 部 
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(4) 单 击 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 -剪裁 1 的 创建 。 

Step28. 创建 加 厚 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [插入 国 | ep 凸 全 /基体 四 ep 圈 | 加 至 四. 命令 ， 系 统 弹 出 
“加 厚 ” 窗 口 。 

(2) 定义 要 加 厚 的 曲面 。 在 绘图 区 选取 图 16.8.34 所 示 的 曲面 作为 要 加 厚 的 曲面 。 

(3) 定义 加 厚 方向 。 在 “加 厚 ” 窗 口 的 夯 厘 套 狼 三 区 域 中 单 击 三 | (加 厚 侧 边 1) 按钮 。 

(4) 定义 厚度 。 在 “加 厚 ” 窗 口 的 夯 悍 参数 三 区 域 中 的 Ti 文本 框 中 输入 数值 5.0， 并 选 
中 lw 合并 关 果 避 ) 复 选 框 。 

(5) 单 击 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 加 厚 1 的 创建 。 


DS4 








DS4 











a) 剪裁 前 b) 剪裁 后 
16.8.33 ”曲面 -剪裁 1 16.8.34 ”定义 加 厚 曲面 
Step29. 创建 图 16.8.35b 所 示 的 圆 角 2。 选 取 图 16.8.35a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 参 照 ， 其 
圆 角 半径 值 为 2.0。 





选取 志 思 续 


a) 圆 角 前 pb) 圆 角 后 
图 16.8.35 圆 角 2 


Step30. 创建 图 16.8.36b 所 示 的 圆 角 3。 选 取 图 16.8.36a 所 示 的 边 链 为 倒 圆 角 参 照 ， 其 
圆 角 半径 值 为 3.0。 

Step31. 创建 图 16.8.37 所 示 的 基准 面 7。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 四 | esp 营 考 几何 件 @ 。 esp :SS | 基准 面 中 命 分 ， 

(2) 选取 上 视 基准 面 作为 基准 面 的 参考 实体 。 在 “基准 面 ”窗口 的 站 | 文本 框 中 输入 距 
离 值 60.0， 选 中 思 芭 车 复 选 框 。 


选取 此 这 链 











a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
16.8.36 圆 角 3 16.8.37 ”基准 面 7 
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(3) 定义 基准 面 的 参考 实体 。 选 取 上 视 基准 面 作为 基准 面 的 参考 实体 。 

(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 基准 面 7 的 创建 。 

Step32. 创建 图 16.8.38 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 戎 六 加 一 占 台 /基体 四 。 ep 国 | 拉 伸 双 命令 . 

(2) 选取 基准 面 7 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 16.8.39 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 方 向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 议 向 四 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 用 
项 ， 并 选中 吧 语 并 结果 名 复 选 框 。 

(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 1 的 创建 。 


FF 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 = 














1 

1 el 
1 、 了 了 

| 放 7/ ~ a 

1 





图 16.8.38 凸 台 - 拉 伸 工 图 16.8.39 ”横断 面 草图 
Step33. 创建 图 16.8.40b 所 示 的 贺 角 4 (曲面 已 隐藏)。 选 取 图 16.8.40a 所 示 的 边线 为 倒 


册 角 参照 ， 其 圆 角 半径 值 为 4.0。 


一 _ _ -选取 这 四 条 边线 
“a 
a) 圆 角 前 pb) 圆 角 后 
16.8.40 圆 角 4 
Step34. 创建 图 16.8.41b 所 示 的 圆 角 5。 选取 图 16.8.41a 所 示 的 边 链 为 倒 圆 角 参 照 ， 其 


圆 角 半径 值 为 2.0。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
16.8.41 圆 角 5 
Step35. 创建 图 16.8.42b 所 示 的 圆 角 6。 选取 图 16.8.42a 所 示 的 边 链 为 倒 圆 角 参照 ， 其 


圆 角 半径 值 为 5.0。 


和 选取 此 边 链 
De 
a) 圆 角 前 pb) 圆 角 后 
16.8.42 ” 圆 角 6 












”选取 此 边 链 
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Step36. 创建 图 16.8.43b 所 示 的 圆 角 7。 选取 网 16.8.43a 所 示 的 边 链 为 倒 圆 角 参 照 ， 其 


出 角 半 径 值 为 2.0。 
选取 此 边 链 


] 
4 
’ 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 16.8.43 ” 圆 角 7 
Step37. 选取 前 视 基 准 面 作为 草图 基准 耐 ， 绘 制图 16.8.44 所 示 的 草图 。 
Step38. 创建 图 16.8.45 所 示 的 基准 面 8。 选 择 下 拉 菜 单 | 症 入 四 | esp 营 考 几何 体 (@) 
一 > :全 | 基准 面 吧 命令 ; 选取 图 16.8.45 所 示 的 面 作为 基准 面 的 参考 实体 ,在 “基准 面 ” 


窗口 的 加 文 本 框 中 输入 距离 值 5.0， 选 中 回 攻 车 复 选 框 ， 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 基准 
面 8 的 创建 。 














选取 此 面 





图 16.8.44 ”草图 图 16.8.45 ”基准 面 8 

Step39. 创建 图 16.8.46 所 示 的 基准 面 9。 选 择 下 拉 菜 单 | 医 入 国 | esp 参考 几何 体 () 
一 > 实 | 基 准 面 @ 命令 ,选取 前 视 基准 面 作为 基准 面 的 参考 实体 ， 在 “基准 面 ”窗口 的 

加 文本 框 中 输入 距离 值 8.0， 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 基准 面 9 的 创建 。 
Step40. 创建 图 16.8.47 所 示 的 基准 面 10。 选 择 下 拉 荣 单薄 入 国 | ep 参考 儿 侣 体 他 
一 > “ 实 | 基准 面 中 命令 ,选取 基准 面 9 作为 基准 面 的 参考 实体 ; 在 “基准 面 ”窗口 的 加 

文本 框 中 输入 距离 值 13.0， 单 击 窗 口中 的 党 按钮， 完成 基准 面 10 的 创建 。 
Step41 创建 图 16.8.48 所 示 的 基准 面 11。 选 择 下 拉 菜 单薄 入 国 | esp 参考 几何体 () 
一 > 实 | 莽 准 面 人 命令 ,选取 右 视 基准 而 作为 基准 面 的 参考 实体 ， 在 “基准 面 ”窗口 的 
I 中 文本 框 中 输入 距离 值 40.0， 选 中 回 压 复 选 杠 ， 单 击 窗口 中 的 党 按 钮 ， 完 成 基准 面 11 

的 创建 。 


























图 16.8.46 ”基准 面 9 图 16.8.47 基准 面 10 图 16.8.48 ”基准 面 11 
Step42. 至 此 ， 一 级 控件 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜单 [区 许 加 | 一 w 国保 让) 命令 ， 合 
名 为 lampshade_first， 即 可 保存 零件 模型 。 
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16.9 灯草 后 圭 


下 面 讲解 灯 章 后 瘟 的 创建 过 程 。 零 件 模 型 及 设计 树 如 网 16.9.1 所 示 。 





§ 加 lanpshade_back。- 泗 认 < 吉 让 > 显示 状态 1)) ->》 | ”~… 恒 使 用 曲面 切除 1 

i .| 癌 传感器 -器 抽 壳 1 

由 .- 国 切除 - 拉 伸 1 

人 入 由 .| 鲁 | 曲面 实体 (3) 由 . 丹 凸 台 - 拉 促 1 

A 0 四 -| 男 | 实体 蛋 ) 四 -网 凸 台 - 拉 坤 2 

-= 材质 未 指定 > 由 - 嘲 前 1 

wr 和 前 视 基准 面 -网 镜 操 1 

各 上 视 基准 面 由 -网 凸 台 - 拉 仲 3 
SD *3% 右 视 基 准 面 二 镇 向 2 
5 加 由 -号 扫描 
人 4 日 - 哪 lampshade first 一 六 a 图 间 1 





图 16.9.1 模型 及 设计 树 





Step1. 新 建 一 个 装配 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 | 这 村 加 」 esp 站 | 新 建 四 命令 ， 在 系统 弹 
出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “装配 体 ”选项 ， 单 击 [ 确定 上 必 钮 ， 打 开 新 
窗口 ， 并 进入 建 模 环境 。 

Step2. 引 入 一 级 控件 零件 模型 。 

(1) 引入 零件 。 进 入 装配 环境 后 ， 单 击 “ 开 始 装配 体 ”窗口 中 的 滑 %@,， 按钮， 在 
系统 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选取 D:\sw13.3\work\chl6\lampshade_first.SLDPRT， 单 击 
EE .2 

(2) 单 击 窗 口中 的 党 按钮 ， 将 零件 固定 在 原点 位 置 。 

step3. 隐藏 一 级 控件 零件 模型 。 在 设计 树 中 单 击 兄 ES 
的 快捷 菜单 中 单 击毁 按钮 。 

Step4. 插入 新 零件 。 选择 下 拉 菜 单 [ 丘 入 加 | ms 零 部 件 ep 跑 | 新 零件 加. 命 仿 ， 
在 系统 天 天 二 让 下 让 科 加 于 二 半生 的 提示 下 ， 在 图 形 区 任意 位 置 单 击 ， 完 成 新 零件 的 放置 。 

Step5. 打开 新 零件 。 在 设计 树 中 右 击 咎 局 加 ES 时 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 单 击 巷 胺 钮 ， 打 开 新 窗口 ， 并 进入 建 模 环境 ， 

Step6. 插入 零件 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [插入 国 | 一 w 加 | 委 件 凶 … 命令 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 杠 。 

(2) 选择 模型 文件 。 选 中 D:\sw13.3\Wwork\chl6\lampshade _first.SLDPRT 文件 ， 单 击 
[fj 必 钮 ， 系 统 弹 出 “插入 零件 ”窗口 。 

(3) 定义 零件 属性 。 在 “插入 零件 ”窗口 网 移 国 革 区 域 选 中 网 实体 、 网 曲面 实体 (5) 、 








shade first<1 > 


， 在 系统 弹出 
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MM 基 淮 轴 {& 、 区 基准 面 个 、 区 装饰 蛇 凡 线 (中 、 回 吸收 的 草图 (8B) 和 网 解除 吸收 的 草图 由 复 选 杠 ， 


取消 选中 口 自 定 闪 属性 四 和 口 灶 标 系 复 选 框 ， 在 哮 出 要 们 加 区 域 取消 选中 
[以 称 动 /旧制 特征 找 钼 零件 (M) 复 选 框 。 

(4) 单 击 “ 插 入 零件 ”窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 零件 的 插入 ， 此 时 系统 自动 将 零件 放置 
在 原点 处 。 

Step7. 隐 忠 基准 面 和 盏 图 ， 结 果 如 图 16.9.2 所 示 。 

Step8. 创建 图 16.9.3 所 示 的 特征 一 一 使 用 曲面 切除 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [十 和 四 | ee 切除 CE) 。 ep 十 | 使 用 曲面 0.. 命 今 
系统 弹出 “使 用 曲面 切除 ”窗口 。 

‘2) 选择 芭 痢 出面 。 在 设计 太 中 半 二 轩 类 SEE 
-时 ET 为 前 裁 曲 面 。 

3》 定义 轨 队 方 向 。 在 宣 中 单 直 “下 六 时 

(4) 单 击 窗口 中 的 等 按钮 ， 完 成 “使 用 曲面 切除 1” 的 创建 。 





> 








前 的 节 挟 ， 然 后 在 其 市 把 下 选取 











图 16.9.2” 隐 站 基准 面 和 草图 图 16.9.3 ”使 用 曲面 切除 1 


Step9. 创建 图 16.9.4b 所 示 的 零件 特征 一 一 抽 却 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 疆 入 国 | ep 特征 外 esp | 国 | 抽 壳 侣 命令， 系统 弹出 “ 抽 壳 ” 
窗口 。 

(2) 定义 要 移 除 的 面 。 选 取 图 16.9.4a 所 示 的 模型 表面 作为 要 移 除 的 面 。 

(3) 定义 抽 壳 的 参数 。 在 “ 抽 壳 ”窗口 的 功 茹 加 中 域 中 输入 壁 厚 值 2.0。 

(4) 单 击 窗 口中 的 党 按钮， 完成 抽 壳 1 的 创建 。 


要 移 除 的 面 Ra 


a) 抽 壳 前 b) 抽 壳 后 
图 16.9.4 抽 壳 1 


Step10. 创建 图 16.9.5 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 匡 和 | 一 和 切除 ep 国 | 拉 利加 命令。 
(2) 选取 图 16.9.6 所 示 的 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 16.9.7 所 示 的 横断 面 草图 。 











实例 16 台灯 335 











(3) 定义 拉 伸 方向 及 类 型 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 项 辐 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 





(4) 单 击 窗口 中 的 加 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 1 的 创建 。 


_ Ra ~ 选取 此 而 
NS 4 pe > 
F/R 一 Ws 一 


图 16.9.5 切除 - 拉 伸 1 图 16.9.6 草图 基准 面 





图 16.9.7 横断 面 草图 


Step11. 创建 图 16.9.8 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 1。 





(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 手 A 国 | ep 中 台 /基体 四。 pe 国 | 拉 伸 到 命令。 

(2) 选取 图 16.9.9 所 示 的 模型 表面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 16.9.10 所 示 的 横断 面 草图 。 
(3) 定义 拉 伸 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 议 向 国 单 击 “ 反 向 ”按钮 | 好 |， 选 择 下 拉 列 表 
7 页 ， 并 选中 网 合并 结果 复 选 框 ， 选中 上 上 需 辣 全 复 选 框 ， 并 在 其 下 的 
选项 ， 输 入 深度 值 6.0。 




















中 的 
下拉 列表 中 选择 上 
(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 1 的 创建 。 
说 明 : 图 16.9.10 所 示 的 横断 面 草图 中 的 两 个 圆 的 圆心 分 别 与 一 级 控件 中 草图 所 绘制 的 








点、 各 人 


—_~ 


A 2) 本 
图 16.9.8 ” 凸 台 - 拉 伸 1 图 16.9.9 ”草图 基准 面 


,选取 此 面 








图 16.9.10 ”横断 面 草图 图 16.9.11 上 同 台 - 拉 伸 2 
Step12. 创建 图 16.9.11 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 国 兴 | 一 刁 台 / 坦 体 四 sp 国 | 拉 伸 双 命令。 
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(2) 选取 图 16.9.9 所 示 的 模型 表面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 16.9.12 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 拉 伟 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 畏 商 胃 单 击 “ 反 向 ”按钮 ( 权 ， 选 取 下 拉 列 表 
的 区 2 于 各 ， 并 远 中 区 合并 结果 ty) 复 选 框 ， 选 中 国 六 向 复 选 框 ， 并 在 其 下 的 
下 拉 列 表 中 选择 国 蚁 时 先 项， 输入 深度 值 6.0。 

(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 2 的 创建 。 

说 明 : 图 16.9.12 所 示 的 横断 面 草图 中 的 两 个 圆 的 圆心 分 别 与 一 级 控件 中 草图 所 绘制 的 
点 重合 ， 

Step13. 创建 图 16.9.13 所 示 的 筋 1。 

(1) 选择 下 拉 菜单 [六 四 | esp 特征 E ”王楠 | 区划 命令. 

(2) 在 设计 树 中 单 击 昌 局 HOTSS 放 的 节点 ， 并 单 击 其 下 的 鼎 国 于 牢 









































图 16.9.12 ”横断 面 草图 图 16.9.13 筋 1 





(3) 定义 加 厚 方向 及 厚度 。 在 “ 筋 ”窗口 的 世 茹 加 区 域 中 选择 于 按钮 ， 在 众 的 文本 
框 中 输入 数值 1.0。 
(4) 单 击 窗口 中 的 汪 按钮 ， 完 成 筋 1 的 创建 。 

















图 16.9.14 横断 面 草 网 


Step14. 创建 图 16.9.15b 所 示 的 镜像 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 四 | esp 阵列 /镇 向 到 esp | 镇 向 加 命令， 系统 弹出 
“镜像 ”窗口 。 

(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 右 视 基准 面 为 镜像 基准 面 。 

(3) 定义 镜像 对 象 。 在 基 沸 育 的 特 御 ( 生 |[ 域 中 单 击 ， 在 设计 树 中 选取 日 加 琴 凑 广 
向 噶 国 作为 要 镜像 的 特征 ， 在 茵 栅 国 区 域 中 选中 四 延 中 六 本 属性 中 复 选 杠 。 

(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 镜像 1 的 创建 。 
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a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 16.9.15 镜像 1 


Step16. 创建 图 16.9.16 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 参 六 四 | sp 屿 台 /基体 和 。 esp 网 | 拉 伸 双 命令 。 

(2) 选取 图 16.9.9 所 示 的 模型 表面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 16.9.17 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 方 向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 压 商 国 单 击 “ 反 向 ”按钮 | 双 ， 选 择 下 拉 列 表 
中 的 选项 ， 并 选中 区 合并 结果 岂 复 选 框 和 | 认 向 2 复 选 框 ， 并 在 其 下 的 下 拉 
列表 中 选择 区 汪汪 本 选项 ， 输 入 深度 值 6.0。 

(4) 单 击 窗 口中 的 党 按钮， 完成 凸 台 - 拉 伸 3 的 创建 。 





























图 16.9.16 ” 凸 台 - 拉 伸 3 | 图 16.9.17 横断 面 章 图 

Step16. 创建 图 16.9.18b 所 示 的 镜像 2。 

(1) 选择 下 拉 菜单 [请 六 四 | esp 阵列 /人 向 外 esp 赐 | 镜 自如. 命令 ， 系 统 弹出 
“镜像 ”窗口 。 

(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 上 视 基准 面 为 镜像 基准 面 。 

(3) 定义 镜像 对 象 。 在 去 午 向 的 竺 逢 (本 |x 域 中 单 击 ， 选 取 图 16.9.18a 所 示 的 特征 作为 要 
镜像 的 特征 ， 在 访 标 加 中 区 域 中 选中 区 延伸 视 象 属性 (@ 复 选 框 。 

(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 镜像 2 的 创建 。 


一 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 16.9.18 镜像 2 


Step17. 创建 图 16.9.19 所 示 的 草图 7。 在 设计 树 中 单 击 四 志 加 EE 的 节点 ， 
并 单 击 其 下 的 直 国 ED 前 的 节点 ， 选 取 洽 时 4 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 




















Firs 
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16.9.19 所 示 的 草图 。 





16.9.19 ”草图 7 
Step18. 创建 图 16.9.20 所 示 的 草图 8。 选 取 图 16.9.21 所 示 的 模型 表面 为 草图 基准 面 ， 
绘制 图 16.9.20 所 示 的 草图 。 





16.9.20 ”草图 8 
Step19. 创建 图 16.9.22 所 示 的 扫描 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 由 台 / 莽 体 介 。 esp 加 | 扫描 名 命令， 系统 弹出 
“扫描 ”窗口 。 
(2) 定义 切除 扫描 的 轮廓 和 路 径 。 选 取 图 16.9.19 所 示 的 草 网 7 为 扫描 1 的 轮廓 ， 选 取 
图 16.9.20 所 示 的 章 图 8 为 扫 摘 1 的 路 人 径 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 
(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 扫描 1 的 创建 。 





16.9.21 章 网 基准 面 16.9.22 扫描 1 


Step20. 创建 图 16.9.23b 所 示 的 圆 角 1。 选 取 图 16.9.23a 所 示 的 边 链 为 倒 圆 角 参 照 ， 其 
圆 角 半径 值 为 0.3。 


ee、 





a) 圆 角 前 pb) 圆 角 后 
到 16.9.23 ” 圆 角 1 


Step21. 保存 零件 模型 人 一 > 贺 | 另存 为 外 命令 ， 将 零件 模型 
命名 为 lampshade_back 保存 ， 并 关闭 窗口 。 
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16.10 灯 村 前 盖 


下 面 讲解 灯 单 前 瘟 的 创建 过 程 。 零 件 醒 型 及 设计 树 如 网 16.10.1 所 示 。 


吕 lampshade front [就 认 全 久 > 显示 并 六 121 -> 






| | 加 传感器 -各 加 匠 1 
守 下、 邮 注 解 | .局 使 用 曲面 切除 3 
7 由 -| 铝 | 曲面 实体 名 ) 名) 国外 3 
> 四 -加 | 实体) 外- 辆 切除 - 拉 伸 2 
人 -是 = 材质 < 未 指定 由 履 茹 除 - 扫 措 
六 前 视 基准 面 向 .大 入 1 
总 上 视 基准 面 _ 棉 9 曲线 阵列 1 
和 6 有 视 基准 面 二 厂 般 
> ms … 侈 9 曲 贱 阵列 |2 
由 邑 lampshade first —» 器 砚 前 3 
一 三 使 用 曲面 切除 1 由 二 .中 凸 台 - 拉 伸 1 
-[ 古 抽 吉 1 由 .加 切除 - 拉 伸 3 
昌国 切除 - 拉 促 1 昌国 切除 - 拉 伸 4 
: ee 情 曲面 - 评 侣 1 -大 镑 向 1 
本 二 -后 轩 角 1 由 . 蚁 凸 台 - 拉 伸 2 
从 A 向 查看 -外 回 角 : 由 - 国 切除- 拉 fs 
- 一 伪 使 用 曲面 切除 2 9 国营 - 拉 什 e 
_[ 太 曲面 -等 距 网 | 加 角 4 





图 16.10.1 模型 及 设计 树 

Step1. 插入 新 零件 。 在 上 一 节 的 装配 环境 中 ， 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 国 | ep 地 部 件 中 ) 
一 > 加 | 新 要 件 包 命令 。 在 请 此 提交 置 新 要 件 的 面 或 基准 面 。 的 提示 下 ， 在 图 形 区 任意 位 置 音 
击 ， 完 成 新 零件 的 放置 。 

Step2. 打开 新 零件 。 在 设计 树 中 石 击 9 时 TE ， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 单 击 臣 按钮 ， 打 开 新 窗口 ， 并 进入 建 模 环境 。 

Step3. 插入 零件 。 

(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 呀 和 的 搬入 QD) | —> 名 | 雪 入 由 … 上 … 命令 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 
话 框 。 

(2) 选择 模型 文件 。 选 中 D:\sw13.3\Wwork\chl6\lampshade_first.SLDPRT 文件 ， 单 击 
[9 弄 @@ jj 饲 ， 系 统 弹出 “插入 零件 ”窗口 

(3) 定义 零件 属性 。 在 “插入 零件 ” 汉口 国生 过 Iv 实体 Dy 、 也 曲面 实体 (5) 、 
MY 基 淮 轴 ( 凶 。 Iw 基准 面 ) 、 Iw 装饰 螺 凡 线 ( 中 。 隔 吸收 的 草图 轧 和 隐 解除 吸收 的 草图 山 复 选 框 ， 
取消 选中 口 自 定义 必 性 (@) 和 口 业 标 系 复 选 框 ， 在 鞭 册 要 仿 四 昌 区 域 取消 选中 
口 以 适 动 /复制 特征 找 处 零件 (M) 复 选 框 ， 

(4) 单 击 “插入 零件 ”窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 零件 的 插入 ， 此 时 系统 自动 将 零件 放置 
在 原点 处 。 
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Step4. 隐藏 基准 面 和 草图 ， 结 果 如 图 16.10.2 所 示 。 

Step5. 创建 图 16.10.3 所 示 的 特征 一 一 使 用 曲面 切除 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 [ 旺 X 鸭 ] p> 切除 一 和 置 | 使 有 曲面 归 .， 命令 ， 
系统 弹出 “使 用 曲面 切除 ”窗口 。 

(2) 选择 剪裁 曲面 。 在 设计 树 中 单 击 掉 名 国 汪 本 本 
:|ampshade First>-< 曲 里 - 拉 j 申 >> 为 前 裁 曲 面 。 

(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 使 用 曲面 切除 1 的 创建 。 











前 的 和 节点， 然后 在 其 太 点 下 选取 





FE 


图 16.10.2 ”隐藏 基准 面 和 草图 图 16.10.3 ”使 用 曲面 切除 1 





Step6. 创建 图 16.10.4b 所 示 的 零件 特征 一 一 抽 充 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 特征 四 。” pe | 加 | 抽 壳 避 ). 命令 ， 系 统 弹出 “ 抽 壳 ” 
口 。 

(2) 定义 要 移 除 的 面 。 选 取 图 16.10.4a 所 示 的 面 作为 要 移 除 的 面 。 

(3) 定义 抽 壳 的 参数 。 在 “ 抽 壳 1” 窗 口 的 大 茹 三 入 域 中 输入 壁 厚 值 2.0。 

(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 抽 壳 1 的 创建 。 


选取 此 面 


a) 抽 壳 前 b) 抽 壳 后 
图 16.10.4 抽 壳 1 
Step7. 创建 图 16.10.5 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 


(1) 选择 下 拉 菜 单 [攻关 O| 一 切除 C 。 一 > 国 | 拉 伸 色 命令 。 

(2) 在 绘图 区 选取 图 16.10.6 所 示 的 耐 为 持 图 基准 耐 ， 绘 制图 16.10.7 所 示 的 横断 面 草 
图 。 

(3) 定义 拉 伸 方向 及 类 型 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 随和 育 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
成 到 下 一 面 六 sl 


、o 


(4) 单 击 窗口 中 的 加 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 1 的 创建 。 





区 | 




















选取 此 面 








图 16.10.5 切除 - 拉 伸 1 图 16.10.6 定义 草图 基准 面 
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图 16.10.7 横断 面 草图 
Step8. 创建 图 16.10.8 所 示 的 曲面 -缝合 1《〈 将 曲面 显示 出 来 )。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 [ 戎 赤 加 ] 一 和 曲面 E) esp | 放 台 曲面 加. 命令 ， 系 


统 弹 出 “ 颖 合 曲 面 ”窗口 。 
(2) 定义 缝合 对 象 。 在 设计 树 中 单 击 犁 国 辐 省 旺 漂 前 的 节点 ， 然 后 在 节点 下 选取 
ss- <=|ampshade first>-< 曲 面 - 拉 坤 1 > 和 人 厦 <|ampshade first>-< 曲 面 -基准 面 1 > 为 颖 合 对 和 象 。 


(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 曲面 - 颖 合 1 的 创建 。 









图 16.10.8 ”曲面 - 颖 合 1 
Step9. 创建 图 16.10.9b 所 示 的 圆 角 1。 选取 图 16.10.9a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 参 照 ， 其 区 
角 半 径 值 为 10.0。 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 16.10.9 圆 角 1 


Step10. 创建 图 16.10.10b 所 示 的 圆 角 2。 选取 图 16.10.10a 所 示 的 边 链 为 倒 圆 角 参 照 ， 
其 圆 角 半径 值 为 5.0。 


选取 此 边 链 





一 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 16.10.10 圆 角 2 


Step11. 创建 图 16.10.11b 所 示 的 特征 一 一 使 用 曲面 切除 2( 曲面 -缝合 1 已 隐藏 )。 
(1) 选择 命令 iin 插 和 AY | 一 和 切除 上) ep 是 | 使 有 曲面 的 . 命令， 
系统 弹出 “使 用 曲面 切除 ” 窗 
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(2) 选择 曲面 。 在 设计 树 中 单 击 由 国 四 加 前 的 节点 ， 选 取 便 为 切除 曲面 。 
(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 使 用 曲面 切除 2 的 创建 。 


Se 号 ~ 和 


a) 切除 前 b) 切除 后 
图 16.10.11 使 用 曲面 切除 2 





Step12. 创建 曲面 -等 距 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 加 | ep 曲面 EE) esp [入 | 等 中 曲面 中 命 仿 ， 系 
统 弹 出 “等 距 曲面 ”窗口 。 

(2) 定义 曲面 及 参数 。 在 绘图 区 选取 图 16.10.12 所 示 的 面 ， 输 入 等 距 距 离 值 0。 

(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 曲面 -等 距 1 的 创建 。 

Step13. 创建 图 16.10.13b 所 示 的 加 厚 1。 

(1) 将 曲面 显示 。 在 设计 树 中 单 击 忽 名 OE 可 














前 的 节点 ,选取 之 区 润 ， 并 将 其 显 
示 。 
(2) 选择 下 拉 菜 单 [搬入 加 | sp 屿 台 / 基 体 肥 。 sp 出 | 加 到 中。 命令， 系统 弹出 
“加 厚 ” 窗 口 。 
(3) 定义 要 加 厚 的 曲面 。 在 绘图 区 选取 图 16.10.13a 所 示 的 曲面 作为 要 加 厚 的 曲面 。 
(4) 定义 加 厚 方向 。 在 “加 厚 ” 窗 口 的 夯 悍 驮 萄 三 [区域 中 单 击 轩 | (加 厚 侧 边 1) 按钮 。 
(5) 定义 厚度 。 在 “加 厚 ” 窗 口 的 夯 厘 要 萄 三 区 域 中 的 \ 司 文本 框 中 输入 数值 20， 并 选 
中 lw 全 并 结果 i 复 选 框 。 


(6) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 加 厚 1 的 创建 。 


















等 距 曲 面 
\ 


\ 





p< 





~ 


a) 加 厚 前 DD 加 厚 后 
图 16.10.12 ”定义 等 距 曲 面 图 16.10.13 ”加 厚 1 


Step14. 创建 图 16.10.14b 所 示 的 特征 一 一 使 用 曲面 切除 3 曲面 -等 距 1 已 隐藏 )。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 国 | p> 切除 中 ” p> 是 | 使 用 曲面 如 命 仿 ， 
系统 弹出 “使 用 曲面 切除 ”窗口 。 








实例 16 台灯 343 


(2) 选择 曲面 。 在 设计 树 中 选取 矶 EEEE 为 剪裁 曲面 ， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 | 双 |. 
(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 使 用 曲面 切除 3 的 创建 。 


2 ”» 


a) 切除 前 b) 切除 后 
图 16.10.14 使 用 曲面 切除 3 


Step16. 创建 图 16.10.15b 所 示 的 圆 角 3。 选 取 图 16.10.15a 所 示 的 边 链 为 倒 圆 角 参 照 ， 
其 圆 角 半径 值 为 2.0。 
选取 此 这 链 








a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 16.10.1$ ” 圆 角 3 


Step16. 创建 图 16.10.16 所 示 的 切除 - 拉 伸 2。 
(1) 选择 下 拉 菜单 [ 戎 六 四 一 和 切除 一 和 国 | 拉 伸 双 命令 。 
(2) 在 设计 树 中 单 击 全 本 ampshade frst -> 首 的 节点 ， 单 击 EE 和 
取 熏 2 为 草图 基准 面 ， 绘 制 网 16.10.17 所 示 的 横断 面 草图 。 
(3) 定义 拉 伟 方 向 及 类 型 。 在 “切除 - 拉 伸 ” 窗 口唇 向 国 区 域 单 击 “ 反 向 ”按钮 | 忒 ， 选 























pk ms 





图 16.10.16 ”切除 - 拉 伸 2 图 16.10.17 横断 面 草 图 
Step17. 创建 图 16.10.18 所 示 的 草图 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 区 | 草图 给 制 命令 。 
(2) 在 设计 树 中 单 击 ampshade first > 前 的 节点 ， 单 击 上 起 圈 











本 前 的 节点 ， 选 
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和 淮 面 5-|ampshade Firs 


取舍 到 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 16.10.18 所 示 的 草图 。 
(3) 选择 下 拉 菜 单 [ 考 和 加 | sp | 区 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 





图 16.10.18 ”草图 
Step18. 创建 图 16.10.19 所 示 的 草图 。 选 取 图 16.10.20 所 示 的 模型 表面 作为 草图 基准 面 ， 
绘制 图 16.10.19 所 示 的 草图 。 








图 16.10.19 ”草图 


Step19. 创建 图 16.10.21 所 示 的 切除 -扫描 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 医 六 国 | = 切除 C) 一 | 草 | 扫 措 G) 命令 ， 系 统 弹 出 “切除 - 
扫描 ”窗口 。 

(2) 定义 切除 扫描 类 型 。 在 “切除 -扫描 ”窗口 中 选中 久 效 廊 扫描 如 单 选项 。 

(3) 定义 切除 扫描 的 轮 廊 和 路 径 。 选 取 图 16.10.18 所 示 的 草图 为 切除 -扫描 1 的 轮廓， 
选取 图 16.10.19 所 示 的 草图 为 切除 -扫描 1 的 路 径 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮， 完成 切除 -扫描 1 的 创建 。 
选取 此 面 












图 16.10.20 ”定义 草图 基准 面 
Step20. 创建 图 16.10.22 所 示 的 筋 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [天 六 加] =p 特征 四 ”一 村 | 节 外 命 今 ， 
(2) 在 设计 树 中 单 击 直 邑 ETESE 放 的 节点 ， 并 单 击 其 下 的 鼎 国 要 画 
节点 ， 选 取舍 和 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 16.10.23 所 示 的 横断 面 草图 。 
(3) 定义 加 厚 方向 及 厚度 。 在 “ 筋 ” 窗口 的 功 营 国 区 域 中 选择 “两 侧 ”按钮 司 , 在 邮 
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后 的 文本 框 中 输入 数值 1.0。 
(4) 单 击 窗口 中 的 汪 按钮 ， 完 成 筋 1 的 创建 。 





图 16.10.22 筋 1 图 16.10.23 ”横断 面 草图 
Step21. 创建 图 16.10.24 所 示 的 曲线 阵列 1。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 攻 入 四 | sp 阵列 / 镜 向 于 sp 的) | 曲线 驱动 的 阵列 BR)... 


命令 ， 系 统 弹出 “曲线 驱动 的 阵列 ”窗口 。 

(2) 选取 图 16.10.25 所 示 的 边线 为 参考 方向 ; 在 5 综 文 本 框 中 输入 阵列 数量 5, 在 后 
的 文本 框 中 输入 间距 值 30.0， 在 曲名 方法 : 区 域 选 中 信 等 距 曲 线 四 ) 单 选项 ， 在 蛋 讲 帮 法 : 区 域 中 
选中 位 对 齐 到 源 (A) 单 选项 。 

(3) 定义 阵列 源 特征 。 在 臣 阵 列 的 特征 ( 国 |x 域 单 击 ， 选 取 图 16.10.22 所 创建 的 筋 1 作为 
要 阵列 的 特征 ， 在 窗口 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 | 杰 |. 

(4) 单 击 窗 口中 的 和 按钮 ， 完 成 曲线 阵列 1 的 创建 。 











> 选 得 此 边线 
图 16.10.24 ”曲线 阵列 1 图 16.10.25 ”定义 参考 方 癌 
Step22. 创建 图 16.10.26 所 示 的 筋 2。 
(1) dia 一 > 特征 外 ”一 和 苘 | 前 全 命 仿 ， 
(2) 在 设计 树 中 单 击 目 邑 ESTESE 放 的 节点 ， 并 单 击 其 下 的 所 国 下 SG 
本 
(3) 定义 加 厚 方向 及 厚度 。 在 “ 筋 ” 窗 口 的 功 营 全 | 区域 中 单 击 “ 两 侧 ” 按 钮 国 , 在 娩 
后 的 文本 框 中 输入 数值 1.0。 
(4) 单 击 窗口 中 的 尝 按 钮 ， 完 成 筋 2 的 创建 。 
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图 16.10.26 筋 2 图 16.10.27 ”横断 面 草 网 
Step23. 创建 图 16.10.28 所 示 的 曲线 阵列 2。 
(1) 选择 命令。 选择 下 拉 菜 单 [ 畏 入 四 | esp 阵列 /镇 向 于 ) mslp。 交 j | 曲线 驱动 的 阵列 名 ) 
命令 ， 系 统 弹 出 “曲线 驱动 的 阵列 ”窗口 。 
(2) 选取 图 16.10.29 所 示 的 边线 为 参考 方向 , 在 5 强 文本 框 中 输入 阵列 数量 4, 在 mi 后 














的 文本 框 中 输入 间距 值 35.0， 在 曲线 六 法 : 区 域 选中 名 转换 曲线 四) 单 选项 ; 在 强生 法: 区 域 中 
选中 位 对 齐 到 源 (A) 单 选项 。 
(3) 定义 阵列 源 特征 。 在 甘 轿 到 的 特 十 四 域 单 击 ， 选 取 图 16.10.26 所 创建 的 筋 2 作为 
要 阵列 的 特征 。 
(4) 单 击 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 曲线 阵列 2 的 创建 。 
选取 此 边线 





图 16.10.28 ”曲线 阵列 2 图 16.10.29 ”定义 参考 方 问 

Step24. 创建 图 16.10.30 所 示 的 筋 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [攻关 | esp 特征 下 ep 澳 | 节 外 命令。 

(2) 在 设计 树 中 单 击 白 轧 了 ETES 的 节点 ， 并 单 击 其 下 的 鼎 国 至 加 
节点 ， 选 取 售 王国 和 天生 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 16.10.31 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 加 厚 方向 及 厚度 。 在 “ 筋 ”窗口 的 蕊 茹 辐 区 域 中 单 击 “ 两 侧 ” 按钮 于 ,在 合 
后 的 文本 框 中 输入 数值 1.0。 

(4) 单 击 窗口 中 的 尝 按钮 ， 完 成 筋 3 的 创建 。 





























图 16.10.30 筋 3 图 16.10.31 横断 面 草 网 
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Step25. 创建 图 16.10.32 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 戎 六 gj 一 和 占 台 /基体 四 ”王国 | 拉 伸 双 命令 . 

(2) 选取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 16.10.33 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 典 回 | 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 区 尺 ， 
输入 等 距 值 4.0; 在 项 郑 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 区 加 天 有 于 先 项 ， 并 选中 合并 结果 (名 复 
选 框 。 

(4) 单 击 窗 口中 的 党 按钮， 完成 凸 台 - 拉 伸 1 的 创建 。 

说 明 : 图 16.10.33 所 示 的 横断 面 草图 中 的 两 个 圆 的 圆心 分 别 与 一 级 控件 中 草图 15 所 绘 
制 的 点 重合 . 


























图 a 凸 台 - 拉 伸 1 图 16.10.33 ”横断 面 草 图 

Step26. 创建 图 16.10.34 所 示 的 切除 - 拉 伸 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 w 切除 C) 一， 国 | 拉 伸 双 命令 

(2) 在 设计 树 中 单 击 鼎 吗 了 ETES 的 节点 ， 并 单 击 其 下 的 鼎 国 要 于 
节点 ， 选 取信 瑟 RS 拓 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 16.10.35 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 方向 及 类 型 。 在 “切除 - 拉 伸 ” 窗 口 议 向 国 区 域 单 击 “ 反 向 ”按钮 ( 世 ， 在 
F 拉 列表 中 选择 有 4s 滑 读 J 页 。 

(4) 单 击 窗口 中 的 所 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 3 的 创建 。 























图 16.10.34 ”切除 - 拉 伸 3 图 16.10.35 ”横断 面 草图 
Step27. 创建 图 16.10.36 所 示 的 切除 - 拉 伸 4。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 珀 A 鸭 质 入 四 | sp 切除 代 切 辽 忆 > 国 | 拉 伸 双 . 到 命令 。 
(2) 在 设计 本 中 单 击 四 号 EE， 并 单 击 共 下 的 外 们 到 可 
为 草图 基准 面 ， 绘 制图 16.10.37 所 示 的 横断 面 草图 。 
(3) 定义 拉 伸 方向 及 类 型 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 大 商量 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 区 
选项 。 
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(4) 单 击 窗 口中 的 网 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 4 的 创建 。 





图 16.10.36 “切除 - 拉 伸 4 图 16.10.37 横断 面 草图 





Step28. 创建 图 16.10.38b 所 示 的 镜像 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 王 入 加 | esp 阵列 /镇 向 。” ep 网 | 镜 自 如 .… 命令 ， 系 统 弹 出 


“镜像 ”窗口 。 





a) 镜像 前 b) 镜像 后 
16.10.38 ”镜像 1 


(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 右 视 基准 面 为 镜像 基准 面 。 

(3) 定义 镜像 对 条。 在 大 病因 和 生生 | 区 城中 单 击 | diego 
申 邮 匡 半 玉江 到 时 ff 为 亚 镑 像 的 特征 ， 在 上 项 ( 凶 |x 域 中 选 
中 回 延伸 视 象 属性 (PY 复 选 框 。 

(4) 单 击 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 镜像 1 的 创建 。 

Step29. 创建 图 16.10.39 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 戎 大 鸭 」 ep 占 台 /基体 四 。 esp 国 | 拉 伸 外 命 仿 。 

(2) 选取 图 16.10.40 所 示 的 模型 表面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 16.10.41 所 示 的 横断 面 




















图 16.10.39” ”上山 台 - 拉 伸 2 


(3) 定义 拉 伸 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 世 本 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 匡 














输入 深度 值 3.0， 并 选中 隐 合并 结果 同 复 选 框 。 
(4) 单 击 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 2 的 创建 。 
说 明 : 图 16.10.41 所 示 的 横断 面 草图 中 的 两 个 圆 的 圆心 分 别 与 灯罩 一 级 控件 中 草图 15 
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所 绘制 的 点 重合 。 





Step30. 创建 图 16.10.42 所 示 的 切除 - 拉 伸 5。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 切除 ep 国 | 拉 伸 邓 命令 。 

(2) 选取 图 16.10.40 所 示 的 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 16.10.43 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 方向 及 类 型 。 在 “切除 - 拉 伸 ” 窗 口 硕 向 凤 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 时 
选项 ， 选 中 罗 咏 育 2 复 选 框 ， 并 在 其 下 的 下 拉 列 表 中 选择 本 B33 量 

(4) 单 击 窗口 中 的 尝 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 5 的 创建 。 


























图 16.10.42 ”切除 - 拉 伸 5 图 16.10.43 ”横断 面 草图 
Step31. 创建 图 16.10.44 所 示 的 切除 - 拉 伸 6。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 切除 EC) ep [ 回 | 拉 伸 双 命令 。 
(2) 在 设计 树 中 单 击 百 兄 HOTSS 放 的 节点 ， 并 单 击 其 下 的 鼎 国 于 牢 
节 古 ， 选 取 辣 村 






治 定 探 厌 








选项 ， 输 入 深度 值 5.0。 
(4) 单 击 窗口 中 的 网 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 6 的 创建 。 





图 16.10.44 ”切除 - 拉 伸 6 图 16.10.45 ”横断 面 草图 
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Step32. 创建 图 16.10.46b 所 示 的 圆 角 4。 选取 图 16.10.46a 所 示 的 边 链 为 倒 圆 角 参 照 ， 


其 圆 角 半径 值 为 0.3。 
选取 此 边 链 





a) 圆 角 前 pb) 圆 角 后 


图 16.10.46 圆 角 4 














Step33. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 [六 和 辐 | ep 图 | 只 为 旭 … 命 仿 ， 将 零件 模型 
命名 为 lampshade_front 保存 ， 并 关闭 窗口 。 


16.11 连 接 器 


下 和 面 讲解 连接 占有 的 创建 过 程 。 零 件 模 型 及 设计 树 如 图 16.11.1 所 示 。 


旺 linker ”| 束 让 <: 束 认 2 显示 状 访 12 -> 
四 - 刚 凸 各 - 拉 伸 1 -> 

由 . 园 凸 台 - 拉 伸 z -> 

由 国 切除 - 拉 伸 1 

和 由 .号 凸 音 - 拉 伸 3 

由 . 国 切除 - 拉 伸 2 

四 - 克 凸 台 - 拉 伸 4 

由 . 国 切除 - 拉 伸 3 
和 演 基 准 面 1 





图 16.11.1 模型 及 设计 树 





step1. 插入 新 零件 。 在 上 一 节 创 建 的 装配 环境 中 ， 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 和 | > 
零 部 件 0) ep 网 | 新 委 件 四， 合 今 ， 丰 请 时 择 族 置 新 零件 的 面 或 天 淮 面 sf 担 示 下 ， 在 图 形 区 
任意 位 置 单 击 ， 完 成 新 零件 的 放置 。 

Step2. 打开 新 零件 。 在 设计 树 中 右 击 鼎 唤 生 TE3EE 守 区 
菜单 中 单 击 区 腕 钮 ， 打 开 新 窗口 ， 并 进入 建 模 环境 。 

Step3. 创建 图 16.11.2 0 拉 伸 1。 

(1) 将 窗口 切换 至 装配 窗口 ， 单 市 外电 ES 有 GE 
单 中 单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 思 | 

(2) 选择 下 拉 菜 单 轩 入] 一 pw， 靖 台 /基体 外 ”一 和 [ 国 | 拉 伸 双 .， 命 令 。 

(3) 选取 图 16.11.3 所 示 的 面 为 章 网 基准 面 ， 绘 制图 16.11.4 所 示 的 横断 面 草图 。 


























， 在 系统 弹出 的 快捷 








， 从 系统 弹出 的 快捷 末 
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(4) 定义 拉 健 类 型 及 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 项 向 芭 区 域 的 下 拉 列 表 中 迁 择 四 
选项 ， 输 入 深度 值 10.0。 





(5) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 1 的 创建 。 
说 明 : 








= 





\ 
选取 此 面 
图 16.11.2” 凸 台 - 拉 伸 1 16.11.3 ”草图 基准 面 


Step4. 创建 图 16.11.5 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 戎 六 gj 一 和 。 占 台 / 基 体 四 。 ep 国 | 拉 伸 双 命令 . 

(2) 在 设计 树 中 单 击 所 大 生 于 前 的 节点 ， 其 次 单 击 其 下 的 
让 雹 FT 的 节点 ， 再 次 单 击 其 下 的 鼎 国 SS 前 的 节点 ， 选 取 
草图 基准 面 ， 绘 制图 16.11.6 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 类 型 及 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 套 竣 于 芭 域 单 击 “ 反 向 ”按钮 [J， 选 
取 下 拉 列 表 中 的 硬 沁 总 河 先 项， 输入 深度 值 25.0， 并 选中 区 合并 结果 (MW 复 选 框 。 

(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 2 的 创建 。 









































一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 


放大 图 


一 一 一 





和 世人 去 十 





图 16.11.4 横断 面 草图 i 


Step5. 创建 图 16.11.7 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 

(1) 将 窗口 切换 至 零件 窗口 ， 选 择 下 拉 菜 单 汰 和 0 p> 切除 CI 一 多 
加 | 拉 伸 人 如 命 今 ， 

(2) 选取 图 16.11.8 所 示 的 面 为 草图 基准 耐 ， 绘 制图 16.11.9 所 示 的 横断 面 草图 。 
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(3) 定义 拉 伸 方向 及 类 型 。 在 “切除 - 拉 伸 ” 窗 口 邯 站 旦 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选项 。 


(4) 单 击 窗口 中 的 加 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 1 的 创建 。 





图 16.11.6 横断 面 草图 图 16.11.7 切除 - 拉 伸 1 图 16.11.8 ”草图 基准 面 
Step6. 创建 图 16.11.10 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 3。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 四 | 一 和 。 凸 台 / 注 体 四 一 [加 | 拉 伸 到 命令。 
(2) 选取 图 16.11.8 所 示 的 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 16.11.11 所 示 的 横断 面 草 图 。 
(3) 定义 拉 伸 类 型 及 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 硼 商 四 区域 单 击 “ 反 向 ”按钮 | 双 ， 选 
择 下 拉 列 表 中 的 国 汪 并 先 项 ， 输 入 深度 值 1.0， 并 选中 区 合并 车 采风 复 选 框 。 
(4) 单 击 窗 口中 的 党 按钮， 完成 凸 台 - 拉 伸 3 的 创建 。 




















图 16.11.9 ”横断 面 草图 图 16.11.10” 凸 台 - 拉 伸 3 
Step7. 创建 图 16.11.12 所 示 的 切除 - 拉 伸 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [天 六 gj = 切除 ep [加 | 拉 伸 到 命令。 
(2) 选取 上 视 基 准 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 16.11.13 所 示 的 横断 面 草图 。 
(3) 定义 拉 伸 方向 及 类 型 。 在 “切除 - 拉 伸 ” 窗 口 大 各 凤 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 守 W 
选项 ， 输 入 深度 值 8.0。 
(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 2 的 创建 。 

















选项 ， 


选项 ， 
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放大 图 省 
<- 
| 4 


图 16.11.11 横断 面 草 图 图 16.11.12 ”切除 - 拉 伸 2 图 16.11.13 ”横断 面 草 网 
Step8. 创建 图 16.11.14 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 4。 

(1) 选择 下 拉 菜 单线 入 | ep 占 台 /基体 加 ”王国 | 拉 伸 双 命令 . 

(2) 选取 上 视 基 准 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 16.11.15 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 类 型 及 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 怖 育 至 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 加 古 吾 
输入 深度 值 6.0， 并 选中 了 网 合并 结果 Wi 复 选 框 。 

(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 4 的 创建 。 

Step9. 创建 图 16.11.16 所 示 的 切除 - 拉 伸 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 状 六 加 一 p> 切除 C 。 一 > 国 | 拉 伸 色 命令 。 

(2) 选取 上 视 基 准 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 16.11.17 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 方 向 及 类 型 。 在 “切除 - 拉 伸 ” 窗 口 国 向 四 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 蜗 芝 记 
输入 深度 值 3.0。 

(4) 单 击 窗 口中 的 演 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 3 的 创建 。 




















Fi 














图 16.11.14 凸 台 - 拉 伸 4 图 16.11.15 横断 面 草图 图 16.11.16 ”切除 - 拉 伸 3 
Step10. 创建 图 16.11.18 所 示 的 基准 面 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | = 地 状 几何体 0 。 ep :3 | 基准 面 吧 命令。 

(2) 选取 图 16.11.18 所 示 的 模型 表面 作为 基准 面 的 参考 实体 ， 输 入 距离 值 12.5， 选 中 


轩 反 转 复 选 框 。 


(3) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 创建 。 
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选取 此 面 





12. 50 


图 16.11.17 横断 面 草图 图 16.11.18 ”基准 面 1 
Step11. 保存 零件 模型 。 将 窗口 切换 到 零件 窗口 ， 选 择 下 拉 菜 单 | 这 伟 加 |」 到 和 
图 | 为 由 命令 ， 将 零件 模型 命名 为 linker 保存 ， 并 关闭 窗口 。 











16.12 执 三 


下 面 讲解 热 片 的 创建 过 程 。 零 件 模型 及 设计 树 如 图 16.12.1 所 示 。 
Stepl. 插入 新 零件 。 在 上 一 节 的 装配 环境 中 ， 选 择 下 拉 菜 单 [后 入 加 | ep 零 部 件 
一 w， 演 | 新 委 件 四 命令。 在 计时 择 放 置 新 零件 的 面 或 基准 面 -|f 提 示 下 ， 在 图 形 区 任意 位 置 单 

击 ， 完 成 新 零件 的 放置 。 



































邑 sheet ”|[ 训 内 < 有 从 > 显示 状 埠 121 -> 


图 16.12.1 模型 及 设计 树 

Step2. 打开 新 零件 。 在 设计 树 中 右 击 提 羽 下 下 于 和 RE 
捷 菜 单 中 单 击 区 按钮 ， 打 开 新 窗口 ， 并 进入 建 模 环境 。 

Step3. 创建 图 16.12.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 人 台 - 拉 伸 1。 

(1) 将 窗口 切换 至 装配 窗口 ， 单 市 外史 OTE 
菜单 中 单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 困 . 

(2) 选择 下 拉 菜 单 [ 畏 入 四 | 一 凸 台 /基体 四) 。 esp 加 | 拉 伸 台 命令 。 

(3) 在 设计 树 中 选取 党 王 中 当下 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 16.12.3 所 示 的 横断 面 草图 。 

(4) 定义 拉 伸 类 型 及 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 项 部 汪 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 基 B 
选项 ， 输 入 深度 值 0.5。 








， 在 系统 弹出 的 快 








， 从 系统 弹出 的 快捷 
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(5) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 1 的 创建 。 
说 明 : 为 了 更 加 方便 地 绘制 图 16.12.3 所 示 的 横断 面 草图 ， 在 绘制 此 横断 面 草图 前 ， 可 
国外 的 其 他 零 部 件 隐 藏 。 





将 除 由 吻 “四 | 二 lampshade Frontz1l > 





图 16.12.2 ” 凸 台 - 拉 伸 1 图 16.12.3 横断 面 草图 
Step4. 保存 零件 模型 。 切 换 到 零件 窗口 ， 选 择 下 拉 菜 单 [ 衬 伯 加 | p> 图 | 另 为 各 命 
令 ， 将 零件 模型 命名 为 sheet 保存 ， 并 关闭 窗口 。 











16.13 灯 管 


下 面 讲解 灯 管 的 创建 过 程 。 零 件 模 型 及 设计 树 如 图 16.13.1 所 示 。 





由 -加 实体) 
-= 材质 未 指定 > 
be * 涩 前 视 基 准 面 








由 加 扫描 - 薄 件 1 -> 
咎 -网 凸 音 - 拉 伸 1 -> 
由 -网 凸 台 - 拉 伸 2 -> 
由 - 蜀 吓 台 - 拉 伸 3 ->》 
由 - 蜀 吓 台 - 拉 伸 4 -> 
由 - 蚁 凸 台 - 拉 伸 5 -> 
图 16.13.1 模型 及 设计 树 
Step1. 插入 新 零件 。 在 上 一 节 的 装配 环境 中 ， 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 四 | ep 零 部 件 仙 
一 和 5 | 新 零件 加. 命令 。 在 请 迁 择 放 置 新 零件 的 面 或 基准 面 的 提示 下 ， 在 图 形 区 任意 位 置 单 
击 ， 完 成 新 零件 的 放置 。 
Step2. 打开 新 零件 。 在 设计 树 中 右 击 目 号 四 时 TES 
菜单 中 单 击 区 | 按钮， 打开 新 窗口 ， 并 进入 建 模 环境 。 
Step3. 创建 图 16.13.2 所 示 的 草图 1。 


(1) 将 窗口 切换 至 装配 窗口 , 单 击 折 兄 古本 









































ns ， 在 系统 弹出 的 快捷 








BE 昌 ， 从 系统 弹出 的 快捷 荣 
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单 中 单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 网 | 

(2) 选择 命令 。 选择 下 拉 荣 单 轩 和 00 插入 四 | esp 世 | 草图 给 制 命令 。 

(3) 在 设计 树 中 单 击 自 各 生生 和 的 节点 ， 选 取 党 到 到 图 为 草图 基准 面 ， 绘 
制图 16.13.2 所 示 的 草图 1。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 加 | 一 | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 

说 明 : 为 了 更 加 方便 地 绘制 图 16.13.2 所 示 的 草图 ， 在 绘制 此 草图 前 ， 可 将 部 分 特征 隐 
藏 ， 以 下 类 似 情 况 不 再 说 明 。 

st 创建 图 16.13.3 所 示 的 草图 2。 adem EE 
的 节点 ， 其 次 单 击 其 下 的 外 蜀 FE 放 
的 节点 ， 选 取 冤 天生 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 16.13.3 所 示 的 草图 2。 

说 明 :图 16.13.3 所 示 的 草图 2 所 绘制 的 圆 的 圆心 与 草图 1 中 所 绘制 的 直线 的 端点 重合 ， 

Step5. 创建 图 16.13.4 所 示 的 扫描 - 薄 件 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [搬入 国 | ep 屿 台 / 莽 体 人 四。 esp 加 | 扫描 加 命令, 系统 弹出 “ 打 
ee 

(2) 定义 切除 扫描 的 轮 廊 和 路 径 。 选 取 图 16.13.3 所 示 的 草图 2 为 扫描 - 薄 件 1 的 轮 廊 ， 
选取 图 16.13.2 所 示 的 草图 1 为 扫 摘 - 注 件 1 的 路 径 。 

(3) 选择 扫描 类 型 。 在 “扫描 ”窗口 中 选中 应 壁 特 徘 硬 | 复 选 框 ， 在 此 区 域 的 下 拉 列 
表 中 选择 国 如 六 项 ， 在 辣 后 的 文本 框 中 输入 厚度 值 1.0。 

(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 扫描 - 薄 件 1 的 创建 。 

























































































图 16.13.2 草图 1 图 16.13.3 草图 2 图 16.13.4 ”扫描 - 薄 件 1 
Step6. 创建 图 16.13.5 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 1。 
(1) 选择 下 拉 菜单 | 沽 赤 国 ] 一 种 台 /基体 四 。 esp 图 | 拉 伸 到 命令 。 
(2) 在 设计 树 中 单 击 所 兄 EEETEOOEESES 放 的 节点 ， 其 次 单 击 其 下 的 
向 吗 FTEEOITSS 放 的 节点 ， 再 次 单 击 其 下 的 让 国 SBEERD 前 的 节点 ， 选 取 
为 草 图 基准 面 ， 绘 制图 16.13.6 所 示 的 横 截面 草图 。 
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注意 : 为 了 便于 观察 模型 ， 此 时 可 将 除了 " 避 国 DRE 和 小 二 共 他 模型 隐藏 . 

(3) 定义 拉 伸 类 型 及 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 磊 和 加 区 域 单 击 “ 反 向 ”按钮 | 天 ， 选 
择 下 拉 列 表 中 的 项 写意 河 选 项 ， 输 入 深度 值 20.0， 并 选中 隐 合并 结果 邮 复 选 框 。 

(4) 单 击 窗口 中 的 等 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 16.13.7 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [和 国 | ep 是 台 / 基 体 @) esp [ 国 | 拉 伸 他 命令。 

(2) 选取 图 16.13.8 所 示 的 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 16.13.9 所 示 的 横断 面 草 图 。 

(3) 定义 拉 伸 类 型 及 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 议和 商 国 区 域 单 击 “ 反 向 ”按钮 必 |， 选 
择 下 拉 列 表 中 的 多 沁 总 二 选项 ， 输 入 深度 值 0， 并 选中 区 合并 结果 (Wi 复 选 框 。 

(4) 单 击 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 2 的 创建 。 
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图 16.13.5” 凸 台 - 拉 伸 1 图 16.13.6 横断 面 草图 图 16.13.7” 凸 台 - 拉 伸 2 
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16.13.9 ”横断 面 草图 


选取 此 面 
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图 16.13.8 ”草图 基准 面 图 


Step8. 创建 图 16.13.10 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 此 台 / 莽 体 旭 。 ep 他 | 拉 伸 外 命 今 ， 

(2) 选取 图 16.13.11 所 示 的 模型 表面 为 日 图 基准 面 ， 绘 制 网 16.13.12 所 示 的 横断 面 草 
图 。 

(3) 定义 拉 伸 类 型 及 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 若 序 到 域 单 击 “ 反 向 ”按钮 [J， 在 
F 拉 列表 中 选择 芋 先 项 ， 输 入 深度 值 10.0， 并 选中 区 全 并 车 天 (W0 复 选 框 。 

(4) 单 击 窗 口中 的 党 按钮， 完成 凸 台 - 拉 伸 3 的 创建 。 
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/ 

/ 
选取 此 面 
图 16.13.10 ” 凸 台 - 拉 伸 3 图 16.13.11 草图 基准 面 


Step9. 创建 图 16.13.13 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 4。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 戎 六 加] 一 怠 台 /基体 四 。 ep 国 | 拉 伸 双 命令 

(2) 选取 图 16.13.11 所 示 的 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 16.13.14 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 类 型 及 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 葛 商量 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 输 入 深度 值 13.0， 并 选中 区 合并 结果 (名 复 选 框 。 

(4) 单 击 窗 口中 的 党 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 4 的 创建 。 
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图 16.13.12 ”横断 面 草图 图 16.13.13” 凸 台 - 拉 仲 4 图 16.13.14 横断 面 草图 





Step10. 创建 图 16.13.15b 所 示 的 圆 角 1。 选 取 图 16.13.15a 所 示 的 边 链 为 倒 圆 角 参 照 ， 


其 圆 角 半径 值 为 2.0。 
一 全 
\ 
选取 此 边 链 


a) 圆 角 前 pb) 圆 角 后 
图 16.13.15 ” 圆 角 1 





Step11. 创建 图 16.13.16 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 5。 

(1 ) 选择 下 拉 菜单 [ 状 赤 蜀 | 一 we 巴 台 /基体 站 ”一 国 | 拉 伸 双 命令。 

(2) 在 设计 树 中 单 击 所 中 ET 的 节点 ， 选 取 疹 本 于 加 为 草图 基准 而 ， 给 
制图 16.13.17 所 示 的 横断 而 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 类 型 及 方向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 窗 口 葛 外 四 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 六 多大 
选项 ， 输 入 深度 值 3.0， 并 选中 区 合并 结果 如 复 选 框 。 

(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 5 的 创建 。 
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图 16.13.16 ” 山 台 - 拉 伸 5 





图 16.13.17 横断 面 草 图 











Step12. 保存 零件 模型 。 切 换 到 零件 窗口 ， 选择 下 拉 菜 单 [ 空 牟 四 J m=—=ip> 圆 | 另 太 = i 
令 ， 将 零件 模型 命名 为 bulb 保存 ， 并 关闭 窗口 。 
Step13. 保存 状 配 体 檬 型 。 保 存 此 装配 模型 ， 并 命名 为 lampshade。 


16.14 连 接 管 


下 面 讲解 连接 管 的 创建 过 程 。 零 件 模型 及 设计 树 如 图 16.14.1 所 不 。 

Step1. 新 建 一 个 装配 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 谱 生 加 | ee [| 新 建 如 命 仿 ， 在 系统 弹 
出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “装配 体 ” 选 项 ， 单 击 [ 确定 jj 乌 ,打开 新 
窗口 ， 并 进入 建 模 环境 。 








昂 jioning Lanp [让 < 从 > 显示 并 六 121 -> 中 - 邮 控 赴 - 薄 壁 1 -> 





性 感 器 由 -加 扫描 - 薄 件 1 -> 
由 -| 让 | 注解 各 基准 面 1 

由 -加 | 实体 外) 由 . 吊 放样 1 

1 材质 “未 指定 > 由 . 园 吓 台 - 拉 伸 1 

: Se 前 视 基 准 面 外: -加 | 切 际 - 拉 伸 1 
问 上 视 基准 面 由 - 国 切除 - 拉 伸 2 

竹 “和 右 视 基准 面 JE 草图 8 

i 县志 < 基 淮 面 2 





图 16.14.1 模型 及 设计 树 


Step2. 引入 底座 子 闭 配 体 。 

(1) 引入 零件 。 进 入 装配 环境 后 ， 单 击 “ 开 始 装 配 体 ”窗口 中 的 ， 洒 %B@.， 按钮 ， 在 
系统 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选取 D:\sw13.3\work\chl6\lamp_holder.SLDASM,， 单 击 [ 攻 于 加 | 
按钮 。 
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(2) 单 击 窗 口中 的 将 按钮 ， 将 零件 固定 在 原点 位 置 。 

Step3. 隐 关 基准 面 、 曲 面 实体 和 和 草图 ， 络 末 如 网 16.14.2 所 示 。 

Step4. 搬入 新 零件 。 选 择 下 拉 菜单 | 参 太 四 | 到 和 ”所 部 件 口 。。” sp 中 | 新 零件 加. 命令 。 
在 系统 天 天 宝 下 计 条 和 于 二 站 四 的 提示 下 ， 在 图 形 区 任意 位 置 单 击 ， 完 成 新 零件 的 放置 。 

Step5. 打开 新 零件 。 在 设计 树 中 右 击 咎 局 加 JES 于 加 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 单 击 匿 胶 钮 ， 打 开 新 窗口 ， 并 进入 建 模 环境 。 

Step6. 创建 图 16.14.3 所 示 的 拉 伸 - 薄 壁 1。 

(1) 将 窗口 切换 至 装配 窗口 ， 单 击 咎 局 是 本 
单 中 单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 电 |， 

(2) 选择 下 拉 菜单 国 六 加 一 和 上台 /基体 国王 和 国 | 拉 伸 到 命令 。 

(3) ' . 2 人 《< 味 让 ， PR + 忆 | 前 的 节点 ， 单 
国定， 1》 芋 认 << 址 认 > 显示 状态 12) 基 淮 面 2 攻 本 
基准 面 ， 绘 制图 16.14.4 所 示 的 横断 面 草图 。 

(4) 选择 拉 伸 类 型 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 中 选中 英 怠 特 廷 大 | 复 选 杠 ， 

(5) 定义 拉 伸 方 向 。 在 “ 凸 台 - 拉 伸 ”窗口 项 商 国 区 域 单 击 “ 反 向 ”按钮 [到 ， 选 择 下 拉 
列表 中 的 国生 ji 站 栅 ， 输 入 深度 值 10.0， 选 中 四 莫 壁 特 秆 B 复 选 框 并 在 | 也 薄 壁 特征 9]|x 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 在 全 后 的 文本 框 中 输入 厚度 值 1.0。 

(6) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 拉 伸 - 注 壁 1 的 创建 。 

说 明 : 为 了 更 加 方便 地 绘制 图 16.14.4 所 示 的 横断 面 草图 ， 在 创建 此 特征 时 可 将 除 
9 时 硬 辣 厅 之 外 的 其 他 零件 隐藏 



































加 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜 





























































































n= -> 








图 16.14.2 ”隐藏 基准 面 及 曲面 实体 图 16.14.3” 拉 伸 - 薄 壁 1 
step7. 创建 图 16.14.5 所 示 的 草图 ,选取 证 号 同 SIRNIESOOEGSE 


中 的 上 视 基 准 面 作为 更 图 基准 面 ， 绘 制图 16.14.5 所 示 的 至 图 。 
说 明 : 图 16.14.5 中 所 绘制 的 直线 的 端点 在 拉 伸 1 的 边线 的 中 点 上 。 
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图 16.14.4 ”横断 面 草图 图 16.14.5 草图 


Step8. 创建 图 16.14.6 所 示 的 扫描 - 薄 件 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 | 症 玉 加 | sp 此 台 /基体 四 。 ep 加 | 扫描 名 … 命令 ， 系 统 弹出 
“扫描 ”窗口 。 

(2) 定义 切除 扫描 的 轮廓 和 路 径 。 选 取 图 16.14.4 所 示 的 横断 面 草图 为 扫描 - 薄 件 1 的 
轮廓 ， 选 取 图 16.14.5 所 示 的 草图 为 扫描 - 薄 件 1 的 路 径 。 

(3) 选择 扫描 类 型 。 在 “扫描 ”窗口 中 选中 有 幕 可 畦 第 国 | 复 选 框 ， 在 此 区 域 的 下 拉 列 
表 中 选择 国 晤 光 项 ， 在 辣 后 的 文本 框 中 输入 厚度 值 4.0。 

(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 扫描 - 薄 件 1 的 创建 。 

说 明 : 

此 处 可 以 为 模型 添加 图 16.14.7 所 示 的 外 观 纹理 ， 单 击 任 务 窗 口中 的 “外 观 、 布 景 和 贴 
图 ”按钮 | 鲁 |， 单 寺田 独 外 现 fesler) 前 的 节点 ， 选 择 由 纪 辅助 部 件 下 面 的 -号 图 案 洗 项 ， 在 纹 
理 预览 区 域 选中 “螺钉 螺纹 线 ” 纹 理 添加 到 模型 中 ， 然 后 选中 纹理 曲面 ， 在 下 拉 荣 单 中 选 
择 | 编辑 旧 |] esp 外 现 和 esp 全 | 外观 凶 命令 ， 将 纹理 调整 到 图 16.14.7 所 示 的 效果 。 

Step9. 创建 图 16.14.7 所 示 的 基准 面 1。 将 窗口 切换 全 零件 窗口 ， 选 择 下 拉 及 蛙 
| 插入 四 | sp 若 考 几何 体 人 esp :S | 基 稚 面 吧 命令， 选取 图 16.14.7 所 示 的 模型 表面 
作为 基准 面 的 参考 实体 ， 输 入 距离 值 16.0; 单 击 窜 口 中 的 国 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 创建 。 
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图 16.14.6 ”扫描 - 薄 件 1 图 16.14.7 基准 面 1 





Step10. 创建 图 16.14.8 所 示 的 草图 。 选 取 图 16.14.7 所 示 的 模型 表面 作为 至 图 基准 面 ， 
绘制 图 16.14.8 所 示 的 草图 。 

说 明 : 

QD 图 16.14.8 所 示 的 草图 是 使 用 [加 | 苇 执 实 体 引用 名 命 仿 绘 制 而 成 的 ， 
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@) 选择 下 拉 菜 单 [工具 四 | es 草图 工具 代 sl | 分 割 实体 代 ) 命 仿 ， 将 此 时 的 曲线 
进行 分 割 ， 然 后 约束 其 与 之 对 应 的 已 有 点 水 平 ， 绘 制 结果 如 图 16.14.8 所 示 。 
图 16.14.8 ”草图 


Step11. 创建 图 16.14.9 所 示 的 草图 。 选 取 基 准 耐 1 作为 草图 基准 耐 ， 绘 制图 16.14.9 所 
示 的 草图 。 











图 16.14.9 草图 
说 明 : 两 中 心 线 的 交点 与 芭 到 弓 中 的 椭圆 的 中 心 重合 ,可 通过 添加 椭圆 上 的 分 割 点 来 
约束 中 心 线 通过 椭圆 的 中 心 。 


Step12. 创建 图 16.14.10 所 示 的 放样 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 网罗 | sp 屿 和 /基体 加 | sp 加 | 放样 四， 合作， 
系统 弹出 “放样 ”窗口 。 

(2) 定义 放样 轮 廊 。 在 设计 树 中 依次 选取 芭 一 弓 和 区 到 加 作为 放样 的 轮 廊 。 

(3) 定义 约束 类 型 。 在 卉 六 菇 束 约 束 {@ x 域 的 开始 约束 (5): 的 下 拉 列 表 中 选择 国 到 时 先 
项 ， 输 入 起 始 处 相 切 长 度 值 0.5， 并 选中 隐 应 用 到 所 有 多 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设 
置 值 。 

(4) 单 击 窗 口中 的 党 按钮， 完成 放样 1 的 创建 。 

说 明 : 在 选取 放样 轮 廊 曲线 时 ， 可 拖 动 所 选取 的 草图 上 的 控制 点 进行 移动 ， 尽 可 能 地 
使 所 创建 的 放样 特征 平滑 。 

Step13. 创建 图 16.14.11 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 1。 


(1) 将 窗口 切换 至 装配 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 和 加 | 一 w 站 台 / 基 体例。 n> 
芹 | 拉 促 入 














命 令 。 
(2) 选取 基准 面 1 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 16.14.12 所 示 的 横断 面 草图 。 
(3) 定义 拉 伸 方向 。 在 “ 古 台 - 拉 伸 ”窗口 苹 二 到 多 域 的 下 拉 列 表 中 选择 于 














实例 16 台灯 363 


输入 深度 值 10.0， 并 选中 区 合并 结果 (MW 复 选 框 。 
(4) 单 击 窗口 中 的 党 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 1 的 创建 。 





图 16.14.10 放样 1 图 16.14.11 ”上 同 台 - 拉 伸 1 
Step14. 创建 图 16.14.13 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 





图 16.14.12 横断 面 草图 图 16.14.13 ”切除 - 拉 伸 1 





(1) 选择 下 拉 菜单 [天 六 四 ep 轨 除 Cp 国 | 拉 伸 到 命令 。 

(2) 选取 图 16.14.14 所 示 的 模型 表面 为 晶 图 基准 面 ， 绘 制图 16.14.15 所 示 的 横断 面 草 
图 。 

(3) 定义 拉 伸 方向 及 类 型 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 峰 回 | 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 医生/ 
项 ， 输 入 等 距 值 3.5， 单 击 “ 反 向 ”按钮 (2， 在 鸯 部 曙 色 域 单 击 “ 反 向 ”按钮 [， 选 择 下 
拉 列 表 中 的 国 卫 训 先 项 ， 输 入 深度 值 2.0。 

















(4) 单 击 窗 口中 的 网 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 1 的 创建 。 





图 16.14.14 草图 基准 面 图 16.14.15 横断 面 草 图 





Step16. 创建 图 16.14.16 所 示 的 切除 - 拉 伸 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 | 天 赤 加 一 切除 EC ”一 和 | 国 | 拉 伸 吧 命令 。 





(2) 选取 图 16.14.17 所 示 的 模型 表面 为 草图 基准 面 , 绘制 图 16.14.18 所 示 的 横断 面 草图 。 
(3) 定义 拉 伸 方向 及 类 型 。 在 “切除 - 拉 伸 ”窗口 司 辐 曙 多 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选项 。 


(4) 单 击 窗口 中 的 沟 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 2 的 创建 。 


选取 此 面 
\ 




















图 16.14.16 切除 - 拉 伸 2 图 16.14.17 草图 基准 面 
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Step16. 创建 图 16.14.19 所 示 的 草图 。 选 取 基 准 面 1 作为 草图 基准 耐 ， 绘 制图 16.14.19 
所 示 的 草图 (一 条 中 心 线 )。 


”12. 50 
10 i 全 
一 lo |) ) 


图 16.14.18 ”横断 面 草图 图 16.14.19 草图 








Step17. 创建 图 16.14.20 所 示 的 基准 面 2。 选 择 下 拉 菜 单 | 请 坟 罗 | ep 若 考 几何 体 人 @ 
一 和 :| 基准 面世 命令， 选取 基准 面 1 和 图 16.14.19 所 示 草 图 作为 基准 而 的 参考 实体 ; 
单 击 窗 口中 的 党 按钮， 完成 基准 面 2 的 创建 。 





图 16.14.20 ”基准 面 2 


Step18. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 | 莹 间 加] 一， 国 | 另存 为 钙 命令， 将 零件 模型 
命名 为 jioning lamp 保存 ， 并 关闭 窗口 。 


16.15 ”台灯 忠和 雪 配 


下 面 讲解 台灯 装配 的 创建 过 程 。 装 配 模型 及 设计 树 如 图 16.15.1 所 示 。 

step1. 在 上 一 节 的 装配 体 环境 中 ， 创 建 图 16.15.2 所 示 的 子 装配 体 模型 。 

(1) 引入 装配 体 。 

@ 选择 命令 ， 选 择 下 拉 菜 单 [后 和 加 | mp 零 部 件 中 mp 各 | 现 有 零件 / 闭 卫 体外 、 


命令 (或 在 “装配 体 ”工具 栏 中 单 击 臣 按钮 )， 系 统 弹 出 “插入 零 部 件 ”窗口 。 








下 reading 1amp [各 让 < 显示 状 间 -12 


和: 对 固定) 1anp_holdard> 莱 认 积 认 _ 显 示 状 态 -12 

四- [固定 ) jioning Lamnp 寻 汪涵 > 显示 状 意 12 
由. 吻 lampshade<1»》 [ 避 R 涉 < 贡 人 显示 居 次-1>] 

二 .内侧 配合 


图 16.15.1 ”装配 模型 及 设计 树 
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@ 单 击 “搬入 零 部 件 ” 窗 口中 的 _ 训 帮 @@. 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 先 
取 lampshade.SLDASM， 单 击 荐 于 加 | 扩 饥 . 

@ 放置 装配 体 特征 。 在 绘图 区 适当 位 置 单 击 放置 子 装配 体 。 

(2) 创建 约束 ， 使 其 完全 定位 。 

Q@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 加 | = 忆 | 配合 如 .. 命令， 系统 弹出 “配合 ” 窗 














@ 创建 “重合 ”配合 。 单 击 “ 配 合 ”窗口 中 的 区 | 按钮 ， 选 取 图 16.15.3 所 示 的 面 和 图 
16.15.4 所 示 的 面 为 重合 面 ， 单 击 快捷 工具 条 中 的 | 池 | 按 钮 。 








ss ee 
图 16.15.2 ”创建 子 装配 体 模型 图 16.15.3 ”定义 重合 面 
轩 创建 “距离 ”配合 。 单 击 “配合 ”窗口 中 的 图 胺 钮 ， 然 后 在 设计 树 中 单 击 
号 时 点 ， 选 取 : 入 识 基准 而 为 在 设计 树 
中 单 击 怠 [固定 〗 jioning Lamnpdl 半 池 加 让 站 加 让 》 显 东 状 大 12 前 的 节点 ,选取 党 视 基 准 面 为 重 
og 
钮 可 |. 

















选取 此 面 





图 16.15.4 定义 重合 面 
ola 然后 在 设计 树 中 单 击 














面 ， pp 
@ 单 击 “ 距 离 ” 窗 口 的 党 | 按钮， 完成 装配 体 的 定位 。 
Step2. 保存 涛 配 体 模型 。 将 控件 隐 蕊 ， 保 存 此 装配 体 模型 ， 并 命名 为 reading_lamp。 
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